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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Strona formalna opracowania

Dokumentacje projektowg dla zadania inwestycyjnego ,,Przystan Kajakowa ma terenie

Gminy Cedry Wielkie w ramach przedsiewzigcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-

2020” wykonano na podstawie umowy z Gming Cedry Wielkie.

Dla uzyskania pozwolenia na budowe / zgtoszenia rob6t budowlanych wykonano niniejszy

projekt zagospodarowania terenu oraz wielobranzowy projekt budowlany.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie przystani kajakowej w miejscowosci

Trzcinisko, na dziatce nr 27 obreb Trzcinisko, w ramach przedsiewzigcia Pomorskie

Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewo6dztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020.
Zadanie inwestycyjne obejmuje:

Budowe pomostu ptywajacego o dtugosci 12m i szerokosci 2,4m

Budowe rampy z trapem

Wykonanie planu do roztadunku kajakéw

Dojazd / dojscie do przystani

Wykonanie matego placu zabaw

Ustawienie matej architektury w tym:, tawki, Smietnik, tablice informacyjna,

oznakowanie szlaku oraz wiata.

1.3. Materialy wykorzystane do opracowania

Specyfikacja Istotnych  Warunkédw Zamoéwienia do postepowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. ,Prawo zamdwien publicznych” na Opracowanie
dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy
Cedry Wielkie w ramach przedsiewziecia ,Pomorskie Szlaki Kajakowe” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
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= Opinia geotechniczna, Dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt
geotechniczny opracowany przez Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum
Damian Klimowicz.

*» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz. 462),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

= Polskie Normy i literatura techniczna

» Wizja lokalna w terenie przeprowadzona przez projektantow

1.4. Lokalizacja i stan prawny terenéw

Zakres zadania inwestycyjnego niniejszym projektem pokazano na rysunku projekt
zagospodarowania terenu. Realizacja planowanego przedsiewziecia prowadzona bedzie
na terenie obecnie niezainwestowanym.

Na terenie planowanych robdt obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obejmujgcego obszar wsi Trzcinisko UCHWALA
NR X/91/03 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 6 pazdziernika 2003r.

Catosc¢ robét zawarta jest w jednostce planu oznaczonego symbolem:

- RU - teren adaptowanego w planie gospodarstwa rybackiego, mozliwosé

wprowadzania innych funkcji ustugowych w miare potrzeby gminy.
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Inwestycja obejmuje dziatke terenu nr 27:

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Warunki geologiczne
W sierpniu br. wykonano prace badawcze dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia w rejonie projektowanej przystani kajakowej w Trzcinisku.
Ogotem wykonano 1 sonde rdzeniowg o gtebokosci 8m p.p.t. oraz sonde udarowg typu
DPL o gtebokosci 8m.
Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw, pobierano proby
gruntéw o naturalnej wilgotnosci, notowano ukfad warstw oraz prowadzono obserwacje i
pomiary zwierciadta wody.
Potozenie terenu i warunki gruntowo — wodne.
Wedtug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego, badany

teren lezy w obrebie delty Wisty.
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W badanym podtozu gruntowym od powierzchni terenu nawiercono glebe, nastepnie
piaski drobne przewarstwione namutem pylastym i torfem o migzszosci 2,0m. Ponizej
zalegajg grunty organiczne reprezentowane przez namuty pylaste przewarstwione torfem
i piaskiem drobnym do 4,5m p.p.t. Ponizej ich spagu zalegaja grunty mineralne w postaci
piaskéw drobnych sredniozageszczonych.

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym na gtebokosci 0,4 m p.p.t.

Charakterystyka geotechniczna podfoza gruntowego.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme PN-
81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych, ustalono bazujgc na wynikach
badan laboratoryjnych, praktyce zawodowej, sondowan sondg DPL oraz zaleznosci
korelacyjnych na podstawie cech wiodgcych gruntow.

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci namutéw pylastych miekkoplastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,872.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych luznych.
Stopienzageszczenia tej warstwy ID = 0,252.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskéw drobnych sredniozageszczonych.
Stopien zageszczenia tej warstwy ID = 0,495

2.2. Istniejgca zabudowa, infrastruktura techniczna i zielen

Dziatka objeta opracowaniem nie jest zainwestowana.

W poblizu znajduje sie opuszczone gospodarstwo rybackie.

W zakresie projektowanej inwestycji nie wystepujg drzewa i krzewy przeznaczone do
wycinki Ze wzgledu na rodzaj prowadzonych prac nie mamy do czynienia ze

znaczacym naruszeniem szaty roslinne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Rozbiorki
Nie planuje sie rozbiérek obecnego zainwestowania.
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3.2. Projektowana zabudowa hydrotechniczna
1. Rampa
przyjeto slip o konstrukcji nasypowej, z umocniong nawierzchnig wykonczong ptytkami
betonowymi antyposlizgowymi. Nachylenie slipu: 20%. Wymiary slipu: dtugos¢ 8.6 m,
szerokos¢ 3.0 m.
Rzedna go6rnej krawedzi slipu — identyczna z rzedng placu do roztadunku kajakéw: +2.20 m,
rzedna dolnej krawedzi slipu: £0.00 m.
Dla uzyskania powierzchni slipu nalezy wykonac¢ roboty ziemne — wyrownac¢ powierzchnie
przeznaczong na slip do rzednych projektowanych (od £0.00m do +2.20m).
Sasiadujacy ze slipem teren nalezy wyprofilowa¢ zachowujgc nachylenie 1:2 + 1:3.
Nawierzchnie na slipie zaprojektowano jako spetniajgca wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (z pézniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— zgodnie z punktem 5.7.2 podpunkt e).

* Plyty chodnikowe
* Podsypka piaskowa

+ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia
kamiennego

Jako warstwe nawierzchniowag nalezy uzy¢ ptyty chodnikowe antyposlizgowe zgodnie z
opisem zamieszczonym w czesci architektonicznej opracowania.

Nawierzchnie nalezy otoczy¢ kraweznikami — rzedne kraweznika podniesione o 12 cm
powyzej poziomu nawierzchni. Krawezniki posadowi¢ na tawie betonowej z oporem o
szerokosci minimum 35 cm i grubosci 15 cm oraz warstwie ustawczej — podsypce cementowo
piaskowej. Szczeg6t nawierzchni slipu oraz kraweznika — wedtug rys. szczegdétowego

nawierzchni.

2. Pomost ptywajacy
Zgodnie z przyjetg kartg zadania ,przystan kajakowa na Martwej Wisle w Trzcinisku”
zaprojektowano pomost ptywajacy dtugosci 12m i szerokosci 2,4m. Pomost ptywajacy
wykonany zostanie na bazie elementéw FPS o konstrukcji nosnej ze stali cynkowej.
Poktad wykonany zostanie z desek sosnowych ryflowanych impregnowanych cisnieniowo.

3. Trap
Do projektowanego pomostu bedzie prowadzit trap o szerokosci 2m i dtugosci 6m
3.3. Projektowana infrastruktura
NORD-ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA VIOLETTA BINIEDA

83-022 SUCHY DAB, Krzywe Koto 18, TEL. 0790 01 11 32, E-MAIL: nordarchitekci@gmail.com
KONTO: ING BANK éLASKI. 47 1050 1764 1000 0092 1226 6622, REGON: 221533277, NIP:604 001 87 88



W ramach inwestycji nie przewidziano ingerencji w istniejgce uzbrojenie terenu.
Projektuje sie utwardzenie dojazdu do placu roztadunku kajakéw ptytami typu YOMB.
Ponadto przewiduje sie wykonanie placu do roztadunku kajakow ptytami typu MEBA oraz
zwirowej $ciezki piesze;.

Konstrukcija dojazdu:

- ptyty typu YOMB

- podsypka cementowo — piaskowa 1/4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/31.5mm gr 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/63mm gr 12cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- dogeszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja placu roztadunku kajakow:
- ptyty typu MEBA
- zasypka otworow azurowych grys 2/5mm

- podsypka cementowo — piaskowa 1/4, gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/31.5mm gr 8cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/63mm gr 12cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

- dogeszczone podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia ze zwiru 16-32 mm gr. 6cm
- podbudowa z kamienia tamanego — kliniec 63mm gr 10cm

- grunt rodzimy

Konstrukcja rampy:

- ptyty chodnikowe antyposlizgowe kolor granit szary gr 7cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1/4, gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0,/63mm gr min 15cm

3.4. Pozostale elementy zagospodarowania terenu.

Zgodnie z katalogiem rozwigzan modutowej infrastruktury turystycznej rowerowych
szlakow turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza rzeki Wisty oraz tras
kajakowych na ternie wojewddztwa pomorskiego opracowanego dla Urzedu
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Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego przyjeto mata architekture wykonang z
drewna (olchy, buku, debiny).

Projektuje sie elementy matej architektury takie jak:

- tawki drewniane o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Siedzisko
deski drewniane impregnowane cisnieniowo. (szczegbty zgodnie z rysunkiem AT8)

- Smietnik konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Kosz z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo (szczegédty zgodnie z rysunkiem AT9)

- tablice informacyjna o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.
(szczegdty zgodnie z rysunkiem AT10)

- oznakowanie szlaku znak 600x750

- lico tablicy — aluminiowej ptyty kompozytowej z wypetnieniem polietylenowym o grubosci
3 mm - wydruk naklejany na lico — solwentowy (solwent twardy) na folii wylewnej o
rozdzielczosci min 300dpi zabezpieczony folig UV o podwyzszonej wytrzymatosci.

- wiata drewniana o konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. Drewno
impregnowane cisnieniowo. (szczegodty zgodnie z rysunkiem AT7)

- stojaki na rowery konstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo (szczegoty
zgodnie z rysunkiem AT9)

- przybornik rowerowy z wyposazeniem: wkretak krzyzowy, wkretak ptaski, wkretak TORX
T25, klucz nastawny, kucz ptaski 8x10mm, klucz ptaski 13/15, zestaw imbuséw w rekojesci
1 5-8mm, tyZzki do opon, pompka z adapterem na wszystkie zawory.

3.5. Plac zabaw

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikat produkciji zgodnie z obowigzujgcymi
normami PN-EN 1176, 1177 dotyczacy funkcji, konstrukcji i wymiarowania.
Charakteryzowa¢ sie powinny wysokg jakoscig produkcji i walorami estetycznymi
zachecajgcymi dzieci do zabawy. Urzgdzenia powinna cechowac¢ wysoka odpornos¢ na
wandalizm.

Wiasciciel lub zarzadca terenu, na ktérym zlokalizowany jest plac zabaw ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng i karng za bezpieczenstwo jego uzytkowania a w tym za
stan techniczny jego wyposazenia.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest plac zabaw nalezy oddzieli¢ od terenu przystani
kajakowej ogrodzeniem systemowym wysokosci 1m. Gérna krawedz ogrodzenia powinna
by¢ zabezpieczona poreczg. Ogrodzenie wykonaé w kolorze ciemnozielonym
Ogrodzenie placu zabaw powinno by¢ dostosowane do norm bezpieczenstwa na placach

zabaw.
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Przy wejsciu na teren placu nalezy umiesci¢ montowany na state w podtozu regulamin
korzystania z terenu oraz zasad korzystania z danych urzadzen zgodnych z normg PN-
1176. Kolorystyka oraz stylistyka tablicy w nawigzaniu do zastosowanych zabawek, a

takze informacjg o zarzadcy terenu i numerem telefonu.

Cechy konstrukcji drewnianych oraz nawierzchni amortyzujacej upadek stosowanych do
budowy placu zabaw:
- Konstrukcje drewniane:

- drewno impregnowane cisnieniowo, pozbawione zywicy pochodzace z gatunkéw
lisciastych (dab, grochodrzew) badz iglastych (daglezja) odpornych na wptyw warunkéw
atmosferycznych. Otwory wiercone w konstrukcjach wpuszczane w drewno i
zabezpieczone zaslepkami.

- konstruktywna ochrona drewna — wszystkie pionowe i skosne podpory z drewna,
ktére majg kontakt z ziemig wyposazy¢ w stony.

- Nawierzchnia amortyzujgca upadek z piasku wymywanego frakcji 0,2-2 mm, wolnego od
czgstek gliny i mutu wg PN-EN 1177:2000/A1.

Powierzchnia przeznaczona na plac zabaw wynosi 56m2 wraz ze strefg bezpieczenstwa.
Na placu zabaw powinny by¢ umieszczone min. 3 zabawki np.:

- bujawka pojedyncza sprezynowa konik (lub réwnowazna) mocowana do podioza za
pomoca stopy betonowej

- bujawka pojedyncza sprezynowa motor (lub réwnowazna) mocowana do podioza za
pomoca stopy betonowej

- hustawka pojedyncza wahadtowa diana (lub rbwnowazna) montowana do podtoza za

pomoca stdép betonowych.

. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE LICZBOWE

Budowle hydrotechniczne

element Szerokosé [m] Diugos¢ [m] Powierzchnia [m?]
rampa 3,0 8,6 25,8
Pomost ptywajgcy 2,4 12 28,8
Trap 2 6 12

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10cm: 27,72m?
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Nawierzchnia z ptyt typu YOMB: 150,78m?
Nawierzchnia z ptyt typu MEBA: 73,21m?

Nawierzchnia zwirowa: 7,07m?

Nawierzchnia piaskowa: 56,00m?

. OCHRONA ZABYTKOW

Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren objety
inwestycjg potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich -
obowigzujg Rozporzadzenia Wojewody Gdanskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994r.(Dz.
Urz. Woj. Gdanskiego Nr 27z dnia 25 listopada 1994, poz. 139); oraz
nr 11/98 z dnia 3 wrzesnia 1998 r (Dz. Urz. Woj. Gdanskiego Nr 59 z dnia 14 wrzesnia
1998, poz. 294)

Projektowane obiekty nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren objety projektowaniem nie podlega oddziatywaniu ze strony czynnikdw
towarzyszgcych eksploatacji gérnicze;j.

. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA | ZDROWOTNA INWESTYCJI

Funkcja terenu oraz dotychczasowe uzytkowanie ulega niewielkiej zmianie. Nadaje sie
jemy funkcje rekreacyjng, przystanek na szlaku kajakowym jak i rowerowym.

Obiekty bedg realizowane w technologii tradycyjnej i uprzemystowionej. Nie przewiduje
sie stosowania nietypowych materiatbw budowlanych oraz technologii mogacych
znaczaco wptywacé na srodowisko naturalne lub stan zdrowia przysztych uzytkownikéw. W
zakresie projektowanej inwestycji nie mamy do czynienia ze znaczgcym naruszeniem
szaty roslinnej. W sgsiedztwie projektowanego przejscia do pomostu wystepuje zielen w
postaci traw oraz drzewa. Drzewa nie zostang naruszone, na czas budowy zostang
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu istniejgcych szczelnych
pojemnikach zlokalizowanych w na terenie w istniejgcym dotychczas miejscu
gromadzenia odpaddw statych.

Nie przewiduje sie montazu urzgdzen emitujgcych nadmierny hatas, zanieczyszczenia
powietrza, odpady, $cieki, pola elektromagnetyczne lub elementéw powodujgcych
ucigzliwosci (np. odory).
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. SPELNIENIE WARUNKOW | SZCZEGOLOWYCH ZASAD MIEJSSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W obowigzujagcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Trzcinisko

Nr X/91/03 z dnia 6 pazdziernika 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie, obejmujgcego obszar wsi

Trzcinisko teren objety opracowaniem potozony jest w obrebie karty terenu oznaczonej

symbolem:

- RU - teren adaptowanego w planie gospodarstwa rybackiego, mozliwosé

wprowadzania innych funkcji ustugowych w miare potrzeby gminy.

Warunki urbanistyczne:

intensywnosc¢ zabudowy — nie ustala sie

powierzchnie wydzielonych dziatek - nie mniej niz 2500 m? - projekt nie
przewiduje wydzielania nowych dziatek

wysokos¢ zabudowy — nie wiecej niz 4,5 m — projekt przewiduje postawienie
wiaty o wysokosci max. 3,5m — warunek spetniony

procent pokrycia dziatki zabudowg - nie ustala sie,

linie zabudowy — nie ustala sie,

poziom posadzki parteru — nie ustala sie,

kat nachylenia potaci dachowej — nie ustala sie,

obiekty budowlane i zwigzane z nimi urzadzenia (w tym ogrodzenie) nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem zapewniajgcym dostosowanie formy
architektonicznej do krajobrazu. — mata architektura przyjeta zgodnie z
katalogiem rozwigzah modutowej infrastruktury turystycznej rowerowych
szlakéw turystycznych w obszarze nadmorskim i korytarza rzeki Wisty oraz tras
kajakowych na ternie wojewédztwa pomorskiego opracowanego dla Urzedu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego — warunek spetniony

parkingi — nie ustala sie

ustala sie nie mniej niz 60% terenu powierzchnig biologicznie czynna, -
warunek spetniony

dziatalno$¢ ustugowa na tym terenie winna mie¢ charakter $cisle powigzany z
wodg (1j. kgpielisko, przystan turystyczna i rybacka, stanica wodna; dopuszcza
sie budynki tymczasowe (sezonowe), Scisle zwigzane z prowadzong

dziatalnoscig ustugowa, - warunek spetniony
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Zasady obstuqgi w zakresie obstugi infrastruktury technicznej:

» zaopatrzenie w wode — z wiejskiej sieci wodociggowej - nie dotyczy

= elektryczno$¢ — z sieci elektroenergetycznej niskiego lub sredniego napiecia -
nie dotyczy

= gaz - docelowo z sieci gazowej; w etapie gaz bezprzewodowy, - nie dotyczy

= ogrzewanie — z niskoemisyjnych zrodet lokalnych - nie dotyczy

= Scieki — indywidualne rozwigzania lokalne; punkt zlewny $ciekow
zlokalizowany we wsi Cedry Wielkie - nie dotyczy

= wody opadowe — z teren6w o nawierzchni utwardzonej (parkingi, place
manewrowe) do kanalizacji deszczowej; z dachdéw obiektow budowlanych do
gruntu - warunek spetniony

= utylizacja odpadéw statych — po segregacji wywdz na sktadowisko gminne -

warunek spetniony

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

- w $wietle Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami) - obszar oddzialywania obiektu miesci sie w granicach planowanego
przedsiewziecia

- w $wietle Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie - obszar oddziatywania obiekitu miesci sie w granicach planowanego
przedsiewziecia

- w Swietle Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
— obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach planowanego przedsiewziecia

- w $wietle ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) — obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w granicach planowanego przedsiewzigcia

- w Swietle Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBEKTU zamyka sie w zakresie opracowania projektu, czyli na
dziatce nr 27 obreb Trzcinisko
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