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Zielen

wg spadku placu

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z oporem C12/15

piyty azurowe typu MEBA

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

zasypka otworéw azurowyc grys 2/5mm

podsypka cementowo - piaskowa 1/4, gr 5em

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech., 0/31,5mm, gr 8cm

podbudowa z kryszywa tamanego stab. mech., 0/63mm, gr. 12cm

kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z oporem C12/1

w-wa odsaczajaca z piasku gr 15cm

dogeszczone podfoze gruntowe

droga dojazdowa z ptyt typu YOMB
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zielen W

spadku dojazdu

spadek 2%

Zielen

Obrzeze chodnikowe 8x30cm
na podsypce cem-piaskowej 1:4

phyty otworowe typu YOMB
podsypka cementowo - piaskowa 1/4, gr 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech., 0/31,5mm, gr 8cm

podbudowa z kryszywa tamanego stab. mech., 0/63mm, gr. 12cm

W-wa odsaczajaca z piasku gr 15cm

dogeszczone podfoze grunfowe
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obrzeze betonowe wysokie 8x30x100cm 30

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

chodnik

wg spadku chodnika spadek 2% spadku chodnika
trawnik trawnik
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nawierzchnia ze zwiru 16-32 mm gr. 6cm
podbudowa z kamienia tamanego - kliniec 63mm gr. 10cm
grunt rodzimy

rampa »
ptyty chodnikowe antyposlizgowe

Opornik betonowy 12x25cm
na tawie betonowej z oporem

38

30

Uklod tereny istniefacego

piyty chodnikowe antyposlizgowy 7cm

podsypka cementowo - piaskowa 1/4, gr 3cm

podbudowa z kryszywa tamanego stab. mech., 0/63mm, gr. 15¢m

grunt naturalny

kraweznik betonowy 20x30x100

podsypka cementowo - piaskowa , gr 5cm

tawa betonowa z oporem 15¢cm

chudy beton 10cm

grunt rodzimy
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Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani
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