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! - Konstrukcja no$na: stal S350GD zabezpieczona przed korozjg Z275
| - Ptywak: impregnowany spieniony polistyren
i - Pokfad: deska sosnowa imprednowana ci$nieniowo
i - Wyporno$é: 250kg/m2
: - Wolna burta: 0,40m
; - Knaga 5 szt
; - Drabinka wyjSciowa 1 szt
S f - Stojak sprzetu ratowniczego 1 szt e
«© ' - Blacha slizgowa 100x200cm 1 szt = -gerchitekci
E - Oznakowanie zgodnie z uzgodnieniem Dyrektra Urzedu Zeglugi Srodladowej w Gdarsku Frzywe Koto 16, 83022 Suchy Dab
! tj. na poczatku i na koncu pomostu nalezy umiesci¢ znak informacyjny E.5 - zezwolenie na postoj wraz ze strzatkami SRTEKTONE
f wskazujgcymi kierunek obowigzywania znaku oraz z tabliczkg wskazujacg rodzaj jednostek, ktore mogg cumowac przy mar iz, arcn Vit Bieda
! przystani tj. kajakow pod zakiem podstawowym SPrAWDE
f mgr inz. arch. Grzegorz Cichosz
i ' upr. bud. nr 537/POOKK/2013
| . . . : Gmina Cedry Wielkie .
) - Konstrukcja no$na: stal S350GD zabezpieczona przed korozjg Z275 ul. M. Plazyniskiego 16, 82-020 Cedry Wielkie
E - Ptywak: impregnowany spieniony polistyren PROJEKT BUDOWLANY
; - Pokfad: deska sosnowa imprednowana ciSnieniowo Opracowanie dokumentaciji projektowej budowy przystani
| - Mocowanie trapu do pomostu za pomoca zawiasu kajakowych na terenie Gminy Cedry Wielkie w ramach
i . .. o przedsiewziecia ,Pomorskie Szlaki Kajakowe”w ramach
! - Oparcie trapu na pomoscie za pomocg rolek slizgowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
blaCha é'izgowa : Pomorskiego na lata 2014-2020
zamoriowana na fampl - UWAG e
200 - wymiary podano w [cm]
S | - kotwienie pomostu ptywajgcego do pali stalowych za pomocg prowadnic z elementami $lizgowo- kompensacyjnymi A
8 | - faczenie pomostu ptywajgcego z przyczotkiem za pomoca trapu dt. 6m :iiif WYKONAWCZY
fé | Opracie trapu na blasze $lizgowej zamontowanej po zakotwiczeniu pomostu. R
! UWAGA STOSOWAC SYSTEMOWE ROZWIAZANIA POMOSTU PLYWAJACEGO frap ¥ pomost o 0/ ROWANIA TERENU AT5
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