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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog w pasie drogowym ,w ramach realizacji projektu
Przebudowa drogi w m. Leszkowy i Kiezmark.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej remontu drogi, celem dokonania
zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt
11121art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz.1118 z pdzn.zm.)

W zwiazku z charakterem projektowanych prac remontowych jezdni nie przewiduje si¢ ingerencji w
infrastrukture podziemng.

W pasie drogi gminnej zaprojektowano remont nawierzchni istniejacej drogi poprzez wykonanie
naktadki bitumicznej z betonu asfaltowego warstwy Scieralnej grubosci 3cm oraz warstwy wigzacej
grubosci 4cm. Ze wzglgdu na niedostateczng szeroko$¢ istniejgcej nawierzchni oraz jej nieregularny
przebieg w pasie drogowym, projektuje si¢ wykonanie obustronnych poszerzen jezdni. Projektowana
szeroko$¢ nawierzchni jezdni wynosi 4,5m wedtug planu sytuacyjnego. Nowa konstrukcj¢ jezdni nalezy
ograniczy¢ kraweznikiem wtopionym Ocm.

Ze wzgledu na ograniczong dostepnos¢ pasa drogowego koryto i podbudowe na poszerzeniach nalezy
wykona¢ wspolnie dla poszerzenia i utwardzonego pobocza o konstrukcji jak dla poszerzenia, tj.
warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destrukt grubosci 10 cm.
Podbudowe nalezy wykonaé¢ w jednej warstwie na podtozu gruntowym zageszczonym do Is=1,00.

W ramach inwestycji projektuje si¢ utwardzenie poboczy obustronnych. Utwardzenie
nalezy wykonaé szerokosci 0,5 m. Pobocza nalezy wykonac¢ ze spadkiem 6%.

Parametry techniczne:

Kategoria drogi: Gminna

Klasa drogi: Lokalna

Dhugo$¢ odcinka: 313,97 mb +79,52 mb(petla)
Szerokos$¢ jezdni: 4,5m

Szeroko$¢ poboczy: 0,5 m

Nawierzchnia: asfaltowa

Spadek poprzeczny: daszkowy

Konstrukcja drogi
Przyjeto nastepujaca konstrukcje wzmocnienia istniejacej nawierzchni (naktadka):

e utozenie 4 cm warstwy $cieralnej z asfaltobetonu,
e utozenie 3 cm warstwy wiazacej z asfaltobetonu,

¢ utozenie siatki stalowej na masie nie gorszej niz ,,slurry seal” dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

Jezdnia drogi ograniczona z obu stron kraweznikiem wtopionym Ocm oraz utwardzonymi poboczami.
Szeroko$¢ poboczy wynosi 0,5 m, spadek poprzeczny wynosi 6%.

Potaczenie nowej nawierzchni jezdni na poczatku i koncu nalezy wykona¢ na wcinkach dtugos$ci min. 2m z
kazdej strony.

Naktadke nalezy stosowaé na istniejacej nawierzchni uznajac jg za podbudowe. W miejscach poszerzenia
jezdni nalezy zastosowaé petng konstrukcje nawierzchni jezdni jak ponizej:
® 4cm warstwy $cieralnej z asfaltobetonu,




e 3cm warstwy wiazacej z asfaltobetonu,
o siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukeji drogi,

e 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 lub tez z
thucznia kamiennego,

e 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymato$ci Rm=5MPa,

e 10cm pospodika.

Konstrukcja wjazdow bramowych:
e 8cm kostka betonowa,

e 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

e 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 lub tez z
thucznia kamiennego,

e 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,

e 10cm pospoika.

Jezdnia zostata wydzielona za pomoca kraweznika wtopionego, betonowego Ocm o wymiarach 15x30
cm na tawie z oporem.
Konstrukcje zaprojektowano dla gruntéw G3, w przypadku wystapienia gorszych gruntdéw nalezy
wymieni¢ grunt do warstwy no$nej lub minimum 50cm. Dodatkowo w przypadku wystepowania na
poziomie konstrukcji wody gruntowej nalezy zastosowaé geomembrane oraz warstwe odsaczajaca.
W przypadku petli, nawierzchni z ptyt IOMB nalezy potraktowa¢ jako podbudowe i zastosowac
naktadke na siatce stalowej. W razie klawiszowania ptyt nalezy te niezaklinowane wymieni¢ i uzupetnié
podbudows z kruszywa.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiérki elementow drog i

obejmuja:

- rozbiorka istniejacych obrzezy betonowych (tylko w m. kolizji z nowa nawierzchnig)

- rozebranie istniejgcych nawierzchni bitumicznej (tylko w m. kolizji z nowa nawierzchnig)
- rozebranie podbudow betonowej (tylko w m. kolizji z nowa nawierzchnia)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00 ,,Wymagania

ogo6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

1.6. Kody CPV

grupa klasa kategoria

45100000 - 8 | Roboty przygotowawcze terenu pod budowe

45110000 -1 | .
ziemne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorek obiektow budowlanych, roboty

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne




2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonania robét rozbidrkowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej , lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera :
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- zrywarki
- tadowarki.
- samochody samowyladowcze

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 4.
Materialy pochodzace z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
pochodzace z rozbidrki nawierzchni stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Pozostale materialty nalezy
transportowa¢ w miejsce wybrane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D-0.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 5.
Prace rozbidérkowe znakéw drogowych polegaja na demontazu znakéw drogowych wraz z konstrukcjami
tablic drogowych. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ tych elementow.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodplatnie wszystkich materiatéw pochodzacych z
demontazu znakoéw drogowych i dostarczenie ich do wskazanego przez Inzyniera miejsca sktadowania.
Wszystkie powstate doty (wykopy) po usunigtych elementach: znakach, nawierzchni drogowej i zatoki
autobusowej, przepustach itp. nalezy wypetni¢ odpowiednim gruntem i warstwami zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-02.03.01. W przypadku pozostawienia dotdéw po usunictych
elementach: znakach, nawierzchni drogowej, przepustach itp. powinny by¢ one tymczasowo
zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na wizualnym sprawdzeniu ich zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest:

- 1 m -dlakraweznika iobrzeza,

- 1 m*- dla nawierzchni i chodnika,

- 1 sztuka - dla rozbidrki znakéw i tablic drogowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 8.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci - zgodnie z umowa



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH

WSTEP

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
Przebudowa drogi w m. Leszkowy i Kiezmark.

- Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopow w gruntach
kategorii I - V i obejmuja wykopy zwigzane z wykonaniem nowej nawierzchni drogowej na przebudowywanych
ulicach , skrzyzowan z innymi drogami, zjazdéw, oraz przebudowy mediow. Nadmiar gruntu wykonawca ma
usungé z terenu budowy na wlasny koszt.

- OKreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

- 0Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

- Kody CPV
grupa klasa kategoria
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw budowlanych lub ich
45200000 - 9 L L s .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.
45220000 - 5 | Roboty inzynieryjne i budowlane
45233000-9 Roboty w zakres1‘e konsjtruowama, fundamenfowama
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
MATERIALY

Nie wystepuja.
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- koparki, tadowarki do wydobywania gruntow,

- samochody samowytadowcze do przewozenia gruntow,



TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 4.

Wybér srodkéw transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odleglosci transportu i objgtosci gruntu, ktory nalezy przetransportowac.

WYKONANIE ROBOT

- Wykonanie wykopéw

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.),
nie wykazane w Dokumentacji Projektowej wowczas roboty nalezy przerwac¢ i powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera.

- Cala objetos¢ gruntu pozyskanego z wykopu powinna by¢ przeznaczona do zasypania wykopow.
- Zageszczenie gruntu w wykopach

Goérna warstwa podtoza gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych robdt ziemnych powinna spetniac¢
wymagania podane w tablicy 2 (wedtug normy PN-S-02205:1998).

Jezeli pierwotny modut odksztatcenia E; jest wickszy od 60% wymaganej wartosci E, podanej w tablicy 2, to
stosunek E|/E, nie musi by¢ spetniony.

- Odwodnienie

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wod gruntowych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonaweca jest
zobowigzany réwniez do odwodnienia tymczasowej nawierzchni usytuowanej na rezerwie tramwajowe;.

5.4. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore
zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania innych robdt na spelienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.



Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore
nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Tablica 2. Wymagania dla zageszczenia podtoza w wykopach

Wskaznik zageszczenia Ig
Podtoze

Wskaznik zageszczenia dna wykopu 1,0

Wskaznik odksztatcenia I, = E,/ E;

1.4.1. dla piaskow, zwiréw i pospotek (P, P, Py,

Z,P,)
przy wymaganym [>1,0 <2,2
przy wymaganym [;<1,0 <2,5
1.4.2. dla gruntow drobnoziarnistych o rownym <2,0
uziarnieniu (G)
1.4.3.  dla gruntéw réznoziarnistych (Z,, P,, G,) <30

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 6.

6.1 Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.1.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokos$ci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100 m na
rOwWoOw tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
oraz w punktach watpliwych

Badanie zaggszczenia gruntu

Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej

warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m* warstwy

6.1.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.

6.1.3. Rzedne korony korpusu ziemnego.
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

6.1.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.



6.1.5. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.1.6. Rownos¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.1.7. Spadek podluzny korony korpusu.

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych
wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1
cm.

6.1.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] dla kategorii ruchu KR2 wynosi Is=1,0.
W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢c wskaznik
odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

- Postepowanie z wadliwie wykonanym wykopem

Jezeli wykonane czeéci wykopu nie beda spelnialy wymagan niniejszych SST, wszelkie takie czgsci wykopu
zostang przez Wykonawcg naprawione na jego koszt.

W przypadku niewystarczajacego zageszczenia podloza Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotno$ci optymalnej, wymieszac¢ i powtdrnie zaggscié. Jezeli warto$§¢ wskaznika zaggszczenia lub
nosnos$ci okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagni¢te przez bezposrednie zageszczenie podloza, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia podloza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera. Dodatkowe prace wediug
metody zaakceptowanej przez Inzyniera sa ptatne oddzielnie.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) wykonanych robét w wykopach.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inzyniera na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikow badan
laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 9.

Cena 1 m® wykopu (z przeznaczeniem gruntu do nasypu) obejmuje:

e prace pomiarowe i oznakowanie robot,

e wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp,

e  zaggszczenie podioza gruntowego w wykopie,

e wykonanie niezbgdnego odwodnienia w trakcie robot,

e wykonanie wymaganych w SST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.
e dowiezienie i odwiezienie sprzetu

- 10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIE 1 ZAGESZCZENIE PODLOZA

1.  WSTEP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zageszczeniem podtoza warstw nawierzchni
w ramach realizacji projektu Przebudowa drogi w m. Leszkowy i Kiezmark.

Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

- Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem koryta,
profilowaniem oraz zagegszczeniem podloza w obrgbie : koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji
krawgznikéw i obrzezy chodnikowych , oraz profilowaniem i zaggszczaniem podloza od konstrukcje
nawierzchni, zjazdoéw, zatok autobusowych, chodnikéw, oraz przekopow.

- Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

- Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

- Kody CPV
grupa klasa kategoria
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45220000 - 5 | Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

45233000-9 oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
- SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.



Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 4.

Wode mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

- Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegbélnosSci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.3.

- Profilowanie podloza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdna terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania dowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zaggs$ci¢ warstwg do uzyskania wartosci wskaznika
zaggszczenia podanego w tablicy 1.

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Grunt odspojony w czasie wykonywania wykopoéw powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, w miar¢ mozliwosci powinien on by¢ wbudowany w nasyp, jezeli jest to nie
mozliwe nalezy odwiez¢ odspojony grunt na odktad.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia.

- Zageszczanie podloza
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego



w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$li¢ w oparciu o normalng probe Proctora.

Tablica 1. Minimalny wskaznik zaggszczenia

Lp. Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
1 | Gorna warstwy o grubosci 20 cm 1,00
2 | Warstwa na glgbokosci od 20 do 50 cm 1,00

od powierzchni podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W takim przypadku
stosunek modutu wtérnego do pierwotnego powinien by¢ nie wigkszy od 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -2%,
+1%.

- Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.
Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze

przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbg¢dnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt
6.

- Badania w czasie do robot

6.1.1 Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie trwania robot

Ip. Badania Czgstotliwos¢ badan Tolerancje
1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km +10, -5 cm
2 | Rowno$¢ podtuzna Co 20 m. na kazdym pasie ruchu <20 mm
3 | Rbwno$¢ poprzeczne 10 razy na 1 km <20 mm
4 | Spadki poprzeczne +0,5%

5 | Rzgdne wysokosciowe Co 100 m w osi jezdni i na jej +1,-2 cm
6 | Uksztatltowanie osi w planie krawedziach +5¢cm
7 | Zaggszczenie 2 razy na dzialce roboczej ale nie

rzadziej niz co 600m’

Zageszczenie podtoza nalezy sprawdzaé co 600 m”. Moga byé stosowane nastepujace metody:
- wolunometru,

- obcigzen ptytowych,

- wciskanego cylindra.

Co dziesigtemu pomiarowi metoda ptytowych obcigzen dynamicznych i metodg izotopows, dla celéw kalibracji,
powinno towarzyszy¢ poréwnawcze badanie metodg piasku kalibrowanego, wolunometru wodnego lub metoda
obcigzen plytowych. W przypadku wystapienia w podtozu grubego kruszywa nie dopuszcza si¢ stosowania



metody wciskanego cylindra.

6.1.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
% 0,5%.

6.1.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 3 cm .

6.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)
Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéow odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zaggszczania nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podloza powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

- Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie odcinki niewlasciwie wykonane nalezy spulchni¢ na gltgbokos$¢ co najmniej 10 cm, usuna¢ lub dodaé

nowego materiatu i ponownie zagescic. W przypadku niemoznoséci odpowiedniego zaggszczenia wbudowany
materiat nalezy wymienié.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m” (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 9.
Cena za 1 m® wyprofilowanej i zageszczonego podtoza obejmuje:

1.4.4. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

1.4.5. zatadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odktad lub nasyp,
1.4.6. profilowanie,



1.4.7. zageszczenia,

1.4.8. utrzymanie koryta lub podtoza,

1.4.9. przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

1.4.10. przywiezienie i odwiezienie sprzgtu

1.4.11. przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. NORMY ZWIAZANE

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci.
Piasek.
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta.
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWA WZMACNIAJACA Z POSPOLKI

1. WSTEP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wzmacniajacej z pospotki w ramach realizacji projektu
Przebudowa drogi w m. Leszkowy i Kiezmark.

- ZaKkres stosowania robot objetych SST.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowig podstawg do wykonania i odbioru : warstwy
wzmacniajgcej z pospotki

- Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy pospotki stanowigcej warstwe wzmacniajacg podtoze gruntowe w
polaczeniu z geosiatkami.

- OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

- Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Kody CPV

grupa klasa kategoria

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow
45200000 - 9 | budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej.

45220000 -

5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstruowania,
45233000-9 | fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

- materialy
- Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

- Rodzaje materiatow

Materiatami uzytymi przy wykonywaniu warstwy odcinajaco - odsaczajacej jest:
- piaski,



- Zwir 1 mieszanka,
- Wymagania dla kruszywa
- Parametry pospotki podano w tabeli 1.0

Tabela 1.0 Parametry posp6tki na warstwe wzmacniajaca

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Uziarnienie :

- ziaren pozostajacych
na sicie #10mm,%,co
najmniej 15

- ziaren pozostajacych
na sicie #2mm,%,co
najmniej 40

- ziaren
przechodzacych
przez sito # 0,075 10
mm,

%, nie wigcej niz

2 Wskaznik roznoziarnistosci,
u=dso/d10, cO najmniej 8

3 Wskaznik zageszczenia
warstwy, min 1,00

- Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajacej z pospotki nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg 1 zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

- sprzet

- Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

- Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy wzmacniajacej z pospoiki powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

- transport

- Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.



- Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

- wykonanie robot

- Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

- Przygotowanie podloza

Warstwa wzmacniajacej z pospotki nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i
podczas opadow deszczu.

Warstwa wzmacniajacej z pospotki powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy
wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkdéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

- Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to
grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy wzmacniajacej z pospotki nalezy przystapi¢ do jej
zaggszczania.

Zageszczanie warstw nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi 1 przesuwac pasami
podtuznymi czgsciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usunigcie
materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcoéw warstwa wzmacniajacej z pospotki powinna
by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszcezanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 0,98 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okres§la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [7].

W przypadku, gdy wbudowany material w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia
warstwy wedlug BN-64/8931-02 [5]. Stosunek wtérnego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci



optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rdwnomiernie wymieszac.

- Utrzymanie warstwy wzmacniajacej z pospoiki.
Warstwa wzmacniajacej z pospoiki po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy

powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
- kontrola jakoSci robot

- Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

- Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

- Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszezenia warstwy odcinajaco - odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow warstwy odsgczajacej 1 odcinajacej

Lp.| Wyszczegolnie Minimalna czestotliwos¢
nie badan i badan 1 pomiaréw
pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy |10 razyna 1 km
2 |R6wnos¢ podtuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ' |10 razy na 1 km
5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
wysokosciowe autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
6 | Uksztaltowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie g autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
W23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m
8 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotno$é kruszywa | nie rzadziej niz raz na 600 m*




*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. ROwnos$¢ warstwy
Nierownosci podtuzne warstwy wzmacniajacej z pospoiki nalezy mierzy¢
4 metrowg tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [6].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy wzmacniajgcej z pospotki nalezy mierzy¢
4 metrowq tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy wzmacniajacej z pospotki powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%, powinny wynosi¢ 0,5% w kierunku od osi drogi.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glteboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy wzmacniajacej z pospotki, okreslony wg BN-77/8931-12 [7]
nie powinien by¢ mniejszy od 0,98.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie warto$ci
modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [5], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

- Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmnie;j
10 cm, wyrownane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.



- obmiar robot

- Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

- Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) warstwy wzmacniajacej z pospotki.

- odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

- podstawa platnoSci

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

- Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy wzmacniajacej z pospotki z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstwy.

przepisy zwiazane

- Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych 1 podtoza
przez obciazenie plyta

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
nawierzchni planografem i tata

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
UMOCNIENIE SKARP I PASA ZIELENI PRZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia powierzchni skarp , w ramach realizacji projektu
Przebudowa drogi w m. Leszkowy i Kiezmark.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania i odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem
powierzchni skarp humusem, na odcinku przebudowywanej drogi krajowej nr 53.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Kody CPV
grupa klasa kategoria
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45220000 - 5 | Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

45233000-9 oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypow i pasa zieleni , wg zasad niniejszej
SST, sa:

- humus,

- nasiona traw.

2.3. Humus
Do humusowania skarp oraz pasa zieleni nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdj¢ta z pasa robot ziemnych i
sktadowang zgodnie z SST D.01.02.02 ,,Zdj¢cie humusu”.

2.4, Nasiona traw
Do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw spetniajacej wymagania normy PN-78/R-
65023.



3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonania robot nalezy stosowac:

- réwniarki,

- walce kolowe gladkie i zebrowane,
- ubijaki o recznym prowadzeniu,

- wibratory samobiezne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, wybranymi przez Wykonawce.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie,
kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

1.4.12. Zakres wykonania robét

5.2.1. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania skarp i pasa zieleni , ich powierzchnie powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST D.02.01.01 oraz SST D.02.03.01 zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca przykryje skarpy nasypdéw i pas zieleni ziemig urodzajng o
grubosci 10 cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy prowadzone w dot i
przedtuzone poza krawedz korony nasypow i podnoéza skarp nasypu na dlugosci 15+25 cm. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2.2. Obsianie trawg

Obsianie powierzchni skarp nasypdw i pasa zieleni trawg, powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie
rozsypane na powierzchni skarp w iloci 6 kg/1000 m* skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez
lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnic
prawidlowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda
obsiane powierzchnie skarp.

5.2.3. Dopuszczalne odchylki

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot

- dla grubosci warstwy humusu - + 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion trawy w ilosci 1 kg/1000 m2 = 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci humusowania i obsiania skarp
Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiada¢ §wiadectwo warto$ci siewnej, z
okreslonym okresem waznosci. Swiadectwa jako$ci nasion tracg wazno$¢ - liczac od daty wystawienia



$wiadectwa - po uptywie 9 miesiecy. Inzynier na podstawie pomiardéw i oceny wizualnej dokonuje kontroli
jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w
SST pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa jest 1 m?® (metr kwadratowy) umocnienia skarp i pasoéw zieleni przez humusowanie z
obsianiem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Cena 1 m” umocnienia skarp i pasa zieleni przez humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow - humusu i mieszanki traw,

- wbudowanie materialow,

- konserwacjg i pielegnacj¢ umocnien,

- dowodz i odwoz sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KRAWEZNIKI BETONOWE

- WSTEP

- Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem krawgznikow betonowych , w ramach realizacji projektu
Przebudowa drogi w m. Leszkowy i Kiezmark.

- Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

- Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z wbudowaniem
kraweznikow betonowych

- Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt
1.4.

- Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 1.5.

- Kody CPV
Grupa klasa kategoria
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45220000 - 5 | Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

45233000-9 oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

- MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

- Stosowane materialy
Do ustawiania kraweznikOw stosujemy nastepujace materiaty:
e krawezniki betonowe,
beton (do fawy fundamentowej),
podsypka cementowo-piaskowa,
zaprawa cementowo-piaskowa,
masa zalewowa.

Krawezniki betonowe

Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania norm:

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



Wzdtuz krawedzi jezdni ul. Sportowej w Kwidzynie, zatok autobusowych, na zjazdach krawezniki uliczne typu
,,U” (typu ciezkiego 20x30x100), prostokatne Scigte rodzaju ,,a”°, jednowarstwowe ,,17°, gatunku ,,G1”.

Do produkcji krawgznikéw nalezy uzy¢ betonu B30 wedlug PN-B-06250 ,Beton zwykly” o nastepujacych
parametrach:

nasigkliwo$¢ do 5%,

$cieralno$¢ na tarczy Boehmego 3 mm, ,

mrozoodporno$é, po 150 cyklach zamrazania i odmrazania:

peknigcia niedopuszczalne,

ubytek masy, nie wi¢cej niz 5%,

obnizenie wytrzymatosci, nie wigcej niz 20%.

Wykonane krawezniki powinny charakteryzowacé si¢ nastepujacymi parametrami:
e nos$no$¢ 17 kN (sila potrzebna do ztamania kraweznika wedtug BN-80/6775-03/04)
Producent kraweznikow w §wiadectwie zgodnos$ci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane materiaty.

- Beton (lawa z oporem)
Do wykonania tawy podkraweznikowej nalezy stosowaé beton klasy B15 wedlug PN-88/B-06250 ,Beton
zwykly”.

- Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien spetniaé
wymagania normy PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

- Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe do zalewania szczelin pomiedzy kraweznikami nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 2 : 1.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje umozliwiajaca wypelnienie szczeliny i otworu powstatego na potaczeniu 2
krawgznikow. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piasek do
zapraw budowlanych”.

- Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjnych w tawach podkraweznikowych powinna odpowiadaé
normie BN-74/6771-04 lub odpowiedniej aprobacie techniczne;j.

- Inne materialy
Do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy
co najmniej 32,5 oraz wode studzienng lub wodociagowsa (bez badan).

- SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania rob6t nalezy wykorzystywaé nastepujacy sprzet:

e betoniarki - do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowe;j,

e wibratory lub plyty wibracyjne - do zaggszczania taw podkraweznikowych.

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta pod fawe powinny by¢ wykonane r¢cznie lub lekkim sprzgtem
zaakceptowanym przez Inzyniera. Pozostate roboty powinny by¢ wykonywane r¢cznie.

- TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Krawezniki mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywac si¢ w sposob uniemozliwiajacy jej
zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

- WYKONANIE ROBOT



- Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

- Przygotowanie podloza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”. Wskaznik zageszczenia
dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej proby Proctora. Tolerancja dla wymiarow
koryta wynosi £2 cm.

- Wykonanie law betonowych z oporem

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Betonowanie faw nalezy wykonaé warstwami zgodnie z
PN-B-06251 ,,Roboty betonowe i zelbetowe”.

Co 50 mb nalezy wykonywa¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione masg zalewows.

- Whbudowanie kraweznikow betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikéw w planie ich wbudowanie kraweznikoéw
powinno si¢ odbywaé w odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami wysoko§ciowymi rozbitymi nie rzadziej
niz co 15 m.

Krawezniki nalezy wbudowad recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci okoto 3 cm. Na tukach nalezy wbudowywac¢ krawezniki potdwkowe (dtugos¢ 0,5 m) lub specjalnie
docigte.

Szczeliny pomigdzy kraweznikami powinny migé szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je calkowicie wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa. Szczeliny znajdujace si¢ nad szczeling dylatacyjng tawy betonowej nalezy zala¢ masg
zalewowa.

- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” punkt 6.

- Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kraweznikow:

e sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, zgodnie tablica z 1,

e sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedhug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych kraweznikow.

Badania te nalezy powtdrzy¢ po kazdej zmianie zrédla dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakosé
dostarczanych kraweznikow oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

Badania pozostatych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

Tablica 1. Wymiary i dopuszczalne uszkodzenia kraweznikow

Ip. Cecha Wartos¢ Tolerancje
1 Dhugosé ,,1” 100 cm +8 mm
2 Szerokos¢ ,,b” 15cm +3 mm
3 Wysokos$¢ ,,h” 30 cm 13 mm
4 Skos ,,c” 3+5cm +3 mm
5 Skos ,,d” 12+ 15cm +3 mm
6 Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni 2 mm
7 Szczerby i1 uszkodzenia:

e na powierzchniach gérnych i skosach, niedopuszczalne
e na innych powierzchniach:

¢ maksymalna liczna uszkodzen, 2

¢ dhugos¢ uszkodzen, 20 mm

¢ glebokos¢ uszkodzen, 6 mm




Rysunek 1. Szkic przekroju poprzecznego kraweznika
1.4.13. Badania w czasie robot

1.4.14. Sprawdzenie koryta
Zageszczenie nalezy sprawdza¢ w 1 punkcie na 300 mb koryta.

1.4.15. Badania law betonowych
Wytrzymato$¢ betonu nalezy zbadaé na 3 probkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej tawy. Cechy geometryczne
lawy nalezy sprawdzac:

o wysoko$¢ i szerokos¢ tawy 2 razy na 100 m,
e rownos¢ gornej powierzchni tawy 2 razy na 100 m,
e odchylenie linii taw od projektowanego kierunku w planie i profilu co 100 m.
Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

o dla wysokosci tawy +10%,

o dla szerokosci tawy +10%,

e rownos$¢ gornej powierzchni tawy przeswit 1 cm pod tatg 3-metrowa,

e profil gornej powierzchni +1 cm,

e odchylenie linii taw od projektowanego kierunku£2 cm.

1.4.16. Badania kraweznikéw
Badania kraweznikow nalezy wykonywaé zgodnie z punktem 6.1 dla jednego kraweznika na 300 wbudowanych
sztuk.

Ustawienie kraweznikow nalezy sprawdzac:

e ustawienie w planie -co 100 m,

e  wysoko$¢ -co 100 m,

e rownos$¢ gornej powierzchni - 2 razy na 100 m,

e wypelnienie spoin - co 10 m (spoiny powinny by¢ wypetnione catkowicie).

Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

e wysokosci +1 cm,
e 1ownos$¢ gornej powierzchni  +1 cm (pod 3 metrowa tata brukarska),
e usytuowania w planie 15 c¢m (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej

i zataman na tukach).
Wypehienie spoin badamy poprzez wydtubanie zaprawy z czgséci spoiny na potowe jej glebokosci.

1.4.17. Inne materialy
Jako$¢ zaprawy i podsypki cementowo-piaskowej nalezy sprawdzaé wizualnie w czasie trwania robot.

1.4.18. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi kraweznikami
Wadliwie wykonane odcinki kraweznikdow Wykonawca na wlasny koszt rozbierze i wbuduje ponownie . W

przypadku uszkodzenia krawgznikow Wykonawca na wlasny koszt wymieni je na nowe.

1.4.19. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostka
obmiaru jest 1 mb (jeden metr biezacy) ustawionego kraweznika.

1.4.20. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” punkt 8.



Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektor Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

1.4.21. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.
Cena za 1 mb ustawionego kraweznika obejmuje:

e prace pomiarowe,

dostarczenie materiatdw w miejsce wbudowania,

wykonanie koryta i szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie kraweznikow,

wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

zalanie spoin dylatacyjnych masa zalewowa,

zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST.
dowo6z 1 odwoz sprzetu

1.4.22. NORMY ZWIAZANE

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

- PN-B-06250 Beton zwykty

- PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.

- PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondow i zapraw.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

- PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

- BN-64.8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA WJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej, w ramach realizacji projektu
Przebudowa drogi w m. Leszkowy i Kiezmark.

1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej zgodnie z lokalizacja okre$§long w Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzania z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

1.6. Kody CPV
grupa klasa kategoria
45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektow budowlanych lub ich

czegsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.

45220000 - 5 | Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

45233000-9 oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad niniejszej
SST, sa:

- betonowa kostka brukowa grubo$ci 8 cm,
- betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm,
- piasek na podsypke,

- krawezniki z jednostronnym oporem

- beton na tawe pod kraweznik,

- cement,

- kruszywo do betonu,



- woda.

2.3. Betonowa kostka brukowa

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowaé betonowa kostke brukowa o grubosci 8 cm gatunku I-go.
Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80-6775-03/01 oraz BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢
atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii.

Kostka powinna posiada¢ 5-letnia gwarancje.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

1.4.23. Nasiagkliwos¢ nie wigksza niz 5%

1.4.24. Mrozoodporno$¢ na dziatanie mrozu — stopien nie nizszy niz F 150

1.4.25. Scieralno$é¢ na tarczy Boehmego, okreslana strata wysokosci, ponizej 3,5 mm

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.

Powierzchnie ptytek powinny by¢ bez rys, pgknie¢ i ubytkéw betonu o fakturze z formy lub wykonczonej
zgodnie z informacjami podanymi w katalogu producenta. Krawedzie kostki powinny by¢ réwne i proste.
Tekstura i kolor powierzchni gornej ( licowej ) — jednorodne. Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na
pojedynczych ptytkach oraz naloty wapienne ( wykwity ). Niedopuszczalne plamy i zabrudzenia niezmywalne
woda.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w Tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni kostki

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢é wad i
uszkodzen

Wkigstosé lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni 2
i krawedzi, mm

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie

pozostate,

Max. liczba 2
Max. dtugos¢ , mm 30
Max. glgboko$¢, mm 8

Ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z podanymi w katalogu producenta.
Odchytki wymiardéw nie powinny przekraczac:

Dla dtugosci i szerokosci — 3 mm

Dla wysoko$ci — 5 mm

2.4. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.5. Krawezniki
Krawezniki do obramowania nawierzchni na zatokach autobusowych i wysepkach o wymiarach
15x30x100 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01 oraz posiada¢ atest producenta.

2.6. Beton na lawe pod kraweznik
Beton na fawe zwykla pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z
PN-88/B-06250.

2.8. Cement
Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN/B-30000 i
by¢ marki nie mniejszej niz ,,35” do betonu oraz ,,25” na podsypke cementowo-piaskowa

2.9. Kruszywo do betonu
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-622501 PN-86/B-06712.

2.10. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzgcych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-32250.

3. SPRZET



3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki
Roboty beda wykonywane recznie. Do zageszezenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje si¢ wibratory
plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 15MPa kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.2.2. Transport pozostalych materialow
Transport kruszywa wg SST D-00.00.00 . Transport kraweznikoéw - wg SST D-08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

. Zakres wykonania robot

5.2.1. 'Wykonanie koryta

Przed wykonaniem koryta nalezy wytyczy¢ krawedzie zatok oraz wyznaczy¢ przy pomocy szpilek, szerokos$¢ i
glebokos$¢ koryta, zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w SST
D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.2.2. 'Wykonanie obramowania
Wykonanie obramowania z kraweznikow betonowych 20x30x100 na tawie betonowej zwyklej , powinno by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w SST D.08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa 1:4, z uzyciem materiatow, wg

pkt .2.4 1 2.8. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Zaggszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych $ladow urzadzenia
7ageszczajacego.

5.2.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio wykonanej podsypce cementowo-piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity 2 + 3 mm. Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem (lub innym
materialem zaaprobowanym przez Inzyniera), a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Czynnosci nalezy powtarzaé , az do petnego wypetnienia szczelin



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.3 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.3. 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowg oraz pkt 5.2.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.2.6. niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone sg tata lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,5 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiaréow cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4. powinna wynosi¢ nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m’® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt &.

8.2.  Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:



- wykonania koryta,
- wykonanie fawy pod krawezniki,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m” (metra kwadratowego) obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie obramowania nawierzchni (kraweznik na tawie betonowej),
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypehienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.

- dowodz i odwoz sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane do betondw i zapraw.

DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka)

BN-87/6774-04 Kruszywo mineralne. kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



