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PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla remontu
pomieszczenn Klubu Seniora w miejscowosci Cedry Wielkie ul. Osadnikéw
Wojskowych 7 dz. nr 41.

Ponizszy opis techniczny musi byé rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako petnoprawne
z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,

Wytyczne projektowania,
Obowigzujgce normy i przepisy.

INSTALACJA WOD.-KAN.

Zasilanie pomieszczen objetych opracowaniem odbywaé sie bedzie z wewnetrznej
istniejgcej instalacji wodociggowej budynku.
Opomiarowanie zimnej wody pomieszczen objetych opracowaniem projektuje w
pomieszczeniu kottowni.
W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi¢ bedzie:

v Zawor odcinajgcy dn25
Wodomierz JS-4 dn20
Zawoér odcinajacy dn25
Filtr skosny dn25
Zawor antyskazeniowy EA dn25

v’ Zawor odcinajgcy dn25
Zgodnie zrysunkowg czescig opracowania wode zimng nalezy doprowadzi¢ do
wszystkich urzgdzen i przyboréow sanitarnych zamontowanych w projektowanym
budynku.
Przewiduje sie pobor wody do celéw bytowo — gospodarczych oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zaprojektowano indywidualnie poprzez
kondensacyjny kociot gazowy o mocy 28kW montowany wraz z zasobnikiem CWU
typu o poj.120l.
Przewody wody zimnej wykonac z rur polipropylenowych PP-R PN 10.
Przewody cieptej wody uzytkowej wykonaé zrur polipropylenowych PP-R
stabilizowanych perforowang wkfadka aluminiowg PN 20.
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Przewody wodociggowe zostang doprowadzone w posadzce do wszystkich
projektowanych przyboréw sanitarnych w mieszkaniach.

Przejscia przewoddéw wodociggowych przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnié¢ kitem trwale plastycznym.
Izolacja cieplna przewoddow cieptej wody uzytkowej i wody cyrkulacyjnej powinna
spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w tabeli w punkcie 8.3.

Trasy prowadzenia instalacji wodociggowej pokazano w rysunkowej czesci
opracowania.

Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji po wykonaniu nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt nr 7, lipec 2003.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z przybordw sanitarnych
do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej (zgodnie z czescig graficzng opracowani).
Projektowane piony odpowietrzy¢ wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach budynku.
Poziomy prowadzone podposadzkowo wykonac z rur i ksztattek PVC dn 110 i dn 160
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Mocowania przewodéw PVC wykona¢ za pomocg uchwytow z opaskg zaciskowg z
wktadkg dzwiekochtonng lub podpdr z ksztattownikow stalowych.

Uchwyty miedzy podporami nalezy umiesécic¢ pod kielichami.

Odlegtos¢ miedzy podporami poziomow nie powinna przekraczac 2 m.

Trasy prowadzenia przewoddéw kanalizacji sanitarnej pokazano w rysunkowej czesci
opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelnosci zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9,
sierpien 2003.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalacje C.O. dla budynku zaprojektowano w ukfadzie poziomym, dwururowym o
parametrach wody grzejnej 70/50°C.

Przewody c.0. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano jako rury
wielowarstwowe polietanowe PERT/AL/PERT.

Zasilanie w ciepto odbywaé sie bedzie indywidualnie poprzez kondensacyjny kociot
gazowy o mocy 28kW montowany wraz z zasobnikiem CWU typu o poj.120l.

Jako elementy grzejne dla pomieszczen objetych opracowaniem zastosowano grzejniki
ptytowe konwektorowe z podejsciem dolnym typu KV.

Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od sciany 5cm, a od posadzki
10cm.

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w posadzce, w warstwie
podtogowej, podejscia do grzejnikow wykona¢ od dotu zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed
tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypemi¢ kitem plastycznym lub
elastycznym.
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Izolacja cieplna przewoddéw centralnego ogrzewania powinna spetniaé nastepujgce
wymagania minimalne okreslone w tabeli w punkcie 8.3.

INSTALACJA GAZOWA.

Gaz dostarczany bedzie do projektowanych odbiornikow tj. kondensacyjnego kotta
gazowego o mocy 28kW Vg=0,4-3 m*/h.

Na elewacji budynku zaprojektowano skrzynke kurka gtéwnego z punktem redukcyjno
— pomiarowym — dostawa PSG..

Przewody instalacji gazowej nalezy wykonaé¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
0golnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco tgczonych poprzez
spawanie gazowe.

Ksztattki gwintowe nalezy zastosowacC stalowe. Nie wolno montowac ksztattek
ocynkowanych (odlewy zeliwne).

Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac¢ tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm
oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdbw niepalnych z
przektadkami ttumigcymi drgania.

Przed kazdym kottem zamontowaé, posiadajgce znak bezpieczehstwa zawoér gazowy
oraz filtr skosny do gazu.

Przed podigczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzic¢
sprawdzenie instalacji przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie
przeprowadzi¢ protokolarnie).

Przed probg szczelnosci nalezy instalacie gazowg przedmuchaé sprezonym
powietrzem lub gazem neutralnym.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 100 kPa, przy odtgczonych odbiornikach gazu
oraz po ustabilizowaniu sie temperatury.

Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng —
dwukrotne pomalowanie minig — a nastepnie dwukrotnie pomalowac¢ farbg olejng
koloru zoftego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do 1I° czystosci
wg PN -70/H-97051

Wentylacja pomieszczenia odbywa sie poprzez kanat wywiewny 140x240 oraz
projektowany kanat nawiewny typu ‘Z’ 200x100 sprowadzony 30cm od posadzki.
Spaliny z kotta kondensacyjnego nalezy wyprowadzi¢ atestowanymi przewodem
spalinowo — powietrznymi 80/125 ponad pofa¢ dachowa. Przewdd zakonczyé
odpowiednig ksztattkg wylotowag. Przewdd na zewnatrz powinien by¢é na wysokoSci
minimum 0,5 m nad poziomem dachu.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Instalacja wentylacji mechanicznej realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia Swiezego
powietrza oraz usuniecie powietrza zuzytego.
Zatozenia obliczeniowe dla warunkéw zewnetrznych (Lokalizacja — Cedry Wieklie):

Warunki klimatyczne Zima \ Lato
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Strefa 1l Il
Temp. zewnetrzna obliczeniowa | -18°C +30°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,9 g/kg 11,9 g/kg
Entalpia -15,9 kJ/kg 60,6 kJ/kg
> Lokalizacja elementow wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci

>

>

graficznej niniejszego opracowania.

Przy wyborze urzadzen brano $cisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych
urzadzen.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym
atesty i dopuszczenia.

Do budynku zaprojektowano dwie centrale wentylacyjne nawiewne z nagrzewnicg
elektryczng S650-HE/6 ( wentylator typu EC Qel=172W, nagrzewnica elektryczna
Qel=6kW, filtry powietrza, waga:35kg ) oraz 5 wentylatoréw kanatowych wyciggowych
(9125 oraz @160 w wersji wyciszonej — Silent)

Od strony instalacji a za centralg nalezy zamontowaé thumiki kanatowe
@160 L=900mm jako wyposazenie dodatkowe centrali.

Od strony instalacji a za wentylatorami kanalowymi nalezy zamontowaé tumiki
kanatowe @125 i @160 L=600mm jako wyposazenie dodatkowe.

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej
Zaprojektowany system jest systemem szybko-ztgcznych, przewodéw i ksztaltek z
fabrycznie zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase
szczelnosci B (certyfikat 0103/07) zgodnie z normg PN-EN 12237.

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage
na dbato$¢ o czystos¢ wewnetrzng kanatéw wentylacyjnych i zabezpieczenie wlotow
do kanatéw np. folig samo wulkanizujgcg sie. Po zakonczeniu okreslonych odcinkéw
instalacji wentylacyjnej nalezy wloty i wyloty zabezpieczy¢. Anemostaty wentylacyjne
montowac¢ po przedmuchaniu instalacji a w przypadku pomieszczen o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych, kanaty wentylacyjne nalezy zdezynfekowac.

v" Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urzadzen i
opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych cz.ll Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12

v' Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz ,Warunkoéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” — czesé I

v" Przed rozpoczeciem roboét dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow
prowadzenia robot oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

v" Przed montazem dokitadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonaé
napraw w taki sposob, aby zagwarantowac wiasciwg jakoS¢ montazu i zywotnos¢
elementéw. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

v Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i
dziatania zabezpieczeh elektrycznych.

v We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona
regulacja montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z
projektem, z dokfadnoscig wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczng
instalacji nalezy wykonac przed zakryciem instalacji wentylacyjnej.
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v" Do elementéw wyposazonych w sitowniki lub regulatory nalezy zapewni¢ dostep
przez wykonanie otworéw rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.
v Protokét odbioru instalacji wentylacyjnej sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych

wynikéw pomiaru.

WYTYCZNE BRANZOWE.

8.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE.

>

>

>

>

wykona¢ otwory do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed

wptywem czynnikow atmosferycznych.

w drzwiach do pomieszczenh w ktdrych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej
nalezy zamontowaé kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?,
zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych,

wymagajgcych okresowej regulacji, przegladu itp.;

przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

8.2. ELEKTRYCZNE.

» wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

>

wykonac instalacje uziemiajgcg urzadzenia.

8.3. IZOLACJE TERMICZNE.

» Calosc instalacji grzewczej, wodociggowej (wody zimnej, cieptej, cyrkulacji), musi by¢
izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg
odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubo$é¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Minimalna grubosc izolacji cieplnej

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone

6 |w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi| 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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UWAGI KONCOWE.

Wymagania ogélne:
Projekt branzy sanitarnej winien by¢ rozpatrywany z innymi opracowaniami branzowymi.
Zakres opracowania:
Wszelkie produkty réwnorzedne mozliwe sg do zaproponowania i wprowadzenia przez
Wykonawce tylko za wiedza i aprobata Projektanta.
Materialy i wyroby uzyte w budynku:
Kazdy dostawca materiatdw i urzgdzen zobowigzany jest do dostarczenia Inwestorowi
certyfikatbow CE i deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobat, atestow, Swiadectw
dopuszczenia wymaganych prawem budowlanym, rozporzadzeniami szczegétowymi i
wszelkimi wtasciwymi przepisami oraz wymaganiami Inwestora.
Zastrzezenie kompletnosci:
Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych dla remontu pomieszczen Klubu Seniora w miejscowosci Cedry Wielkie
ul. Osadnikéw Wojskowych 7 dz. nr 41.
Roboty nieopisane i nie wspomniane ponizej beda przewidziane przez Wykonawce na
podstawie analizy rysunkéw branzy sanitarnej oraz opiséw i rysunkéw konstrukciji,
architektury, branzy elekirycznej. Roboty, o ktérych nie wspomina si¢ w niniejszym
opracowaniu, a ktére sg niezbedne z punktu widzenia sztuki budowlanej, beda przewidziane
w oferowanym $wiadczeniu. Wszelkie warianty rozwigzan musza by¢é uzgodnione z
Projektantem i Inwestorem.
Zastrzezenie zgodnosci:
Jakiekolwiek niezgodnosci lub réznice mogace wystgpi¢ w informacjach, zawartych w
poszczegblnych dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie wynikajgcych 2z
niezgodnos$ci gabarytéw obiektu budowy wzgledem niniejszego dokumentu) musza byc¢
zgtoszone Projektantowi.
Skutki wszelkich dziatan i decyzji wynikajgcych z niezgodnosci nie zgtoszonych do Gtéwnego
Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca.
Wymég koordynacji miedzybranzowej:
Obowigzkiem Wykonawcy danego rozdziatu roboét jest gotowosé do koordynaciji z wszystkimi
wykonawcami robot zwigzanych z ta czescig budynku.
Zastrzezenie rozwigzan alternatywnych:
Rozwigzania alternatywne wprowadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Projektanta i Inwestora, powodujgce dodatkowe prace projektowe mogg by¢ wykonane
jedynie przez Projektanta niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy.
Realizacje robét prowadzié:

v zgodnie z niniejszym projektem

v w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

vz zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

v zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

v" Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych cz. II.
W przypadku zaistnienia problemdéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac¢ z
projektantem.
Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodéw i kanatéw po konsultacji z projektantem.
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BRANZA PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

mgr inz.
SANITARNA o) oo (S amy | POMI0287/PBS/15  08.2020
BIURO PROJEKTOWE THERMOTECHNIKA
SEBASTIAN GWARNY
JEDNOSTKA UL. TRUSKAWKOWA 42
PROJEKTOWA 89-600 CHOJNICE
TEL. 660 43 42 92
BRANZA SANITARNA
STADIUM INFORMACJA B.1.O.Z.

URZAD GMINY CEDRY WIELKIE
INWESTOR UL. MACIEJA PLAZYNSKIEGO 16
83-020 CEDRY WIELKIE

NAZWA REMONT POMIESZCZEN KLUBU SENIORA
PROJEKTU

CEDRY WIELKIE,
UL. OSADNIKOW WOJSKOWYCH 7,

LOKALIZAGJA | 7 NR 41, OBREB CEDRY WIELKIE 0003
JEDN.EW.220402 2
DATA 08.2020
mgr inz. SEBASTIAN GWARNY
upr. nr: POM/0287/PBS/15
PROJEKTANT

zam. 89-600 Chojnice
ul. Truskawkowa 42
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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzegaé ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce zagadnienia:

» praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce
odpowiednie badania lekarskie),

zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

stosowanie materiatéw zrgcych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skornej,

praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

vV V V

hatas pochodzgcy od maszyn i urzgdzen,
» wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig).

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow.
Bezwzglednie stosowacé réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady
i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robot muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

BRANZA PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:

mgqr inz.

SEBASTIAN GWARNY POM/0287/PBS/15 | 08.2020

SANITARNA
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