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Projekt konstrukcyjny zakotwienia pomostu ptywajacego
w projektowanej przystani kajakowej w miejscowosci
Trzcinisko

1 Podstawa oraz zakres opracowania
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie zlecenia Pracowni Projektowej Nord-
Architekci mgr inz. arch. Violetta Binieda.

Opracowanie stanowi fragment dokumentadji projektowej przystani kajakowej w
miejscowosci Trzcinisko. W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie opracowanie
sposobu kotwienia pomostu ptywajacego dla potrzeb przedmiotowej przystani kajakowej.
Lokalizacja projektowanych obiektéw, dobdr pomostu ptywajgcego oraz inne zagadnienia
zostaty rozwigzane w czesci architektoniczno-budowlane;j.

2 WyKkorzystane materialy techniczne - podstawa opracowania

1. Projekt koncepcyjny przystani kajakowej w miejscowosci Trzcinisko, gmina Cedry
Wielkie — Pracownia Projektowa Nord-Architekci mgr inz. arch. Violetta Binieda.

2. Geotechniczne warunki posadowienia; Opinia geotechniczna; Dokumentacja badan
podtoza gruntowego; Projekt Geotechniczny; Rozpoznanie warunkow gruntowo -
wodnych terenu dla posadowienia pomostu kajakowego Trzcinisko ark.1,2 obr.
0012, gm. Cedry Wielkie.

3. Wizja lokalna.

4. Obowigzujgce przepisy i normy.

3 Zalozenia

Zgodnie z zaproponowanym w projekcie koncepcyjnym rozwigzaniem kotwienia pomostu
ptywajgcego, po analizie warunkéw gruntowych przyjmuje sie kotwienie do rurowych pali
stalowych wbitych w dno akwenu.

3.1 Opis warunkow istniejacych

W przewidywanej lokalizacji pomostu ptywajgcego (w odlegtosci okoto 7,2 m od
istniejgcego brzegu) dno akwenu znajduje sie na gtebokosci okoto 1,9 m + 2,2 m i opada
skarpg ~1:3,4 w kierunku srodka rzeki.

Sytuacja geologiczna zostata opisana szczegotowo w opracowaniu [2]. Grunt nosny —
piasek drobny, sredniozageszczony Ip=0,495 wystepujacy ponizej rzednej 4.1 m ponizej
poziomu wody przykryty jest warstwg namutu pylastego (migzszos¢ warstwy ~2,1 m) oraz
piasku drobnego przewarstwionego namutami (migzszos$¢ warstwy 2,0 m).



3.2 0Oddzialywania na pomost ptywajacy

Cumowanie jednostek ptywajacych — projektowana przystan przeznaczona jest dla
kajakow — sity od cumowania sg pomijalne. W sytuacjach awaryjnych dopuszcza sie
cumowanie jednostek wiekszych — matych jachtéw zaglowych oraz motorowych. Dla
przystani ptywajacej dla jednostek sportowych przyjmuje sie pachoty cumownicze o
nosnosci 15 kN (szt. 4) oraz czastkowy wspotczynnik bezpieczenstwa y=1,3.

Fo=4-15kN-13 =78 kN

Sita dobijania jednostek sportowych — przyjmuje sie site o réwnej wartosci, lecz o
przeciwnym zwrocie maksymalnego ciggnienia za pachot.

Akwen Martwej Wisty, szczegolnie w rejonie przybrzeznym posiada znikomy prad wody —
pomijalny przy wyznaczaniu obcigzen na pomost ptywajacy.

W strefie przybrzeznej, w miejscu posadowienia pomostu ptywajgcego oddziatywanie lodu
wystepuje jedynie w formie oblodzenia i powstania sit pionowych. Z uwagi na brak
znacznego pradu wody — nawet w okresie roztopdw lodu nie przewiduje sie sit poziomych
od pokrywy lodowej przekraczajgcych powyzszych sit od cumowania jednostek.

4 Wyniki obliczen
Dla powyzej opisanych zatozen przeprowadzono obliczenia programem wtasnego
autorstwa. Z uwagi na brak mozliwosci uwzglednienia dna pochytego przyjeto dno
zastepcze na rzednej -3,0 m. Uwzgledniono réwniez stan wody +60cm od stanu
sredniego.
DALBA
obliczenia metoda Muler-Breslau a
I. ZALOZENIA KONSTRUKCYINE
1. Dane geotechniczne

Ciezar objetosciowy gruntu: 6.5 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego: 29.9°

2. Parametry dalby

Szerokosc pracujaca dalby: 0.35m
Rzedna dna: -3.00 m
Sila przylozona: 78 kN
Rzedna przylozenia sily: +1.00 m

IT. WYNIKI OBLICZEN

1. Glebokosc wbicia w dno: 6.41 m
2. Rzedna wbicia: -9.41 m
3. Moment maksymalny: 458 kNm (na rzednej -5.58 m)

4. Wymagane parametry przekroju
Granica plastycznosci stali: 355 MPa
Wskaznik wytrzymalosci: 1290 cm3



III. PRZYJETY PRZEKROJ]
Przyjeto 2 pale f355.6/10 mm

Wskaznik wytrzymalosci: 1825 cm3
Maksymalne ugiecie: 0.20 m
Maksymalne naprezenia: 251 MPa

Przyjeto kotwienie pomostu do dwoch pali o Srednicy 0355,6 mm i grubosci scianki 10 mm
wykonanych ze stali o granicy plastycznosci 355 MPa (np. stal S355JR). Dtugosc¢

projektowanych pali: 12,0 m: rzedna whbicia wynosi¢ winna -9,7 m, rzedna gory pala: +2,3 m.

Pale nalezy wypetni¢ piaskiem z dodatkiem wapna (5% objetosciowo) do rzednej +1.9 m,

powyzej, do rzednej +2.2 m przewidziano wypetnienie z betonu C 20/25.

5 Zabezpieczenie antykorozyjne pali
Pale na dtugosci 3.5 m od korony projektuje sie zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez

malowanie.

5.1 Przygotowanie powierzchni

Mycie: Powierzchnia, na ktérej wida¢ gotym okiem zabrudzenia, musi zosta¢ umyta
woda pod wysokim cisnieniem z dodatkiem srodka odttuszczajacego, a nastepnie
sptukana czystag woda.

Czyszczenie metodg strumieniowo-scierng: Cata powierzchnia oczyszczona metoda
strumieniowo-$cierng, Scierniwem ostrokrawedziowym, do stopnia Sa 2 % wg ISO
8501-1:1996. Chropowato$¢ powierzchni, mierzona komparatorem wg PN-ISO 8503-2,
stopien posredni (G). Na powierzchni nie moze by¢ kurzu, ttuszczu i soli. Stopien
odpylenia nie wyzszy niz 3 wedtug PN-ISO 8502-3:1992, odttuszczenie sprawdzi¢ wg
PN-70/H-97052.

5.2 Powloki malarskie

Powtoka gruntujaca: Farba: epoksydowa do gruntowania, grubos¢ powtoki 100 pm.
Miedzywarstwa: Farba: epoksydowa, grubos¢ powtoki 100 pm.

Powtoka nawierzchniowa: Farba: poliuretanowa dwusktadnikowa alifatyczna, grubosc¢
powtoki 50 um.

Grubos¢ systemu powtok malarskich wynosi: 250 pm.

Proponuje sie warstwe nawierzchniowg wykonac w kolorze szarym lub czarnym.



