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Budowa wodogigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacznej od Koszwat do
Cedrow Matych oraz podézenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, Wsp6lBduiga — budowa kanalizaciji
sanitarnej w ul. Brzozowej

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego yrdiadry Wielkie obszar wsi
Cedry Mate” uchwalony przez Radsminy w Cedrach Wielkich uchwalNR XXXIII /
306 / 2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wignCedry Wielkie Obszar wsi
Kiezmark, zatwierdzony uchwaRady Gminy w Cedrach Wielkich nr XXX1/282/02 z
dnia 26 kwietnia 2002 r.;

11. Studium uwarunkowa i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego zetaome
uchwah Rady Gminy w Cedrach Wielkich nr XIV/117/12 z dri& lutego 2012 r., w
sprawie zmiany Studium Uwarunkowakierunkdédw Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Cedry Wielkie.

12. Plany Uradzex Melioracyjnych stanowscych dokumentaej wtasciwych Zarzdéw
Melioracji i Urzadzen Wodnych.

13. Rozporadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999 r w sprawie wam@mukechnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie .

14. Mapy topograficzne w skali 1:10 00 i 1:25 000.
15. Mapy ewidencji gruntéw w skali 1:5 000.
16. Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetrjeg.

17. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (DzNU89, poz. 414 z pdiejszymi
zmianami).
18. Normy i przepisy dotycgce projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa kanalizacji sangwgacyjnej w ul. Brzozowej na dziatce
nr 51/5. Dzialka ta jest wilastma GDDKIA, uzyskano zgogl na dysponowanie
nieruchomecia. Zgodnie z pismem 0O.GD.Z-3.51.9.2018.ER (wyeahiku) nie jest w pasie
drogowym.

Na budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznejuk Brzozowej na dziaice 46/6

wraz z przepompowsj przyhczem wodogigowym i energetycznym zostalo uzyskane
zadwiadczenie o braku podstawy do wniesienia sprzecdeuw/w zgtoszenia zamiaru

wykonania rob6t budowlanych wydane przez Wojegvd@bomorskiego. Dziatka ta jest
wiasnacig GDDKIA i znajduje s¢ w pasie drogowym.

Zakres i forma projektu budowlanegoa szgodne 2z wymaganiami zawartymi
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 2AW3) oraz w Ustawie Prawo
Budowlane z dnia 1994.07.07 (Dz U nr 89) zméjszymi zmianami.

1.4. Warunki gruntowo-wodne

Na projektowanym odcinku trasy wyptja niekorzystne i jednoc#eie ziazone warunki
geologiczno-iaynierskie. Przypowierzchnioywvarstwe podtaza stanowi humus oraz lokalnie
nasypy budowlane oraz niekontrolowane. Pgellgruntowe zbudowane jest z utworow
organicznych, piaskow: rzecznych delt,z&m~ naptywowych i wodnolodowcowych oraz z
glin zwatowych i itow. Dominujcymi w podicu utworami § grunty organiczne o znacznej
migzszaci. Ponkej ich spgu wystpuja piaski rzeczne. W gbszych otworach stwierdzono
rowniez glin zwatowych oraz zastoiskowych pytow i itow. ity niespoiste (piaskiwiry)
wystepuja w réznych stanach zagzczenia od knego do zagszczonego. Stan gruntdw
spoistych rownig jest zranicowany od mgkkoplastycznego do twardoplastycznego.
Wystepujace grunty organiczne cechuje bardzazalzmiennéé wartaci parametrow cech
fizycznych i mechanicznych.gSone o bardzo matej dosci a take silnie odksztatcalne.
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Budowa wodogigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacznej od Koszwat do
Cedrow Matych oraz podézenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, Wsp6lBduiga — budowa kanalizaciji
sanitarnej w ul. Brzozowej

Znajdup sie one na pograniczu stanu plastycznego tkkoplastycznego oraz przede
wszystkim w stanie mkkoplastycznym. Na trasie projektowanej kanalizaghnitarnej nie
stwierdzono wysfpowania zjawisk geodynamicznych.

Na obszarze prowadzonych badatwierdzono wyspowanie Kkilku, czwartorzgowych,
poziomow wdd podziemnych. Pierwszy poziom wod pectriych wysipuje na gibokasci
od 0,00 m ppt do okoto 2,00 m ppt. Wody podziemodlggay znacznym wahaniom w
czasie. Typowe wahania poziomu wod podziemnych wsznmrientacyjnie +0,75 m a
maksymalne 2,50 m. Wody podziemne i powierzchniovyd&azup lokalnie agresywni
korozyjmg w stosunku do betonu modelowego.

Srednia gébokas¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenigjosy okoto 1,00 m
ppt.

Szczegotowe warunki-gruntowo wodne przedstawion8Dekumentacja z badapodiaza
gruntowego" opracowanego w ramach projektu budonegicekspresowej S7 odc. Koszwaty
- Kazimierzowo.

Ze wzgkdu na kategog¢i zagraenia bezpieczsstwa budowli wynikajca ze stopnia
skomplikowania projektowanych konstrukcji, ich pdewienia i oddziatywa oraz
spodziewanych warunkéw gruntowo-wodnych wszystkiekty inzynierskie zaliczono do
[l kategorii geotechnicznej.

1.5. Dane o istniggcym i projektowanym uzbrojeniu

W ciggu projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej zrogmia podziemnego i nadziemnego
wystepuja projektowane przycze wodocigowe oraz kable energetyczne.
Projektowane uzbrojenie pokazano na planie sytngoyj

2. PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wiascicielem sieci kanalizacyjneglizie gmina Cedry Wielkie.

Opracowanie budowy sieci kanalizacyjnej zostato endgne w oparciu o warunki techniczne
wydane przez Wiziciela i Eksploatatora sieci.

Przewiduje si budow kanalizacji sanitarnej ttocznej od oczyszczatekow w Koszwatach
poprzez istnigjcy system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dzyszczalnisciekow w
Cedrach Wielkich oraz bud@wkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej terenie
kolonii Cedry Mate oraz w ul. Brzozowej i ul. Pojne

Niniejszy projekt obejmuje budawkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni
sciekbw oraz kanalizacji ttocznej w ul. Brzozowej daialce 51/5 oraz wtzenie jej do
kanalizacji ttocznej zlokalizowanej wzdhdrogi krajowej nr 7.

2.1. Konstrukcja kanatéw kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej nafauktad& zgodnie z:

= PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i doga przy
odbiorzé

= Instrukcjami montzowymi uktadania przewoddw opracowanymi przez predaaw rur.

= Wytyczne techniczne wykonawstwa robot budowlano4aawych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom Il — Instalacje sanitarnaze@mystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.
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Projektowane uzbrojenie pokazano na planie sytngoyj

2. PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wiascicielem sieci kanalizacyjneglizie gmina Cedry Wielkie.

Opracowanie budowy sieci kanalizacyjnej zostato endgne w oparciu o warunki techniczne
wydane przez Wiziciela i Eksploatatora sieci.

Przewiduje si budow kanalizacji sanitarnej ttocznej od oczyszczatekow w Koszwatach
poprzez istnigjcy system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dzyszczalnisciekow w
Cedrach Wielkich oraz bud@wkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej terenie
kolonii Cedry Mate oraz w ul. Brzozowej i ul. Pojne

Niniejszy projekt obejmuje budawkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni
sciekbw oraz kanalizacji ttocznej w ul. Brzozowej daialce 51/5 oraz wtzenie jej do
kanalizacji ttocznej zlokalizowanej wzdhdrogi krajowej nr 7.

2.1. Konstrukcja kanatéw kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej nafauktad& zgodnie z:

= PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i doga przy
odbiorzé

= Instrukcjami montzowymi uktadania przewoddw opracowanymi przez predaaw rur.

= Wytyczne techniczne wykonawstwa robot budowlano4aawych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom Il — Instalacje sanitarnaze@mystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.
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Cedrow Matych oraz podézenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, Wsp6lBduiga — budowa kanalizaciji
sanitarnej w ul. Brzozowej

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego yrdiadry Wielkie obszar wsi
Cedry Mate” uchwalony przez Radsminy w Cedrach Wielkich uchwalNR XXXIII /
306 / 2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wignCedry Wielkie Obszar wsi
Kiezmark, zatwierdzony uchwaRady Gminy w Cedrach Wielkich nr XXX1/282/02 z
dnia 26 kwietnia 2002 r.;

11. Studium uwarunkowa i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego zetaome
uchwah Rady Gminy w Cedrach Wielkich nr XIV/117/12 z dri& lutego 2012 r., w
sprawie zmiany Studium Uwarunkowakierunkdédw Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Cedry Wielkie.

12. Plany Uradzex Melioracyjnych stanowscych dokumentaej wtasciwych Zarzdéw
Melioracji i Urzadzen Wodnych.

13. Rozporadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999 r w sprawie wam@mukechnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie .

14. Mapy topograficzne w skali 1:10 00 i 1:25 000.
15. Mapy ewidencji gruntéw w skali 1:5 000.
16. Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetrjeg.

17. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (DzNU89, poz. 414 z pdiejszymi
zmianami).
18. Normy i przepisy dotycgce projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa kanalizacji sangwgacyjnej w ul. Brzozowej na dziatce
nr 51/5. Dzialka ta jest wilastma GDDKIA, uzyskano zgogl na dysponowanie
nieruchomecia. Zgodnie z pismem 0O.GD.Z-3.51.9.2018.ER (wyeahiku) nie jest w pasie
drogowym.

Na budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznejuk Brzozowej na dziaice 46/6

wraz z przepompowsj przyhczem wodogigowym i energetycznym zostalo uzyskane
zadwiadczenie o braku podstawy do wniesienia sprzecdeuw/w zgtoszenia zamiaru

wykonania rob6t budowlanych wydane przez Wojegvd@bomorskiego. Dziatka ta jest
wiasnacig GDDKIA i znajduje s¢ w pasie drogowym.

Zakres i forma projektu budowlanegoa szgodne 2z wymaganiami zawartymi
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 2AW3) oraz w Ustawie Prawo
Budowlane z dnia 1994.07.07 (Dz U nr 89) zméjszymi zmianami.

1.4. Warunki gruntowo-wodne

Na projektowanym odcinku trasy wyptja niekorzystne i jednoc#eie ziazone warunki
geologiczno-iaynierskie. Przypowierzchnioywvarstwe podtaza stanowi humus oraz lokalnie
nasypy budowlane oraz niekontrolowane. Pgellgruntowe zbudowane jest z utworow
organicznych, piaskow: rzecznych delt,z&m~ naptywowych i wodnolodowcowych oraz z
glin zwatowych i itow. Dominujcymi w podicu utworami § grunty organiczne o znacznej
migzszaci. Ponkej ich spgu wystpuja piaski rzeczne. W gbszych otworach stwierdzono
rowniez glin zwatowych oraz zastoiskowych pytow i itow. ity niespoiste (piaskiwiry)
wystepuja w réznych stanach zagzczenia od knego do zagszczonego. Stan gruntdw
spoistych rownig jest zranicowany od mgkkoplastycznego do twardoplastycznego.
Wystepujace grunty organiczne cechuje bardzazalzmiennéé wartaci parametrow cech
fizycznych i mechanicznych.gSone o bardzo matej dosci a take silnie odksztatcalne.
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