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Kruszywo o uziarnieniu 2 — 10 mm Geotkanina PA
Z: o grubosci 30cm dwukierunkowa TYP10

Uwagi:
1. Wymiary podano w [cm]

Podtoze z betonu

Przekroj B—B

Obudowa wykopu

80;

C8/10 o grubosci 10cm

Warstwa wyréwnawcza

]

2. Rozwigzanie opracowano o zatozenie, iz studnie/przepompownie ukladane zostang
w wykopie punktowym zabezpieczonym obudowq (deskowania, szalunki). W przypadku

wykonania wykopu otwartego, nalezy dostosowac rozwiqgzanie posadowienia
studni/komory.

3. Zabezpieczenie wykopu nalezy zaprojektowa¢ w ramach branzowych projektéw
technologicznych.

4. W trakcie robdt nalezy zapewni¢ ciqggte odwodnienie wykopu, w sposob nie
pogarszajqcy parametrow naturalnego podfoza gruntowego.

5. Wykop nalezy wytyczyc i wykonac w taki sposéb, aby mozna byto przeprowadzic

prawidtowy i bezpleczny montaz studni. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy
studnie/przepompownie przestrzen robocza powinna wynosic 50cm

6. Na dnie wykopu nalezy wykonac konstrukcje z gruntu zbrojonego wg schematu
przedstawionego na niniejszym rysunku. Do zbrojenia warstwy Kkruszywa zastosowac
nalezy dwukierunkowq geotkanine PET TYP10 . Warstwy uktadac¢ nalezy w sposdb
zapewniajqcy odsadzke o wielkosci min. 80cm w stosunku do srednicy zewnetrznej
studni/przepompowni.

/. Powyzej nalezy wykonac¢ warswe wyréwnawczq o grubosci 10 c¢m, na ktorej
wykonana zostanie warstwa z chudego betonu o grubosci 10 cm.

2 — 10 mm
o grubosci 10cm

C —

Schemat uktadania geotkaniny

geotkanina PET TYP 10 — warstwa nr 1
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geotkanina PET TYP10 — warstwa nr 2
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