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R:\S7_Kosz-Kaz\Sanit\...

Gdański

TRANSPROJEKT

Inst. w zakresie sieci wod-kan i gaz.mgr inż. Justyna Rybacka
mgr inż. Piotr Kühnel Inst. w zakresie sieci wod-kan i gaz

Inwestor
GMINA
CEDRY

WIELKIE

83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16

Projektant

mgr inż. Danuta Sawicka Inst. w zakresie sieci wod-kan.

POM/0028/PWOS/07

292/Gd/2002

5434/Gd/92

do Cedrów Małych oraz podłączenia koloni Cedry Małe - ul. Brzozowa , Wspólna i Długa"
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej od Koszwał

"Projekt budowy wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, 

Nr rys.

PROJEKT  BUDOWLANY

grudzień 2018r.

KANALIZACJA SANITARNA W UL. BRZOZOWEJ

80-253 Gdańsk, ul. Zabytkowa 2

Pod³o¿e z betonu

C8/10 o gruboœci 10cm

Kruszywo o uziarnieniu 2 - 10 mm

o grubosæi 30cm

Geotkanina PET

dwukierunkowa TYP10
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geotkanina PET TYP 10 - warstwa nr 1

geotkanina PET TYP10 - warstwa nr 2
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Schemat uk³adania geotkaniny

wykonana zostanie warstwa z chudego betonu o gruboœci 10 cm.

7. Powy¿ej nale¿y wykonaæ warswê wyrównawcz¹ o gruboœci 10 cm, na której 

studni/przepompowni. 

zapewniaj¹cy odsadzkê o wielkoœci min. 80cm w stosunku do œrednicy zewnêtrznej 

nale¿y dwukierunkow¹ geotkaninê PET TYP10 . Warstwy uk³adaæ nale¿y w sposób 

przedstawionego na niniejszym rysunku. Do zbrojenia warstwy kruszywa zastosowaæ 

6. Na dnie wykopu nale¿y wykonaæ konstrukcjê z gruntu zbrojonego wg schematu 

studniê/przepompowniê przestrzeñ robocza powinna wynosiæ 50cm 

prawid³owy i bezpieczny monta¿ studni. Je¿eli istnieje potrzeba wchodzenia miêdzy 

5. Wykop nale¿y wytyczyc i wykonaæ w taki sposób, aby mo¿na by³o przeprowadziæ 

pogarszaj¹cy parametrów naturalnego pod³o¿a gruntowego.

4. W trakcie robót nale¿y zapewniæ ci¹g³e odwodnienie wykopu, w sposób nie 

technologicznych.

3. Zabezpieczenie wykopu nale¿y zaprojektowaæ w ramach bran¿owych projektów 

studni/komory.

wykonania wykopu otwartego, nale¿y dostosowaæ rozwi¹zanie posadowienia 

w wykopie punktowym zabezpieczonym obudow¹ (deskowania, szalunki). W przypadku 

2. Rozwi¹zanie opracowano o za³o¿enie, i¿ studnie/przepompownie uk³adane zostan¹ 

1. Wymiary podano w [cm]

Uwagi:

Przekrój A-A Przekrój B-B

Obudowa wykopu
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