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ll. ZAt ACZNIKI BRAN ZA SANITARNA

1. Warunki techniczne nr WIK.7021.2.20.2015 z dniaD272015r. wydane przez Grgin
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich.

2. Uzgodnienie nr WIK.7021.3.03.2015 z dnia 02.03.20¢$%dane przez GminCedry
Wielkie w Cedrach Wielkich.
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3. Uzgodnienie nr O.GD.I-1.4110.172.2674.2015.js zadh8.04.2015r.wydane przez
Generalg Dyrekcg Drog Krajowych i Autostrad w Gaaku.

4. Uzgodnienie nr MW.M2-6003/970-7/2015 z dnia 11.02%. wydane przez Zaa
Melioracji i Urzadzeh Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego Gdhu.

5. Uzgodnienie nr WIK.7021.3.15.2015 z dnia 18.12.20%fydane przez Ugd Gminy
Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich.

6. Opinia nr GKiK-RUDP.6630.1121.2015 z dnia 13.01204ydana przez RUDP
Starostwa Powiatowego w Pruszczu @xlam .

7. Uzgodnienie nr MW.M2-6003/970-7A/2016 z dnia 10208.6r. wydane przez Zaad
Melioracji i Urzagdzeh Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego Gdhu.

8. Uzgodnienie nr MW.M2-6003/970-7B/2016 z dnia 05204.6r. wydane przez Zaa
Melioracji i Urzadzeh Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego Gdhu.

9. Pozwolenie wodnoprawne nr B®341.1.2016.EST z dnia 21.03.2016r. wydane
przez StarogtGdaiskiego.

10. Standardowa zabudowa wodomierza

lIl. ZAL ACZNIKI BRAN ZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/04408Bia
12.10.2015r, wydane przez Energa-Operator S.A. @bdzGdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

2. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/04408iia
12.10.2015r, wydane przez Energa-Operator S.A. @bdzGdaisku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

3. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/04658ia
21.10.2015r, wydane przez Energa-Operator S.A. @bdzGdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

4. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/05520ia
30.12.2015r, wydane przez Energa-Operator S.A. @bdzGdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

5. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/05520dia
30.12.2015r, wydane przez Energa-Operator S.A. @bdzGdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

6. Warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/15/05%5@0ia
30.11.2015r, wydane przez Energa-Operator S.A. @bdzGdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

7. Uzgodnienie lokalizacji ztza kablowego oraz trasy pragta kablowego nr C-9/16 z
dnia 01.02.2016r, wydane przez Energa-Operator Sd&iziat w Gdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

8. Uzgodnienie lokalizacji ztza kablowego oraz trasy pragka kablowego nr C-11/16
z dnia 01.02.2016r, wydane przez Energa-Operatar@ddziat w Gdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie
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9. Uzgodnienie lokalizacji ztza kablowego oraz trasy pragta kablowego nr C-12/16
z dnia 01.02.2016r, wydane przez Energa-Operafar@ddziat w Gdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

10.Uzgodnienie lokalizacji acza kablowego oraz trasy pragta kablowego nr C-13/16
z dnia 01.02.2016r, wydane przez Energa-Operatar@ddziat w Gdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

11.Uzgodnienie lokalizacji ztza kablowego oraz trasy pragta kablowego nr C-14/16
z dnia 01.02.2016r, wydane przez Energa-Operafar@ddziat w Gdasku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie

IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 0100 Plan orientacyjny — skala 1 : 25 000

Rys. nr 0200 Oznaczenia

Rys. nr 0301 Plan zagospodarowania terenu -  a<gkall000

Rys. nr 0302 Plan zagospodarowania terenu  — skak®Q
Rys. nr 0303 Plan zagospodarowania terenu  — skak®Q
Rys. nr 0304 Plan zagospodarowania terenu  — skat®Q
Rys. nr 0305 Plan zagospodarowania terenu  — skai®Q
Rys. nr 0306 Plan zagospodarowania tereng skala 1 : 500
Rys. nr 0401 Profil podtny —skala 1: 100/500
Rys. nr 0402 Profil podtny —skala 1 : 100/500
Rys. nr 0403 Profil podtny —skala 1 : 100/500
Rys. nr 0404 Profil podtny —skala 1 : 100/500
Rys. nr 0405 Profil podtny —skala 1 : 100/500
Rys. nr 0406 Profil podtny —skala 1 : 100/500
Rys. nr 0407 Profil podtny —skala 1 : 100/500
Rys. nr 0408 Profil podtny —skala 1 : 100/500
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listdp 2013r.)
Oswiadczamyze projekt budowlany:

Budowa wodocagu 110 PE wzdtz drogi S7, kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej od Koszwat do Cedrow matyb oraz podigczenie
koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, Wspélna i Dluga
- poza liniami rozgraniczajacymi drogi ekspresowej S7
odc. Koszwaly - Kazimierzowo

zostat sporgdzony zgodnie z obowizujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczjesti
kompletny

W rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Buédoe
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listdp 2013r. z pdniejszymi. zm.)

oraz Rozporgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddt@rskiej z dnia
25.04.2012r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektdoslanego
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 zpi@jszymi zm.)

Gdaisk, czerwiec 2016r.

mgr inz. Justyna Rybacka mgr ire. Danuta Sawicka

mgr inz. Piotr Kiihnel

mgr inz. Michat Sajenko mgr inz. Marcin Malinowski

(podpis projektanta) (podpis sprawdzapo)

"Transprojekt Gdaiski” Sp. z 0.0. 5



i f i izacji i j itacyjndjocznej od Koszwat do
Budowa wodoeigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawi nej o
Cedrg\?v Matych oraz podézenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, Wspdlbéuiga

POMORSKA OKREGEBWA

iZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swie'ojafiska 42/44

B o v 4= - LA Gdarisk, dnia 2 lipca 2007 ¢
ax (U=20) 3 - -

syg. akt 21/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 Pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1 118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR KUHNEL
magister inzynier
urodzony dnia 27.10.1975 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0028/PWOS/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Ko sji Kwalifikacyjnej:
/

PRZEWODNICZACY
Okregowej Ko isji’Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwaljfikacyjnej
A_AD

eszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kop#ji Kwalifikacyjnej

mowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Kiihnel

80-284 Gdansk, ul. Ludwika Zamenhofa 1921 m. 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

6
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POLSKA
(1 2 8 A
INZYNIEROW

BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numers wenyfaEog myem:

FOM-PUM-\VEY-FCHE =

Pan Piotr Kuhnel o numerze ewidencyinym POM/15/0350/07

adres zamieszkania ul. Ludwika Zamenhofa 15/21 m 4, 80-284 Gdansk

Jest czionkiem Pomorskie] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilna],

Niniejsze radwiadczenie jest wazne od 20158-02-01 do 2017-01-31.

Iadwladczenie zosteto wygenerowane slektronlcznle | opetricne bezplecznym podplsam elektronlczngm
wernyflkowenym przy pomocy weinego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2016-01-26 roku prrez!

Franclszek Rogowlce, Przewodniczacy Rady Pomorskie| Okregowe| L2y Indynilerdw Sudownictwa.

(Zgoenie art. 5 et I ustawy T onla 1B wrzedala 2001 1. o podpisie elektronsczaym {Tz. U 2001 Nr 130 pez. 1830} dane w postad
alektranicne] coatrzang Gezplecznym pocakem eEEtronizrym anyfNCcwWanym pray pamecy watnego kwaltkowanogo certyfiatu 5
risarowaing pod weglgcem skuthdw prawnych dokumentom apatrioeym podplsami weassorqoenymi

* Wergfacg poprawnatc! danych w ninfelizym tafwiacczenty motna sprawcaid 2a pomocy numery werylkacy|negs zadwiadcienia na
siranis Falskle) izhy Indvnigndw Sudowrictwa wiww plib.oog.pl lub kootaktufdc sig 2 blurem whadchwe) Okrggowa) lthy Intynlgrim
BuCawniCtwa.
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Budowa wodogigu 110 PE wzdiudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnetjcicz,nej Qd Koszwat do
Cedréw Malych oraz podtzenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, WspolbBéuiga

RR-AB-11-7131/96/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - SO
7132/350/02

DECYZJA NR 292 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 r.)

nadaje :

Pani: Justynie Rybackiej
magistrowi inZynierowi inZynierii §rodowiska

urodzona w dniu 08 sierpnia 1969 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

d. Pani Justyna Rybacka
ul. Dabrowszczakow 36 L/12
80-364 Gdansk

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Warszawa

‘ l-:“"’r’i;ﬁ inf YUttt Kczimifprz Normant
/e 4 Kazt
J p.0. Z-er Dyrestora
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Budowa wodogigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacznej od Koszwat do
Cedréw Malych oraz podtzenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, WspolbBéuiga

POLSKA
1 2 B A
-IHE"\'NIEF[)W
BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie

3 numRe werffaaoy nym:

POM-GPR-SKD-NEG =

Panl Justyna Bybacka o numerze ewidency]mym POM/1S/0228/03

adres zamieszkania ul.Dabrowszczakdw 36L/12, 80-364 Gdarsk

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagana
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywllna),

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 20158-03-01 do 2017-02-28.

Iadwladczenie zosteto wygenerowane glektrenlcznle | opetricne bezplecznym podplsem elektronlcznym
wenyflecwenym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku prraz!

Franclszek Rogowlcz, Przewondniczacy Rady Pomorskie| Okregowe| L2y Indynierdw Sudownictwa.

{Zgodnie art. & et I wstawy T onla 18 wrzesnla 2301 1. o podpsie slektronsczaym {Dr. L. 2001 Nr 130 por. 1830} dane w postad
alaktranlcne] ooatrrane Sexplacangm pocokem eeRtronicarym WENpTNCWaT TR Oray pOmocy watnpEn kwal‘!xswanugu cerbypflaaty 3
réarowatna pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatracoym podpisamd weasnorqoonymi. g

* Wengfacie poprawnasc! danych w nineliaym tafwiasczenty modna sprawcTid 23 pomocy nemere wervikacy|nego radwiadcenia na
stronfe Polskle) izby Indvnlardw Judowrictwa www pllo.cog .ol lub kontakiuf3c sig 2 blurem whaschas! Dkrggowa] |thy Inkynlarca
Bucawrictwa.
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Budowa wodogigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacznej od Koszwat do
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POMORSKI URZAD WOJEWODZEI
v GDANSKY
Gdansk, dnia .. 2001-05-28

Architekiury i Budownictwa
80-810 Gdansk, ul. Ukopowa 21,27

AB-II-7131/22/01

DECYZJA NR .....J200/0L e

Na podstawie art. 13 ust. | pkt ok, art., 14 ust. | pkt e ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm.,
oraz § Qust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie /Dz. U. Nr 8. poz. 38

Y 219951/

nadaje :
2 v S Michatowi Sajenko ..
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. wdniu ... 13 kwdetnia 1969 6y, CH8fSKU o i

1. Pan Michat Sajenko
ul. Zielona 7/4
B80-760 Gdarisk

2. a/a
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Budowa wodogigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacznej od Koszwat do
Cedréw Malych oraz podtzenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, WspolbBéuiga

@ P OLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EN5-CID-B8W *

Pan Michat Sajenko o numerze ewidencyjnym POM/IE/4271/01

adres zamieszkania ul.Wawelska 11/8, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i pasiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 pez. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meZna sprawdzic za pemoeca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

"Transprojekt Gdaiski” Sp. z 0.0. 11



Budowa wodogigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacznej od Koszwat do
Cedréw Malych oraz podtzenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, WspolbBéuiga

100 = ] =
Gdarisk

Ne  5434/6d7/92

/ DECYZJA
Na podstawie §_ 2 ust.l pkt 1,13 ust.l pkt 4 a rozporzgdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego
1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
/Uz.U.nr 8,pozi46 - z péin.zmianami/ stwierdza, e :

Pan/i “Rhr.m SR Danuta Sawicka

magister inzynier urzadzer sanitarnych

urodzony/a dnis 18 wrzesnia 1948 roku w Gdarisku

nnsiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace do wykonywania samo-
dzirlnej funkcji :

projektanta

.

w specialnogci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie

sieci sanitarnych.-------.

pan/i _Danuta Sawicka ol ; jest upowazniony/a do :
sporzqdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
oraz cieplnych uzbrojenia terenu.

0d decyzji powyzsze]j stuzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki Przes#ezennej i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za pogrednictweq Wydziaiu w terminie 14 dni

od daty jej doreczenia/- PRAN % srWOD
A E {2 s \ 2 up. WOy

UW Nr zam. 4" MNaki, 500
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POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numers weryfaEog mym:

FOM-B4X-BTC-ESZ =

Pani Danuta Sawicka o numerze ewidencyjnym POM/IS/4255,/01

adres zamieszkania ul.Partyzantdw 274/2, B0-254 Gdarisk

Jest czionkiem Pomorskie] Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilna],

Niniejsze radwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2016-12-31.

Iadwladczenie zosteto wygenerowane slektronlcznle | opetricne bezplecznym podplsam elektronlcznigm
wernyflkowenym przy pomocy weinego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2015-12-09 roku przez!

Franclszek Rogowlce, Przewodniczacy Rady Pomorskie| Okregowe| L2y Indynilerdw Sudownictwa.

(Zgoenie art. 5 et I ustawy T onla 1B wrzedala 2001 1. o podpisie elektronsczaym {Tz. U 2001 Nr 130 pez. 1830} dane w postad
alektranicne] coatrzang Gezplecznym pocakem eEEtronizrym anyfNCcwWanym pray pamecy watnego kwaltkowanogo certyfiatu 5
risarowaing pod weglgcem skuthdw prawnych dokumentom apatrioeym podplsami weassorqoenymi

werpfhuacig poorawnatcd danyeh w nintelszym tafwiagczenty motna spraweTié za pomocy numere wervikacynegs :adsiaccienia na
siranis Falskle) izhy Indvnigndw Sudowrictwa wiww plib.oog.pl lub kootaktufdc sig 2 blurem whadchwe) Okrggowa) lthy Intynlgrim
BuCawniCtwa.
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Budowa wodogigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacznej od Koszwat do
Cedréw Malych oraz podtzenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, WspolbBéuiga

POMO_F—?SKA OKREGOWA
1Z8A INTYRIEROW BUBOWNIGTWA
80 840 Gdagsk, ul. Swistojahiska 43/44
{1 Tel 58-324-89-77

- -4 4-98
Fax 58501 Gdatisk, dnia 30 grudnia 2010 .

syg. akt 225/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art, 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowlane ftekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenja Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MARCIN ADAM MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.08.1971 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0208/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

[

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreélony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Budowa wodogigu 110 PE wzdtudrogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejacznej od Koszwat do

Cedréw Malych oraz podtzenie koloni Cedry Mate - ul. Brzozowa, WspolbBéuiga

Pan Marcin Adam Malinowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregoyej Komisji K‘Caliﬂkacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

j f!(\;/aliﬁkacyj nej
dr inz. %e?olowski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Adam Malinowski

80-768 Gdansk, ul. Wierzbowa 12 m. 5
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

"Transprojekt Gdaiski” Sp. z 0.0.
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POLSKA
11 &£ B A
INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

3 numene werifaaoy nym:

POM-Y2U-MB4-1TC =

Pan Marcin Adam Malinowski o numerze awidencyjnym FOM/IE/D068,/11

adres zamieszkania wl. Wolnosc 49,2, 81-327 Gdynia

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagana
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywllna),

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 20158-02-01 do 2017-01-31.

Iadwladczenie zosteto wygenerowane elektrenlcznle | opetricne bezplecznym podplsem elektronlcznym
wenyflkcwenym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku prrez!

Franclszek Rogowlcz, Przewondniczacy Rady Pomorskie| Okregowe| L2y Indynierdw Sudownictwa.

{Zgodnie art. & et I wstawy T onla 18 wrzesnla 2301 1. o podpsie slektronsczaym {Dr. L. 2001 Nr 130 por. 1830} dane w postad
alaktranlcne] ooatrrane Sexplacangm pocokem eeRtronicarym WENpTNCWaT TR Oray pOmocy watnpEn kwal‘!xswanugu cerbypflaaty 3
réarowatna pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatracoym podpisamd weasnorqoonymi. g

* Wengfacie poprawnasc! danych w nineliaym tafwiasczenty modna sprawcTid 23 pomocy nemere wervikacy|nego radwiadcenia na
stronfe Polskle) izby Indvnlardw Judowrictwa www pllo.cog .ol lub kontakiuf3c sig 2 blurem whaschas! Dkrggowa] |thy Inkynlarca
Bucawrictwa.
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CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodgowej wzdii drogi ekspresowej S7, sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wra przepompowniami na odcinku od
Koszwat do Cedréow Matych oraz modernizacja przepmmp s$ciekOw sanitarnych
w CedrachMatych.

Niniejszy Projekt Budowlany obejmuje budevkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
kanalizacji sanitarnej tlocznej poza liniami rozagcaapcymi projektowanej drogi
ekspresowej S7 na odc. Koszwalty - Kazimierzowo.

1.2. Podstawa opracowania i materiatgroditowe

1. Umowa nr 81/20/2014 z dnia 25.06.2014r. doigez opracowania "Projektu budowy
wodocihgu 110 PE wzdla drogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejactnej od
Koszwat do Cedrow Matych™ zawarta paguzy Gmirg Cedry Wielkie a
Transprojektem Gdekim Spotka z 0.0.

2. Mapa do celow projektowych zaktualizowana przenditGROSS" Ustugi Geodezyjne
z Nowego Dworu Gdeskiego w 2012r. i 2013r.

3. Mapa do celéw projektowych zaktualizowana przenditDave" Dawid Pietrucha"
Ustugi Geodezyjne z Cedréw Matych.

4. Dokumentacja ,Geologiczno-tgnierska dla projektowanej drogi ekspresowej S7. odc
Koszwaty - Kazimierzowo w woj. pomorskim i waniisko- mazurskim” opracowana dla
etapu koncepcji programowej przez WYG Internatidsyal z 0.0. w lipcu 2010r.
Bezparednimi wykonawcami dokumentacji byli Przegsorstw Geotechniczno-
Konsultingowe "GEOTECH" Sp. z 0.0. z siedgib Bydgoszczy, firma "Geotest —
Andrzej Swat" z siedzipwe Wioctawku oraz spoétka "Geotechnica" Sp. z ».siedzila
w Toruniu.

5. Dokumentacja ,Hydrogeologiczna dla projektowanggirekspresowej S7 odc.
Koszwaty - Kazimierzowo w woj. pomorskim i wanfisko- mazurskim” opracowana dla
etapu koncepcji programowej przez WYG Internatid®al z 0.0. w lipcu 2010r.
Bezpdarednimi wykonawcami dokumentacji byta spotka "Gebtaca" Sp. z 0.0. z
siedzily w Toruniu.

6. Dodatek do dokumentacji ,Geologicznazymierskiej dla projektowanej drogi
ekspresowej S7 odc. Koszwaty - Kazimierzowo - wykoynw 2013r. przez INGEO.

7. Dodatek do dokumentacji ,Hydrogeologicznej dla pkbapwanej drogi ekspresowej S7
odc. Koszwaty - Kazimierzowo - wykonany w 2013rggdNGEO.

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego griedry Wielkie obszar wsi
Cedry Mate” uchwalony przez Radminy w Cedrach Wielkich uchwalNR XXXIII /
306 / 2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wmignCedry Wielkie Obszar wsi
Kiezmark, zatwierdzony uchwaRady Gminy w Cedrach Wielkich nr XXX1/282/02 z
dnia 26 kwietnia 2002 r.;
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10. Studium uwarunkowa i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego zedaome
uchwah Rady Gminy w Cedrach Wielkich nr XIV/117/12 z drii& lutego 2012 r., w
sprawie zmiany Studium Uwarunkoiwa kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego
gminy Cedry Wielkie.

11. Plany Uradzex Melioracyjnych stanowicych dokumentaej wiasciwych Zarzdow
Melioracji i Urzadzen Wodnych.

12. Rozporadzenie MT i GM z dnia 02.03.1999 r w sprawie warnkechnicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie ”.

13. Mapy topograficzne w skali 1:10 00 i 1:25 000.
14. Mapy ewidencji gruntéw w skali 1:5 000.
15. Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetrjeg.

16. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (DzNU89, poz. 414 z piniejszymi
Zmianami).

17. Normy i przepisy dotycce projektowania i wykonania sieci wodggowej i kanalizaciji
sanitarnej.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa kanalizacji sanijagnawitacyjnej i ttocznej na terenie
kolonii Cedry Mate oraz w ul. Brzozowej i ul. Pojne

Zakres 1 forma projektu budowlanegog szgodne =z wymaganiami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 22W3) oraz w Ustawie Prawo
Budowlane z dnia 1994.07.07 (Dz U nr 89) zméjszymi zmianami.

1.4. Warunki gruntowo-wodne

Na projektowanym odcinku trasy wyptja niekorzystne i jednoc#eie ziazone warunki
geologiczno-iaynierskie. Przypowierzchnioywvarstwe podtaza stanowi humus oraz lokalnie
nasypy budowlane oraz niekontrolowane. Pgellgruntowe zbudowane jest z utworow
organicznych, piaskow: rzecznych delt,z&m~ naptywowych i wodnolodowcowych oraz z
glin zwatowych i itdbw. Dominujcymi w podiczu utworami § grunty organiczne o znacznej
migzszaci. Ponkej ich spgu wystpuja piaski rzeczne. W gbszych otworach stwierdzono
rowniez glin zwatowych oraz zastoiskowych pytow i itow. ity niespoiste (piaskiwiry)
wystepuja w réznych stanach zagzczenia od knego do zagszczonego. Stan gruntdw
spoistych rownig jest zranicowany od mgkkoplastycznego do twardoplastycznego.
Wystepujace grunty organiczne cechuje bardzazalzmienné¢ wartasci parametrow cech
fizycznych i mechanicznych.gSone o bardzo matej dosci a take silnie odksztatcalne.
Znajdup sie one na pograniczu stanu plastycznego tkkoplastycznego oraz przede
wszystkim w stanie mkkoplastycznym. Na trasie projektowanej sieci woggowej i
kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono wysiwania zjawisk geodynamicznych.

Na obszarze prowadzonych badatwierdzono wyspowanie Kkilku, czwartorzgowych,
poziomow wdd podziemnych. Pierwszy poziom wod pectriych wysipuje na gibokasci
od 0,00 m ppt do okoto 2,00 m ppt. Wody podziemodlggay znacznym wahaniom w
czasie. Typowe wahania poziomu wod podziemnych wsznmrientacyjnie +0,75 m a
maksymalne 2,50 m. Wody podziemne i powierzchniovy&azup lokalnie agresywni
korozyjmg w stosunku do betonu modelowego.
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Srednia gébokas¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenigjosyokoto 1,00 m
ppt.

Szczegotowe warunki-gruntowo wodne przedstawion8Dekumentacja z badapodiaza
gruntowego" opracowanego w ramach projektu budonegicekspresowej S7 odc. Koszwaty
- Kazimierzowo.

Ze wzgkdu na katego¢i zagraenia bezpieczsstwa budowli wynikajca ze stopnia
skomplikowania projektowanych konstrukcji, ich pdewienia i oddziatywa oraz
spodziewanych warunkéw gruntowo-wodnych wszystkiekty inzynierskie zaliczono do
[l kategorii geotechnicznej.

1.5. Dane o istniggcym i projektowanym uzbrojeniu

W ciggu projektowanej trasy sieci wodggbwej i kanalizacji sanitarnej z uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego wystije projektowana i istnigga: kanalizacja deszczowa,sie
wodochgowa, kanalizacja i kable teletechniczne, liniergag/czne i kable energetyczne.
Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planigasytnym.

2. PROJEKTOWANA BUDOWA SIECI WODOCI AGOWEJ

Wiascicielem projektowanej sieci wodagowej jest gmina Cedry Wielkie.
Opracowanie budowy sieci wodggowej zostato wykonane w oparciu o warunki techmécz
wydane przez Wiziciela i Eksploatatora sieci.

Przewidziano doprowadzenie wody do projektowanyctepompownisciekOw sanitarnych
z projektowanej i istnigre] sieci wodoeigowej. Przydcza wodocigowe zaprojektowano
z rur 40 mm PE 100 SDR 11. Na pem#ach zaprojektowano zasuwy Dn 32 mm wraz z
obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi cesaw.

Na przyhczach wodoacigowych zaprojektowano studzienki wodomierzo®& 400mm
z PEHD/PPz witazem z dociepleniem styropianem, w éatov wykonaniu fabrycznym,
tgcznie z ociepleniem i wyposaniem.

W studzienkach wodomierzowych przewidziano margastawu wodomierzowego Qn 2.5
Dn 20 mm, armatury odcingjej Dn 20 mm, zaworu antyst@niowego Dn 20 mm, zaworu
czerpalnego Dn 20 mm.

Zabudowg zestawu wodomierzowego najewykona zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997.

Przewody wodoagowe naley uktada zgodnie z:

= Normg PN-B-10725 —,Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

= Instrukcpg monta&owg ukladania w gruncie ruraggdow z PE opracowan przez
producenta rur.

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

Lokalizacg i rodzaj uzbrojenia przgtzy wodocagowych pokazano na planach sytuacyjnych.
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Elementy wodogaigu, ktére kda mialy bezpéredni kontakt z wogl przed ich @yciem
powinny uzyska zgod: wiasciwego pastwowego inspektora sanitarnego, wygana
podstawie atestu higienicznego RBTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY w Warszawie
Dz.U. NR 203 z 5 grudnia 2002r.

Wyroby budowlane mugzby¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.92; poz. 881).

Nad przewodem wodaggowym i rurami ochronnymi, na obsypce, rglautozy¢ tasme
ostrzegawczo — lokalizacyjrz wkiadlg metaliczn.

Wszystkie prowadzone w terenie roboty mgleskoordynowa z pracami zwjzanymi ze
wzmocnieniem podiea. Niedopuszczalne jest przerywanie, przecinarieimego rodzaju
uszkodzenia elementéw wzmochi@odiaza, w szczegolni@i zwigzanych z materacami
odcigzajacymi z lekkiego kruszywa ceramicznego. UszkodzezlEmentow wzmocnienia
doprowadzi do ich nieprawidtowej pracy, a co za tyie do maliwych uszkodzé
wykonanych drég lub innych obiektéw. W przypadkzkedzenia elementdw wzmocnienia
naleey sporzdzi¢c program naprawczy, ktory podlega uzgodnieniu zofarn projektu
wzmocnienia oraz zatwierdzeniu przezyniera.

2.2. Konstrukcja przejsé pod drogami

Przylhcza wodocigowe pod korpusem drogi zabezpieczono rurami octyron PE 100 SDR
11 osrednicy 90 mm.
Koncowki rur ochronnych uszczetnpianky poliuretanowg i manszetami gumowymi.

2.3. Proba szczeln&xi, ptukanie

Wykonane odcinki wodoggow naley podd& badaniom szczeldoi oraz prébom

cisnieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zetwme. Wymagania i badania przy

odbiorze".

Cisnienie probne odcinka przewodu naleprzyja¢ wyzsze od najwiszego wysipujacego

w badanym odcinku przewoduwiienia roboczego pr = 0,6 Mpa:

- dla odcinka przewodu @iieniowego ttocznego o @iieniu roboczym pr do 1 MPa
pp =1 MPa;

- dla odcinka przewodu giieniowego ttocznego wonego pod drogami, ciekami
w rurach ochronnych, pp = 2 pr=2x 0,6 = 1,2 MPa.

Przed oddaniem wodegju do eksploatacji natg wykona ptukanie i chlorowanie sieci
zgodnie z obowgzujacymi przepisami i wymaganiamgytkownika sieci wodoaigowe;j.

2.4. Zakres rob6t

= Budowa sieci wodoggowej z rur Dz 40 mm PE100 SDR 11 - 30 m;
= Budowa studzienki wodomierzowej Dn 400 mm - 3 kpl
= Montaz zasuwyzeliwnej Dn 32 mm - 2 kpl.

3. PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wiascicielem sieci kanalizacyjnegtizie gmina Cedry Wielkie.
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Opracowanie budowy sieci kanalizacyjnej zostato endgne w oparciu o warunki techniczne
wydane przez Wiziciela i Eksploatatora sieci.

Przewiduje si budow kanalizacji sanitarnej ttocznej od oczyszczabekow w Koszwatach
poprzez istnigjcy system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dzyszczalnisciekow w
Cedrach Wielkich oraz bud@wkanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej texrenie
kolonii Cedry Mate oraz w ul. Brzozowej i ul. Pojne

Niniejszy projekt obejmuje budawkanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej zao
linlami rozgraniczagcymi projektowanej drogi ekspresowej S7 na odc. Zd@dy -
Kazimierzowo.

Pocatek przebiegu trasysieci kanalizacji sanitarnejfocznej przewiduje §i na terenie
oczyszczalnisciekdw w KoszwatachPrzewiduje si likwidacje oczyszczalniciekow oraz
budowe przepompownéciekow.

Dalej trasa kanalizacji sanitarnej ttocznej przghievzdii rowu melioracyjnego biegeego

w kierunku drogi krajowej nr 7.

Kanalizacja sanitarna na terenie kolonii Cedry Madepoczyna przebieg od pierwszego
budynku usytuowanego przy ul. Diugiej, ngmstie przebiega w ul. Dilugiej zado
przepompowni P3 zlokalizowanej przy drodze krajowe] 7 i ugtej w Projekcie
Budowlanym " Budowa wodoggu 110 PE wzdku drogi S7, kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej od Koszwat do Cedréw Madlyaraz podjczenie koloni Cedry Mate -
ul. Brzozowa, Wspolna i Dtuga w liniach rozgranigzgch drogi ekspresowej S7 odcinek
Koszwaty - Kazimierzowo".

Na terenie kolonii przewiduje sie budewanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej
budowe przepompowniciekéw sanitarnych, pogttzenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
zlokalizowanej w ul. Wiejskiej, ul. Miodowej i ulWspadlnej. Przewidziano réwnidoudowe
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowtiekOw oraz kanalizacji ttocznej w ul.
Brzozowej i w ul. Polnej oraz wtzenie jej do kanalizacji ttocznej zlokalizowanegdiuz
drogi krajowej nr 7.

3.1. Konstrukcja kanatéw kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej nafeuktada zgodnie z:

= PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i doga przy
odbiorzé

= Instrukcjami montzowymi uktadania przewoddw opracowanymi przez predddw rur.
= Woytyczne techniczne wykonawstwa rob6t budowlanotaawych w zakresie sieci
kanalizacyjnej” — tom Il — Instalacje sanitarnaze@mystowe rozdziat 2 i 3 — Arkady 88.
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).
Kanalizac¢ sanitarg grawitacyjry zaprojektowano z rur i ksztalttek PVC o litychsciankach
SN 8srednicy 200 mm i 160 mm

Kanalizacg¢ sanitarg ttoczrg zaprojektowano z rur 125 mm i 90 mm PE100 SDRoBZ z rur
63 mm PE 100 SDR 11.

Nad przewodami i rurami ochronnymi, na obsypceeayalutozy¢é taSme ostrzegawczo —
lokalizacyjrg.

Nalezy przestrzegazasady budowy kanatu grawitacyjnego od rapeégo punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadku.
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Lokalizacg kanalizacji sanitarnej pokazano na planach syjagch.

3.2. Konstrukcja przejsé pod drogami i skrzyzowania.

Pod drogami kanalizagpanitarg grawitacyjr zabezpieczono rurami ochronnymi stalowymi
@ 273.0x7.1, a pod rowem melioracyjnym wg PN-EN ¥2Rib PN-EN 10217. Rar
ochronn pod rowem melioracyjnym nalg utozy¢ metody przewiertu z rur stalowychp
323.9x8.0 wg PN-EN 10224 lub PN-EN 10217.

Rury ochronne na odcinkach pra@a pod rowami melioracyjnymi nalg utozy¢ metod
przewiertu z rur PE100 SDR11sednicy 250mm i 110 mm.

Rury przewodowe naky umiescic w rurach ochronnych przy pomocy gigeni z PEHD
(pt6z), a kacdwki rur ochronnych uszczetnipianky poliuretanow i manszetami
gumowymi.

3.3. Studnie kanalizacji sanitarnej

Na kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studra@akizacyjne na zatamaniach trasy
I w miejscach wjczenia.

Zaprojektowano studnie wednicy Dn 1200 mm z betonu klasy C35/45, wododrneg® W-
8, mato nagikliwego n, ponizej 5%, mrozoodpornego F-150. W zalesci od srednicy
kanatow wykonane zgodnie z wymaganiami normy PNeB2B, PN-EN 1917.

Podstaw studni stanowi dennica monolityczna, z kinehonolityczry, parametry betonu
jednakowe w catym elemencie, rownie kinecie.

Studnie rewizyjne z kgow betonowych o gbokadsci wickszej nz 3m zaprojektowano
z kominem ztazowym i koma@robocz o wys. min. 2m.

Przewidziano rownie monta studzienek inspekcyjnych Dn 425 mm wykonanych nigod
wymaganiami normy PN-B-10729, PN-EN 1917

Studzienk rozpekzng nalery zaizolow& wewmngtrz materiatami na bazie asfaltow
modyfikowanych. Zastosowane materiaty powinny siétwymagania normy PN-B-24620.

Na studzienkach zaprojektowano witazgliwne klasy B-125 w terenie zielonym, a dla
zlokalizowanych w poboczu i nawierzchni drogoweadyt D-400 wg PN-EN 124. Wiazy
kanatowe osadzina ptycie pokrywowej regulg¢ wysokd¢ w dostosowaniu do niwelety
drogi za pomaog pierscieni dystansowychgtzonych przy pomocy zaprawy cementowe).

Na kanalizacji sanitarnej stosofvawtazy z pokryva wentylowam. W terenie nie
utwardzonym wokot wikazéw zabrukowaierscien o srednicy 1m.

Przegcia rur przeZciare betonovwg komory roboczej studni nalg wykona za pomog tulei
ochronnej z uszczelktzw. przejcie szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur.

3.4. Przepompownigciekoéw sanitarnych

Ze wzgkdu na brak mdiwosci grawitacyjnego odprowadzeni&ciekOw sanitarnych
zaprojektowano kanalizacj sanitarna tloczn oraz przewidziano budaw czterech
dwupompowych przepompowniciekbw oraz dwoch jednopompowych przepompowni
przydomowych.

Ogrodzenie i utwardzenie terenu

Teren przepompowni P1, P2, P5 i P6 zostanie utwandzostlky betonowd, a teren
przepompowni P6 dodatkowo zabezpieczony ogrodmerzesiatki kratowej wykonanej z
poziomych i pionowych gtow D 5 mm o trojwymiarowym profilowaniu, ocynkowgrh
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i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym z bsawjazdows i furtkag. Ogrodzenie terenu
zaprojektowa w systemie NYLOFOR 3D, zastosoévanocowaniesrubami zrywanymi.
Brame wyposay¢ w ogranicznik ruchu.

Nawierzchng z kostki naley ograniczy obrzeem 8x30cm zgodnie z KPED 03.15

Wymiary ogrodzenia wys. 200cm
Wymiary bramy: 200x450cm

Konstrukcja nawierzchni:

8cm - prefabrykowana, kostka betonowa szara

3 cm - podsypka, piasek tamany 0/2 lub mieszan&hrdr granulowa 0/4
15cm - kruszywo tamane stabilizowane mechanicztd#,b

Do przepompowni P6 nalg wykona zjazd z drogi gminnej.
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE:
1. Pompyprodukcji Grundfos (typy pomp wg tabeli) - szt.2

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu rametrach:
Ciezar wiasciwy [p] 2300 kg/m3

Modut spezystasci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymata¢ na rozcgganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymata¢ nasciskanie [fc] min. 90 MPa

Scieralng¢ max. = 0,5 mm

Chropowatéc scian [k] max. = 0,1 mm

Wspotczynnik liniowej rozszerzal&ao cieplnej pTx10-6] 15 [17C]
Wspotczynnik Poissona] 0,23

Naskliwos¢ wodg nw 0,05%

Odpornd¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Przewidziano zbiornik z poszerzpptyta denry o srednicy 1740 mm.

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy - stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz - stal nierdzewna
- kominek wentylacyjny DN10O - stal nierdzewnat 4fnawiewny)
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stalemdzewna szt.1
- wtaz wegciowy - stal nierdzewna
- belka wsporcza - stal nierdzewna
- prowadnice - stal nierdzewna
- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal diEwna
- zasuwy z klinem gumowanyreliwne + przedtzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)
- zawory zwrotne kulowe SZUSTER szt.2eliwo
- przewody ttoczne - stal nierdzewna
- pofgczenia kotnierzowe nierdzewne
- elementy zjczne - stal nierdzewna
- zlagczka STAL/PE - peajczenie w zbiorniku
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- nasada T-52 z pokryn 1 szt.
- deflektor

- stopazurawia ZSW150

- skosy technologiczne

3. Wyposazenie szafy sterugcej uktadu dwupompowego w oparciu 0 modut
telemetryczny GSM/GPRS.
a) Obudowa szafy sterownicze;j:

wykonana z tworzywa sztucznego — stdpiechrony IP66, odpogn na
promieniowanie UV
wyposaona w drzwi wewgtrzne z tworzywa sztucznego odpgrma
promieniowanie UV, na ktorychgaszainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
» poprawndci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
0 wytacznik giéwny zasilania,
0 przeheznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
o0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pragcenej,
0 stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysoko)x600(szerok&c)x300(gkbokasc)
wyposaona w ptyt montaowsg z blachy ocynkowanej o grufm 2mm
wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych
posadzona na cokole z tworzywa, uhheiajacym monta/demonta
wszystkich kabli (np. zasilggych, od czujnikédw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecZeo demontau obudowy szafy
sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadgj co najmniej wyposanie
wymienione w punkcie 4, wspOipragay z istniegcym systemem
monitoringu

czujnik poprawnej kolejrai i zaniku faz

ukiad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA

wytacznik raznicowo-pgdowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny 63A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym aeghikiem
nadmiarowo-pgdowym klasy B16

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenieZi®] pompy przed przegieniem i
zanikiem napicia na dowolnej fazie zasitgjej

stycznik dla kadej pompy

jednopolowy wy4cznik nadmiarowo mdowy klasy B dla fazy steragej

dla pomp o0 moc¥5,0kW rozruch bezpoedni
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dla pomp o mocy5,5kW rozruch za pomaaiktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumaiétv

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi $eggmi dla zasilania sygnatu
dzwigkowego i optycznego

przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)

wytacznik kraicowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umeliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m KO wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

anterg typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznégoprzypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zast@sie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie kzka” z montaem na obudowie szafy sterownicze))
kolorowy panel dotykowy LCD o przetnej ekranu 7,1”

gniazdo do podkzenia agregatu + praeknik Si€ — Agregat

amperomierze

modut rozszerzeEX-101

liczniki czasu pracy

ochronnik przepiciowy klasy B+C

Szafy sterownicze przepompowniciekoéw posiadaj Europejski Certyfikat Jakosci

c) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSM/GP&S ktérego wchodg
nastpujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne wiany by
wyprowadzone z przekaikow pomocniczych):

Wejsicia (24VDC):

tryb pracy (Rczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia temgga pompy i wycznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia temgga pompy i wycznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegzbezpiecznikiem
32mA

sygnat z przektadnikéw pdowych (4...20mA)

Wyjscia (zahczanie przekanikow napeciem 24VDC):
zahczanie pompy nr 1
zalyczenie pompy nr 2
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zalyczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awar@@a pompowni
zalhczenie rewersyjne pompy nr 1

zalyczenie rewersyjne pompy nr 2

zahczenie wyfcia wlamania — do pogitzenia niezaleej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewnia

* npaprzemienypprag pomp

= automatyczne przgdzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= Kkontrok termikdw pompy i wydcznikow silnikowych

» funkcje czyszczenia zbiornika — spompowan@ekoéw ponkej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracyaznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prgmmpowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow

» kompatybilng¢ z istniepcym systemem monitoringu

4. Wytyczne odngnie wyposaenia i maliwosci modutu telemetrycznego

GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

— sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudioym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewiapdwukierunkovg wymiare
danych z istniejca stacj bazowy

— zintegrowany w$wietlacz LCD o wysokim kontézie umaliwiajacy prag w
bezpdrednim gwietleniu promieniami stonecznymi

— 16 wep¢ binarnych

— 12 wyjs¢ binarnych

— 1 wegcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — dotgoaeénia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiangosnpy

— 2 wefcia analogowe o0 zakresie pomiarowym 4...20mA - do tquzénia
przektadnikow pgdowych

— 1 wegcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — reaetwb do
podhczenia przeptywomierza

— 1 wefcie analogowe 0...10V — jako rezerwa

— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z ofgsipgptokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

— wejscia licznikowe

— kontrolki:

— zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
poprawndci zalogowania sterownika do sieci GSM:

* nie zalogowany

= zalogowany

poprawndci zalogowania do sieci GPRS:

» |ogowanie do sieci GPRS

»= poprawnie zalogowany do sieci GPRS

= brak lub zablokowana karta SIM

— aktywndci portu szeregowego sterownika

— stopier ochrony 1P40
- temperatura pracy: -2@...560C
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wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE

napkcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wevitrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu s&dj wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitangj w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM w wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadorm tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie

sterowanie prac obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnat
ptywakow i sondy hydrostatycznej i na podstawiekeadw przesytanych ze Staciji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pomgpgstawienie, blokada
pracy rownolegte))

sterowanie pragcobiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkegstanego
ze stacji operatorskiej

podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzma i stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawna¢ PIN karty SIM

- bledny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny pozion$ciekdw w zbiorniku

- nastawiony poziom zatzenia pomp

- nastawiony poziom wytzenia pomp

- nastawiony poziom detzenia drugiej pompy

- liczba zafczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kalej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyrany w procentach

zZmiana podstawowych parametrow pracy przepompoviaa, wczéniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

- poziomu zajczenia pomp

- poziomu wyhczenia pomp

- poziomu dadczenia drugiej pompy

- zakresu pomiarowegaytej sondy hydrostatycznej

- zakresu pomiarowegazytego przektadnika pdowego

prezentacja na wwietlaczu LCD komunikatow o higcych awariach:

- kazdej z pomp

- zasilania

- wysfpieniu poziomu suchobiegu

- wysfpieniu poziomu przelewu

- blednym podiczeniu ptywakdéw
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- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu

— naprzemienna praca pomp dla jednakowego i¢lhcia

— automatyczne przgtzanie pracugcej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z naiwoscig wytgczenia opcji

— blokada zajczenia pompy na podstawie minimalnego czasu pogtojupy —
redukuje czstotliwos¢ zahczenh pomp, funkcja z mdiwosciag wytgczenia

— zliczanie czasu pracy kdej z pomp

— Zzliczanie liczby zajczen kazdej z pomp

— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- Zwzytej energii
- napkcia na poszczegolnych fazach

— mozliwos¢ podhczenia sygnatu wlamania do zesnznej, niezalenej centralki
alarmowe.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtrie kart SIM, w ktorych dalzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRSsta#ycznym adresem IP. Dostaw
niniejszych kart SIM ma zapewndostawca systemu monitoringu. Karty mmpracowa w
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posi&daetny raport z badekompatybilndci elektromagnetycznej
zgodnie z: Dyrektyw Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC vggvadzonej do
polskiego prawa a w szczegbhcow :

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocgodndci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia B r. w sprawie
dokonywania oceny zgodém aparatury z zasadniczymi wymaganiami dodgymi
kompatybilngci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakow@dia U. z 2003
r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozpadzeniem EMC”.

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMP PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik przepompowni z | Pompy zatapialne
polimerobetonu
[wymiary mm]
P1 1500 x 4960 SLV.80.80.13.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O 1.3 KW
=% 1500 x 4260 SLV.80.80.11.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O 1.1 KW
P5 1500 x 4200 SLV.80.80.60.2.51D.C
przewody ttoczne DN80/10( 6.0 kW
P6 1500 x 4010 SLV.80.80.22.4.50D.C
przewody ttoczne DN8O 22 kW
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Przepompownieciekdw teda objete rozbudow istniegcego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietow transmis danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjenuwjy
Oczyszczalni w Cedrach Wielkich.

Transport pionowy pomp rozgdany w oparciu o linki ze stali nierdzewnej znkowkami
zabezpieczonymi przed rozplataniem si

Do wyciggania pomp przewidziano peypaosredni podzurawik ZSWi500raz stanowisko do
ptukania pomp z wpustenzeliwnym podhczonym do komory przepompowni. Plyta
posrednia musi b§ uziemiona. Lokalizacja ptyty goedniej umaliwia wycigganie pomp na
stanowisko do ptukania bez zmiany dlsgaamieniazurawika.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH OBEJMUJE:
1. Pompaprodukcji Grundfos (typ wg tabeli) - szt. 1

2. Zbiornik wykonanyz PEHD (wymiary wg tabeli)
Wyposaenie zbiornika:

- kominek wentylacyjny — PCV
- wkaz wegciowy —zeliwo @600 A15
- fancuchy do pompy i regulatoréw ptywakowych ze st@rdzewnej
- zawiesie sprgajgce + zawor zwrotny DN50
- zawor kulowy DN50 szt. 1
- przewody ttoczne DN50 - stal nierdzewna

3. Sterowanie elektryczne:
- Obudowa plastikowa zamykana na klucz — stopighrony IP66 do zabudowy na zejtm
- podstawa (wspornik) szafy
- wytacznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalianny
- wytacznik nadmiarowo-gidowy do zabezpieczenia obwodu stgcago
- stycznik gtéwny pompy
- dzwonek alarmowy
- czujnik obecnéci i zaniku faz
- uktad kontroli zabezpiecagoompy (termika) jgeli pompa posiada ta&
zabezpieczenie
- 2 sygnalizatory ptywakowe.

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMP PRZEPOMPOWNI:

L.P. | Zbiornik przepompowni z Pompa zatapialna

PEHD [wymiary mm] Szt.1
Pd4 800 x 3000 SEG.40.12.2.50B
1.2 kW
Pd7 800 x 2250 SEG.40.12.2.50B
1.2 KW

Ponizej przedstawiono przyktadowe karty informacyjnegmampowni.
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3.5. Modernizacja przepompownisciekow sanitarnych PS3 w Cedrach

Matych

Ze wzgkdu na zwgkszenie ildci sciekow doptywagcych do przepompowrciekow
sanitarnych w Cedrach Matych z Koszwalt, przewidaigs modernizagj.

WYPOSAZENIE MODERNIZOWANEJ PRZEPOMPOWNI PS3 OBEJMUJE:
3.5.1. Pompyprodukcji Grundfos ( typy pomp wg tabeli) - szt.2

3.5.2. Zbiornik istniejacy - montaz wyposaenia :

- podest obstugowy - stal nierdzewna

- pokrywa do zbiornika 1500

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz - stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV/stal nierdzewna

- wlaz wepciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal dimwna

- zasuwy z klinem gumowanygeliwne DN100 + przedienie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe SZUSTER DN100 sztz&lwo

- przewody tloczne DN100/150 - stal nierdzewna

- polagczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy z{czne - stal nierdzewna

- Zlaczka STAL/PE - pajczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrygw 1 szt.

- biofiltr kominkowy DN100

- deflektor

3.5.3. Wyposienie szafy sterugcej uktadu dwupompowego w oparciu o0 modut telemetryzny

GSM/GPRS.

a)Obudowa szafy sterowniczej:

* wykonana z

tworzywa sztucznego — stapiechrony IP66, odpom na

promieniowanie UV
* wyposaona w drzwi wewgtrzne z tworzywa sztucznego odpgima promieniowanie
UV, na ktorych g zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:

poprawndci zasilania,
awarii ogélnej,

awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;

0 wylacznik gtowny zasilania,
0 przehcznik trybu pracy pompowni @@zna — 0 — Automatyczna),
0 przyciski Start i Stop pompy w trybie pragcenej,
0 stacyjka z kluczem
e 0 wymiarach: 800(wysokd)x600(szerok&t)x300(gkbokai¢)
e wyposaona w ptyt montaows z blachy ocynkowanej o grufm 2mm
e wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiackire¢rznych
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* posadzona na cokole z tworzywa, uwheiajacym monta/demonta wszystkich kabli
(np. zasilajcych, od czujnikow ptywakowych i sondy hydrostatyeg itd.) bez
konieczndéci demontau obudowy szafy sterowniczej

b)Urzadzenia elektryczne:
= modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadgj co najmniej wyposanie
wymienione w punkcie 4, wspoétpragay z istniejcym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejrizi i zaniku faz
uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie klasy C
przektadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA
wytacznik réznicowo-prdowy czteropolowy 63A
wytacznik gtéwny 63A
gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym aeghikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
= wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie Z&ie] pompy przed przegieniem i
zanikiem nagicia ha dowolnej fazie zasitgjej
stycznik dla kadej pompy
jednopolowy wy4cznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej
dla pomp 0 mocy5,0kW rozruch bezgoedni
zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumonétv
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi yeggmi dla zasilania sygnahswickowego
i optycznego
przehcznik trybu pracy (Rczna — 0 — Automatyczna)
wytacznik kraxcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
stacyjka umeliwiajaca rozbrojenia obiektu
sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m
H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alamyjo
= anter typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetryczne@o przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zast@sie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,kzka” z montaem na obudowie szafy sterowniczej)
kolorowy panel dotykowy LCD o przetnej ekranu 7,1”
gniazdo do podtzenia agregatu + praeknik Si€ — Agregat
amperomierze
liczniki czasu pracy
ochronnik przegiciowy klasy B+C
modut rozszerzeEX-101
czujnik zmierzchowy

Szafy sterownicze przepompownréciekoéw posiadap Europejski Certyfikat Jako sci ‘CE’.

a) Sterowanie w oparciu 0 modut telemetryczny GSRRS, do ktérego wchogz
nastpujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarnewdony by wyprowadzone z
przekanikow pomaocniczych):

* Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Rczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia temegn pompy i wycznika
silnikowego
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b)

= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia temngige pompy i wycznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wiazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

* wejscia analogowe (4...20mA):
= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegbezpiecznikiem 32mA
= sygnat z przektadnikéw pdowych (4...20mA)

Wyjscia (zahczanie przekanikow napgciem 24VDC):

zakczanie pompy nr 1

zakczenie pompy nr 2

zalczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@aa pompowni
zalkczenie rewersyjne pompy nr 1

zalkczenie rewersyjne pompy nr 2

zalczenie wyjcia wlamania — do pogltzenia niezatnej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewnia

= naprzemienyprag pomp

= automatyczne przgizenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrok termikow pompy i wydcznikow silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowaitiekéw ponkej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy ¢cznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pr@ompowni w oparciu o0 sygnat z
dwoch pltywakow

=  kompatybilng¢ z istniegcym systemem monitoringu

3.5.4.Wytyczne odnénie wyposaenia i mazliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

a)

Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudoyn modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewnizy dwukierunkow wymiare danych z
istniejgca stacy bazowvy
zintegrowany wywietlacz LCD o wysokim kontégie umaliwiajagcy prag w
bezpdrednim dwietleniu promieniami stonecznymi

16 wep¢ binarnych

12 wyjs¢ binarnych

1 wegcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - dotgoaénia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamian@osnpy

2 wejcia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — dogoaénia przektadnikdéw
pradowych

1 wefcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — reaelub do podiczenia
przeptywomierza

1 wejcie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z olgstugtokotu MODBUS RTU/ASCII
w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe

kontrolki:

— zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- poprawndci zalogowania sterownika do sieci GSM:
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= nie zalogowany
= zalogowany
— poprawndgci zalogowania do sieci GPRS:
= Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= Dbrak lub zablokowana karta SIM
— aktywndici portu szeregowego sterownika
— stopier ochrony IP40
- temperatura pracy: -2C...50C
— wilgotnas¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS/EDGE
— napkcie zasilania 24VDC
— gniazdo antenowe
— gniazdo karty SIM
— pomiar temperatury wewvgtrz sterownika

b) Mozliwosci:

— wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu s&ej wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitogogj w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora
GSM w wydzielonej sieci APN

— wysylanie zdarzeniowe wiadogw tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracobiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygraiptywakdéw i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw gtaegch ze Stacji Dyspozytorskiej
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienigdula pracy réwnolegtej)

— sterowanie prac obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkaystanego ze
stacji operatorskiej

— podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzmiai stanie przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnd¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia i wyjscia sterownika

- aktualny pozionsciekow w zbiorniku

- nastawiony poziom zatzenia pomp

- nastawiony poziom wygtzenia pomp

- hastawiony poziom detzenia drugiej pompy
- liczba zajczen kazdej z pomp

- liczba godzin pracy kalej z pomp

- prad pobierany przez pompy

- poziom sygnatu GSM wyeany w procentach

- zmiana podstawowych parametrow pracy przepompopmiwczdéniejszej autoryzacji

(wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zajczenia pomp
poziomu wyhkczenia pomp
poziomu dodczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowegazytej sondy hydrostatyczne;j
zakresu pomiarowegazytego przektadnika pdowego
- prezentacja na wyvietlaczu LCD komunikatow o bigcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
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- wysfpieniu poziomu przelewu
- btednym podiczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wilamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego i¢hicza
— automatyczne przgtzanie pracuce] pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z mazliwoscia wytaczenia opcji
— blokada zajczenia pompy na podstawie minimalnego czasu pogtojupy — redukuje
czestotliwosé zahczen pomp, funkcja z mdiwoscia wytgczenia
— zliczanie czasu pracy kdej z pomp
— zliczanie liczby zajczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zZwytej energii
- napkcia na poszczegolnych fazach
mozliwo$¢ podhczenia sygnatu wiamania do zestnznej, niezalenej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostnie kart SIM, w ktérych dolzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze stagyozadresem IP. Dostgwiniejszych kart SIM
ma zapewrdi dostawca systemu monitoringu. Karty maracowa w wydzielonej i zabezpieczonej
sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiédaetny raport z badekompatybilndci elektromagnetycznej zgodnie
z: Dyrektywg Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC vgwadzonej do polskiego prawa
a w szczegOlni w :

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@gogdndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia@)r. w sprawie dokonywania
oceny zgodnéci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dodggmi kompatybilndci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowanm (D z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane
.fozporzdzeniem EMC”.

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMP PRZEPOMPOWNI:

L.p. Zbiornik istniej acy Pompy zatapialne
[wymiary mm]
PS3 1500 x 5750 SEV.80.80.40.4.51D
przewody ttoczne DN100/150 4.0 KW

Przepompownieiciekdw teda objete rozbudow istniegcego systemu wizualizacji i monitoringu
w oparciu o pakietow transmis danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjenuwjy
Oczyszczalni w Cedrach Wielkich.

3.6. Roboty demontaowe

Roboty demontaowe obejmuj usunécie z Terenu Budowy rur zgodnie z lokalizappdan
w Dokumentacji Projektowe.

Koncowki istniegcych odcinkéw likwidowanych przewodow pozostawiowe ziemi, po
upuscie sciekow, naley zamkry¢ korkiem betonowym. Koliduge odcinki przewodow
naleey zdemontowé Konieczng¢ likwidacji podyktowana jest ryzykiem skorodowarnia
zapadngcia pozostawionych rur. W przypadku brakuztiveosci demontau wylaczanych z
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eksploatacji odcinkow rur nalg, po upycie sciekdw, wypeiné je chudym betonem na calej
diugasci.

Istniejgce zbiorniki bezodptywowe, studnie kanalizacyjnéemarozebrg min. 2 m poniej
terenu projektowanego, pozostakes¢ nalezy zasypé zag:szczonym gruntem.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5.
Demonta nalezy przeprowadz pod nadzorem Eksploatatora sieci.

Lokalizacg istniegcych przewoddéw kanalizacyjnych przewidzianych domdetau
pokazano na planach sytuacyjnych.

3.7. Proba szczelngi

Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitagjjnaley podd& badaniom szczelsoi
zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodoémakaacyjnych.

Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej ttocznejeng podd& badaniom szczelsoi oraz
prébom cénieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zetvrne. Wymagania i badania
przy odbiorze".
Cisnienie prébne odcinka przewodu nal@rzyja¢ wyzsze od najwyszego wysipujagcego w
badanym odcinku przewodusnienia roboczego pr = 0,6 Mpa:
- dla odcinka przewoduieniowego ttocznego ogiieniu roboczym pr do 1 MPa
pp = 1 MPa;
- dla odcinka przewoduieniowego ttocznego utonego pod drogami, ciekami w
rurach ochronnych, pp =2 pr=2x 0,6 = 1,2 MPa.

3.8. Zakres podstawowych robot

Budowa kanatow ttocznych z rur Dz 63mm PE100 SDR11 641,0m
Budowa kanatow ttocznych z rur Dz 90mm PE100 SDR17 268,0m
Budowa kanatow ttocznych z rur Dz 125mm PE100 SDR17 748,0m
Budowa kanatow z rur kanalizacyjnych PVC Dz 200 mm 1661,0m
Budowa kanatow z rur kanalizacyjnych PVC Dz 160 mm 695,0m
Montaz studzienki kanalizacyjnej rozgmej Dn 1200 mm 3kpl
Montaz studzienki kanalizacyjnej Dn 425 mm 107kpl
Montaz studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 mm 8kpl
Montaz przepompowniciekéw sanitarnych P1 Dn1500mm Q=5,84 I/s 1kpl
Montaz przepompownsciekdw sanitarnych P2 Dn1500mm Q=7,77 I/s 1 kpl
Montaz przepompowniciekéw sanitarnych Pp4 Dn800mm Q=2,04 I/s 1 kpl
Montaz przepompownsciekdw sanitarnych P5 Dn1500mm Q=6,91 I/s 1 kpl
Montaz przepompowniciekéw sanitarnych P6 Dn1500mm Q=7,04 I/s 1 kpl
Montaz przepompownsciekdw sanitarnych Pp7 Dn800mm Q=2,40 I/s 1 kpl
Modernizacja przepompowsgciekéw sanitarnych PS3 w Cedrach

Matych 1 kpl

4. PROJEKTOWANE ZASILANIE

W celu zasilenia projektowanych przepompowni, maleybudowé linie kablowe
zalicznikowe YAKXS 0,6/1kV 4x16mm?2. Linie naie wyprowadz¢ z istniepcych ydz
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projektowanych zjczy kablowych, a nagbnie doprowadzido szaf sterowniczych
przepompowni.

W ramach opracowania projektuje siastpujace linie elektroenergetyczne:

- linia zasilajca przepompowgiP1, YAKXS 4x16mm, L=11(19)m
- linia zasilajca przepompowgiP2, YAKXS 4x16mm, L=13(21)m
- linia zasilajca przepompowgiP4, YAKXS 4x16mm, L=2(10)m
- linia zasilajca przepompowgiP5, YAKXS 4x16mm, L=35(44)m
- linia zasilajca przepompowgiP6, YAKXS 4x16mm, L=8(16)m
- linia zasilajca przepompowgiP7, YAKXS 4x16mm, L=17(28)m

Budowa nowych ziczy, wraz z zasilgcymi je rozdzielczymi liniami kablowymi, a ta&
przebudowa zkczy istniegcych, zostanie wykonana na podstawiegbdych opracowa
przez Energa-Operator S.A. i nie jest uwdgiona w niniejszej dokumentaciji.

Roboty kablowe wykonywiazgodnie z zasadami BHP, standardami Inwestorararam

N SEP-E-004. Kable uktadav wykopie na warstwie piasku grudmp 10cm ling falisty

z zachowaniem dopuszczalnego promienggigi Po utaeniu kabel przykry warstwg piasku
grubaci 10cm i nasipnie gruntem rodzimym. W odlegia 25cm nad kablem nale utozy¢
folie ochronm w kolorze niebieskim.

Glebokas¢ utozenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzatpruntu (lub drogi) do
zewretrznej gérnej powierzchni kabla powinna wyrtosie mniej nk 0,7m.

Na kablach wzdta catej trasy, w odlegkziach nieprzekraczagych 10m, a take w

miejscach charakterystycznych winnythymieszczone opaski kablowe, na ktorych w trwaty
sposOb maj by¢ zapisane: typ i przekroj kabla, negie, symbol aytkownika, adresy, dane
wykonawcy, data uteenia.

Od istniegcego uzbrojenia natg zachowdé normatywne odlegkei zgodnie z N SEP-E 004.

W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowakgbel uktad&w rurze ochronnej
DVKT75. Przejcia pod drogamiddz utwardzonymi dojazdami do posesji wykorisez
naruszania nawierzchni - metpprzecisku. Dla wykonania przepustéw rglstosowa rury
SRS75.

Po uta@eniu rur i zacignieciu kabli, ich kaice naley uszczelni w celu zabezpieczenia przed
dostaniem siwilgoci oraz zamuleniem. Jako uszczelnienie haktosowa rury
termokurczliwe, za&w przypadku przewiertow lub przeciskéw, nglstosowa mas
uszczelnigjca typu "OLKIT".

Oswietlenie zewretrzne terenu przepompowni

Oswietlenie zewntrzne terenu przepompowni P6 zasilagdzie linig kablowg zalicznikowg
typu YKYzo 3x1,5 mn, utozona w ziemi i wyprowadzomz szafy sterowniczej
przepompowni. @vietlenie zewgtrzne projektuje siwykona na stupie éwietleniowym
stalowym ocynkowanym typu C4/3/60 dt. 4m z fundateenF-100 lub podobnym ogdlnie
dostpnym w hurtowniach materiatow elektrycznych. Negpgudswietleniowym projektuje
sie zainstalowanie jednej oprawy 75W typu LED.
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5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nakly wykona zgodnie z:
= PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla gwpdow wodocigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
= PN-S-02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty ziemnem&gania i badania.”
= PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaagigine".
= Instrukcp montaowa producentéw rur.
W rejonie wysgpowania uzbrojenia lub jego zbdinia, oraz w miejscach wdzenia do
istniejgcej sieci nalgy wykona& przekopy kontrolne ecznie celem dokiadnego ich
zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistycbdizych posadowienia.
Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rw@i¢i naleey pod nadzorem jednostki
eksploatacyjnej zabezpieczgrzez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalwgkb.

Przewody nalgy utozy¢ na podsypce zagzczonej o gruldei min. 10 cm.

Dno wykopu powinno b§rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na prdfilac
podtuznych.

Przewody po utzeniu na podtgu naleyy obsyp& w obrkbie tzw. warstwy ochronnej gruntem
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkidrobno lub s$rednioziarnistym
starannie zaggzczonym. Grubid warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejadon
wierzch przewodu powinna wysad0.5 m.

Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym ¢szgzeniem powaej warstwy ochronnej
w obrebie korpusu drogowego dokahgruntem jak wye;.

Wymagany wskanik zagszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinieé Zyodny
z wymaganiami normy PN-S-02205 dla drog o ruchuzkim. Poza korpusem drogowym
wskaznik zag:szczenia gruntu nie powinienbynniejszy nk 0.95.

W trakcie wykonywania wykopdéw nie zachodzi konieczné¢ odwodnienia wykopow.

Na podstawie rzeczywistych warunkéw gruntowo — wathn Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegotowy opisppnowanych metod odwodnienia
wykopdw na czas budowy kanalizacji, zapewgtgj bezpieczéstwo pracy i ochraf
wykonywanych robot.

Podiaze wzmocnione naky wykona& wedtug oddzielnego opracowania geologicznego
dotyczcego posadowienia przewodow wodgmwych i blokow oporowych.
Podtaze wzmocnione wykonuje i
—przy gruntach nawodnionych stabych i taté@sliwych (muty, torfy, itp.) o maiej
grubdici po ich usunyciu;
- przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie rob6t odwada@jch);
—W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadomiat podicze naturalne dla
przewodow;
- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych.

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych maleezwzgédnie korzystd z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Eksploatacja gornicza nie ma wplywu na teren zareiga budowlanego, poniewa
przedmiotowa inwestycja nieAg w granicach obszaru gorniczego.
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7. OCHRONA SRODOWISKA

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie narog; srodowiska

8. OBIEKTY PODLEGAJ ACE OCHRONIE

Teren, na ktérym dmzie realizowana inwestycja nie jest wpisany destp zabytkéw oraz
nie podlega ochronie.

9. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompoveiekow i przyhczy wodocagowych musi by
realizowana zgodnie z zaleceniami i warunkami tezmymi podanymi przez ich
uzytkownika.

Na etapie przygotowania projektu budowlanego zgstabezpieczone interesy oséb trzecich
w zakresie:

- uzyskania zgody wiagiciela nieruchomgi na czasowe wggia;

- zapewnienie dojazdu do posesji w przypadku wykomyaveobot.

10. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa wodochgu 110 PE wzdlu drogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i ttocznej od Koszwat do Cedrow Matych oraz pudenia koloni Cedry Mate - ul.

Brzozowa, Wspdlna i Dluga" - poza liniami rozgra@gcymi drogi ekspresowej S7 odc.
Koszwaty - Kazimierzowo.

Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Cedry Wielkie, ul. M.Pignskiego 16,83-020 Cedry Wielkie

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:
Biuro Transprojekt Gdaski Sp. z 0.0., 80-254 Giksk, ul. Partyzantow 72A

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr ir. Justyna Rybacka
Specjalné¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji iatzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych
I kanalizacyjnych.

Uprawnienia bud:  292/Gd/2002.

10.1. Zakres rob6t

Informacja dotyczy budowy przdzy wodocigowych i kanalizacji sanitarnej.
Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem Wwgdorzylaczy wodocigowych do
przepompownkciekOw sanitarnych, sieci kanalizacji sanitarngvgtacyjnej i ttocznej wraz
z przepompowniami na odcinku od Koszwat do Cedrévahygh oraz modernizagj
przepompowngciekdéw sanitarnych w Cedradhatych.
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10.2. Istniepce obiekty budowlane

W rejonie, w ktérym bda prowadzone roboty wysbuja istniegce obiekty budowlane
— lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym — ry$udi@

10.3. Elementy zagospodarowania stwarzgge zagraenie bezpieczéstwa
| zdrowia ludzi

Elementy istnigjcego zagospodarowania terenu stwaceagagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot
— istniejgce drogi po ktérychdulzie s¢ odbywat s¢ ruch pojazdow,
- istniejgca infrastruktura uzbrojenia terenu,
— Istniegca zabudowa produkcyjno-ustugowa.

10.4. Przewidywane zagrienie podczas realizacji robot

W czasie realizacji rob6t maegvystpi¢ nizej przedstawione zagrenia, ktore powinny
zost& omowione w planie BIOZ spoasdzonym przez kierownika budowy. Plan BIOZ
powinien wskazyw& bezpieczne metody rozywania poniszych zagrgen, zgodnie
Z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacjatdchnicznych oraz obowdujgcych
przepisach BHP. Zagrenia wystpuja w czasie catego cyklu realizacji robo6t amanych
Z montaem sieci i urzdze.

Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow:

— nieodpowiednie sktadowanie elementéw — rury, arnaatu

— nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopdinyc
Zagrozenia zwgzane z przenoszeniem materiatow:

— uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spmaanateriaty i cgizkie elementy,

— awarie spretu w czasie pracy npzaigéw i podnagnikow,

— porazenie pgdem przy pracach wgsiedztwie linii energetycznych.
Zagrozenia zwgzane z transportem ludzi, sptn:

— potkniecie sk, paslizgniecie, upadek zérodkdw transportu,

— potracenia i uderzenia przez przemieszgeg@jsk lub pracujcy sprzit.
Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pgasprztu:

— zasypanie ziemj

- upadek z wysokai,

- upadek z wysokixi roznych przedmiotow i naezzi,

— zakleszczenie przez elementy zabezpieezgkopow,

— uderzenie przez pracaagy sprzt lub sprzt niewtaciwie zabezpieczony,

- zastabngcie w czasie robét w wykopach.
Zagrozenia w czasie monta sieci:

— poraenia pgdem elektrycznym,

— oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur,

— przygniecenie przez gikie przedmioty.

10.5. Sposbb prowadzenia instruktzu pracownikow

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepisow BHP smu
posiadé swiadectwa szkolenia wginego i okresowego. Pracownicy powinnttaapoznani
z ryzykiem zawodowym wyspujacym na danym stanowisku. Odbycie szkolenia powinno
by¢ potwierdzone przez pracownika narpie. Pracownikom na placu budowy powinny by
udostpnione aktualne instrukcje bezpiefigeva i higieny pracy dotygee wykonywania
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roboét, obstugi maszyn i wdzen, udzielania pierwszej pomocy, pgsbwania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi.
Na stanowiskach pracy nale przeprowadzi codzienny instrukta stanowiskowy

zawierajcy:

— omowienie zakresu prac na dzi@boczy,

— wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania igpygicych zagraen,

— wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlngygpracownikéw w wypadku

konieczndci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub loycs.

10.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom

Dla realizacji rob6t zgodnej z obayzujgcymi przepisami nalg zapewné kierowanie
budowy przez osoby posiadgie odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy fest
wymagane odpowiednie uprawnienia. Pracownicy powbyé przeszkoleni i wyposani
w srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywangeac:

— zapoznanie z ogolnymi przepisami BHP podczas wyk@amia robot budowlanych,
wlasciwg odziez robocz, zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko kaski
ochronne,

— obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wgstwaniu wody gruntowej,

— wyposaenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszezeniwidocznym

miejscu spisu telefonéw alarmowych i apteczki pez@] pomocy,

— cieph odziez przy wykonywaniu robot w okresie jesienno — zimawy

Pracownicy powinni zrainstrukcg ewakuacji w wypadku paru. Naley stosowa
sprawne urgdzenia 1 nargdzia posiadace aktualne niezlne badania
techniczne, urzenia dwigowe i rusztowania powinny posiadatesty i z&wiadczenia
0 dopuszczeniu do eksploatacji, budowa powinnaazastnakowana tablicinformacyjry
zgodnie z obowgzujgcymi przepisami oraz tablicz ogtoszeniem dotygzym wielkasci
zatrudnienia i planu BIOZ.

Pracownicy powinni znatelefony alarmowe:

- Pastwowej Stray Pazarnej,

— pogotowia ratunkowego,

- policji,

- pogotowia gazowego,

— przez Urad Gminy Cedry Wielkie- wigciciel sieci.

10.7. Zalecenia ogdlne

- W celu prawidiowego wykonania robot we wszystkictapach prac musi By
zapewniona obstuga geodezyjna.

- W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu teren budowy hale
ogrodzt lub wyranie oznakowé a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdow i maszyn pracigych przy realizacji rob6t odpowiednio oznak@éwa

— Roboty w pobtiu budynkow, drengy, rurochggow oraz innych budowli i usdzen
musz by¢ prowadzone szczegdlnie ostnie.

— Roboty naley wykonywa& przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i wdzen technicznych.

— Prace terenowe mpa rozpoczg¢é dopiero po peinym rozpoznaniu vdzeh
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegotoaajnologii i organizacji robot
oraz uzgodnieniu z wéaiwymi jednostkami termindw i miejsc przewidywanygtac.

- Niezidentyfikowane kable i ruraggi napotkane w czasie robot najdraktowa jako
urzadzenia czynne.
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W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nieteujw dokumentacji ugglzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wogigoive, kanalizacyjne, cieplne itp.
albo szcatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wyboele Iub
niebezpieczne, roboty naleprzerwa, wykop zabezpieczy dokon& odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy i powiadoinnadzér inwestorski oraz odpowiednie
lokalne jednostki. Wznowienie prac “® nasipic po uzgodnieniu trybu
postpowania z jednostkami sprawaymi nadzor nad tymi ugzlzeniami lub
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki faebgo nadzoru technicznego.

- Mechaniczne roboty ziemne najewykonywa& przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajacych z rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wéziea 2001 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnich
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dsegch (Dz.U. Nr 118,
poz. 1263).

— Podczas zagzczania gruntu ugdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy naje
oznakow& przendnymi zaporami oraz nalg przestrzega warunkow
bezpieczéstwa i higieny pracy, okéonych w dokumentacji techniczno-ruchowej i
instrukcjach obstugi ugdzen.

- Przebieg trasy istniggych sieci wodoaigowej i kanalizacji sanitarnej nale
potwierdzt na podstawie przekopdw kontrolnych

- W strefie czynnych mediow dopuszczas girowadzenie robot ziemnych tylko

systememgcznym.

Zobowigzuje st inwestora budowlanego obiektu i wykonawmbot do prowadzenia prac
wykluczapcych maliwo$¢ powstania awarii oraz:

» Pokrycia kosztow usuggia ewentualnej awarii lub uszkodisieci wyniklych
wskutek prowadzenia robot budowlanych, orazgzamym z tym okresowym
wstrzymaniem dostaw mediéw do odbiorcow.

» Udzielenia pomocy materiatowej i sptawej dla szybkiego usuwtia awarii.

* Powiadomienie odbiorcow o przyczynach wstrzymamiphgvu mediow oraz
uzgodnionego z dostawenediow, terminu i warunkow jego wznowienia.

Miejsca rob6t wodoggowych powinny by wyraznie oznakowane w terenie za porpoc
znakow i tablic ostrzegawczych.
Uwaga:

Wszystkie roboty mugzby¢ wykonywane zgodnie Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury
z 06.02.2003 w sprawie bezpieaigava i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wszystkie zastosowane materiaty buaoglmusz odpowiada ustaleniom
Art. 10 Prawa Budowlanego.

11. UWAGI KONCOWE

Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywawe trakcie budowy, wymagaj
akceptacji autora projektu, po uzgodnieniu ich a3gitielem/Eksploatatorem sieci.

Przy budowie kanalizacji nalg stosow& si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami i aytkownika sieci oraz w opinii ZUD.

Przed przysipieniem do wykonania robot, wykonawca winien $&ejw kontakt
z poszczegoblnymizaytkownikami uzbrojenia nadziemnego i podziemnego.
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W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rolmét uzbrojenie nie wykazane w
inwentaryzacji naley napotkane uzbrojenie zabezpieczly powiadomé odpowiedniego
uzytkownika.

Wszystkie napotkane wdzenia energetyczne najetraktowa& jako czynne, &dace pod
napkeciem i grazgce poraeniem.

Nalezy przestrzegaprzepiséw BHP i Ppo

Wszystkie rury musg posiada certyfikat na znak bezpieargwa "B" i by nim trwale
oznakowane.

Przebieg trasy istniggych kanatow naley potwierdzé na podstawie przekopdw kontrolnych.

Zobowigzuje s¢ inwestora budowlanego obiektu i wykonawmobot do prowadzenia prac
wykluczapcych maliwo$¢ powstania awarii oraz:

» Pokrycia kosztéw usugtia ewentualnej awarii lub uszkodizsieci wyniktych
wskutek prowadzenia robét budowlanych,

» Udzielenia pomocy materiatowej i sptawej dla szybkiego uswtia awarii.

» Powiadomienie odbiorcéw o przyczynach awarii orazgodnionego z
gestorem, terminu i warunkow jej useaia.

Miejsca rob6t powinny by wyraznie oznakowane w terenie za porpamakow i tablic
ostrzegawczych.

Projektant

mgr irk. Justyna Rybacka

mgr irz. Piotr Kiihnel

mgr irt. Michat Sajenko
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Il. ZAt. ACZNIKI
BRANZA SANITARNA
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©9.05. 20( 03
WOJT GMINY CEDRY WIELKIE EAH s il i
d S o l

83-020 Cedry Wielkie
ul. M. Plazyiskiego 16
Cedry Wielkie, dnia 27.02.2015r.

WIK.7021.2.07.2015

WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAG
I KANALIZACYJNEJ

Na podstawie rozdzialu 5 Regulaminu dostarczania wody 1 odprowadzania $cickow na
terenie Gminy Cedry Wielkie przyjetego w dniu 2 czerwca 2003 roku do stosowania na
podstawie uchwaly Rady Gminy Cedry Wielkie nr VII/67/03 oraz art. 19 ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow ( Dz. U. Nr 72 poz.
747 z dnia 7 czerwea 2001 roku ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 lutego 2015
r. dotyczgcego okreslenia warunkow dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
zlozonego przez:

Transprojekt Gdaiiski Sp. z o.c.
ul. Partyzantéw 72A
80-254 Gdansk

ustala sie nastepujgce warunki techniczne w zakresie:
A) budowy sieci wodociggowej wzdluz drogi 87

1. zaprojektowad odcinek sieci wodociggowej o Srednicy @ 110 z wilaczeniem do
istniejacej sieci na terenie dziatki 380/1 (ul. Nowa) w obrebie Cedry Mate,

2. na wysokosci 0,2 m nad wodociagiem nalezy ulozyé tasme ostrzegawczo-
sygnalizacyjng z przekladka metalows,

3. do budowy sieci stosowa¢ zasuwy z migkkim doszczelnieniem z obudowsg
teleskopowg oraz rury PN 10.

B) budewy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej:

1. wigczenie kanalizacji sanitarnej tlocznej w istniejaca sie¢ na dzialce nr 332/20 obreb
Koszwaly,

2. wpiecie kanalizacji sanitarnej zaprojekiowa¢ w dzialce nr 380/1 (ul. Nowa) obreb
Cedry Male poprzez studni¢ rozprezng,

3. zaprojektowa¢ podigczenie do kanalizacji sanitarnej ulic Brzozowej, Wspolne;j

i Dlugiej obreb Cedry Mate,
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4, nalezy dostosowaé parametry istniejacej przepompowni éciekéw na dziatce nr 380/2
(ul. Zulawska) obreb Cedry Mate z przeliczeniem wydajnosci pomp i zasilania
energetycznego do projektowanej sieci kanalizacyjnej,

5. przejécia poprzeczne przez drogi oraz wjazdy na posesje nalezy zaprojektowac

w rurach ostonowych,

6. nalezy zaprojektowa¢ studni¢ rozprezng przed wiaczeniem odcinka kanalizacji
tlocznej do studni kanalizacji grawitacyjnej w ul. Nowej w dziatce nr 380/1,
7. zaprojektowa¢ przylacza kanalizacji sanitarnegj z rmry PVC o érednicy

@ 160 SN8 zakoficzone studzienka rewizyjna posadowiong na posesji w odlegtosci
jednego metra od granicy nieruchomosci,

8. do wykonania przewodéw, studni rewizyjnych i sieciowych nalezy stosowa¢ PCV lite
typ cigzki SN8, (

9, materiaty i technologia wykonania przepompowni — zastosowa¢ pompy Grundfos lub
poréwnywalne z wirnikiem Vortex o $rednicy minimum 80 mm,

10. przepompownie  §ciekéw z infrastrukturg techniczna, utwardzeniem terenu
o wymiarach minimum 4x4 m, przylaczami energetycznymi z mozliwoscia
podiaczenia pizewoznego  agregatu  pradotworczego,  zabezpieczeniem
antywlamaniowym z transmisja danych, systemem zdalnego sterowania i przekazu
parametréw pracy przepompowni kompatybilnym z funkcjonujagcym systemem
monitoringu pracujgcym na bazie programu Citect Scada,

11, podstawowe wyposazenie zbiornika przepompowni: przewody hydrauliczne, rury
tloczne, prowadnice rurowe, tancuchy pompy, podesty serwisowe, drabinki zlazowe,
kominki wentylacyjne, porecze, §ruby polaczeniowe, pokrywy wlazéw wykonane ze (
stali nierdzewnej,

12. Funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

- lampa alarmowa zewnetrzna;

- kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii og6lnej, awarii pompy, pracy pompy;

- wiacznik gléwny zasilania, wylacznik roznicowo-pradowy, przelacznik trybu pracy
pompowni (reczna, automatyczna), przyciski start-stop pompy w trybie pracy recznej,
alarm antywlamaniowy,

- automatyka sterujaca powinna zapewni¢ naprzemienne zalgczanie si¢ pomp
a w przypadku duzego naplywu $ciekéw tak aby obie pompy pracowaty jednoczesnie
- zdalne i reczne sterowanie pompa powinno umozliwiaé chwilows zmiang kierunku

2
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obrotow silnika pompy;
- sygnalizacja awarili poprzez ushige transmisji danych wysylajace dane stanow
awaryjnych (niezaleznie od stanu zasilania) takich jak: brak zasilania, awaria pompy,
wysoki poziom sciekow, suchobieg, otwarcie pokrywy wiazu zbiornika pompowni,
otwarcie szafki zasilajacej, praca prawidfowa, praca pomy wraz z pomiarem
obcigzenia silnika pompy, wiamanie do obiektu przepompowni;
- ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametrow wykonac z poziomu szafy
sterujace;j;
- tryb pracy przepompowni - automatyczna w oparciu o ci$nieniowy przeitwornik
poziomu a w przypadku awarii przetwornika ci$nieniowego w oparciu o pltywakowy
wskaznik poziomu;
- praca awaryjna w przypadku awarii sterownika;
- praca reczna - sterowanie pompami wykona¢ w oparciu o sonde ci$nieniows;
- sterowanie awaryjne - zastosowaé ptywakowy wskaznik poziomu;
- dodatkowa funkcja ptywaka powiadomienie o stanie awaryjnym przepompowni,
- zabezpieczenie pomp przed zanikiem i asymetria faz;
- zabezpieczenie pomp przed przegrzaniem i przeciazenien,
- wysSwietlacz cieklokrystaliczny umozliwiajacy odczyt: czasu pracy pompy, poboru
pradu, nastawionego poziomu zatgczen, komunikaty awarii;
13.w przepompowniach $ciekéw nalezy przewidzie¢ podstawy pod zurawik wraz
z zurawikami do wyciggania pomp,
14.na terenic przepompowni nalezy zaprojektowaé przylacze wody ze studzienka
pomiarowa i kranem czerpalnym oraz krata odplywowa do przepompowni sciekow,
15. sie¢ kanalizacyjna projektowa¢ w miare mozliwosci w drogach. W przypadku
usytuowania sieci na terenach prywatnych konieczna jest zgoda whadcicieli terenu na

dojazd do studzienek, przepompowni i sieci kanalizacyjnych w celu eksploatacji.

Tok postepowania i dodatkowe wymagania
1. Wykona¢ projekt techniczny przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego zgodnie
z obowigznjacymi normami,
2. Uzyskaé pisemng zgode wiadcicieli na dysponowanie nieruchomosciami na cele
budowlane,

3. Uzgodni¢ projekt z Urzedem Gminy w Cedrach Wielkich.
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4. Qpracowany projekt uzgodni¢ w Referacie Uzgadniania Dokumentacii Projektowej w
Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16.

5. Na trzy dni przed planowanym rozpoczeciem robot zglosié ten fakt w Urzedzie
Gminy w Cedrach Wielkich,

Pozostate informacje:

1. Ninigjsze warunki nalezy dofaczy¢ do projektu
2. Warunki wazne sa dwa lata od daty wydania tzn. do dnia 26.02.2017 r.
3. Niniejsze warunki techniczne nie sa rOwnoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na

budowe. .

Otrzymuja
1. Wnioskodawca
2. ala
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URZAD GMINY
83-020 CEDRY WIELKIE
nl. M. Pladyhiskiego 16
tel, S8 6836] 64, Tax 58 GBI 61 66

Cedry Wielkie, dnia 02.03.2015r.

WIK.7021.3.03.2015

Transprojekt Gdanski Sp. z o.o0.
ul. Partyzantow 72A
80-254 Gdansk

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie |okalizacii sieci wodociagowej i kanalizacyinej gmina Cedry Wielkie

Wojt Gminy Cedry Wielkie uzgadnia przediozg lokalizacje sieci wodociagowej wzdiui drogi 87
i kanalizacyjnej na odcinku Koszwaty- Cedry Mate gmina Cedry Wielkie:

- Arkusz 01 (sie¢ wodociggowa) — bez uwag

- Arkusz 01 ( sie¢ kanalizacji sanitarnej) — uzgadnia sie pozytywnie z uwaga:

Nalezy zaprojekiowaé odcinek sieci kanalizaci sanitarnej w dazialce nr 313 z przylgczami
kanalizacyjnymi do dzialek nr 31/1, 31/2 i 31/4, odcinek sieci kanalizacji sanitamej w dzialce nr 55/2
z przylaczami do dzialek nr 55{17 i 55/3 oraz przylacze kanalizacyjne do dzialki nr 55/5 obreb Cedry
Mate,

- Arkusz 02 ( sie¢ kanalizacji sanitarnej) — bez uwag

- Arkusz 03 (siec kanalizacji sanitarnej) — bez uwag

Przedstawiona Iokalizacja spelnia wymagania zarzadey sieci pod wzgledem technicznym
i lokalizacyjnym.

Miniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata ij. do dnia 01.03.2017 r.

Zatgeznik: mapy z przebiegiem sieci wodociggowej i kanalizacyjnej - stanowg infegralng czest
ninigjszego uzgodnienia,

Otrzymuig :
1. Whioskodawca
2. al
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Z s P TRANSPROJEKT
il Vi
.l Mol 20 \d 16 KWi. 018
4 ) e
GDDKiA RIS

Waldemar Chejmanowski
ZASTEPCA DYREKTORA ODDZIALU
Gdansk, dnia 13.04.2015 r.
0.GD.I-1.4110.172.2674.2015.js

Transprojekt Gdanski Sp. z 0. o.
ul. Partyzantow 72 A

80 - 254 Gdarisk

Dotyczy: Projekt budowy wodociggu, kanalizacji sanitarnef w gm. Cedry Wielkie.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Gdarsku odpowiadajac
na pismo o sygnaturze TG/PT1/01.169.2014/1664/2015 z dnia 02.04.2015 r. uzgadnia
w zakresie trasowym projekt koncepcyjny budowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej
w gm. Cedry Wielkie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji Urzedu Gminy Cedry Wielkie w pasie
drogowym trasy 57 wymaga uzgodnienia przez tut. Oddziat projektu budowlanego
przedmiotowego wodociggu | kanalizacji sanitarnej, spetniajgcego  wymagania
Rozporzgdzenia — Ministra  Transportu,  Budownictwa |  Gospodarki — Morskief
z dnia 25 kwielnia 2012 r. w sprawle szczegdélowego zakresu | formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

Jednoczesnie informujemy, e Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drdg
Krajowych | Autostrad nie jest jeszcze wiascicielem szeregu nieruchomosci objetych
pasem drogowym trasy S7 na odcinku Koszwaly - Nowy Dwor Gdanski. Decyzja
Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (znak: WI-II.7820.6.7.2014.MKH) dla inwestycji GDDKiA nie posiada jeszcze
klauzuli ostatecznosci - zostata zaskarzona przez kilka stron postepowania do organu
wyzszego stopnia. Wobec powyZszego nie sposéb jest okredlié termin, w jakim
tut. Oddziat bedzie uprawniony do podpisania na rzecz Wajta Gminy Cedry Wielkie
oswiadczenia o prawie dysponewania nieruchomodcia na cele budowlane.

Do wiademoéei: 0
Urzad Gminy Cedry Wielkie, ul. Plazynskiego 16, 83 - 020 Cedry Wielkie

Sprawe prowadzi:

Jarostaw Sobolewski

Kiarownik Projektu

tel, (058) 511 24 47

e-imail: feobolewski@igddiia. gov.pl

| SRODOWISKO

NARODOWA STRATECHA SPOINDEC

UHIA EURQPIIGKA -
FUNDUSISPOMNOS0
i INFRASTRUKTURA
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.l JEDNOSTKA

| SAMORZADU
WOIEWODZTWA
B AN AP ROLE D / POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 11.02.2015 .

MW.M2-6003/970-7/2015 17 LUT, euid
(6.8

TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0.
ul. Partyzantow 72 A
80-254 Gdansk

Dotyezy: Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Cedry Wielkie.,
34 ¥ ] ¥
Uzgodnienie przejscia pod kanalem Piaskowym.

W odpowiedzi na pismo nr TG/PT1/01.169.2014/531/2015 z dnia 06.02.2015 r. Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku Terenowy Oddzial
Gdansk uzgadnia przejscie kanalizacji sanitarnej ped Kanalem Piaskowym zgodnie
7 warunkami zawartymi w piémie nr MW.M2-6003/970-4/2013 z dnia 10.01.2014 r.

Jednoczeénie tut. Zarzad informuje, ze budowa kanalizacji sanitarnej nie moze zaklocic
swobodnego przeplywu wody w kanale.

Tytulem kosztéw uzgodnienia nalezy wplacié na konto Zarzadu kwotg w wysokosci
123.00 zt (stownie: sto dwadziescia trzy ziote 00/100) nr konta 19 1240 6292 1111 0010 4608
7154 w Bank PEKAO S.A. w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

ZARZAD MELIORACH | URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
Terenowy Oddzial Gdafisk
ul, Sucha 12, 80-531 Gdansk
tel, (058 343 22 55, o, (058) 343 26 17
i i, gda pl
sekrelyriplEmiw gdopl
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Cedry Wielkie, dnia 18.12.2015.

WIK.7021.3.15.2015

Transprojekt Gdanski Sp. z 0.0.
ul. Partyzantow 72A
80-254 Gdansk

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu wykonawczego budowy sieci wodociagowej wzdhuz drogi S7
oraz sieci kanalizacyjnej od Koszwal do Cedrow Matych wraz z podiaczeniem osiedla Kolonia Cedry
Mate

Woijt Gminy Cedry Wielkie uzgadnia bez uwag przediozony projekt wykonawczy budowy sieci
wodaciggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Koszwaty-Cedry Mate, gmina Cedry Wielkie.

Przedstawiona dokumentacja opracowana zostata z uwzglednieniem wydanych warunkéw uzbrojenia
terenu nr WIK.7021.2.07.2015 z dnia 27.02.2015r. i spetnia wymagania zarzadcy sieci pod wzgledem
technicznym i lokalizacyjnym.

Dodatkowo informuje, Ze przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy:

1. Zawiadomi¢ eksploatatora sieci tj. firme Wema s.c. o terminie rozpoczecia prac, z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem.

2. Kazde przejécie kolizji powinno zostaé zgfoszone i odebrane przez przedstawicicla
firmy Wema s.c.

3. Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy sporzadzié protokét odbioru podpisany przez
przedstawiciela firmy Wema s.c.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata tj. do dnia 17.12.2017 r.

Zafgeznik: projekt wykonawczy budowy sieci wodociagowej i kanalizacyjne]

Otrzymuig :
1. Wnioskodawca
2. ala
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" TRANSPROJEKT GDANSKI Sp. z 0.0,
ul. Partyzantdw T2A
80-254 Gdansk

dotvezy: wniosku - sprawa RUGE nr 66300112 12005z din, 17-11-2005 - o narade koordynacying

Referar Urgadniania Dokumentacii Projektowe] prostuje omytke w Odpisie Protokotu 2 dnia 22-12-2015 2
Marady Koordynacying] w sprawic nr GEIK-RUDPSE30 11212015 preeprowadzong) w dniu 13-12-2015
dotyezscy listy uerestnikdw narady keordynacyjng] wraz z wwagami | informuje, B w odpisie powinne byd
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 Oddzial w Byvdgosacey.
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|4 Kosety ementualnyeh napraw obu lini
| kY, uszhodzonvel podezas wykonywania
| prac montadowych pokrywe weatnsci
| wykonawes,
3 Podezvinymi finiami 400kV nie-walno
skiadowad materiaiow, ani prowadzié robat
| spreetem emechanizewanym np. koparks
| linowe, podnosniki koszowe, diwigi linowe
&, Budowle i elementy konstrukeyine
| bpdace predmictem wiw inwestyveii nalezy
| lokalizowac w odleglosei nie mniejsze) nix
| 767 metra od skrajnego, majnize)
sawieszonyeh preewodiw fazowveh
planowanyeh linii 400kY ficzac w poziomic
prey gruncie. Budowle wykonane =
materizliow przewodzacyeh prad elekinceny
(np. metalowe) naledy skutecznie vziemic,
zgodnie z chowigzujacymi preepisami.
T, W przypadku gdy prace budowlans
b wymagaly wylgezenia praedmiotowych
finii 00KV 10, zapotrzebowanie na
whilgerenie powyse] wymienionvch linii
naledy #otasyac do dnia 31 sierpnis rok
popreedeajacegn wylaczenie do Chszarowej
Dvspoeyvei Moey prey PSE S.A. Oddeial
w Bydgoszczy celen wprowadzenia ich do
rocrness plany wyliczen,
8. Mozliwe jest riwnies zafaseanie
wiylaczen linii w trybie miesigeanym do dnia
1 O miesigea popreedzajaceso wylgczenie. Je
wigleddw ohiekiywnyeh veyskanie zgody na
wylaczenic w trybic missigeznym jest
uzabeinione od wytaczen uwzglednionveh w
| obowigzujaevm planie rocenym 1 bieice)
sviuacil w KSE.
Zpodnie z protokelem prosimy o
samiessezenie powviszero w projekeie,
(stanowisko praestane za pomocd Srodkiw
komunikacji elektroniczne b

porostita trest pozostaje bex emian.

W zplgoreniv odpis z protokeh & narady; g, STAJS T
ALY
NARADY Z1
98 T
Bl o
Orrzymuja: '-l" |
I, nh L QH,
2. adresal
Do wizdomado:

[ Wydziat Architekiiry 1 Budowniciwa Starostwa Powiatowepo w Pruszozy Gdanskim
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T IEMNOIST KA o
{’?J(-?-EL,J SAMORZADU S =
l_ft: =l | WOIEWODITwA - H .
b= C ORSKIEGD
o ”Tmrdm"" Gdansk, dnia 100320161,
MW 20003 T0-TASI0 1 6 14 MAR, il 7 ﬁ*-”'—;__f—"r}
; L
|_4s3® A

prwile ZHUA | CBRLT
TRANSPROJEKT GDANSKI Spolka # 0.0,
ul. Partyrantiv T2A

80254 Gdansk

W oodpowiedzi na pisma nr TGETLAN 165 20014/13332016 « dnia 03032006 . Laregd
Melioracii 1 Urzgdzen Wodnych Wopewddetwa FMomorskiego w Gdansku Terenowy Oddzal
Gdansk uprzejmie informuje. #e projckiowana sieé wodoriggowa 1 kanalizecii sanitarmnej
koliduje = nastepujacymi urzgdeeniami melioraci wodnyeh podstawowych:

- Kanal B polder 17 Cedry Mate w km 1-+480 (deiatke or 47 obreb Cedey Male, nr v, 03,
arkusz 01 & arkuse 03]

- Kanat B polder 17 Cedry Male w km [-+000 (deinlka nr 6%2 obreb Cedry Male, nr rvs, 03,
arkusz U3

- Kanal BI polder 13 Koszwaly w kv 0+600 {deiatka nr 16/2 obrgb Cedry Mole, or oys. 03,
arkusz iG]

- Kanad A polder 7 Koszwaly w km 24200 (dziatke nr 280 obreb Koszwaly, nrorys. 03,
arkusz (1)

Preejdcie kanalizacji sanitarnej pod kanalem B polder 17 Cedry Mabe w km 1+600 orae
pod kanatern Bl polder |3 Kosewaly w km 0800 ze wagledu pa zaprojektowane ubozenic
kanalizacji pod budowlami komunikacyinymi [precpustami] moke sostad uzpednione po
preedbogeniv zgody pdministratoea drogl,

Natomiast kolizje sical wodociagewey 1 kanalizacii sanitame] 2 kanadem B peldar 17

Cedry Mate w km 14480 oraz kanalem A polder 7 Koszwaty w km 24200 nalezy wykonad pod
dnem  cickiw, metods przecisku lub  precwieriu sterowanepo  wo omucee osbongwej, E
rachowaniem nastepujmeveh warunkdw:

= minimalna glehokedt praewicru powinnn wynosie 1.5 m poniie) don cieku (Hezons od

airy rury osfonowsey),

= minimalng odlegledé komoery robocze) din wykonanin praswieru winna wynosid 5.0 m

od parne] krawedz skarpy cieku.

= pasypanie wykopdw po stanewiskach roboczych winno bye wykonane warstwond w

spnsch zapewniajgey rapeszesenie grunto jak w sianie piervotnym,

Ponzdio inwestor zobowinzany jest do:
1. Zavwindomienin — tun  furzgdu o terminach  rogpocsgeir 1 sakolezenin o prac
oo ngjmnie] siedmindniowym wypracdzeniom.

AAIEAD S ELIILACI U TREN WY 1
WOUEWODETWA POAORSKIEGT W GIAREKL
ob Soche 12, 804501 Gdaned
12d, {IERR 3L T2 58, Toe, (950K M3 206 1T
wwramegda
sk ek i,
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2. Prckazama ful. Aaregdowt dla odenkdw siect wodociqpowe] 1 kabalizac)i sanitame)
preechodmeyeh pod deem cickdw melioracii wodnyeh podstawowych  kompletmepo
goodezvincgo opernlu powykonowezege, spormddonegs prece upriwnionepn pecdely w
ukladeie wysokodciowym niweloeii patsiwowe],

3. Berzwlocrnego usunipoia ewentualnyeh wszkodzen skarp Ranaldw powstadych wskatek
prowndzenia  robol,  epodoie @ obowigEujgoymi wo tym zakresic  normami
1 warunkami technicznymi,

4. Trwatcpo ornaceenia micjse preejécin Kanalizac sanitione) pod deem ciekiw,

Dodatkown tmse siech wodoriapows] 1 konalizach sanitame) natesy wzpodnic 2
wimdricielam gruntdw w zakresie koliz « urzgdzeniami meliorac] wodnyeh srezegolowych.

Ma precjpicie sieci wodocigpows | kanalizacii sanitame] pod ciekami melioracii
wodnveh podstawowych wymagane jest uryskunie poawolenia wodnoprawnego.

Informujemy rownick, #e o wydanic decyzfi ne dysponowanie nieruchomoécia no oele
budawlane nalesy #wrieté sie do winsoiciela deialki nr 47 (po podiaale 4772 obreb Cedry Made
orax deiadki or 280 obreb Koszwaly G, do opganu reprézentujacego Skarb Pafstwa — Slarosty
Powiatowego w Pruszoon Gdanskim.

|, Powiat Gdoiekl 7 siedsibg w Proszczu Gdanskim
ul, Wiogska Polskiepo 16, 83000 Priuszez Gdadski,
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JIEDNOSTEA
SAMORZADU
WOIEWODZTWA
POMORSKIEGO

Gdansk, dnia 05.04.2016 1.

MW.M2-6003/970-TB/2016 WYSEANO

...................
.................................

TRANSPROJEKT GDANSKI Spélka z 0.0.
ul, Partyzantow 72A
80-254 Gdansk

W odpowiedzi na pismo nr TG/PT1/01.169.2014/1817/2016 z dnia 24.03.2016 . Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojew6dztwa Pomorskiego w Gdarisku Terenowy Oddzial
Gdansk uzgadnia przejécia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej pod urzadzeniami
melioracji wodnych podstawowych.

Kolizje sieci wodociagowe]j i kanalizacji sanitarnej z kanalami nalezy wykonaé pod
dnem cickéw, metodg przecisku lub przewierfu sterowanego W rurze ostonowej, z
zachowaniem nastepujacych warunkéw:
- minimalna gleboko$¢ przewiertu powinna wynosi¢ 1,5 m ponizej dna cieku (liczona od
gory rury ostonowej),
- minimalna odleglo$¢ komory roboczej dla wykonania przewiertu winna wynosi¢ 5,0 m
od gornej krawedzi skarpy cieku.

Pozostale warunki nalezy zachowaé zgodnie z uzgodnieniem nr MW.M2-6003/970-
7A/2016 7 dnia 10.03.2016 1.

FARZAD MELIORACIL i URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDARSKU
ul. Sucha 12, B0-531 Gdansk
tel, (058) 343 22 55, fae. (058) 343 26 17
woww Fmiusy. pda pl
sekretariat@zmivw gda, pl
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. Al anski Pruszez Gdanski, dn. 21,03.2016r.
ROS.0341.1.2016.EST

DECYZJA

Na podstawie art. 140 ust.1 w zwigzku art. 9 ust.2 pkt 1 lith, art. 122 ust.1 pkt 3, art. 127,
art.128, art. 131 ust.1, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.
poz469ze zm.) oraz art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity D217, z 2016r. poz.23 ze zm,)

po rozpatrzeniu wniosku p. Piotra Kithnel dzialajacego w imieniu Gminy Cedry Wielkie i na
podstawic danych z operatu wodnoprawnego pt. ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen
wodnych oraz przejécia pod Kanalem Piaskowym” sporzadzonego w Grudniu 2015r. przez
TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0. w Gdaiisku ul. Partyzantéw 72 (autorzy operatu: mgr inz.
Justyna Rybacka, mgr inz. Tadeusz Orlowski) uzupelnionego w toku postepowania

Starosta Gdanski orzeka:

1. Udzielam Gminie Cedry Wielkie pozwolenia wodnoprawnego na poprowadzenie metods
przewiertu sterowanego rurociggu kanalizacji sanitarnej tlocznej w rurze ochronnej 250 PE
pod obustronnie obwalowanym kanatem Piaskowym w km 6+508, na glebokosci 1,80 m od
gory rury oslonowej do dna Kanalu, na dzialkach 11/7, 39 obr. Milocin gm. Cedry Wiclkie i
na dzialkach 41/2, 23/3 obr. Cedry Male, gm. Cedry Wielkie, w miejscu o wspilrzednych
geograficznych:
wejscie N 54 17'15,90" E 18 50'02,09".
wyjécie N 547 17'1520" E 18 50'05,29",

2. Udzielam Gminie Cedry Wielkie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na
kanale melioracji wodnych podstawowych — Kanal B w km 1+450, o parametrach: przekraj
2040mm x 1530mm, dlugo$é 10,50 m, spadek dna 0,2%, rzedna wiotu -2,53 m n.p.m., rzedna
wylotu -2,55 m n.p.m., w ciggu projektowanej Sciezki pieszo-rowerowej, na dzialkach nr
38/2, 47 obreb Cedry Male, gm. Cedry Wielkie, w miejscu o wspélrzednych geograficznych
wlot W 54 16'5347" E 18 51'21,06"
wylot N 54°16'53,21" E 18°51'20,69"

3. Udzielam Gminie Cedry Wielkie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy
rowu melioracji wodnych szezegélowych polegajacej na zastapieniu otwartego koryta rowu
przepustem o Srednicy 600 mm, dlugo$ci 7,50 m, spadkn dna 1,6%, rzednej wlotu -1,38 m
n.p.m., rzgdnej wylotu -1,50 m n.p.m., w ciggu Sciezki pieszo-rowerowej, na dzialce nr 144/4
obr, Cedry Male, gm. Cedry Wielkie, w micjscu o wspélrzednych geograficznych
wlot N 54 16'2888" E 18 52'01,92"
wylot N 547 16'28,71" E 18 52'01,73".

4. Zobowigzuj¢ Gming Cedry Wielkie do:

a)  wykonywania prac zgodnie z dokumentacjy stanowigcs podstawe do wydania niniejsze] decyzji
bez zakkocania przephywu wod w kanatach i rowie,

b) powiadomienia, z siedmiodniowym wyprzedzeniem, Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdaisku o terminie rozpoczgcia i zakoficzenia robot
zwigzanych z wykonaniem przejécia,

¢) dokonania napraw ewentualnych uszkodzen skarp i dna kanaldw i rowu oraz uporzadkowania
terenu po zakonezeniu robot.
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Uzasadnienie

Do Starosty Gdanskiego wplynat wniosek p. Piotra Kithnel dzialajacego w imieniu Gminy
Cedry Wielkie. Wniosek dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejécie kanalizacjg
sanitarng tloczna pod dnem cieku — Kanahu Piaskowego km 6+508 i pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie przepustéw w ciagu pieszo-rowerowym na ciekach melioracyjnych — Kanale B km 1+450 |
rowie R-B-10,

Do wniosku dolgezono wymagane prawem dokumenty: Operat wodnoprawny pi. »Operat
wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych oraz przejécia pod Kanatem Piaskowym™
zawierajacy Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym
sporzadzony ~przez TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z 0.0. w Gdanisku. Ponadto dolaczono
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru wsi Cedry Male Uchwala Nr
KXXT306/2002 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 30.08.2002 i dla obszaru wsi Koszwaly
Uchwata Nr XI1I/125/2003 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 30.12.2003r.

Na podstawie zgromadzonego materiatu ustalono.

Ubiegajacym sig o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Cedry Wielkie. Gmina Cedry
Wielkie planuje wykonanie inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej oraz budow¢ ciggu pieszo-rowerowego réwnolegle do projektowanej trasy S7 na odeinku
Koszwaly do migjscowoéei Cedry Mate, Inwestycja nie jest zwiazana z budowa drogi S7 realizowanej
przez GDDKIA w Gdansku. .

Trasa przebiegu projektowanej sieci wodociagowe] i1 kanalizacji sanitarnej oraz trasa
przebiegu ciggu pieszo-rowerowego koliduje z isiniejacymi w terenie urzadzeniami melioracji
wodnych podstawowych — Obwalowanym Kanalem Piaskowym i Kanatem B oraz rowem melioracji
wodnych szczegolowych R-B-10.

Foprowadzenie rurociagu kanalizacji sanitarnej tlocznej pod obustronnie obwalowanym
Kanalem Piaskowym w km 6+508 (na dziatkach 11/7, 39 obr. Milocin i 41/2, 23/3 obr. Cedry Mate,
gm. Cedry Wielkie) wykonane zostanie metods przewiertu sterowanego bez naruszenia koryta kanahu
i korpusu waléw. Przejeie kanalizacjq sanitarng zostalo uzgodnione przez zarzadzajgcego Kanatem,
tj. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku w pismach: z dnia
11.02.2015r. znak MW .M2-6003/970-7/2015 1 z dnial0.01.2014 mak MW .M2-6003/970-4/2013.

Poprowadzenie ciagu pieszo-rowerowego przez kanal melioracji podstawowej — Kanal B
polder nr 17 Cedry Male w km 14430 (na dziatkach nr 38/2, 47 obr. Cedry Male, gm. Cedry Wielkie)
zaprojektowano jako nowy przepust na Kanale o przekroju 20401 mm x 1530 mm, Projektowany
przepust zostal uzgodniony przez ZMiUWWP w Gdafskim pismem z dnia 15.10.2015r. znak
MW.M2-6003/970-8/2015.

W migjscu kolizji ciagu pieszo-rowerowego z rowem szczegdlowym (dzialka 144/4 obr.
Cedry Male) zaprojektowano zamiang koryta otwartego na przepust z rur GRP o drednicy 600 mm.

Z dokumentacji wynika, #¢ planowane do wykonania urzadzenia wodne nie wplyng na
realizacje celow Srodowiskowych nakredlonych dla wéd podziemnych i powierzchniowych,

Inwestycja przebiega przez Obszar Chronionego Krajobrazu Zulaw Gdanskich na terenie dla
ktdrego zatwierdzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: Uchwala Nr
NXXI306/2002 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 30.08.2002r. i Uchwata Nr XIII/125/2003
Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 30.12.2003r, Pozwolenie wodnoprawne nie jest sprzeczne z
ustaleniami planu.

Inwestycja realizowana bgdzie w pasie drogowym planowanej do przebudowy drogi S7 na
podstawie decyzji o zezwolenin na realizacje inwestycji drogowej Wojewody Pomorskiego z dnia
30.12.2014r. znak WI-I1.7820.6.7.2014.MKH i decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18
sierpnia 2015r. znak DOILIL6621.12.2015 10,25,

Stan prawy nieruchomosci, na kiérych planowane jest wykonywanic urzadzen wodnych
objetych ninigjszym pozwoleniem wodnoprawnym decyzji okreslono na podstawie aktualnego stanu z
ewidengji gruntdw i budynkdw prowadzonej przez Staroste Gdanskiego i ww. decyzji.

O wszezgeiu  postgpowania zawiadomiono pelnomocnika Wnioskodawey i wlaseicieli
gruntéw, na ktorych bgda wykonywane urzadzenia wodne objete pozwoleniem wodnoprawnym. W
toku postgpowania nie wniesiono uwag,
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipea 2001r. Prawe wodne pozwolenic wodnoprawne
jest wymagane na:
-prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace lub przez waly przeciwpowodziowe obiektéw
mostowych, tuneli rurociggdw, przepustdw —art, 122 ust.] pkt4 ,
-wykonanie i przebudows urzadzen wodnych w tym rowdw — art. 122 ust.] pkt3 w zwiazku z art, 9
ust. 1 pkt 191 art, 9 ust.2 pkt 2.

Organem wiadciwym do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Stamsta na podstawie
art. 140 ust 1 ustawy Prawe wodne,
W tym stanie rzeczy prawnym i faktycznym nalezafo orzec jak w rozstrzygnigciu,

Pouczenie

Od deeyzji ninicjszej shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku za posrednictwem Starosty Gdanskiego w terminie 14 dni od
daty ofrzymania.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli przedsiewzigcie nie zostanie rozpoczete w
ciggu 3 lat od dnia, w ktorym ninigjsza decyzja stafa sig ostateczna /podstawa prawna- art.135 pkt3
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Praweo wodne/,

Pozwolenie wodnoprawne mnie mdm praw. do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji uraz/nle marusz&prawa wlasnoéci i uprawniei oséb trzecich
przystugujgeych wobec tych nieruchomosci iqﬂquen )

Pozwolenie wodnoprawne nlarupyaw[;_ _"'d ﬁg}spm ia robot budowlanych.

Jednostki samorzqdu terytorialnego | z%frﬁ'o -&g! 2 wiszezenia oplaty skarbowej na podstawie art.?
ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacie skar!:.-swél_,g /

Otrzymuja:

U Piotr Kithnel TRANSPROJEKT GDANSKI sp. z o.0. ul. Partyzantéw 724, 80-254 Gdansk
petnomocnik Gminy Cedry Wielkie + operat wodnoprawny
2. Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego przez Zarzad Melioracil | Urzadzen Wodnych
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk
Generalna Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad ul. Subistawa 5, 80-354 Gdarisk
Gmina Cedry Wielkie
Skarb Panstwa - Wydzial GK GN w miejscu
Aa, + operat wodnoprawny

o N
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PODEJSCIE POD WODOMIERZ

zawor kulowy DN20 zawor kulowy DN20  Zlaczka przejsciowa z gwintem zewnetrznym
’_ PE Dn40
rura 40mm PE 100 SDR11 g *I \; ﬂr%« do zaworu czerpalnego pod pokrywa studzienki
=== TH; BINIE S
=1 — — Bk ;.ﬂw_
; nypel
ztqczka przejsciowa z gwintem zewngtrznym wodomierz %Nmsaﬁ Zwrotny
PE Dn40/ 3/4" antyskazeniowy typu EA
=
=
2
A
Rl
GNIAZDO WODOMIERZOWE:
wodomierz Dn20 -Qn-2.5 m3/h wody zimnej
zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20

/4
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. ZAt. ACZNIKI
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
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