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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r.) 

Oświadczamy, że projekt budowlany: 
 

Budowa wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, kanalizacji  sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej od Koszwał do Cedrów małych oraz podłączenie 

koloni Cedry Małe - ul. Brzozowa, Wspólna i Długa 
- poza liniami rozgraniczającymi drogi ekspresowej S7  

odc. Koszwały - Kazimierzowo 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny 

w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r. z późniejszymi. zm.) 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 z późniejszymi zm.) 
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CZĘŚĆ OPISOWA  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej wzdłuż drogi ekspresowej S7, sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami na odcinku od 
Koszwał do Cedrów Małych oraz modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych  
w Cedrach Małych.  

Niniejszy Projekt Budowlany obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  oraz 
kanalizacji sanitarnej tłocznej poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi 
ekspresowej S7 na odc. Koszwały - Kazimierzowo. 

1.2. Podstawa opracowania i materiały źródłowe 
1. Umowa nr 81/20/2014 z dnia 25.06.2014r. dotycząca opracowania "Projektu budowy 

wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej od 
Koszwał do Cedrów Małych"" - zawarta pomiędzy Gminą Cedry Wielkie a 
Transprojektem Gdańskim Spółka z o.o. 

2. Mapa do celów projektowych zaktualizowana przez firmę "GROSS" Usługi Geodezyjne 
z Nowego Dworu Gdańskiego w 2012r. i 2013r. 

3. Mapa do celów projektowych zaktualizowana przez firmę "Dave" Dawid Pietrucha" 
Usługi Geodezyjne z Cedrów Małych. 

4. Dokumentacja „Geologiczno-inżynierska dla projektowanej drogi ekspresowej S7 odc. 
Koszwały - Kazimierzowo w woj. pomorskim i warmińsko- mazurskim” opracowana dla 
etapu koncepcji programowej przez WYG International Sp. z o.o. w lipcu 2010r. 
Bezpośrednimi wykonawcami dokumentacji byli Przedsiębiorstw Geotechniczno-
Konsultingowe "GEOTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, firma "Geotest – 
Andrzej Swat" z siedzibą we Włocławku oraz spółka "Geotechnica" Sp. z o.o. z siedzibą 
w Toruniu. 

5. Dokumentacja „Hydrogeologiczna dla projektowanej drogi ekspresowej S7 odc. 
Koszwały - Kazimierzowo w woj. pomorskim i warmińsko- mazurskim” opracowana dla 
etapu koncepcji programowej przez WYG International Sp. z o.o. w lipcu 2010r. 
Bezpośrednimi wykonawcami dokumentacji była spółka "Geotechnica" Sp. z o.o. z 
siedzibą w Toruniu. 

6. Dodatek do dokumentacji „Geologiczno-inżynierskiej dla projektowanej drogi 
ekspresowej S7 odc. Koszwały - Kazimierzowo - wykonany w 2013r. przez INGEO. 

7. Dodatek do dokumentacji „Hydrogeologicznej dla projektowanej drogi ekspresowej S7 
odc. Koszwały - Kazimierzowo - wykonany w 2013r przez INGEO. 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie obszar wsi 
Cedry Małe” uchwalony przez Radę Gminy w Cedrach Wielkich uchwałą NR XXXIII / 
306 / 2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie Obszar wsi 
Kiezmark, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Cedrach Wielkich nr XXXI/282/02 z 
dnia 26 kwietnia 2002 r.; 
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10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone  
uchwałą Rady Gminy w Cedrach Wielkich nr XIV/117/12 z dnia 15 lutego 2012 r., w 
sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
gminy Cedry Wielkie. 

11. Plany Urządzeń Melioracyjnych stanowiących dokumentację właściwych Zarządów 
Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

12. Rozporządzenie MT i GM z dnia 02.03.1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ”. 

13. Mapy topograficzne w skali 1:10 00 i 1:25 000. 

14. Mapy ewidencji gruntów w skali 1:5 000. 

15. Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające. 

16. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

17. Normy i przepisy dotyczące projektowania i wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. 

1.3. Cel opracowania 
Celem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie 
kolonii Cedry Małe oraz w ul. Brzozowej i ul. Polnej. 

Zakres i forma projektu budowlanego są zgodne z wymaganiami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003) oraz w Ustawie Prawo 
Budowlane z dnia 1994.07.07 (Dz U  nr 89) z późniejszymi zmianami. 

 

1.4. Warunki gruntowo-wodne 
Na projektowanym odcinku trasy występują niekorzystne i jednocześnie złożone warunki 
geologiczno-inżynierskie. Przypowierzchniową warstwę podłoża stanowi humus oraz lokalnie 
nasypy budowlane oraz niekontrolowane. Podłoże gruntowe zbudowane jest z utworów 
organicznych, piasków: rzecznych delt, stożków napływowych i wodnolodowcowych oraz z 
glin zwałowych i iłów. Dominującymi w podłożu utworami są grunty organiczne o znacznej 
miąższości. Poniżej ich spągu występują piaski rzeczne. W głębszych otworach stwierdzono 
również glin zwałowych oraz zastoiskowych pyłów i iłów. Grunty niespoiste (piaski, żwiry) 
występują w różnych stanach zagęszczenia od luźnego do zagęszczonego. Stan gruntów 
spoistych również jest zróżnicowany od miękkoplastycznego do twardoplastycznego. 
Występujące grunty organiczne cechuje bardzo duża zmienność wartości parametrów cech 
fizycznych i mechanicznych. Są one o bardzo małej nośności a także silnie odkształcalne. 
Znajdują się one na pograniczu stanu plastycznego i miękkoplastycznego oraz przede 
wszystkim w stanie miękkoplastycznym. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych. 

Na obszarze prowadzonych badań stwierdzono występowanie kilku, czwartorzędowych, 
poziomów wód podziemnych. Pierwszy poziom wód podziemnych występuje na głębokości 
od 0,00 m ppt do około 2,00 m ppt. Wody podziemne podlegają znacznym wahaniom w 
czasie. Typowe wahania poziomu wód podziemnych wynoszą orientacyjnie ±0,75 m a 
maksymalne ±2,50 m. Wody podziemne i powierzchniowe wykazują lokalnie agresywność 
korozyjną w stosunku do betonu modelowego. 
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Średnia głębokość przemarzania gruntów, na rozpatrywanym terenie, wynosi około 1,00 m 
ppt. 

Szczegółowe warunki-gruntowo wodne przedstawiono w "Dokumentacja z badań podłoża 
gruntowego" opracowanego w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S7 odc. Koszwały 
- Kazimierzowo. 

Ze względu na kategorię zagrożenia bezpieczeństwa budowli wynikającą ze stopnia 
skomplikowania projektowanych konstrukcji, ich posadowienia i oddziaływań oraz 
spodziewanych warunków gruntowo-wodnych wszystkie obiekty inżynierskie zaliczono do 
III kategorii geotechnicznej. 

 

1.5. Dane o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu 
W ciągu projektowanej trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z uzbrojenia 
podziemnego i nadziemnego występuje projektowana i istniejąca: kanalizacja deszczowa, sieć 
wodociągowa, kanalizacja i kable teletechniczne, linie energetyczne i kable energetyczne. 
Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. 
 

2. PROJEKTOWANA BUDOWA SIECI WODOCI ĄGOWEJ 
 
Właścicielem projektowanej sieci wodociągowej jest gmina Cedry Wielkie. 
Opracowanie budowy sieci wodociągowej zostało wykonane w oparciu o warunki techniczne 
wydane przez Właściciela i Eksploatatora sieci. 

Przewidziano doprowadzenie wody do projektowanych przepompowni ścieków sanitarnych  
z projektowanej i istniejącej sieci wodociągowej. Przyłącza wodociągowe zaprojektowano  
z rur 40 mm PE 100 SDR 11. Na przyłączach zaprojektowano zasuwy Dn 32 mm wraz z 
obudowami teleskopowymi i skrzynkami ulicznymi do zasuw. 
Na przyłączach wodociągowych zaprojektowano studzienki wodomierzowe Dn 400mm  
z PEHD/PP z włazem z dociepleniem styropianem, w całości w wykonaniu fabrycznym, 
łącznie z ociepleniem i wyposażeniem.  
W studzienkach wodomierzowych przewidziano montaż zestawu wodomierzowego Qn 2.5 
Dn 20 mm, armatury odcinającej Dn 20 mm, zaworu antyskażeniowego Dn 20 mm, zaworu 
czerpalnego Dn 20 mm. 
Zabudowę zestawu wodomierzowego należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy  
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997. 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z: 

⇒ Normą PN-B-10725  –„Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

⇒ Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez 
producenta rur. 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Lokalizację i rodzaj uzbrojenia przyłączy wodociągowych pokazano na planach sytuacyjnych. 
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Elementy wodociągu, które będą miały bezpośredni kontakt z wodą, przed ich użyciem 
powinny uzyskać zgodę właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydaną na 
podstawie atestu higienicznego PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY w Warszawie 
Dz.U. NR 203 z 5 grudnia 2002r. 
Wyroby budowlane muszą być oznakowane zgodnie z wymaganiami  Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Nad przewodem wodociągowym i rurami ochronnymi, na obsypce, należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczo – lokalizacyjną z wkładką metaliczną. 

Wszystkie prowadzone w terenie roboty należy skoordynować z pracami związanymi ze 
wzmocnieniem podłoża. Niedopuszczalne jest przerywanie, przecinanie lub innego rodzaju 
uszkodzenia elementów wzmocnień podłoża, w szczególności związanych z materacami 
odciążającymi z lekkiego kruszywa ceramicznego. Uszkodzenie elementów wzmocnienia 
doprowadzi do ich nieprawidłowej pracy, a co za tym idzie do możliwych uszkodzeń 
wykonanych dróg lub innych obiektów. W przypadku uszkodzenia elementów wzmocnienia 
należy sporządzić program naprawczy, który podlega uzgodnieniu z Autorem projektu 
wzmocnienia oraz zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

2.2. Konstrukcja przejść pod drogami 
Przyłącza wodociągowe pod korpusem drogi zabezpieczono rurami ochronnymi PE 100 SDR 
11 o średnicy 90 mm. 
Końcówki rur ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową i manszetami gumowymi. 
 

2.3. Próba szczelności, płukanie  
Wykonane odcinki wodociągów należy poddać badaniom szczelności oraz próbom 
ciśnieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego 
w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego pr = 0,6 Mpa: 

− dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa   
pp = 1 MPa; 

− dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami, ciekami 
w rurach ochronnych, pp = 2 pr= 2× 0,6 = 1,2 MPa. 

Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy wykonać płukanie i chlorowanie sieci 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami użytkownika sieci wodociągowej. 

 

2.4. Zakres robót  
 
⇒ Budowa sieci wodociągowej z rur Dz 40 mm PE100 SDR 11 -  30 m; 
⇒ Budowa studzienki wodomierzowej Dn 400 mm  -  3 kpl; 
⇒ Montaż zasuwy żeliwnej Dn 32 mm   -  2 kpl. 
 

3. PROJEKTOWANA BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Właścicielem sieci  kanalizacyjnej będzie gmina Cedry Wielkie. 
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Opracowanie budowy sieci kanalizacyjnej zostało wykonane w oparciu o warunki techniczne 
wydane przez Właściciela i Eksploatatora sieci. 
Przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej od oczyszczalni ścieków w Koszwałach 
poprzez istniejący system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do oczyszczalni ścieków w 
Cedrach Wielkich oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie 
kolonii Cedry Małe oraz w ul. Brzozowej i ul. Polnej.  

Niniejszy projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej poza 
liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi ekspresowej S7 na odc. Koszwały - 
Kazimierzowo. 
 
Początek przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przewiduje się na terenie 
oczyszczalni ścieków w Koszwałach. Przewiduje się likwidację oczyszczalni ścieków oraz 
budowę przepompowni ścieków.  
Dalej trasa kanalizacji sanitarnej tłocznej przebiega wzdłuż rowu melioracyjnego biegnącego 
w kierunku drogi krajowej nr 7.  
Kanalizacja sanitarna na terenie kolonii Cedry Małe rozpoczyna przebieg od pierwszego 
budynku usytuowanego przy ul. Długiej, następnie przebiega w ul. Długiej aż do 
przepompowni P3 zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 7 i ujętej w Projekcie 
Budowlanym " Budowa wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, kanalizacji  sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej od Koszwał do Cedrów Małych oraz podłączenie koloni Cedry Małe - 
ul. Brzozowa, Wspólna i Długa w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S7 odcinek 
Koszwały - Kazimierzowo". 
Na terenie kolonii przewiduje sie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej, 
budowę przepompowni ścieków sanitarnych, podłączenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
zlokalizowanej w ul. Wiejskiej, ul. Miodowej i ul. Wspólnej. Przewidziano również budowę 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przepompowni ścieków oraz kanalizacji tłocznej w ul. 
Brzozowej i w ul. Polnej oraz włączenie jej do kanalizacji tłocznej zlokalizowanej wzdłuż 
drogi krajowej nr 7. 
 

3.1. Konstrukcja kanałów kanalizacji sanitarnej 
 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy układać zgodnie z: 

⇒ PN-EN 1610:2002 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze” 

⇒ Instrukcjami montażowymi układania przewodów opracowanymi przez producentów rur. 
⇒ Wytyczne techniczne wykonawstwa robót budowlano-montażowych w zakresie sieci 

kanalizacyjnej” – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 2 i 3 – Arkady 88. 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur i kształtek z PVC o litych ściankach 
SN 8 średnicy 200 mm i 160 mm. 
Kanalizację sanitarną tłoczną zaprojektowano z rur 125 mm i 90 mm PE100  SDR 17 oraz z rur 
63 mm PE 100 SDR 11. 

Nad przewodami i rurami ochronnymi, na obsypce, należy ułożyć taśmę ostrzegawczo – 
lokalizacyjną. 

Należy przestrzegać zasady budowy kanału grawitacyjnego od najniższego punktu kanału  
w kierunku przeciwnym do spadku. 
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Lokalizację kanalizacji sanitarnej pokazano na planach sytuacyjnych.  

3.2. Konstrukcja przejść pod drogami i skrzyżowania. 
Pod drogami kanalizację sanitarną grawitacyjną zabezpieczono rurami ochronnymi stalowymi  
φ 273.0x7.1, a pod rowem melioracyjnym wg PN-EN 10224  lub PN-EN 10217. Rurę 
ochronną pod rowem melioracyjnym należy ułożyć metodą przewiertu z rur stalowych φ 
323.9x8.0 wg PN-EN 10224  lub PN-EN 10217.  

Rury ochronne na odcinkach przejścia pod rowami melioracyjnymi należy ułożyć metodą 
przewiertu z rur PE100 SDR11 o średnicy 250mm i 110 mm.  

Rury przewodowe należy umieścić w rurach ochronnych przy pomocy pierścieni z PEHD 
(płóz), a końcówki rur ochronnych uszczelnić pianką poliuretanową i manszetami 
gumowymi. 

3.3. Studnie kanalizacji sanitarnej 
Na kanałach grawitacyjnych zaprojektowano studnie kanalizacyjne na załamaniach trasy  
i w miejscach włączenia.  

Zaprojektowano studnie o średnicy Dn 1200 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-
8, mało nasiąkliwego nw poniżej 5%, mrozoodpornego F-150. W zależności od średnicy 
kanałów wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10729, PN-EN 1917. 
Podstawę studni stanowi dennica monolityczna, z kinetą monolityczną, parametry betonu 
jednakowe w całym elemencie, również w kinecie. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o głębokości większej niż 3m zaprojektowano 
z kominem złazowym i komorą roboczą o wys. min. 2m. 

Przewidziano również montaż studzienek inspekcyjnych Dn 425 mm wykonanych zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10729, PN-EN 1917 

Studzienkę rozprężną należy zaizolować wewnątrz materiałami na bazie asfaltów 
modyfikowanych. Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania normy PN-B-24620. 

Na studzienkach zaprojektowano włazy żeliwne klasy B-125 w terenie zielonym, a dla 
zlokalizowanych w poboczu i nawierzchni drogowej klasy D-400 wg PN-EN 124. Włazy 
kanałowe osadzić na płycie pokrywowej regulując wysokość w dostosowaniu do niwelety 
drogi za pomocą pierścieni dystansowych łączonych przy pomocy zaprawy cementowej. 
Na kanalizacji sanitarnej stosować włazy z pokrywą wentylowaną. W terenie nie 
utwardzonym wokół włazów zabrukować pierścień o średnicy 1m. 

Przejścia rur przez ścianę betonową komory roboczej studni należy wykonać za pomocą tulei 
ochronnej z uszczelką (tzw. przejście szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur. 

3.4. Przepompownie ścieków sanitarnych 
Ze względu na brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych 
zaprojektowano kanalizację sanitarna tłoczną oraz przewidziano budowę czterech 
dwupompowych przepompowni ścieków oraz dwóch jednopompowych przepompowni 
przydomowych.  

Ogrodzenie i utwardzenie terenu 

Teren przepompowni P1, P2, P5 i P6 zostanie utwardzony kostką betonową, a teren 
przepompowni  P6 dodatkowo zabezpieczony ogrodzeniem z siatki kratowej wykonanej z 
poziomych i pionowych prętów D 5 mm o trójwymiarowym profilowaniu, ocynkowanych  
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i powlekanych poliestrem w kolorze zielonym z bramą wjazdową i furtką. Ogrodzenie terenu 
zaprojektować w systemie NYLOFOR 3D, zastosować mocowanie śrubami zrywanymi. 
Bramę wyposażyć w ogranicznik ruchu. 

Nawierzchnię z kostki należy ograniczyć obrzeżem 8x30cm zgodnie z KPED 03.15 

    Wymiary ogrodzenia wys. 200cm 
    Wymiary bramy: 200x450cm 
 
Konstrukcja nawierzchni: 
8cm - prefabrykowana, kostka betonowa szara 
3 cm - podsypka, piasek łamany 0/2 lub mieszanka drobna granulowa 0/4 
15cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 

Do przepompowni  P6 należy wykonać zjazd z drogi gminnej. 
 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWYCH OBEJMUJE: 
 
1. Pompy produkcji Grundfos (typy pomp wg tabeli) - szt.2 
 
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z  polimerobetonu  o prametrach: 
Ciężar właściwy [ρ] 2300 kg/m3 
Moduł sprężystości przy ściskaniu [Ec] 28 000 MPa 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu [fct] 12 – 20 MPa 
Wytrzymałość na ściskanie [fc] min. 90 MPa 
Ścieralność max. = 0,5 mm 
Chropowatość ścian [k] max. = 0,1 mm 
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej [αTx10-6] 15 [1/℃] 
Współczynnik Poissona [ν] 0,23 
Nasiąkliwość wodą nw 0,05% 
Odporność chemiczna na agresywne media pH 1 do 10 

 
Przewidziano zbiornik z poszerzoną płytą denną o średnicy 1740 mm.  
 
Wyposażenie zbiornika: 

- podest obsługowy - stal nierdzewna  
- drabinka złazowa - stal nierdzewna 
- poręcz - stal nierdzewna 
- kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1(nawiewny) 
- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna  szt.1        
- właz wejściowy - stal nierdzewna 
- belka wsporcza - stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu) 
- zawory zwrotne kulowe SZUSTER szt.2 - żeliwo 
- przewody tłoczne - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna  
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 



Budowa wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej od Koszwał do 
Cedrów Małych oraz podłączenie koloni Cedry Małe - ul. Brzozowa, Wspólna i Długa 

 

”Transprojekt Gdański” Sp. z o.o.   24 

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
- deflektor 
- stopa żurawia ZSW150 
- skosy technologiczne 

 

3. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł 
telemetryczny GSM/GPRS. 
a) Obudowa szafy sterowniczej:  

• wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 
promieniowanie UV 

• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na 
promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu 
pompowni): 

o kontrolki: 
� poprawności zasilania, 
� awarii ogólnej, 
� awarii pompy nr 1, 
� awarii pompy nr 2, 
� pracy pompy nr 1, 
� pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż 

wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy 
hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy 
sterowniczej 

 
b) Urządzenia elektryczne:  

� moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 
wymienione w punkcie 4, współpracujący z istniejącym systemem 
monitoringu 

� czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
� układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
� czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
� przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
� wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
� wyłącznik główny 63A 
� gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem 

nadmiarowo-prądowym klasy B16 
� wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
� stycznik dla każdej pompy 
� jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
� dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
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� dla pomp o mocy ≥5,5kW rozruch za pomocą układu softstart 
� zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
� syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału 

dźwiękowego i optycznego 
� przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
� wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
� stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
� sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 

pomiarowym 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom 
alarmowy) 

� antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 
wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

� kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej ekranu 7,1” 
� gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
� amperomierze 
� moduł rozszerzeń EX-101 
� liczniki czasu pracy 
� ochronnik przepięciowy klasy B+C 
 

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jako ści 
‘CE’. 
 

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być 
wyprowadzone z przekaźników pomocniczych): 

 
• Wejścia (24VDC): 

 
� tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
� zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
� potwierdzenie pracy pompy nr 1 
� potwierdzenie pracy pompy nr 2 
� awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
� awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
� kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
� kontrola pływaka suchobiegu 
� kontrola pływaka alarmowego – przelania 
� kontrola rozbrojenia stacyjki 

 
• wejścia analogowe (4…20mA): 
� sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 

32mA 
� sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 
• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
� załączanie pompy nr 1 
� załączenie pompy nr 2 
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� załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
� załączenie rewersyjne pompy nr 1 
� załączenie rewersyjne pompy nr 2 
� załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać: 

� naprzemienną pracę pomp 
� automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
� kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
� funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu 

suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej 
� w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o 

sygnał z dwóch pływaków 
� kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 
4. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego 

GSM/GPRS: 
a) Wyposażenie: 

− sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem 
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę 
danych z istniejącą stacją bazową 

− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 
bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

− 16 wejść binarnych 
− 12 wyjść binarnych 
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 
− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia 

przekładników prądowych  
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do 

podłączenia przepływomierza 
− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 
− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS 

RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE 
− wejścia licznikowe 
− kontrolki: 

− zasilania sterownika 
− poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 
− poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 

� nie zalogowany 
� zalogowany 

− poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
� logowanie do sieci GPRS 
� poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
� brak lub zablokowana karta SIM 

− aktywności portu szeregowego sterownika 
− stopień ochrony IP40 
− temperatura pracy: -20o C...50o C 



Budowa wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej od Koszwał do 
Cedrów Małych oraz podłączenie koloni Cedry Małe - ul. Brzozowa, Wspólna i Długa 

 

”Transprojekt Gdański” Sp. z o.o.   27 

− wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
− moduł GSM/GPRS/EDGE 
− napięcie zasilania 24VDC 
− gniazdo antenowe 
− gniazdo karty SIM 
− pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 
 

b) Możliwości: 
− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) 

modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego 
operatora GSM w wydzielonej sieci APN 

− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania 
stanów alarmowych na obiekcie 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z 
pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji 
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada 
pracy równoległej) 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego 
ze stacji operatorskiej 

− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie 
przepompowni: 
- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

− zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej 
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

− prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
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- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

− naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
− automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego 

czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji 
− blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – 

redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
− zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
− zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
− pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 

− możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki 
alarmowej. 

 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie 
aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę 
niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w 
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN. 
 

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności elektromagnetycznej  
zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do 
polskiego prawa a w szczególności w : 

− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie 
dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 
r.Nr 90, poz. 848), zwane  „rozporządzeniem EMC”. 

 

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:  

L.p. Zbiornik przepompowni z 
polimerobetonu 
[wymiary mm] 

Pompy zatapialne  

P1 1500  x 4960 
przewody tłoczne DN80   

SLV.80.80.13.4.50D.C 

1,3 kW 

P2 1500  x 4260 
przewody tłoczne DN80   

SLV.80.80.11.4.50D.C 

1,1 kW 

P5 1500 x 4200 
przewody tłoczne DN80/100   

SLV.80.80.60.2.51D.C 

6,0 kW 

P6 1500 x 4010 
przewody tłoczne DN80 

SLV.80.80.22.4.50D.C 

2,2 kW 
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Przepompownie ścieków  będą objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu  
w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  
Oczyszczalni w Cedrach Wielkich. 

Transport pionowy pomp rozwiązany w oparciu o linki ze stali nierdzewnej z końcówkami 
zabezpieczonymi przed rozplataniem się. 

Do wyciągania pomp przewidziano płytę pośrednią pod żurawik ZSW150 oraz stanowisko do 
płukania pomp z wpustem żeliwnym podłączonym do komory przepompowni. Płyta 
pośrednia musi być uziemiona. Lokalizacja płyty pośredniej umożliwia wyciąganie pomp na 
stanowisko do płukania bez zmiany długości ramienia żurawika. 
 
WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWYCH OBEJMUJE: 
 
1. Pompa produkcji Grundfos (typ wg tabeli)  - szt. 1 
 
2. Zbiornik wykonany z PEHD (wymiary wg tabeli)  
    Wyposażenie zbiornika: 

- kominek wentylacyjny – PCV 
- właz wejściowy – żeliwo Ø600 A15 
- łańcuchy do pompy i regulatorów pływakowych ze stali nierdzewnej 
- zawiesie sprzęgające + zawór zwrotny DN50 
- zawór kulowy DN50 szt. 1  
- przewody tłoczne DN50 - stal nierdzewna 
 

3. Sterowanie elektryczne:  
 - Obudowa plastikowa zamykana na klucz – stopień ochrony IP66 do zabudowy na zewnątrz 
 - podstawa (wspornik) szafy 

- wyłącznik silnikowy z zabezpieczeniem termobimetalicznym 
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy do zabezpieczenia obwodu sterującego  
- stycznik główny pompy  
- dzwonek alarmowy  
- czujnik obecności i zaniku faz 
- układ kontroli zabezpieczeń pompy  (termika) jeżeli pompa posiada także  

                    zabezpieczenie  
- 2 sygnalizatory pływakowe. 
 

 
     PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:  
 

  L.P. Zbiornik przepompowni z 
PEHD [wymiary mm] 

Pompa zatapialna  
Szt.1 

Pd4 800 x 3000 SEG.40.12.2.50B 

1,2 kW 
Pd7 800 x 2250 SEG.40.12.2.50B 

1,2 kW 
 
 
Poniżej przedstawiono przykładowe karty informacyjne przepompowni. 
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3.5. Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS3 w Cedrach 
 Małych 
Ze względu na zwiększenie ilości ścieków dopływających do przepompowni ścieków 
sanitarnych w Cedrach Małych z Koszwał, przewidziano jej modernizację. 
 
WYPOSAŻENIE MODERNIZOWANEJ PRZEPOMPOWNI PS3 OBEJMUJE: 
3.5.1. Pompy produkcji Grundfos ( typy pomp wg tabeli) - szt.2 
 
3.5.2. Zbiornik istniejący - montaż wyposażenia :  
  

- podest obsługowy - stal nierdzewna 
- pokrywa do zbiornika 1500 
- drabinka złazowa - stal nierdzewna 
- poręcz - stal nierdzewna 
- kominki wentylacyjne - PCV/stal nierdzewna 
- właz wejściowy - stal nierdzewna 
- belka wsporcza - stal nierdzewna 
- prowadnice - stal nierdzewna 
- łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 
- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN100 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej szt.2 (obsługa z poziomu terenu) 
- zawory zwrotne kulowe SZUSTER DN100 szt.2 - żeliwo 
- przewody tłoczne DN100/150 - stal nierdzewna 
- połączenia kołnierzowe nierdzewne  
- elementy złączne - stal nierdzewna 
- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku 
- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt. 
- biofiltr kominkowy DN100 
- deflektor 
 

3.5.3. Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny 
GSM/GPRS. 

a)Obudowa szafy sterowniczej:  
• wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na 

promieniowanie UV 
• wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie 

UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): 
o kontrolki: 

� poprawności zasilania, 
� awarii ogólnej, 
� awarii pompy nr 1, 
� awarii pompy nr 2, 
� pracy pompy nr 1, 
� pracy pompy nr 2; 

o wyłącznik główny zasilania, 
o przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna), 
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej, 
o stacyjka z kluczem 

• o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
• wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm 
• wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych 
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• posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli 
(np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez 
konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej 

 
b)Urządzenia elektryczne:  

� moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie 
wymienione w punkcie 4, współpracujący z istniejącym systemem monitoringu 

� czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz 
� układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem 
� czteropolowe zabezpieczenie klasy C 
� przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA 
� wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A 
� wyłącznik główny 63A 
� gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym klasy B16 
� wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i 

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej 
� stycznik dla każdej pompy 
� jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej 
� dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni  
� zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów 
� syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego 

i optycznego 
� przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 
� wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej 
� stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 
� sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m 

H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) 
� antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku 

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu 
Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej) 

� kolorowy panel dotykowy LCD o przekątnej ekranu 7,1” 
� gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat 
� amperomierze 
� liczniki czasu pracy 
� ochronnik przepięciowy klasy B+C 
� moduł rozszerzeń EX-101 
� czujnik zmierzchowy 

 
Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jako ści ‘CE’. 
 

a) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą 
następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z 
przekaźników pomocniczych): 

 
• Wejścia (24VDC): 

 
� tryb pracy (Ręczny/Automatyczny) 
� zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe) 
� potwierdzenie pracy pompy nr 1 
� potwierdzenie pracy pompy nr 2 
� awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 

silnikowego 
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� awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika 
silnikowego 

� kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni 
� kontrola pływaka suchobiegu 
� kontrola pływaka alarmowego – przelania 
� kontrola rozbrojenia stacyjki 

 
• wejścia analogowe (4…20mA): 
� sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA 
� sygnał z przekładników prądowych (4...20mA) 

 
• Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC): 
� załączanie pompy nr 1 
� załączenie pompy nr 2 
� załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni 
� załączenie rewersyjne pompy nr 1 
� załączenie rewersyjne pompy nr 2 
� załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

 
b) Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać: 

� naprzemienną pracę pomp 
� automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku 

potwierdzenia pracy 
� kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych 
� funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – 

tylko dla pracy ręcznej 
� w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z 

dwóch pływaków 
� kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu 

 
3.5.4.Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS: 
 a) Wyposażenie: 

− sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych z 
istniejącą stacją bazową 

− zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w 
bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

− 16 wejść binarnych 
− 12 wyjść binarnych 
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy 

hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy 
− 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników 

prądowych  
− 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia 

przepływomierza 
− 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa 
− komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII 

w trybie MASTER lub SLAVE 
− wejścia licznikowe 
− kontrolki: 

− zasilania sterownika 
− poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody 
− poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM: 
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� nie zalogowany 
� zalogowany 

− poprawności zalogowania do sieci GPRS: 
� logowanie do sieci GPRS 
� poprawnie zalogowany do sieci GPRS 
� brak lub zablokowana karta SIM 

− aktywności portu szeregowego sterownika 
− stopień ochrony IP40 
− temperatura pracy: -20o C...50o C 
− wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji 
− moduł GSM/GPRS/EDGE 
− napięcie zasilania 24VDC 
− gniazdo antenowe 
− gniazdo karty SIM 
− pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

 
b) Możliwości: 

− wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu 
telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora 
GSM w wydzielonej sieci APN 

− wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów 
alarmowych na obiekcie 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i 
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej 
przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej) 

− sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze 
stacji operatorskiej 

− podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni: 
- brak karty SIM 
- poprawność PIN karty SIM 
- błędny PIN karty SIM 
- zalogowanie do sieci GSM 
- zalogowanie do sieci GPRS 
- wejścia i wyjścia sterownika 
- aktualny poziom ścieków w zbiorniku 
- nastawiony poziom załączenia pomp 
- nastawiony poziom wyłączenia pomp 
- nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy 
- liczba załączeń każdej z pomp 
- liczba godzin pracy każdej z pomp 
- prąd pobierany przez pompy 
- poziom sygnału GSM wyrażony w procentach 

− zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji 
(wpisanie kodu) operatora: 
- poziomu załączenia pomp 
- poziomu wyłączenia pomp 
- poziomu dołączenia drugiej pompy 
- zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej 
- zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego 

− prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: 
- każdej z pomp 
- zasilania 
- wystąpieniu poziomu suchobiegu 
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- wystąpieniu poziomu przelewu 
- błędnym podłączeniu pływaków 
- sondy hydrostatycznej 
- włamaniu 

− naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia 
− automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy 

z możliwością wyłączenia opcji 
− blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje 

częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia 
− zliczanie czasu pracy każdej z pomp 
− zliczanie liczby załączeń każdej z pomp 
− pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.: 

- pobieranej mocy 
- zużytej energii 
- napięcia na poszczególnych fazach 

− możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej 
 
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna 
usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM 
ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w wydzielonej i zabezpieczonej 
sieci APN. 
 

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności elektromagnetycznej  zgodnie 
z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa 
a w szczególności w : 

− Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), 

− Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania 
oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane  
„rozporządzeniem EMC”. 

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:  
 

L.p. Zbiornik istniej ący 
 [wymiary mm] 

Pompy zatapialne  

PS3  1500  x 5750 
przewody tłoczne DN100/150  

SEV.80.80.40.4.51D 

4,0 kW 
 
Przepompownie ścieków  będą objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu  
w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w  
Oczyszczalni w Cedrach Wielkich. 

 

3.6. Roboty demontażowe 
Roboty demontażowe obejmują usunięcie z Terenu Budowy rur zgodnie z lokalizacją podaną 
w Dokumentacji Projektowej. 

Końcówki istniejących odcinków likwidowanych przewodów pozostawione w ziemi, po 
upuście ścieków, należy zamknąć korkiem betonowym. Kolidujące odcinki przewodów 
należy zdemontować. Konieczność likwidacji podyktowana jest ryzykiem skorodowania i 
zapadnięcia pozostawionych rur. W przypadku braku możliwości demontażu wyłączanych z 
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eksploatacji odcinków rur należy, po upuście ścieków, wypełnić je chudym betonem na całej 
długości. 
Istniejące zbiorniki bezodpływowe, studnie kanalizacyjne należy rozebrać min. 2 m poniżej 
terenu projektowanego, pozostałą część należy zasypać zagęszczonym gruntem. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 5. 

Demontaż należy przeprowadzić pod nadzorem Eksploatatora sieci.  

Lokalizację istniejących przewodów kanalizacyjnych przewidzianych do demontażu 
pokazano na planach sytuacyjnych. 

3.7. Próba szczelności 
Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy poddać badaniom szczelności 
zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej tłocznej należy poddać badaniom szczelności oraz 
próbom ciśnieniowym zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego pr = 0,6 Mpa: 

− dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa   
pp = 1 MPa; 

− dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami, ciekami w 
rurach ochronnych, pp = 2 pr= 2× 0,6 = 1,2 MPa. 

3.8. Zakres podstawowych  robót 
 
Budowa kanałów tłocznych z rur Dz 63mm PE100 SDR11 641,0m 
Budowa kanałów tłocznych z rur Dz 90mm PE100 SDR17 268,0m 
Budowa kanałów tłocznych z rur Dz 125mm PE100 SDR17 748,0m 
Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Dz 200 mm 1 661,0m 
Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PVC Dz 160 mm 695,0m 
Montaż studzienki kanalizacyjnej rozprężnej Dn 1200 mm 3kpl 
Montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 425 mm 107kpl 
Montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 mm 8kpl 
Montaż przepompowni ścieków sanitarnych P1 Dn1500mm  Q=5,84 l/s 1kpl 
Montaż przepompowni ścieków sanitarnych P2 Dn1500mm  Q=7,77 l/s 1 kpl 
Montaż przepompowni ścieków sanitarnych Pp4 Dn800mm  Q=2,04 l/s 1 kpl 
Montaż przepompowni ścieków sanitarnych P5 Dn1500mm  Q=6,91 l/s 1 kpl 
Montaż przepompowni ścieków sanitarnych P6 Dn1500mm  Q=7,04 l/s 1 kpl 
Montaż przepompowni ścieków sanitarnych Pp7 Dn800mm  Q=2,40 l/s 1 kpl 
Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS3 w Cedrach 
Małych 1 kpl 

 
     

4.PROJEKTOWANE ZASILANIE  

W celu zasilenia projektowanych przepompowni, należy wybudować linie kablowe 
zalicznikowe YAKXS 0,6/1kV 4x16mm2. Linie należy wyprowadzić z istniejących bądź 
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projektowanych złączy kablowych, a następnie doprowadzić do szaf sterowniczych 
przepompowni.  

W ramach opracowania projektuje się następujące linie elektroenergetyczne: 
− linia zasilająca przepompownię P1, YAKXS 4x16mm2,    L=11(19)m 
− linia zasilająca przepompownię P2, YAKXS 4x16mm2,    L=13(21)m 
− linia zasilająca przepompownię P4, YAKXS 4x16mm2,    L=2(10)m 
− linia zasilająca przepompownię P5, YAKXS 4x16mm2,    L=35(44)m 
− linia zasilająca przepompownię P6, YAKXS 4x16mm2,    L=8(16)m 
− linia zasilająca przepompownię P7, YAKXS 4x16mm2,    L=17(28)m 

Budowa nowych złączy, wraz z zasilającymi je rozdzielczymi liniami kablowymi, a także 
przebudowa złączy istniejących, zostanie wykonana na podstawie odrębnych opracowań 
przez Energa-Operator S.A. i  nie jest uwzględniona w niniejszej dokumentacji. 

Roboty kablowe wykonywać zgodnie z zasadami BHP, standardami Inwestora oraz normą 
N SEP-E-004. Kable układać w wykopie na warstwie piasku grubości 10cm linią falistą 
z zachowaniem dopuszczalnego promienia gięcia. Po ułożeniu kabel przykryć warstwą piasku 
grubości 10cm i następnie gruntem rodzimym. W odległości 25cm nad kablem należy ułożyć 
folię ochronną w kolorze niebieskim. 

Głębokość ułożenia kabli w rowie kablowym, mierzona od powierzchni gruntu (lub drogi) do 
zewnętrznej górnej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż 0,7m. 

Na kablach wzdłuż całej trasy, w odległościach nieprzekraczających 10m, a także w 
miejscach charakterystycznych winny być umieszczone opaski kablowe, na których w trwały 
sposób mają być zapisane: typ i przekrój kabla, napięcie, symbol użytkownika, adresy, dane 
wykonawcy, data ułożenia. 

Od istniejącego uzbrojenia należy zachować normatywne odległości zgodnie z N SEP-E 004.  

W miejscu kolizji z innym uzbrojeniem, projektowany kabel układać w rurze ochronnej 
DVK75. Przejścia pod drogami bądź utwardzonymi dojazdami do posesji wykonać bez 
naruszania nawierzchni - metodą przecisku. Dla wykonania przepustów należy stosować rury 
SRS75. 

Po ułożeniu rur i zaciągnięciu kabli, ich końce należy uszczelnić w celu zabezpieczenia przed 
dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. Jako uszczelnienie należy stosować rury 
termokurczliwe, zaś w przypadku przewiertów lub przecisków, należy stosować masę 
uszczelniającą typu "OLKIT". 

Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni 
Oświetlenie zewnętrzne terenu przepompowni P6 zasilane będzie linią kablową zalicznikową 
typu YKYżo 3x1,5 mm2, ułożoną w ziemi i wyprowadzoną z szafy sterowniczej 
przepompowni. Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym 
stalowym ocynkowanym typu C4/3/60 dł. 4m z fundamentem F-100 lub podobnym ogólnie 
dostępnym w hurtowniach materiałów elektrycznych. Na słupie oświetleniowym projektuje 
się zainstalowanie jednej oprawy 75W typu LED.    
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5. ROBOTY ZIEMNE 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z: 
⇒ PN-B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
⇒ PN-S-02205  - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
⇒ PN-B-06050  -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne". 
⇒ Instrukcją montażową producentów rur. 
W rejonie występowania uzbrojenia lub jego zbliżenia, oraz w miejscach włączenia do 
istniejącej sieci należy wykonać przekopy kontrolne ręcznie celem dokładnego ich 
zlokalizowania oraz ustalenia rzeczywistych rzędnych  posadowienia. 
Odkopane uzbrojenie podziemne (kable, rurociągi) należy pod nadzorem jednostki 
eksploatacyjnej zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych. 

Przewody należy ułożyć na podsypce zagęszczonej o grubości min. 10 cm. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilach 
podłużnych.  
Przewody po ułożeniu na podłożu należy obsypać w obrębie tzw. warstwy ochronnej gruntem 
nieskalistym bez grud i kamieni, mineralnym i sypkim, drobno lub średnioziarnistym 
starannie zagęszczonym. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wysokość 0.5 m. 
Zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem powyżej warstwy ochronnej  
w obrębie korpusu drogowego dokonać gruntem jak wyżej. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu pod korpusem drogowym powinien być zgodny  
z wymaganiami normy PN-S-02205 dla dróg o ruchu ciężkim. Poza korpusem drogowym 
wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0.95. 

W trakcie wykonywania wykopów może zachodzić konieczność odwodnienia wykopów. 
Na podstawie rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod odwodnienia 
wykopów na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać według oddzielnego opracowania geologicznego 
dotyczącego posadowienia przewodów wodociągowych i bloków oporowych. 

Podłoże wzmocnione wykonuje się : 
− przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej 

grubości po ich usunięciu; 
− przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 
− w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla 

przewodów; 
− jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy bezwzględnie korzystać z planszy zbiorczej 
uzbrojenia. 
 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Eksploatacja górnicza nie ma wpływu na teren zamierzenia budowlanego, ponieważ 
przedmiotowa inwestycja nie leży w granicach obszaru górniczego. 
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7. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa negatywnie na ochronę środowiska 

8. OBIEKTY PODLEGAJ ĄCE OCHRONIE 

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz 
nie podlega ochronie. 

9. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i przyłączy wodociągowych musi być 
realizowana zgodnie z zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez ich 
użytkownika.  
Na etapie przygotowania projektu budowlanego zostały zabezpieczone interesy osób trzecich  
w zakresie: 
- uzyskania zgody właściciela nieruchomości na czasowe wejścia; 
- zapewnienie dojazdu do posesji w przypadku wykonywania robót. 
 
10. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
Budowa wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
i tłocznej od Koszwał do Cedrów Małych oraz  podłączenia koloni Cedry Małe - ul. 
Brzozowa, Wspólna i Długa" - poza liniami rozgraniczającymi drogi ekspresowej S7 odc. 
Koszwały - Kazimierzowo. 

 
Nazwa Inwestora i jego adres: 
Gmina Cedry Wielkie, ul. M.Płażyńskiego 16,83-020 Cedry Wielkie 
 

 
Nazwa i adres Jednostki Projektowania: 
Biuro Transprojekt Gdański Sp. z o.o., 80–254 Gdańsk, ul. Partyzantów 72A 
 
Projektant sporządzający informację BIOZ:  
mgr inż.   Justyna Rybacka 

Specjalność:  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
 i kanalizacyjnych.  

Uprawnienia bud: 292/Gd/2002. 

10.1. Zakres robót 
Informacja dotyczy budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. 

Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem budowę przyłączy wodociągowych do 
przepompowni ścieków sanitarnych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z przepompowniami na odcinku od Koszwał do Cedrów Małych oraz modernizację 
przepompowni ścieków sanitarnych w Cedrach Małych. 
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10.2. Istniejące obiekty budowlane 
W rejonie, w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane 

– lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym – rysunek 03  

10.3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa 
i  zdrowia ludzi 
Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót: 
− istniejące drogi po których będzie się odbywał się ruch pojazdów, 
− istniejąca infrastruktura uzbrojenia terenu, 
− istniejąca zabudowa produkcyjno-usługowa. 

10.4. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót 
W czasie realizacji robót mogą wystąpić niżej przedstawione zagrożenia, które powinny 

zostać omówione w planie BIOZ sporządzonym przez kierownika budowy. Plan BIOZ 
powinien wskazywać bezpieczne metody rozwiązania poniższych zagrożeń, zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowiązujących 
przepisach BHP. Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych  
z montażem sieci i urządzeń. 

Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów: 
− nieodpowiednie składowanie elementów – rury, armatura,  
− nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

Zagrożenia związane z przenoszeniem materiałów: 
− uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy, 
− awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 
− porażenie prądem przy pracach w sąsiedztwie linii energetycznych. 

Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu: 
− potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
− potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu: 
− zasypanie ziemią, 
− upadek z wysokości, 
− upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
− zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów, 
− uderzenie przez pracujący sprzęt lub sprzęt niewłaściwie zabezpieczony, 
− zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 

Zagrożenia w czasie montażu sieci: 
− porażenia prądem elektrycznym, 
− oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur, 
− przygniecenie przez ciężkie przedmioty. 

10.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą 

posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i okresowego. Pracownicy powinni być zapoznani 
z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku. Odbycie szkolenia powinno 
być potwierdzone przez pracownika na piśmie. Pracownikom na placu budowy powinny być 
udostępnione aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania 
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robót, obsługi maszyn i urządzeń, udzielania pierwszej pomocy, postępowania z materiałami 
szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi. 

Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy 
zawierający: 

− omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 
− wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i występujących zagrożeń, 
− wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku 

konieczności opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 

10.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  
Dla realizacji robót zgodnej z obowiązującymi przepisami należy zapewnić kierowanie 

budową przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to 
wymagane odpowiednie uprawnienia. Pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni  
w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:  

−  zapoznanie z ogólnymi przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych, 
−  właściwą odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, kaski 

ochronne, 
− obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy występowaniu wody gruntowej, 
− wyposażenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym 

miejscu spisu telefonów alarmowych i apteczki pierwszej pomocy, 
− ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 

Pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru. Należy stosować 
sprawne urządzenia i narzędzia posiadające aktualne niezbędne badania 
techniczne, urządzenia dźwigowe i rusztowania powinny posiadać atesty i zaświadczenia  
o dopuszczeniu do eksploatacji, budowa powinna zostać oznakowana tablicą informacyjną 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz tablicą z ogłoszeniem dotyczącym wielkości 
zatrudnienia i planu BIOZ.  

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:   
− Państwowej Straży Pożarnej, 
− pogotowia ratunkowego, 
− policji, 
− pogotowia gazowego, 
− przez Urząd Gminy Cedry Wielkie- właściciel sieci. 

10.7. Zalecenia ogólne 

− W celu prawidłowego wykonania robót we wszystkich etapach prac musi być 
zapewniona obsługa geodezyjna. 

− W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy 
ogrodzić lub wyraźnie oznakować, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio oznakować. 

− Roboty w pobliżu budynków, drenaży, rurociągów oraz innych budowli i urządzeń 
muszą być prowadzone szczególnie ostrożnie. 

− Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami 
zinwentaryzowanych budowli i urządzeń technicznych. 

− Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń 
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót 
oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac.  

− Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako 
urządzenia czynne. 
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− W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia 
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne itp. 
albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub 
niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego 
wpisu do dziennika budowy i powiadomić nadzór inwestorski oraz odpowiednie 
lokalne jednostki. Wznowienie prac może nastąpić po uzgodnieniu trybu 
postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub 
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.  

− Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP 
wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, 
poz. 1263).  

− Podczas zagęszczania  gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy należy 
oznakować przenośnymi zaporami oraz należy przestrzegać warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej i 
instrukcjach obsługi urządzeń. 

− Przebieg trasy istniejących sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy 
potwierdzić na podstawie przekopów kontrolnych 

− W strefie czynnych mediów dopuszcza się prowadzenie robót ziemnych tylko 
systemem ręcznym. 
 

Zobowiązuje się inwestora budowlanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac 
wykluczających możliwość powstania awarii oraz: 

• Pokrycia kosztów usunięcia ewentualnej awarii lub uszkodzeń sieci wynikłych 
wskutek prowadzenia robót budowlanych, oraz związanym z tym okresowym 
wstrzymaniem dostaw mediów do odbiorców. 

• Udzielenia pomocy materiałowej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii. 
• Powiadomienie odbiorców o przyczynach wstrzymania dopływu mediów oraz 

uzgodnionego z dostawcą mediów, terminu i warunków jego wznowienia. 

Miejsca robót wodociągowych powinny być wyraźnie oznakowane w terenie za pomocą 
znaków i tablic ostrzegawczych. 

 
Uwaga:  

Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą odpowiadać ustaleniom 
Art. 10 Prawa Budowlanego. 

11. UWAGI KOŃCOWE 
Ewentualne korekty i zmiany w projekcie, dokonywane w trakcie budowy, wymagają  
akceptacji autora projektu, po uzgodnieniu ich z Właścicielem/Eksploatatorem sieci.  

Przy budowie kanalizacji należy stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach  
z instytucjami i użytkownika sieci oraz w opinii ZUD. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót, wykonawca winien wejść w kontakt  
z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia nadziemnego i podziemnego. 



Budowa wodociągu 110 PE wzdłuż drogi S7, kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej od Koszwał do 
Cedrów Małych oraz podłączenie koloni Cedry Małe - ul. Brzozowa, Wspólna i Długa 

 

”Transprojekt Gdański” Sp. z o.o.   48 

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie nie wykazane w 
inwentaryzacji należy napotkane uzbrojenie zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego 
użytkownika. 

Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod 
napięciem i grożące porażeniem. 

Należy przestrzegać przepisów BHP i Ppoż.  

Wszystkie rury muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa "B" i być nim trwale 
oznakowane. 

Przebieg trasy istniejących kanałów należy potwierdzić na podstawie przekopów kontrolnych. 

Zobowiązuje się inwestora budowlanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac 
wykluczających możliwość powstania awarii oraz: 

• Pokrycia kosztów usunięcia ewentualnej awarii lub uszkodzeń sieci wynikłych 
wskutek prowadzenia robót budowlanych, 

• Udzielenia pomocy materiałowej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii. 
• Powiadomienie odbiorców o przyczynach awarii oraz, uzgodnionego z 

gestorem, terminu i warunków jej usunięcia. 

Miejsca robót powinny być wyraźnie oznakowane w terenie za pomocą znaków i tablic 
ostrzegawczych.        

      
      Projektant 

 
 

 
        mgr inż. Justyna Rybacka 
 
 
 
        mgr inż. Piotr Kühnel 
 
 
         
        mgr inż. Michał Sajenko 
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II. ZAŁ ĄCZNIKI 
BRANŻA SANITARNA 
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