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A.CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Inwestorem, a Wykonawca - biurem projektowym PRO-DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak
23D/1, 80-175 Gdansk.
Podstawa opracowania :
— warunki techniczne wydane przez Spotke Wema nr WIK.7021.2.21.2018 z dnia 04.06.2018r.
— Ustawa z dnia 27.04.2011 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr. 62 poz. 627 z p6zn. zmianami)
— Ustawa z dnia 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. nr. 2017 poz. 1566 z p6zn. zmianami)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
— UCHWALA NR XXXIII / 308 / 2002 Rady Gminy w Cedrach Wielkich z dnia 30 sierpnia 2002 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar wsi Cedry
Wielkie
— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911)
— Rozporzadzenie nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 7 listopada
2014r. w sprawie warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty
- Rozporzadzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty

Inwestycja realizowana bedzie procedurg ZRID na mocy art.11d ust.1 Dz.U. z 2013r. poz.687 z pézn. zm..

1.2.  Cel opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjq celu publicznego polegajaca na budowie drogi gminnej w
Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$ne;j.
Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktéra sktada sie m.in.:

— wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowe;;

- wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie nawierzchni parkingéw z betonowej kostki brukowej;

— wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowe] z betonowej kostki brukowej;

— przebudowa istniejacych przepustow;

— budowa odwodnienia na catym odcinku przedmiotowej drogi z odprowadzeniem woéd opadowych do

istniejacych odbiornikdw;

— budowa sieci wodociggowej;

— budowa o$wietlenia ulicznego;

— budowa kanatu technologicznego;

— usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;

— wykonanie oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego;
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Planuje sie nastepujace rozwigzania:

— Istniejaca sie¢ zostanie wymieniona na rure PE-HD DN 110 na odcinku od dziatki nr 125/16 do dziatki nr 173/4

— Budowa wodociggu od istniejacej sieci wodociggowej biegnacej przez dziatki nr 173/5, 487/6, 487/7, 166/5,
166/4, 487/14, 163/1 i 163/3 z wiaczeniem do sieci zlokalizowanej na dziatce nr 163/3

- Budowa przytacza wodociggowego od projektowanej sieci do granicy dziatki nr 166/5

— Przetaczenie istniejacych przytaczy do projektowanej sieci

— Budowa odcinka sieci wodociggowej DN 110 z wigczeniem do projektowanej sieci, zakonczony hydrantem na
dziatce nr 163/1.

— Budowa przytacza kanalizacji sanitarej ttocznej od istniejacej sieci do granicy dziatki nr 166/5

— Budowa odcinka sieci kanalizaciji tlocznej DN 110 z wigczeniem do istniejace] sieci zlokalizowanej w dziatce nr
163/4, zakonczony na dziatce nr 163/1.

— Regulacje wysoko$ciowa istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej.

— Budowa systemu kanalizacji deszczowej z wtgczeniem do rowu melioracyjnego przebiegajacego w rejonie
inwestycji

1.3.  Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja Geotechniczna wykonana zostata przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz. Daniel
Kochanowski. Teren objety badaniami potozony jest w gminie Cedry Wielkie, droga gminna na odcinku od ul. Ogrodowej
do ul Lesne;.

Na podstawie wynikow wykonanych badan geotechnicznych (Dokumentacja Geotechniczna) oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejace podtoze gruntowe pod przedmiotowq
inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G3-G4. Stwierdzono wystepowanie $rednio zageszczonych piaskow
drobnych, gruntéw spoistych w stanie plastycznym oraz namutéw w stanie miekkoplastycznym. Gtebokos$¢ przemarzania
gruntu na przedmiotowym obszarze wynosi 1,0 m. W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej na gtebokosciach powyzej 1,0 m od géry istniejacego podtoza, dlatego nalezy stwierdzi¢ ze warunki wodne sg
przecietne. W zwigzku z powyzszym nalezy dokonaé wzmochienia podtoza gruntowego poprzez wykonanie warstwy
stabilizacji mieszankg zwigzang cementem o klasie wytrzymato$ci C 3/4. Szczegotowe informacje na temat budowy
geologicznej podtoza znajdujq sie w Dokumentacji Geotechniczne;.

2. PRZEWODY WODOCIAGOWE

21.  Opis ogoéiny

Zgodnie z warunkami technicznymi spdtki Wema istniejaca sie¢ w90 110 na odcinku od dziatki nr 125/16 do dziatki nr
173/4 zostanie wymieniona na rure PE-HD. Od wymienianego odcinka planuje sie nowg sie¢ wzdtuz projektowane;
drogi, z wiaczeniem do sieci zlokalizowanej na dziatce nr 163/3. Do dziatki 163/1 zaprojektowano siegacz sieci
wodociggowej zakonczony hydrantem.

Do projektowanej sieci w110 przetaczone zostang istniejace przylacza wodociggowe oraz wyprowadzone zostanie nowe
przytacze do granicy dziatki nr 166/5.

Wigczenia przytaczy do sieci wykonaé poprzez nawiertki zintegrowane z zasuwg NWZ dn110/50 dla $rednicy wodociagu
110mm. Za nawiertkg i zasuwa stosowaé przewdd dnd0 PE, istniejacy przewdd przylacza taczyé z dn40PE za pomocg
ztaczek zaciskowych.

2.2.  Materialy

Do budowy przewodéw wodociggowych polietylenowych stosowa¢ rury i ksztattki PE PE100 SDR11 PN16, o
$rednicach dn110, dn90, dn40. Laczenie rur dn90 i dn110 metodg zgrzewania doczotowego.
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Na sieci nalezy stosowa¢ zasuwy spetniajace wymagania PN-EN 1074-2, na cisnienie PN16, korpus i pokrywa zasuwy
wykonane z zeliwa co najmniej klasy GGG40, z zabezpieczeniem antykorozyjnym na zewnatrz i wewnatrz proszkiem
epoksydowym w technologii fluidyzacyjnej, z wrzecionem ze stali nierdzewnej, ogumowanym klinem, kotnierzami
owierconymi zgodnie z PN. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne zgodnie z normg DIN
4056 o Srednicy min. 150mm z teleskopowym przedtuzeniem.

Hydranty zgodne z EN 14384 wykona¢ jako nadziemne, przeciwzatamaniowe, gérna cze$¢ z zeliwa sferoidalnego, ze
wszelkich stron pokryta fluidyzacyjng zywicg epoksydowg, kotierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2,
ttok uszczelniajacy z zawulkanizowang powtokg elastomerowg (z EPDM) , na cisnienie PN16.

Nawiertka NWZ winna spetnia¢ nastepujace warunki: kadtub i pokrywa wykonane z Zeliwa szarego, siodto i opaska z
zeliwa sferoidalnego, trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, opaska do rur wykonana ze stali nierdzewne;
wytozona guma, Sruby kute ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, klin nawulkanizowany gumg EDPM w
twardosci 70 Sh, uszczelka siodtowa wykonana z gumy EDPM, pozostate uszczelnienia z gumy NBR, zabezpieczenie
antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci 250-500 mikrondw odporne na przebicie elektryczne 3kV. Zasuwe
nawiertaki wyposazy¢ w obudowe teleskopowg oraz skrzynke uliczng zgodng z normg DIN 4056, o Srednicy min.
150mm, zamontowang na ptytce betonowej.

Schematy weztéw wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

2.3.  Ukfadanie przewodow

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, uktada sie i montuje przewéd PE. Przy
uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Rura
powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na swej diugosci. Opuszczong do wykopu
rure uktada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury. Po przygotowaniu
wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.
Rurociagi PE taczy¢ za pomoca zgrzewania - doczotowo ($rednice dn90 i dn110).
Nalezy stosowa¢ bloki oporowe jako zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na
skutek cisnienia wody. Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy pod zasuwami i hydrantami, przy zmianach kierunku.
Budowa blokéw oporowych powinna spetnia¢ warunki podane w PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.
Budowa blokéw oporowych powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu,

— Sciany oporowe blokdéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewniac stateczno$¢ bloku,

— spos6b i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozja powinien odpowiadac rodzajowi i stopniowi

agresywnosci $rodowiska.

24. Roboty ziemne

W trakcie robdt ziemnych przestrzegaC nalezy ustalen normy PN-B-06050 oraz PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot nalezy wykonaC przekopy prébne celem ustalenia lokalizacji i
posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

Roboty ziemne oraz obowigzujacych warunkdw technicznych i BHP. Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie.
Nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$¢ podczas wykonywania wykopdw z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne i
spadki terenu.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze Scianami prostymi z zastosowaniem
prefabrykowanych wzmocnien (zastosowac atestowane szalunki).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20cm.
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Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
zniwelowac.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wod, wykonac ich odwodnienie wykopdw.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowg o grubosci min. 10 ¢cm. Grunt na podsypke i obsypke
powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Materiat na podsypke nie powinien: zawieraé czastek o
wymiarach powyzej 16 mm (piasek nalezy przesiac), by¢ zmrozony, zawieraC ostrych kamieni lub innych tamanych
materiatow.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem rury.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubo$ci warstwy min. 15 ¢cm (po zageszczeniu)
powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczaé
przed obcigzeniami miejscowymi

2.5. Zabezpieczenie, oznakowanie

Po wykonaniu strefy ochronnej, okoto 20cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego, szeroko$ci 20cm, z wtopiong wkladkg metalowg z zamocowaniem jej do zasuwy, wyprowadzonej
budynkow.

Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700 zamocowanych na stupkach ze stali nierdzewnej badz
na budynkach, statych ogrodzeniach.

2.6.  Proba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Préby szczelnosci wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania”. Wodociag nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie
nizsze niz 1,0MPa.

Po wykonaniu pozytywnym proby rurociagi przeptuka¢ wodg wodociggowg oraz zdezynfekowaé roztworem podchlorynu
sodu (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 | wody).

Po zakoniczeniu nalezy zlecié badanie bakteriologiczne wody laboratorium posiadajacego akredytacje. Woda powinna
by¢ zgodna z jako$cig wody do spozycia przez ludzi Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12.

3. KANALIZACJA SANITARNA

3.1.  Opis ogdiny

Zgodnie z warunkami technicznymi spdtki Wema, planuje sie budowe przytacza kanalizacji sanitarnej ttocznej od
istniejacej sieci do granicy dziatki nr 166/5 oraz budowe odcinka sieci kanalizacji ttocznej DN 110 z wigczeniem do
istniejace;j sieci zlokalizowanej w dziatce nr 163/4, zakofczony na dziatce nr 163/1.

3.2.  Materialy

Do budowy przewoddw ttocznych stosowac rury i ksztattki polietylenowe PE PE100 SDR17, o $rednicach dn110, dn90.
Wigczenie do istniejacej sieci ttocznej wykonaé poprzez trojniki PE, faczy¢ z istniejagcymi przewodami mufami
elektrooporowymi.
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3.3.  Roboty ziemne

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Wykopy pod rurociagi
nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi, z zastosowaniem prefabrykowanych
wzmocnien (zastosowaé atestowane szalunki).

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.15cm. Podsypke nalezy zage$ci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania
rur z bokdw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub
mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach
montazowych wynosi¢ powinien min. 1s=0,98. Technologia wykonania i odbioru wg wytycznych producenta. Trase
wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Trase, spadki i Srednice pokazano w czesci rysunkowe.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wod, wykona¢ odwodnienie wykopow.

3.4.  Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki
nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowacé prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej.

3.5.  Prdba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Szczelno$¢ studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajac sie¢C wodg wodociggowa. Instalacja KS i
studzienki powinny gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze byé mniejsze niz 10kPa i wigksze niz
50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania bedg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2[/m2] dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wtazowymi.

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

41. Opis ogdlny

Wody opadowe z projektowanej drogi zbierane bedg za pomoca typowych wpustéw deszczowych z osadnikami,
odbierane przez projektowang kanalizacje @315.

Kanalizacje deszczowg zwymiarowano na deszcz miarodajny o natezeniu g=102[dm3/s*hal].

Studnie rewizyjne projektuje sie jako typowe z kregéw betonowych z betonu klasy min. C35/45 (B45), z przejsciami
szczelnymi. Zwienczenie studni przystosowane do obcigzen klasy D400. Studzienki zgodne z PN-EN 1917 i PN-B
10729.

Whpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy 500mm z
betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 5%, mrozoodpornego F-150. Studzienki
Sciekowe muszg posiada¢ osadnik o gtebokosci 950mm.

Przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ stosujac rury lite PVC-U o sztywno$ci obwodowej 8 kN/m?, taczone na
uszczelki gumowe. Przewdd tloczny wykonac¢ jako PEHD.

Podczyszczanie wod opadowych w osadnikach wpustéw deszczowych, osadnikach studni rewizyjnych.
Przed przepompownig zastosowa¢ studnie z osadnikiem o $rednicy wewnetrznej 1,5m i gtebokoSci czedci osadowej
1,0m.



PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
1DESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

Czyszczenie profilaktyczne osadnikdw wpustow, studni i separatora winno sie odbywac przynajmniej dwa razy w roku.

Z uwagi na uksztattowania terenu, wody opadowe z odcinka od Wp9 do Wp26 zbierane bedg przez przepompownie wéd
opadowych P1 i przewodem ttocznym kierowane do studni rozpreznej i dalej do grawitacyjnej kanalizacji.

Wody deszczowe z projektowanej drogi kierowane beda do rowu szczegétowego R-C-11 przebiegajacego w rejonie
inwestycji.

4.2.  Obliczenie ilosci wod opadowych

Przeprowadzono obliczenia wg. Wzoru Btaszczyka.

W celu doboru wielkoSci przepustu wyznaczono maksymalny przeptyw (powstajacy z deszczu o prawdopodobienistwie
wystapienia raz 50 lat oraz czasie trwania 10min — deszcz nawalny), na podstawie wzoru:

Obliczenia wykonano zgodnie ze wzorem :

Q=F*@*y*q[dm¥s]

F - powierzchnia zlewni [ha]

@ - wspotczynnik opdznienia [-], z uwagi na niewielkg zlewnie przyjeto ¢=1

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm?/(s*ha)]

@ - wspotczynnik sptywu, obliczenia wykonano dla pasa drogowego o szeroko$ci 12m, wspotczynnik sptywu przyjeto
jako w=0,8

Obliczenie natezenia deszczu miarodajnego

6,63- VH?-C
9= joeer
gdzie:
H — wysokos$¢ opadu [mm], H = 600 mm/m2 dla rozpatrywanego obszaru
C - czestotliwos¢ pojawienia sie deszczu miarodajnego [lata]. C=100/p, gdzie p-prawdopodobieristwo w % wystapienia
opadu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, dla drég klasy L,D wymiary urzadzen odwadniajacych
ustala sie dla prawdopodobienstwa p=100%.
t - czas trwania deszczu [min], przyjeto t=10[min]

Obliczono: g= 102 [dm?/(s*ha)]

Obi . Powierzchnia | Wspdtczynnik | Powierzchnia Doptyw
pis terenu (zlewnia) . .
catkowita sptywu zredukowana | nominalny
F U] Fz Qi
[ [hal [-] [hal [dm?/s]
1 2 3 4 5
Powierzchnie komunikacyjne uszczelnione
0+000 + 0+002 oraz teren przylegly 0,052 0,80 0,042 4,28
Powierzchnie komunikacyjne uszczelnione
0+005 + 0+235 0,280 0,80 0,224 22,82
Powierzchnie komunikacyjne uszczelnione
0+235+0+459 oraz 0+000+0+086 0,373 0,80 0,299 30,45
X= 57,54
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4.3.  Przepompownia

Przepompownia $ciekow umieszczona bedzie w zbiorniku zbudowanym na bazie elementéw studni rewizyjnej,
pompownig 0znaczono na planie zagospodarowania jako ,P1”.

Rozprezenie nastepowaé bedzie w studzience rozpreznej, oznaczonej jako D1. W studni rozpreznej nalezy zamontowaé
deflektor ze stali kwasoodporne;.

Zatozono przepustowos¢ przepompowni na poziomie 10,5 I/s, ewentualny nadmiar wdd retencjonowany bedzie w
przewodach kanalizacyjnych i studniach rewizyjnych D15 i D16.

SCHEMAT PRZEPOMPOWNI
&
g ]|
SN b RGBT
Hzb=[373]
Hti=[218]
Hdap=[118] L 17
j suchobieg
DN-[T50]
Parametry obliczeniowe
— Rodzaj doptywajacych Sciekow Deszczowe
— Wydatek obliczeniowy pompowni 151/s
— llo$¢ pomp w pompowni 2 szt.
— Praca pomp Naprzemienna
— Pion ttoczny w pompowni DN 80
— Rzedna najnizszego wiotu -0,42mn.p.m. DN 315
— Rurocigg ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (110x96,8); L =10 m; Htto =3 mn.p.m.
— Rzedna terenu i pofozenie pompowni 2,15 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony
— Maksymalna rzgdna rurociggu iocznego 0,60 m n.p.m.
— Srednica zbiornika 1500 mm
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44. Materialy

System rur i ksztattek PVC-U o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa EPDM, $cianki lite (0 jednowarstwowej
strukturze) z gtadka powierzchnig zewnetrzng. Minimalna sztywno$¢ obwodowa powinna wynosi¢ 8kN/m? dla
zagftebienia wiekszego niz 1,2m oraz 16kN/m? dla zagtebienia mniejszego niz 1,2m.

Do budowy odcinka tlocznego uzyé rur z PE HD PE100 SDR17 PN16.

Whpusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach $ciekowych o $rednicy 500mm z
betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego n. ponizej 5%, mrozoodpornego F-150. Stosowaé
studzienki z monolitycznym dnem, z cze$cig osadowg o gtebokosci ok. 0,95m. Stopient zageszczenia w strefie
posadowienia studni wpustow w pasie drogowym i zasyp wykopow winien by¢ nie mniejszy niz Is= 0,98.

Na trasie przewoddw projektuje sie studzienki rewizyjne betonowe. Studnie rewizyjne zgodne z PN-EN 1917 i PN-B
10729, o monolitycznym dnie, z kregdw, wykonane z betonu klasy min. C35/45, o nasigkliwosci ponizej 5%. Elementy
studni tgczone ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki, zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne
powstate przy ztozeniu elementéw studni wypemi¢ zaprawa. Studnie wyposazy¢ w piercienie odcigzajace. Dno
studzienki monolityczne. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie
muszg byé zamontowane mijankowo w dwdch rzedach. Gérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma i
zabezpieczona przed poslizgiem. Przejscia przewodow przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych
szczelnych. Przejscie przez $cianke studzienki powinno byC na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomiernosé
osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanatu. Studnie zwienczy¢ wtazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150mm, z
pokrywg o gtebokos$ci osadzenia w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego. Wtazy osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujac
wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocg pierscienia dystansowego tgczonego przy pomocy zaprawy
cementowej (nie stosowaé pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2m). Stopien zageszczenia podtoza w strefie
posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mnigjszy niz 1s=0,98. Studnie osadnikowe wykonaé z osadnikami
o gtebokosci 0,5m.

Kompletna prefabrykowana pompownia gotowa do wstawienia w wykop. Zbiornik wykonany jako monolit z GRP lub
zelbetu, zapewniajacy 100% szczelno$¢, zabezpieczony przed przenikaniem cieczy zaréwno z, jak i do pompowni.
Zbiornik wyposazy¢ si¢ w odsadzke przeciwwyporowa. W sktad pompowni wchodzg: korpus (zbiornik), osprzet
hydrauliczno-mechaniczny, pompy, uktad automatyki z opcjg zdalnego sterowania

4.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacie nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie wg PN-B-10736 oraz PN-B-06050, wykopy
zabezpieczy¢ poprzez szalowanie.

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi warstwowo. Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania
rur z bokdw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20cm, recznie lub
mechanicznie. Do zasypu nalezy uzywa¢ gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu i
pozostatosci materiatow budowlanych.

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpiecznej.

Wskaznik zageszczenia gruntu po robotach montazowych wynosié powinien min. Is=1,0 do gtebokosci 1,2 m pod
poziomem terenu oraz dla pozostatych gtebokosci 1s=0,98. Technologia wykonania i odbioru wg wytycznych producenta.

4.6. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od studzienek. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki
nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowacé prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowe;.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych nalezy montowa¢ w gotowych i odwodnionych wykopach. Wykonaé pogtebienie
wykopu o 20 cm, usuniety grunt zastapi¢ dobrze zageszczalnym piaskiem z dodatkiem cementu C8/10 w proporcji 1:10,
mieszanke piaskowo-cementowa zagesci¢ do wartosci 1s=0,98.

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy.
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Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-B-10735 :1997 pt. ,Kanalizacja.- Przewody kanalizacyjne.-
Wymagania i badania przy odbiorze * oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” Zeszyt 9 wydanymi przez COBRTI INSTAL.

4.7. Préba szczelnosci

Proby szczelnosci wykonywaé zgodnie PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych. Szczelnosé
studzienek i kanalizacji grawitacyjnej sprawdzi¢ napetniajac sie¢ wodg wodociagowa. Instalacja KS i studzienki powinny
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu.

Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania bedq
spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0,2[l/m2] dla
przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

5. REGULACJA WYSOKOSCIOWA UZBROJENIA

Istniejace studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej zostang poddane regulacji wysokosciowej, z dostosowaniem
rzednych wtazéw do projektowanej niwelety drogi.

Podczas regulacji wysokosciowe] studzienek nalezy zlikwidowaé istniejaca podmuréwke pod wiaz. Nadbudowe
studzienek wykona¢ przy pomocy pierscieni zelbetowych o $rednicy dostosowanej do $rednicy wiazu @600. Nalezy
zastosowac pojedynczy pierscien o odpowiedniej wysoko$ci. Zastosowano pierscienie o srednicy wewnetrznej 625mm.
Studzienki zwienczy¢ wtazami klasy D400.

W przypadku braku pierscieni odcigzajacych na studniach — nalezy je zamontowac.

6. UWAGI KONCOWE

*  Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami

e Wykonawcg kanalizacji sanitarnej, wodociggu moze byC wylacznie osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonawstwa sieci wod-kan.

»  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

»  Wykonawca po zakoriczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacji powykonawcze;
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

«  Sieci i przylacza podlegajg odbiorowi w wykopie otwartym przez pracownika spotki Wema
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres Jednostki Projektowey:

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

PRO
DESIGNERS  80-175 Gdansk
4

NIP 511-022-82-96

REGON 142027983

tel.: +48 607 125 664

WWW www.pro-designers.pl

email : biuro@pro-designers.pl

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Plazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul. LeSnej

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje si¢ na terenie:

Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Cedry Wielkie

Obreb: Cedry Wielkie
dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16

Nazwa tomu:
Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Branza:
Sanitarna
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko oraz adres: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Rafat Malinowski .
Projektant Sanitarna ul. Nowe Ogrody 37B/18 :%IIGI%ZZ 4PWOS/12

80-803 Gdarisk

Data opracowania
01/2019
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CZESC OPISOWA BIOZ:
Podstawa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

1.0 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

= Wykonanie robét zgodnie z cze$cig rysunkowa

= Wykonanie robdt sieci sanitarnych : przewoddw wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowe;

Wykonanie préb na ci$nienie, montaz urzadzen,

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Prace ogoinobudowlane zwigzane przej$ciami przez przegrody budowlane.

Zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod budowe wraz z infrastrukturg podziemng i nadziemng
oraz zabezpieczeniem wykopéw,

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Uzbrojenie podziemne, zgodnie z mapg do celéw projektowych, jest istniejace i projektowane. Elementy
projektowane oznaczono na planie zagospodarowania terenu.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Ruch samochodowy na drogach

= elektroenergetyczne sieci kablowe SN, nN, t: roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sasiedztwie
kabli,

= elektroenergetyczne linie napowietrzne nN, SN, WN, t: roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych;

= gazociggi

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1. Istniejace gazociagi, linie energetyczne i teletechniczne zlokalizowane w poblizu budowanych obiektow:
= zagrozenie wybuchowe,
= zagrozenie pozarowe,
= zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w przypadku niezachowania stref bezpieczenstwa.
Poza sytuacjg awaryjng nie wystepuja.

2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

= Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodéw, lub postepowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)
Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
ruch samochodowy na drogach,
ruch pojazdéw budowlanych,
zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z budowa,
wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw przy ustawianiu stupdw oswietleniowych,
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
0 3,0 m-dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

14



PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
QDESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

0 5,0 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

0 w catym okresie prowadzenia wszystkich robdt,

0 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV, w
catym okresie prowadzenia wszystkich robét,

o 20,0 m - dla linii o napieciu znamionowym od 110 do 400kV, w catym okresie prowadzenia
wszystkich robét,

= utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektéw i terenu w rejonie budowy
dla mieszkancow i uzytkownikdw tych obiektdw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

» nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

»  Sciany pionowe wykopow nalezy umocni¢ szalunkiem,

» wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i
grozace porazeniem,

» odcinek drogi na ktorym bedg prowadzone roboty oznakowa¢ zgodnie z uzgodnionym projektem
tymczasowej organizacji ruchu

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogoine przeszkolenie z zakresu BHP. w
szczegblnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzadzen, z ktérych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia,
w zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nigq pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnosé wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwiocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i usngé przyczyne
zagrozenia.!

7.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w
sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy’, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy”
ze zmianami w szczegolnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatéw powinno odbywaé sie w sposdéb nieutrudniajacy ewakuacji w przypadku
wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktérych wystepuje
zagrozenie dla pracownikoéw, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa
zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego pierwsze;
pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE.

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z specjalistycznych Srodkow
ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Szczegdtowe zasady stosowania srodkow ochrony indywidualnej, omdwione sg min. W obwieszczeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen stanowisk na wysokosci
przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie:

Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Wykonania wyj¢ i przej$¢ dla pieszych

Doprowadzenie energii elektryczne;.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wiasciwej wentylacji

Zapewnienia fgcznosci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Wszystkie prace instalacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszystkie roboty
instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i
warunkdw technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

© N oW =

8.0 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowéz lub kontener)
zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi byé zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazone w apteczke
pierwszej pomocy.

Opracowat :

mgr inz. Rafat Malinowski
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lll. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami) oéwiadczam, ze projekt
Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul. LeSnej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektowat
mgr inz. Rafat Malinowski

Upr. nr POM/0244/PWOS/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdansk 01.2019 1.

Sprawdzat
mgr inz. Tomasz Makarski

Upr. nr POM/0243/PWOS/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdansk 01.2019 1.
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projekty inwentaryzacje nadzory

2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH

POMORCLKA OKREGOWA

IZBA 1N2YAlEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdansk, ul. Swiglojufska 43,44

M Tel 58-324-89-77
Fax 58-301-44-08

Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 272/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt I,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL. MALINOWSKI
magister inZynier
urodzony dnia 09.05.1981 r. w Piszu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/PWOS/12
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robdt budowlanych objgtych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Rafal Malinowski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projekiowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
[nzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

wej Kon&iiﬂ?fmliﬁkuc)jncj

r inZz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujy:

I Pan Rafal Malinowski

83-000 Pruszez Gdanski, ul. Mlodziczowa 2
2.0kr¢gowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

© numerze werylikacyjnym:

POM-3TG-866-Y53 *

Pen Rafat Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0025/13

adres zamieszkania ul. Mfodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskigj Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pocpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacie poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczen u mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
strornie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Ukregowe] Izby InZynieréw
Rudewnictwa.
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA 14ZY4iZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaisk, ul. Swielojufiska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fax 68-301-44.98 Gdansk, 27 grudnia 2012 1.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

"

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z duia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z
zm./ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0243/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jcj integralng czgsé.
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Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm /, uprawnienia niniejsze uprawniajq do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosel ninigjszych uprawnicn

2) projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 7 obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
S0 ?qil(nmisji Kwalifikacyinej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujy:

1.Pan Tomasz Krystian Makarski

80-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9b/10
2.0krggowa Rada Leby

3.Gléwny Inspektor Nedzoru Budowlancgo

460
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

POM-YHE-4ML-RBZ *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/|15/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elzktrenicznym wearvfikowanym przy pomocy wzainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem ckutkéw prawnych cckumeantom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru werytikacyjnego zaswizdczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kentaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Rudownictwa.
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3. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

Cedry Wielkie, dnia 04.06.2018 r.
WIK.7021.2.21.2018
WARUNKI TECHNICZNE
PRZYL.ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ

Na podstawie rozdziatu 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy
Cedry Wielkie przyjetego w dniu 2 czerwca 2003 roku do stosowania na podstawie uchwaly Rady
Gminy Cedry Wielkie nr VII/67/03 oraz art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu §ciekdw (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku dotyczacego okreslenia warunkéw dla budowy drogi gminnej w Cedrach Wielkich na
odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej zloZzonego przez:

Pro-Designers Lukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdansk

ustala sie nastepujace warunki techniczne w zakresie:
A) rozbudowy sieci wodociagowej:

1. na odcinku od dziatki nr 125/16 do dziatki nr 173/4 nalezy wymieni¢ istniejaca sie¢ wodociggowa
narur¢ PE-HD DN 110.

2. zlokalizowany na dzialce nr 173/4 hydrant przeciwpozarowych przenie$¢ poza utwardzony pas
drogi lub wymienié na hydrant podziemny.

3. od istniejacej sieci wodociagowej zaprojektowac odcinek sieci wodociagowej z rury PE-HD DN
110 biegnacej przez dziatki nr 173/5, 487/6, 487/7, 166/5, 166/4, 487/14, 163/1 1 163/3
z wlaczeniem do sieci zlokalizowanej na dziatce nr 163/3.

4. do dzialki nr 166/6 zaprojektowaé przytacza wodociagowe z rury PE o srednicy @ 40, zakonczone
na granicy dziatki nr 166/5.

5. na wysoko$ci 0,2 m nad wodociggiem nalezy ulozy¢é tasmg ostrzegawczo-sygnalizacyjna
z przekladka metalowsg.

6. do budowy przylacza wodociagowego zastosowa¢ rurg PE-HD DN40, SDRI11, PN16. Przylacze
wigczy¢ do sieci poprzez opaske nawiertng (z migkkim doszczelnieniem klina typu NWZ, z obejmg

zeliwna). Posadowienie przylacza na glgbokosei 1,5 m.

B) do sieci kanalizacji sanitarne;j:

1. do dzialki nr 166/6 zaprojektowaé przylacze tloczne DN 90, zakonczone na granicy dziatki
nr 166/5.

2. zaprojektowac¢ odcinek sieci kanalizacji ttocznej DN 110 z wlaczeniem do istniejacej sieci

zlokalizowanej w dziatce nr 163/4, zakoficzony na dzialce nr 163/1.
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Tok post¢gpowania i dodatkowe wymagania

L.

Lot

10.

11.

Wykonaé projekt techniczny sieci zgodnie z obowigzujacymi normami.

Uzgodnic projekt z Urzgdem Gminy w Cedrach Wielkich.

Opracowany projekt uzgodni¢ w Referacie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16.

Uzyskaé pisemna zgode wiascicieli na dysponowanie dziatkami na cele budowlane.

Na trzy dni przed planowanym rozpoczgciem robot zglosié ten fakt do Eksploatatora gminnej
sieci.

Zgtosic do eksploatatora sieci przytacza do odbioru w otwartym wykopie.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza i przekaza¢ 1 egz. do Konsorcjum firm
ECOL-UNICON Sp. z 0. 0. oraz ZUK WEMA Sp. z 0.0.

Przed przystgpieniem do uzytkowania przylaczy nalezy w terminie 7 dni od daty otrzymania
protokolu odbioru przylaczy zawrze¢ umowg¢ na dostawe wody 1 odbiér $ciekéw
z eksploatatorem gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej (Konsorcjum firm ECOL-
UNICON Sp. z 0. 0. oraz ZUK WEMA Sp. z 0.0.).

Prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. Prawa Budowlanego.

W przypadku wykonywania prac na gruntach prywatnych - wymagane jest przed wykonaniem
prac uzyskanie przez Inwestora pisemnej zgody Wilascicieli nieruchomosci umozliwiajacej
wykonanie prac i p6zniejsza eksploatacje wykonywanego przylacza/urzadzenia.

W przypadku wlaczenia w prywatng sie¢ - wymagane jest przed wykonaniem wiaczenia
uzyskanie przez Inwestora pisemnej zgody wtasciciela sieci umozliwiajacej wykonanie prac

1 poZniejsza eksploatacje wykonywanego przylacza/urzadzenia.

Pozostate informacije:

1L

Niniejsze warunki nalezy dotaczy¢ do projektu.

2. Warunki wazne sg dwa lata od daty wydania tzn. do dnia 03.06.2020 1.
3. Niniejsze warunki techniczne nie sa rdwnoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na
budowg/zgloszeniem robdt budowlanych.
Otrzymuja :

1. Whnioskodawca
2. ala
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Gdarnisk, dnia 7 stycznia 2019 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdarisku

Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.421.713.2018.KT

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:
- art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; dalej - K.p.a.),
- art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 397 ust.
3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.
22018 r. poz. 2268 ze zm.; dalej - Pr. wod.);
po rozpatrzeniu sprawy prowadzonej na wniosek Wdjta Gminy Cedry Wielkie (ul. M. Pfazyriskiego 16,
83-020 Cedry Wielkie) rep. przez p. tukasza Kotulskiego (PRO-DESIGNERS, ul. Aleksandry Gabrysiak
23D/1, 80-175 Gdarisk),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:
udzieli¢ Woéjtowi Gminy Cedry Wielkie (ul. M. Piaiynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie) pozwolenia
wodnoprawnego na:

— przebudowe urzadzenia wodnego - przepustu na rowie melioracyjnym R-C-11 na dz. nr 178
obr. Cedry Wielkie, gm. Cedry Wielkie, p. gdariski;

— ustuge wodng - odprowadzanie do rowu melioracyjnego R-C-11 na dz. nr 178 obr. Cedry
Wielkie wéd opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej w Cedrach Wielkich
na odcinku od ul. Ogrodowej do Leénej;

na nastepujacych warunkach:
I. Cel i zakres korzystania z wéd:
Pozwoleniem wodnoprawnym objeto odprowadzenie wod opadowych i roztopowych ujetych w system
kanalizacji deszczowej do rowu R-C-11 z uszczelnionych powierzchni komunikacyjnych oraz terenu
przyleglego projektowanej drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lesnej.
Urzadzeniami wodnymi odprowadzajacymi zebrane wody do rowu beda projektowane wyloty W1 i W2
umiejscowione w studni D5 stanowiacej element przepustu, przebudowywanego ze wzgledu
na zwiekszenie szerokosci drogi.
Il. Warunki wykonywania uprawniefi:

1. Warunki przebudowy urzadzenia wodnego:

1.1. Przepust na rowie nalezy przebudowac zgodnie z przedtozonym operatem wodnoprawnym,
opracowanym przez mgr inz. Agate Mikolajczyk w maju 2018 r.

1.2. Charakterystyka przepustu (parametry techniczne, lokalizacja, warunki prac):
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1.2.1. Rodzaj i zakres prac: przebudowa przepustu obejmujgca likwidacje istniejacego

przepustu z rur betonowych® pod drogg gminng oraz budowe nowego przepustu z rur
PEHD z umocnieniem rowu w rejonie wlotu i wylotu, poprzez obrukowanie dna oraz
skarp kostka brukowa na podbudowie betonowej o grubosci 15 cm, na dlugosci ok. 2 m
ponizej oraz powy:iej przepustu i wysokosci ok. 0,9 m. W przepust wbudowaé studnie D5
z dwoma wylotami rurowymi.

1.2.2. Parametry projektowanego przepustu:

— drednica przepustu: @600 mm;

—  dtugosé przepustu: 16,0 mb;

—  spadek podtuzny: ~0,5%;

— rzedna wlotu przepustu: - 0,47 m;

— rzedna wylotu przepustu: - 0,55 m;

—  wspotrzedne wlotu przepustu (pkt 1): X=6014101.596; Y=6555577.546;
—  wspdtrzedne wylotu przepustu (pkt 2); X=6014099.671; Y=6555593.461.

1.2.3. Wylot W1 do studni D5:

—  budowa: wylot rurowy do studni, przejscie szczelne;

—  $rednica wylotu: 315 mm;

—  rzedna wylotu: - 0,20 m n.p.m;

—  wspdlrzedne wylotu: X= 6014101.257; Y= 6555586.584.

1.2.4. Wylot W2 do studni D5:

—  budowa: wylot rurowy do studni, przejscie szczelne;

—  $rednica wylotu: @250 mm;

—  rzedna wylotu: - 0,20 m n.p.m.;

—  wspétrzedne wylotu: X= 6014099.781; Y= 6555586.312.

2. Warunki ustugi wodnej:

2.1. Powierzchnia zlewni i ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych wylotem W1:

maksymalna ilos¢ wod opadowych odprowadzanych do rowu: Qmax = 0,053 mi/s;

Srednia roczna ilos¢ wéd opadowych: Qe = 3917,0 m?/rok;

powierzchnia rzeczywista zlewni: F=0,653 ha (pow. komunikacyjne uszczelnione
0+005+0+235; 0+235+0+459 oraz 0+000+-0+086);

powierzchnia zredukowana zlewni F=0,523 ha.

. Powierzchnia zlewni i ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych wylotem W2:

maksymalna iloé¢ wéd opadowych wprowadzanych do rowu: Quax = 0,004 m?/s;

srednia roczna ilo$¢ wod opadowych: Qug = 314,0 m*/rok; )
powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,052 ha (pow. komunikacyjne uszczelnione 0+000+0+002
oraz teren przylegty);

powierzchnia zredukowana zlewni F,=0,042 ha.

Ill. Obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrang $rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

system kanalizacji deszczowej wraz z przepustem (w tym studnie D5, wyloty W1 i W2)
eksploatowac zgodnie z przeznaczeniem oraz utrzymywa¢ w dobrym stanie technicznym
i sanitarnym — przeprowadzanie konserwacji w miare potrzeb;

utrzymanie w dobrym stanie technicznym odbiornika odprowadzanych wod opadowych
i roztopowych, tj. rowu R-C-11 na odcinku 70 m za przebudowywanym przepustem

1 ¢rednica przepustu: @600 mm, dtugos¢: 8,0 mb,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
tel./faks.: +48 58 343 22 54 do 56 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 2
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(do przepustu pod zjazdem na dz. nr 486/5 obr. Cedry Wielkie) — niedopuszczenie do zamulania
i zarastania, likwidacja wszelkich zatoréw, mogacych utrudnic¢ przeptyw wody;
= ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej za wszelkie szkody wynikajgce
z niewtfasciwego utrzymania urzadzen i budowlj;
= przeprowadzanie, co najmniej 2 razy w roku udokumentowanych przegladéw eksploatacyjnych
urzagdzen podczyszczajacych. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzeh oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzgdzenia;
= zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doptywu innych zanieczyszczen;
= uporzadkowanie terenu po zakoiczeniu robét budowlanych;
= zagospodarowanie powstajgcych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
Nagromadzony osad z urzadzen podczyszczajgcych usuwac przez wyspecjalizowane podmioty;
= w przypadku wydostania sig substancji ropopochadnych lub trujacych w obrebie systemu
kanalizacji deszczowej nalezy:
— niezwlocznie zabezpieczyt system odprowadzajacy wody deszczowe w  sposdb
uniemozliwiajacy skazenie odbiornika, a z zebrang substancjg postepowaé jak
z odpadami niebezpiecznymi,
— bezzwlocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
— przed ponownym wykorzystaniem kanalizacji deszczowej, instalacje nalezy skutecznie
wyptukac tak, aby nie nastgpito skazenie odbiornika.
IV. Termin obowigzywania:
Pozwolenie wodnoprawne na usfuge wodna, o ktorej mowa w niniejszej decyzji wazne bedzie od dnia,
w ktorym decyzja stanie sie ostateczna do dnia 06.01.2049 roku.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 04.07.2018 roku (data wptywu: 06.07.2018 r.) Gmina Cedry Wielkie
(ul. M. Ptazyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie) rep. przez p. tukasza Kotulskiego wystapita do tut. organu
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe przepustu na dz. nr 178 obr. Cedry Wielkie,
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych wylotami W1 i W2 do rowu R-C-11 na ww. dzialce oraz
lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagroienia powodzig nowych obiektéw budowlanych
zwigzanych z budowg ukladu drogowego drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul. Lesnej. W dniu 11.12.2018 r. dokonano korekty wniosku — jake wnioskodawce
oznaczono Wajta Gminy Cedry Wielkie, a z zakresu wniosku wylgczono lokalizowanie na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych. Przedmiotowe zamierzenie jest
czescig inwestycji realizowanej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Ztozony wniosek speinit wymogi formalne w zwigzku z powyiszym zawiadomieniem z dnia
12.12.2018 r. poinformowano strony o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie. Informacje
0 wszczeciu postepowania podano rowniez do publicznej wiadomosci. W karespondencji elektronicznej
z dnia 27.12.2018 r. petnomocnik Wnioskodawcy wystgpit o ustalenie czasu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej na 30 lat, jednoczesnie zaznaczajgc, 7e innych uwag
w przedmiocie sprawy strona nie bedzie wnosic.

Analizujgc zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalil, co nastepuje;

W zwiazku z budowg drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Leénej
zachodzi koniecznosé zagospodarowania wod opadowych i roztopowych sptywajacych z uszczelnionych
powierzchni  komunikacyjnych oraz terenu przylegtego. Odwodnienie drdog nastapi  poprzez
nowoprojektowane kolektory kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe lub roztopowe do

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel./faks.: +48 58 343 22 54 do 56 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 3
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rowu R-C-11 przebiegajacego w rejonie inwestycji. Z uwagi na uksztattowanie projekiowanej drogi,
zaplanowano posrednig przepompownie ,P” na dz. nr 487/6. Zaprojektowany system odwodnienia
uwarunkowany jest niweleta i przekrojem poprzecznym odcinkéw drég oraz moiliwoscia
odprowadzenia wdd opadowych do odbiornikéw. Projektowana droga gminna bedzie miala wigksza
szeroko$¢ od obecnej drogi, konieczna jest zatem przebudowa istniejgcego przepustu, tj. likwidacja
istniejacego przepustu i budowa nowego. W przepust zostanie whbudowana studnia rewizyjna, do ktérej
wigczy sig projektowane wyloty kanalizacyjne. Z obliczert zamieszczonych w przediozonym operacie
wodnoprawnym wynika, ze rdw zdota przyja¢ odprowadzang ilos¢ wéd opadowych.

Wody zebrane z analizowanej zlewni obejmujacej droge gminng klasy D nie wymagajg
podczyszczania — brak spetnienia przestanek przepisu § 21 ust. 1i 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub
do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r,,
poz. 1800). Dla przedmiotowe]j zlewni zastosowano jednak podczyszczanie w osadnikach wpustéw
deszczowych oraz w osadnikach studni rewizyjnych. Kazdy wpust deszczowy wyposazony bedzie
w osadnik o gtebokosci okoto 0,95 m, w kazdej studni rewizyjnej projektuje sig osadnik o gtebokosci
0,5 m. Zgodnie z przedstawionymi danymi powyzsze powinno zapewni¢ nieprzekroczenie wartosci
dwdch najbardziej charakterystycznych wskaZnikéw zanieczyszczen, tj. zawiesiny ogolnej (< 100 mg/l)
i weglowodaréw ropopochodnych (< 15 mg/l).

Przebudowa urzgdzenia wodnego oraz ustuga wodna, o ktérych mowa w niniejszej decyzji
realizowane bedg w zlewni Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych PLRW20000487 (nazwa: Martwa
Wista do Strzyzy) oraz w Jednolitej Czesci Wod Podziemnych PLGW200015 (nazwa: JCWPd - 15).
Stwierdza sig, ze wtlasciwe wykonanie prac i eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz dochowanie
warunkow zapisanych w pozwoleniu wodnoprawnym spowoduje, ze inwestycja nie wptynie negatywnie
na stan/potencjat ekologiczny JCW oraz nie naruszy ustaleri zawartych w rozporzadzeniu nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisty.

Teren projektowanego przedsigwziecia zlokalizowany jest w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Zutaw Gdariskich. W bliskim otoczeniu brak innych obszarowych form ochrony przyrody
utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Planowana inwestycja nie bedzie degradowala waloréw przyrodniczych, ani pogarszafta siedlisk
gatunkéw roslin i zwierzat. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowic zagrozenia dla Srodowiska
gruntowo-wodnego oraz nie wptynie negatywnie na zaden obszar chroniony.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiatu dowodowego ustalono, Ze niniejsza decyzja nie
narusza zapisow art. 396 ust 1 Pr. wod. oraz ze wykonanie uprawnieri w niej okreslonych nie bedzie
miato negatywnego wptywu na ochrone zdrowia ludzi, sSrodowiska, ochrony przyrody i dobdr kultury
whpisanych do rejestru zabytkdw oraz nie spowoduje ujemnych skutkdw na gruntach oséb trzecich.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzji stanowi art. art. 389 pkt 1 i 6 Pr. wod. zgodnie,
z ktorym pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na ustuge wodng oraz wykonanie urzadzen
wodnych. W myél art. 35 ust. 3 pkt 7 Pr. wod. ustugi wodne obejmuja odprowadzanie do wod lub do
urzadzenn wodnych - wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowe] sluzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Natomiast stosownie do art. 16 pkt 65 lit. a Pr. wod. row
stanowi urzadzenie wodne, poniewaz stuzy do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych
zasobow. Przepust na rowie, nie stanowi samodzielnej budowli, ale jest on elementem rowu, ktory na
odcinku przepustu ma profil zamknigty. Przebudowa takiego przepustu stanowi de facto przebudowe
rowu. W tym przypadku zastosowanie znajduje przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 Pr. wod. w brzmieniu:
#Przepisy ustawy dotyczqce: /../ wykonania urzqdzest wodnych - stosuje sie odpowiednio do odbudowy,
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rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki fup likwidacji tych urzgdzer, z wytgczeniem robét
zwigzanych z utrzymywaniem urzgdzeni wodnych w ceju zachowania ich funkcji” (podkreslenie przez tut.
organ}. Wyloty kanalizacyjne W1 i W2 stanowig cze$¢ technologiczng projektowanego przepustu.
Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Pr. wod. organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Gdarisku.

Niniejszq decyzje wydano na podstawie: operatu wodnoprawnego obejmujacego zamierzenie budowy drogi gminnej w Cedrach Wielkich
na odcinku od ul. Ogrodowe] do ul. Leénej, opracowanego przez mgr inz, Agate Mikofajezyk w maju 2018 r.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzqdzeri wodnych
koniecznych do jego redlizacji oraz nie norusza prawa wiasnosci i uprawniert oséb trzecich
przystugujqcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzer — art. 393 ust. 4 Pr. wod.

2. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moie zostac ograniczone
{ub cafniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uplyngt okres, na ktéry byto wydane;

— zakfad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;

— zakfad nie rozpoczgt wykonywanio urzgdzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktorym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sie ostateczne;

— inwestor, w ramach realizacfi przedsiewziecia w zakresie drég publicznych, nie rozpoczgt
wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne
na wykonanie tych urzqdzer stato sie ostateczne - art. 414 Pr. wod.

4. W niniejszej decyzji nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia na przebudowe przepustu na
rowie, poniewaz zgodnie z art. 400 ust. 6 Pr. wod., obowigzek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie (przebudowe) urzgdzeri wodnych.

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdarisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie
14 dni od daty otrzymuania niniejszej decyzji.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

7. W przypadku ztoZenia przez stronge oSwiodczenio o zrzeczeniu sie prawo do odwolania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwofania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

8. Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwofania, jezeli jest zgodna

z zqdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Mariusz iflierebinski
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Otrzymuja:

L. Wojt Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Prazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
Petnomocnik: tukasz Kotulski, PRO-DESIGNERS, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdarisk

2. aja-zUz
Do wiadomosci:
1. afa-zu0

Dnig 04.07.2018 r. | 05.12.2018 r. zgodnie 7 zapisami art. 398 ust, 1 | 3 ustawy Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268
ze zm.) uiszczono optate w wysokosci 434 z1 (2 x 217 21) za udziefenie pozwolenia wodneprawnego, na konto Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.
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Rys 1
Rys 2
Rys 3
Rys 4
Rys 5

Nazwa

Plan sytuacyjny

Profil sieci wodociggowej
Profile kanalizacji sanitarnej
Profil kanalizacji deszczowej
Schematy wylotow
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