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1. DomysInym materiatem na przewody grawitacyjne utozone wykopowo sg rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-U lite
Domyslnym materiatem na przewody tloczne utozone wykopowo sa rury PEHD PE100 RC

2. Na projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie typowych prefabrykowanych studzienek betonowych, zwienczenie studzienek klasy D400
3. Gtebokos$¢é posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistos$ci wystapig odstepstwa od podanych lokalizacji i glebokosci,

ktore przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawg zblizen i prowadzenia robé6t ziemnych bez nadzoru.
Gtlebokos¢ posadowienia obliczono metodg interpolaciji wykorzystujac podane rzedne studziene i przewoddéw na mapie do celéw projektowych.

4. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, przed przystgpieniem do roboét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.
5. Potwierdzi¢ rzedne studzienek z mapg do celéw projektowych

6. Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela,
ktéremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposéb ich zabezpieczenia.

7. Na trasie projektowanych przewodow moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie.

8. Rzedne istniejgcych wiazéw i studni poddacé regulacji wysokosciowej do projektowanego terenu

poziom por.-7,00 m n.p.m

Studzienka betonowa fi 1,2 m z osadnikiem

Studzienka betonowa fi 1,5 m
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‘DESIGNERS
,

mgr inz. LUKASZ KOTULSKI
80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
e-mail. biuro@pro-designers.pl

tel. kom. +48 607 125 664

Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku

Zadanie/Obiekt . L.
od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej
Adres Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Cedry Wielkie
Inwestor Gmina Cedry Wilekie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Plazyriskiego 16 |~ PO
NT%Zm‘"{Ja Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy PBW.
N:;ggolvgﬁg" Kanalizacja Deszczowa i Kolizie Wod-Kan Bra”: )
anitarna
Tytut rysunku PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zespdt projektowy

imie i nazwisko nr uprawnien podpis

Data opracowania

Opracowata mgr inz.Agata Mikotajczyk 0612018
Projekiowal mgr inz. Rafal Malinowski | POMI0244/PWOS/12 4
Sprawdzi mgr inz. Tomasz Makarski | POM/0243/PWOS/12 %k?'a 00/500
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