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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1|Kanalizacja deszczowa 1 63

1.1|Sieci KD 1 41

1.2|Przytgcza wpustdéw deszczowych 42 63
2|Kanalizacja sanitarna 64 88
3|Wodociag 89 141
4|Regulacja wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia 142 145
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Sieci KD
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0119-03
1
521.7/1000 km 0.52
RAZEM 0.52
2|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1
521.7*1.6*1.0"0.9 m3 751.25
RAZEM 751.25
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m
521.7*1.6*1.0"0.1 m3 83.47
RAZEM 83.47
4|KNR-W 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|0606-02 bokos¢ do 6 m
1|analiza indy- |Odwodnienie wykopdw - przyjeto odwodnienie wykopdw na potowie dtugosci
widualna za pomocy igtofiltrow w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
(521.7)/2*2 szt. 521.70
RAZEM 521.70
5/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
1
600 m 600.00
RAZEM 600.00
6/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
1
600 m 600.00
RAZEM 600.00
7|/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.1./0416-01
1
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.1./0416-03
1
3 m3 3.00
RAZEM 3.00
9/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.1./0103-02
1
521.7*1.0 m?2 521.70
RAZEM 521.70
10/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m2
d.1./0321-02 3m w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérka
1 Zabezpieczenie scian wykopow.
521.7*1.6*2 m?2 1669.44
RAZEM 1669.44
11/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 4.0m
1 Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.|0903-06 tu4.0m
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata
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PRZEDMIAR

Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 315 mm

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
1
521.7*1.0*0.15 m3 78.26
RAZEM 78.26
16/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
1
78.26 m3 78.26
RAZEM 78.26
17/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|0408-04
1
70.6 m 70.60
RAZEM 70.60
18/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|0408-05
1
409.6 m 409.60
RAZEM 409.60
19/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych lub PP taczonych na wcisk o $r. 600 mm m
d.1.|0408-08
1
32.1 m 32.10
RAZEM 32.10
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.|0109-04 $r. 110 mm
1|analogia
9.4 m 9.40
RAZEM 9.40
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebok. 3m
1
14 stud. 14.00
RAZEM 14.00
22|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1./0513-08 wa z kinetg o $r. 1200 mm H= 500 mm
1
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
23|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-05 gtebokosci 3m
1
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
24|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - dennica betono- |kpl.
d.1./0513-08 wa osadnikowa o $r. 1500 mm H= 500 mm
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
25|KNR-W 2-18 |Pompownia wod opadowych P1 wraz z oprzyrzgdowaniem i automatyka, zbior-|kpl.
d.1./0513-05 nik zelbetowy Dn1500, dwie pompy o mocy ok. 7,0 kW o pracy naprzemiennej,
1|analogia Q=151I/s, Hp=3m.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1./0208-01 bosci do 10 cm
1
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
27|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.1./0206-01 gtebokosci do 10 cm
1
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
28/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1.|2017-04 250-300 mm Scie
1 Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 250 mm
8 przej- 8.00
cie
RAZEM 8.00
29|/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1./2017-04 250-300 mm Scie
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28 przej- 28.00
Scie
RAZEM 28.00
30|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw przej-
d.1./2017-04 Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 600 mm Scie
1|analogia
2 przej- 2.00
Scie
RAZEM 2.00
31/KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw PE $ér.  |przej-
d.1./2017-03 110 mm Scie
1|analogia Systemowa tuleja przejsciowa
3 przej- 3.00
Scie
RAZEM 3.00
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.|0706-04 préb.
1
1 odc. -1 1.00
proéb.
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc. -1
d.1.|0706-07 préb.
1
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
34| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.1./0704-01 1 préb.
1|analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
35/KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08 Obsypka gr. 20 cm
1
521.7*1.0*0.20 m3 104.34
RAZEM 104.34
36|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1./0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
1
104.34 m3 104.34
RAZEM 104.34
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1
521.7*1.6*1.0-78.26-104.34 m3 652.12
RAZEM 652.12
38/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-03
1
652.12 m3 652.12
RAZEM 652.12
39/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |ms3
d.1.|0109-02
1
78.26 m3 78.26
RAZEM 78.26
40|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km ms3
d.1./0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
1 Krotnosé = 10
78.26 m3 78.26
RAZEM 78.26
41 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
78.26 m3 78.26
RAZEM 78.26
1.2 Przytacza wpustow deszczowych
42|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1./0119-03
2
(2.9+4+2.6+3.9+4.2+2.9+4.3+3.2+4.4+3.1+4.6+2.8+4.1+2.8+4.3+2.7+4.5+ km 0.09
2.5+4.1+2.8+5+4+3.7+2.3+4.1+2.9)/1000
RAZEM 0.09

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
2
92.7*1.01.2*0.9 m3 100.12
RAZEM 100.12
44/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
2 1.5m
92.7*1.0*1.2*0.1 m3 11.12
RAZEM 11.12
45/KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1.|0606-02 bokos¢ do 6 m
2|analiza indy- |Odwodnienie wykopow - przyjeto odwodnienie wykopdw na potowie dtugosci
widualna za pomocg igtofiltréw w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
92.7/2*2 szt. 92.70
RAZEM 92.70
46|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1./0417-01
2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
47|/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
48| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza. m?2
d.1./0103-02
2
92.7*1.0 m?2 92.70
RAZEM 92.70
49/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.1./0321-02 3m w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
2 Zabezpieczenie scian wykopdw.
92.7*1.2"2 m?2 222.48
RAZEM 222.48
50|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
2
92.7*1.070.15 m3 13.91
RAZEM 13.91
51|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1./0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
2
13.91 m3 13.91
RAZEM 13.91
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U litych SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2
(2.9+4+2.6+3.9+4.2+42.9+4.3+3.2+4.4+3.1+4.6+2.8+4.1+2.8+4.3+2.7+4.5+ m 92.70
2.5+4.1+2.84+5+4+3.7+2.3+4.1+2.9)
RAZEM 92.70
53|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem H=0,95m. |szt.
d.1.|0524-02
2
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
54| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.1./0208-01 bosci do 10 cm
2
262 szt. 52.00
RAZEM 52.00
55|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i Scianach przy |szt.
d.1./0206-01 gtebokosci do 10 cm
2
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
56| KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggéw o $r. przej-
d.1./2017-03 150-200 mm Scie
2 Systemowa tuleja przejsciowa dla rur o $r. 200 mm
52 przej- 52.00
Scie
RAZEM 52.00

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata
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PRZEDMIAR

Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08 Obsypka gr. 20 cm
2
92.7*1.070.20 m3 18.54
RAZEM 18.54
58| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1./0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociagu
2
18.54 m3 18.54
RAZEM 18.54
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
2
92.7*1.01.2-13.91-18.54 m3 78.79
RAZEM 78.79
60|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-03
2
78.79 m3 78.79
RAZEM 78.79
61|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.1./0109-02
2
13.91 m3 13.91
RAZEM 13.91
62| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
2 Krotnosé = 10
13.91 m3 13.91
RAZEM 13.91
63 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadow. m3
d.1.|analiza indy-
2|widualna
13.91 m3 13.91
RAZEM 13.91
2 Kanalizacja sanitarna
64| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.2|0119-03
(12.2+17.8)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
65/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
30%1.4*1.070.9 m3 37.80
RAZEM 37.80
66| KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2/0317-05 kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
m
30*1.4*1.0*0.1 m3 4.20
RAZEM 4.20
67|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2/0606-02 bokos¢ do 6 m
analiza indy- |Odwodnienie wykopow - przyjeto odwodnienie wykopow na potowie dtugosci
widualna za pomocy igtofiltrow w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
(30)/2*2 szt. 30.00
RAZEM 30.00
68|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2|0417-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
69|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2|0417-02
30 m 30.00
RAZEM 30.00
70/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza. m2
d.2|0103-02
30*1.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
71/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.2/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
Zabezpieczenie scian wykopdw.
30%1.4"2 m?2 84.00
RAZEM 84.00
72|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.2/0903-01 4.0m
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73|/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2/0903-06 tu4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.2{1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
30*1.0"0.15 m3 4.50
RAZEM 4.50
75/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.2|0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag i studnie
45 m3 4.50
RAZEM 4.50
76| KNR-W 2-18 |Sieci ci$nieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.2/0109-03 zewnetrznej 90 mm
analogia
12.1 m 12.10
RAZEM 12.10
77|KNR-W 2-18 |Sieci ci$nieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.2/0109-04 zewnetrznej 110 mm
analogia
17.8 m 17.80
RAZEM 17.80
78 KNR-W 2-18 |Sieci ci$nieniowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.2|0114-03 trénik dn 110/110 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR-W 2-18 |Sieci ci$nieniowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.2|0114-03 trénik dn 110/90 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.2|0704-01 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego|m
d.2|0102-01
30 m 30.00
RAZEM 30.00
82|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.2|0501-08 Obsypka gr. 20 cm
30*1.0"0.20 m3 6.00
RAZEM 6.00
83|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2|0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
m3 6.00
RAZEM 6.00
84|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
30%1.4"1.0-4.5-6 m3 31.50
RAZEM 31.50
85/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.2|/0228-03
31.5 m3 31.50
RAZEM 31.50
86|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.2|0109-02
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
87|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
88 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadéw. m3
d.2|analiza indy-
widualna
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
3 Wodociag

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata




sieci IS przedmiar

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.24a Licencja: 7812 dla Agata

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
89 Koszty wytaczenia z uzytkowania fragmentu przebudowywanej sieci wodocig- |kpl
d.3|analiza indy- |gowej - na czas prowadzenia robdt, obstuga pogotowia wodociggowego, kosz-
widualna ty obstugi, uzgodnien, itp.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.3/0119-03
(528.3+7.2+7.6+6.9+7+17.4)/1000 km 0.57
RAZEM 0.57
91|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
569.4*1.0*1.6*0.9 m3 819.94
RAZEM 819.94
92|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
m
569.4*1.0*1.6*0.1 m3 91.10
RAZEM 91.10
93|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.3/0606-02 boko$¢ do 6 m
analiza indy- |Odwodnienie wykopo6w - przyjeto odwodnienie wykopdw na potowie dtugosci
widualna za pomocg igtofiltréw w rozstawie co 2 m po obu stronach wykopu.
(569.4)/2*2 szt. 569.40
RAZEM 569.40
94|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3/0417-01
300 m 300.00
RAZEM 300.00
95|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3|0417-02
300 m 300.00
RAZEM 300.00
96| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza. m?2
d.3/0103-02
569.4*1.0 m?2 569.40
RAZEM 569.40
97|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m2
d.3/0321-02 3m w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérka
Zabezpieczenie scian wykopow.
569.4*1.6*2 m?2 1822.08
RAZEM 1822.08
98|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw energetycznych i telekomunikacyj-
nych.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
100/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3/0903-01 4.0m
Zabezpieczenie istniejgcych rurociggow
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
101|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3/0903-06 tu4.0m
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
102/ KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z polietylenu o $r. 110 mm m
d.3/0124-08
analogia
118.7 m 118.70
RAZEM 118.70
103|KNR 4-051  |Demontaz hydrantu o Srednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.3/0227-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104/ KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej wodociggowej z obudowg kpl.
d.3/0221-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
105/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07 Podsypka zwirowa pod rurociag gr. 15 cm
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569.4"1.00.15 m3 85.41
RAZEM 85.41
106 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3|0228-01 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi podsypki pod rurociag.
85.41 m3 85.41
RAZEM 85.41
107 KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych polietylenowych (PE, PEHD) - ru- |m
d.3/0808-01 rociggi o $r. 40 mm
7.2+7.6+6.9+7 m 28.70
RAZEM 28.70
108/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
Prostki do hydrantéw
2+2+2.9+2.4 m 9.30
RAZEM 9.30
109/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-04 $r. zewnetrznej 110 mm
523.3+17.4 m 540.70
RAZEM 540.70
110/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-08 8r. zewnetrznej 180 mm
Rury ostonowe
16+3 m 19.00
RAZEM 19.00
111/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.3/0114-02 potaczenie rurowo-kotnierzowe DN80 mm
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
112|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.3/0114-03 potaczenie rurowo-kotnierzowe DN100 mm
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
113|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.3/0114-03 trénik zeliwny kotnierzowy DN100/80 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
114/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.3/0114-03 trénik zeliwny kotnierzowy DN100/100 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.3/0114-03 zwezka dwukotnierzowa FFR DN100/80 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
analogia tuki prefabrykowane 15, 30, 45st., pozostate katy uzyskiane przez dogiecie ru-
ry
10 zlgcz. 10.00
RAZEM 10.00
117|KNR-W 2-18 |Nasady rurowe (opaski do nawiercania) na istniejacych rurociggach o $r. 110/ |szt.
d.3/0802-01 50 mm
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
118/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - redukcja G2"|szt
d.3/0112-01 /Dn40 PE
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
119/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD - ksztaltka szt
d.3/0112-01 przejSciowa zaciskowa DN40, wtgczenie w istniejacy wodocigg.
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
120/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD - korek DN40 |szt
d.3/0112-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 50 mm. kpl.
d.3|0205-01
analogia
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4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
122/ KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm. kpl.
d.3/0205-02
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
123|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm. kpl.
d.3/0205-03
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124 KNR-W 2-18 |Hydrant nadziemny Dn80, przeciwzatamaniowe, gorna czes¢ z zeliwa sferoi- | kpl.
d.3/0219-01 dalnego, ze wszelkich stron pokryta fluidyzacyjng zywica epoksydowa, kotnie-
analogia rze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2, ttok uszczelniajgcy z za-
wulkanizowang powtoka elastomerowg (z EPDM) , na ci$nienie PN16.
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
125/ KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Om
analogia
3 odc.20 3.00
Om
RAZEM 3.00
126 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0707-01 Om
analogia
3 odc.20 3.00
Om
RAZEM 3.00
127/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.3|0704-01 1 préb.
analogia
3 200m - 3.00
1 préb.
RAZEM 3.00
128 Badanie bakteriologiczne wody przez akredytowany osrodek laboratoryjny. kpl
d.3|analiza indy-
widual
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
129/ KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.3/0530-01 bloki oporowe, fundamenty dla zasuw i hydrantéw
0.87 m3 0.87
RAZEM 0.87
130|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu tabliczkag Z lub H na stupku stalowym kpl.
d.3/0134-02
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
131 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3/0102-01 go
569.4 m 569.40
RAZEM 569.40
132|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.3/0501-08 Obsypka gr. 20 cm
569.4"1.0*0.20 m3 113.88
RAZEM 113.88
133/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3|/0228-01 Zageszczanie ubijakami spalinowymi obsypki rurociggu
113.88 m3 113.88
RAZEM 113.88
134 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3|0230-01 m w gruncie kat. -1l
569.4"1.0*1.6-85.1-113.88 m3 712.06
RAZEM 712.06
135/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.3/0228-03
712.06 m3 712.06
RAZEM 712.06
136/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km (grunt kat.lll) |m3
d.3/0109-02
85.1 m3 85.10
RAZEM 85.10
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137|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-04 Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
85.1 m3 85.10
RAZEM 85.10
138 Utylizacja ziemi z wykopu na legalnym skfadowisku odpadow. m3
d.3|analiza indy-
widualna
85.1 m3 85.10
RAZEM 85.10
139/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow rozbiérkowych na |m3
d.3/0109-19 odlegtosé 1 km
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
140 KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiatow rozbiérkowych na |m3
d.3/0109-20 kazdy nastepny 1 km
Przyjeto naktady za nastepne 10 km.
Krotnosé = 10
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
141 kalkulacja Utylizacja materiatéw rozbiérkowych na legalnym sktadowisku odpadow. m3
d.3|wlasna
1.26 m3 1.26
RAZEM 1.26
4 Regulacja wysokosciowa istniejacego uzbrojenia
142/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja sanitarna. |szt.
d.4/1406-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
143|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - kanalizacja deszczo- |szt.
d.4/1406-03 wa.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144/ KNR 2-18 Montaz pierscieni dystansowych z kregdéw betonowych o $r. wewnetrznej szt
d.4/0626-01 1200. Regulacja wysokosciowa studni pod wiaz.
Przyjeto 1 piescien wys. 200 mm/studnia
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
145 KNR-W 2-15 |Wtazy kanatowe zeliwne okragte typu cigezkiego. szt.
d.4/0227-05 Przyjeto wymiane wszystkich wtazéw dla studni poddanych regulacii.
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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