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A.CZESC OPISOWA
. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Plazyfiskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg - biurem projektowym PRO-DESIGNERS mgr inz.
tukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.
Podstawa opracowania :
—  Warunki techniczne nr UP.25.08.2018.BJ z dnia 03.08.2018r.
— Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Cedry Wielkie, a PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski.
— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
- UCHWALANR X/92/03 RADY GMINY W CEDRACH WIELKICH z dnia 6 pazdziernika 2003r. w  sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Cedry Wielkie obszar wsi
Trutnowy

1.2.  Cel opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycja celu publicznego polegajaca na przebudowie drogi gminnej
ul.Wiadystawa tokietka i czeSci ul. Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych

Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie m.in.:

= wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowej;
wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;
wykonanie nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego z betonowej kostki brukowej niefazowanej;
wykonanie nawierzchni chodnikoéw z betonowej kostki brukowej niefazowane;j;
odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych do istniejacych odbiornikéw w postaci rowow;
budowa o$wietlenia ulicznego;
budowa kanatu technologicznego;
budowa sieci wodociggowej;
usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;
wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycjg;
wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

Planuje sie nastepujace rozwigzanie:
— Istniejaca sie¢ wodociggowa przebiegajace pod projektowang jezdnig zostanie przebudowana i zlokalizowana
poza jezdnia, w pasie zieleni i pod projektowanym chodnikiem
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1.3.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikow wykonanych badan geotechnicznych (Dokumentacja Geotechniczna) oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejace podtoze gruntowe pod przedmiotowq
inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G4. Stwierdzono wystepowanie $rednio zageszczonych piaskow
drobnych i $rednich, glin piaszczystych, piaskdw gliniastych oraz gruntéw prdchniczych i namutéw. W zbadanym
podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W podiozu gruntowym panuja przecietne warunki
gruntowe. W zwigzku z powyzszym nalezy dokona¢ wzmocnienia podtoza gruntowego. Szczegdtowe informacje na
temat budowy geologicznej podtoza znajdujg sie w Dokumentacji Geotechnicznej.

2. PRZEWODY WODOCIAGOWE

21.  Opis ogoiny

Zgodnie z warunkami technicznymi spétki ZUK Wema oraz ECOL-UNICOL Sp. z o.0. istnigjgca sie¢ przebiegajaca
przez dziatki prywatne m.in. przez dziatke nr 250/10 oraz pod projektowang jezdnig zostanie przebudowana i
zZlokalizowana poza jezdnig, w pasie zieleni i pod projektowanym chodnikiem

W wezle wigczeniowym W1 planuje sie budowe hydrantu podziemnego na odejsciu od tréjnika, zgodnie ze schematem
wezta.

W wezle wtaczeniowym W9 nalezy dowigzaé sie do istniejacej zasuwy i istniejacego hydrantu.

2.2.  Materialy

Kazdy zastosowany materiat : rury , ksztattki , faczniki , armatura , materiaty potaczeniowe, ktore beda miaty kontakt z
woda pitna, muszg posiadac atest higieniczny przydatno$ci do stosowania w sieciach wodociggowych wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny oraz zgode wtasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydana na
podstawie atestu higienicznego.

Do budowy przewodéw wodociggowych polietylenowych stosowa¢ rury i ksztattki PE PE100 SDR11 PN16, o $rednicy
dn110. Laczenie rur dn110 metodg zgrzewania doczotowego.

Do budowy nalezy stosowaé zasuwy spetniajgce wymagania PN-EN 1074-2 oraz PN-EN 1171, na ci$nienie PN16, z
kotnierzowymi potaczeniami, korpus i klin zasuwy wykonane z zeliwa co najmniej klasy EN-GJS-400-15, z
zabezpieczeniem antykorozyjnym na zewnatrz i wewnatrz z zywicy epoksydowej, trzpieniem ze stali nierdzewnej klasy
A2, z ogumowanym klinem, kotnierzami owierconymi zgodnie z PN16. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz
skrzynki uliczne zgodnie z normg DIN 4056 o Srednicy min. 150mm z teleskopowym przedtuzeniem.

Hydranty wykona¢ jako podziemne, potaczenie z siecig kotnierzowe i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, korpus gérny,
korpus dolny, kolumna z Zeliwa sferoidalnego, z zabezpieczeniem antykorozyjnym na zewnatrz i wewnatrz proszkiem
epoksydowym w technologii fluidyzacyjnej, na ci$nienie PN16.

Schematy weztéw wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

2.3.  Ukiadanie przewodow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz PN-B-10736 ,Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonaé sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o szeroko$ci dna do
0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowa¢ atestowane szalunki).
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Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz
zniwelowac.

Miedzy scianka rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewniC przestrzen roboczg minimum 0,25m. W
przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne, np. za pomocg
igtofiltrow z usuwaniem wody gruntowej z wykopu.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowg o grubosci min. 10 ¢cm. Grunt na podsypke i obsypke
powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Materiat na podsypke nie powinien: zawieraé czastek o
wymiarach powyzej 16 mm (piasek nalezy przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych tamanych
materiatow.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podfozu, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem rury.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubo$ci warstwy min. 20 ¢cm (po zageszczeniu)
powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich stron i zabezpieczaé
przed obcigzeniami miejscowymi.

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopier zageszczenia 1s=0,98. Strefa ochronna nad
rurociggiem wykonana z piasku i zageszczona recznie wynosi 20cm. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z
zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢
kamieni i okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. Stopien zageszczenia zasypki 1s=0,98.

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy pod zasuwami i hydrantami, przy zmianach kierunku. Budowa blokédw oporowych
powinna spetnia¢ warunki podane w PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Budowa
blokéw oporowych powinna byé zgodna z PN-81-91-92-05 i spetnia¢ nastepujace warunki:

- wykonanie z betonu C16/20

— bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu,

— Sciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewniac stateczno$¢ bloku,

— spos6b i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozja powinien odpowiadac rodzajowi i stopniowi

agresywnosci $rodowiska.

24. Zabezpieczenie, oznakowanie

Po wykonaniu strefy ochronnej, okoto 20cm nad przewodem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru
niebieskiego, szeroko$ci 20cm, z wtopiong wktadkg metalowg z zamocowaniem jej do zasuwy, wyprowadzonej
budynkow.

Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700 zamocowanych na stupkach ze stali ocynkowanej DN50
badz na budynkach, statych ogrodzeniach.

2.5.  Prdba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Préby szczelnosci wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi — przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania”. Wodociag nalezy podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie
nizsze niz 1,0MPa.

Po wykonaniu pozytywnym préby rurociagi przeptuka¢ wodg wodociagowa oraz zdezynfekowac roztworem podchlorynu
sodu (zalecane stezenie 1 litr podchlorynu sodu na 500 | wody).

Po zakoniczeniu nalezy zlecié badanie bakteriologiczne wody laboratorium posiadajacego akredytacje. Woda powinna
by¢ zgodna z jako$cig wody do spozycia przez ludzi Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12.
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3. Regulacja wysokosciowa uzbrojenia

Istniejace uzbrojenie: studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej, skrzynki zasuw wodociggowych, skrzynki zasuw
gazowych, zostang poddane regulacji wysokosciowej, z dostosowaniem rzednych wtazéw do projektowane] niwelety
drogi.

Podczas regulacji wysokosciowe] studzienek nalezy zlikwidowaé istniejacq podmuréwke pod wiaz. Nadbudowe
studzienek wykona¢ przy pomocy pierscieni zelbetowych o $rednicy dostosowanej do $rednicy wiazu @600. Nalezy
zastosowac¢ pojedynczy pierscien o odpowiedniej wysoko$ci. Zastosowano pierécienie o Srednicy wewnetrznej 625mm.
Studzienki zwienczy¢ wtazami klasy D400.

W przypadku braku pierscieni odcigzajacych na studniach — nalezy je zamontowac.

Istniejace skrzynki zasuw takze nalezy zniwelowaé do wysoko$ci projektowanego uktadu drogowego. Niwelacji zasuw
wykona¢ poprzez wydtuzenie/ skrécenie trzpienia zasuwy.

4. UWAGI KONCOWE

»  Przed rozpoczeciem rob6t zapoznaé sie z projektem, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami

* Wykonawcg kanalizacji sanitarnej, wodociggu moze byC wylacznie osoba posiadajgca uprawnienia do
wykonawstwa sieci wod-kan.

«  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami BHP oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

»  Wykonawca po zakoriczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spdjnej dokumentacji powykonawcze;
wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

» Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty

»  Prace wykonywac¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyty 3, 9

« Sieci i przylacza podlegajg odbiorowi w wykopie otwartym przez pracownika spotki Wema

Projektowat:
mgr inz. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PWQS/12
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Nazwa i adres Inwestora:
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej

w Trutnowach Pierwszych

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2]
Obreb: Trutnowy
dziatki: 218/2, 249/2, 360, 250/28

Nazwa opracowania, ktorego dotyczy informacja BIOZ

Branza Sanitarna

Zawarto$¢ opracowania INFORMACJA BIOZ

Strona tytutowa

Czes¢ opisowa:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

7.0 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8.0 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych nalezy przechowywac w biurze
kierownika budowy (barakow6z lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Rafat Malinowski _
Projektant Sanitarna L']‘SNT ﬂ'ésé\g'my 37BH8, :’%]Il\jl%gi 4/PWOS/12

80-803 Gdarisk
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CZESC OPISOWA BIOZ:

Podstawa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Wykonanie robét zgodnie z cze$cig rysunkowg,

Wykonanie robét sieci sanitarnych : przewodéw wodociggowych
Wykonanie préb na ci$nienie, montaz urzadzen,

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Prace ogéInobudowlane zwigzane przej$ciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Uzbrojenie podziemne, zgodnie z mapg do celdw projektowych, jest istniejace i projektowane. Elementy
projektowane oznaczono na planie zagospodarowania terenu.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

*  Ruch samochodowy na drogach
» elektroenergetyczne sieci kablowe SN, nN, t:
o roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sasiedztwie kabli,
» elektroenergetyczne linie napowietrzne nN, SN, WN, t:
o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych;
e gazociggi

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1. Istniejace gazociagi, linie energetyczne i teletechniczne zlokalizowane w poblizu budowanych obiektéw:
— zagrozenie wybuchowe,
— zagrozenie pozarowe,
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w przypadku niezachowania stref bezpieczenstwa.

Poza sytuacjg awaryjng nie wystepuja.

2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

» Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewodéw, lub postepowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)

«  Teren budowy lub rob6t powinien byé skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
* ruch samochodowy na drogach,

e ruch pojazdéw budowlanych,

e zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z budowa,

* wykonywanie wykopdw o $Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

«  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow przy ustawianiu stupéw o$wietleniowych,
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« roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegto$ci liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,

w catym okresie prowadzenia wszystkich robét,

15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV, w

catym okresie prowadzenia wszystkich robét,

o 20,0 m - dla linii o napieciu znamionowym od 110 do 400kV, w catym okresie prowadzenia
wszystkich robdt,

» utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektow i terenu w rejonie budowy
dla mieszkancow i uzytkownikow tych obiektow

O

O

o

Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

* nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

»  $ciany pionowe wykopdw nalezy umocni¢ szalunkiem,

» wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i
grozace porazeniem,

e odcinek drogi na ktérym bedg prowadzone roboty oznakowaé zgodnie z uzgodnionym projektem
tymczasowej organizacji ruchu

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegodlnie niebezpiecznych

NADZOR

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mieC kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogolne przeszkolenie z zakresu BHP. w
szczegblnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzadzen, z ktorych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania zagrozenia,
w zakresie stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robo6t szczegoinie
niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcije
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Instruktaz pracownikdéw powinien obejmowaé w szczegdlnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robét i usngé przyczyne
zagrozenia.!
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7.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w
sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy’, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks Pracy”
ze zmianami w szczegdlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatéw powinno odbywaé sie w sposéb nieutrudniajacy ewakuacji w przypadku
wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktérych wystepuje
zagrozenie dla pracownikéw, powinny by¢é oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa
zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego pierwsze;
pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac si¢ dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE.

Przy wykonywaniu robdt tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z specjalistycznych Srodkow
ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Szczegdtowe zasady stosowania srodkow ochrony indywidualnej, omdwione sg min. W obwieszczeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen stanowisk na wysokosci
przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlno$ci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét w zakresie:

Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Wykonania wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych

Doprowadzenie energii elektryczne;.

Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wiasciwej wentylacji

Zapewnienia fgcznosci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Wszystkie prace instalacyjne nalezy
wykona¢ zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem. Wszystkie roboty
instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisow BHP i
warunkéw technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

© N oW
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lll. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE.J.

Listopad 2018r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt

ot. Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej w
Trutnowach Pierwszych’

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektowat
mgr inz. Rafat Malinowski

Upr. nr POM/0244/PWOS/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzat
mgr inz. Tomasz Makarski

Upr. nr POM/0243/PWOS/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE
ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
$)) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 272/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.05.1981 r. w Piszu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0244/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsé.
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projekty inwentaryzacje nadzory

Pan Rafal Malinowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

¢ KoTﬁij‘waliﬁkac,\jnq

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisj lifikacyjnej

Otrzymujy:

1.Pan Rafal Malinowski

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Mlodziezowa 2
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.aa
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|| supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3TG-866-Y53 *

Pan Rafat Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0025/13

adres zamieszkania ul. Mtodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomarskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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POMORIHA OKREGOWA
1ZBA 14ZYidROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdainsk, ul, Swietojuniska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77
Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 1. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0243/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okres§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
0 c&iKomisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krystian Makarski

80-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9b/10
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa

17



PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
QDESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YHE-4ML-RBZ *

Pan Tomasz Krystian Makarski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw

Budownictwa.
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projekty inwentaryzacje nadzory|

3. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

UP.25.08.2018.BJ Cedry Wielkie 03.08.2018

ECOL-UNICON sp. z 0. 0
80-067 Gdansk

ul. Réwna 2

ZUK WEMA sp. z 0.0.

ul. Tezewska 31

83-032 Kolnik

POSTANOWIENIE

Dot.: uzgodnienia projektu budowy drogi gminnej w Trutnowach Pierwszych na ul. Wi, Lokietka i
czesei ul. Ziemianskiej na dz. nr 218/2, 249/2, 360

PRO-DESIGNERS
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdansk

postanawia sie¢

uzgodni¢ projektu budowy drogi gminnej w Trutnowach Pierwszych
na ul. Wi Lokietka i cz¢$ci ul. Ziemianskiej na dz. nr 218/2, 249/2, 360

Przed przystapienie do realizacji projektu nalezy:

1. Na trzy dni przed planowanym przystapieniem do prac zglosi¢ ten fakt pisemnie w Punkcie
Obstugi Klienta ul. M. Plazynskiego 18, 83-020 Cedry Wielkie

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania z siecig wodociggows i kanalizacji sanitarnej
wykonywac recznie.

3. Nalezy zachowac¢ przepisowe odleglosci od istniejacego uzbrojenia wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej. '

4. Nalezy przewidzie¢ wymiang sieci wodociggowej w dz. nr 249/2. Sie¢ wyprowadzié¢ z dziatki
250/10.

5. Nalezy dostosowaé wysokodé posadowienia wlazéw i skrzynek zasuwowych do projektowanej
niwelety drogi.

6. W przypadku uszkodzenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej wykonawca pokryje koszty
napraw oraz strat poniesionych przez odbiorcow.

Niniejsze postanowienie nie jest rownoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowe i nie
upowaznia inwestora do dyspozycji dzialkami zgodnie z przekazanym planem sytuacyjnym

ECOL-UNIC
80-067 Gd

ul. Rowng

NTP 584-13-R2-
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UP.33.11.2018.DB.CW Cedry Wielkie 22.11.2018r.

ECOL-UNICON sp. zo. 0
80-067 Gdansk

ul. Réwna 2

ZUK WEMA sp. z 0.0.

ul. Tczewska 31

83-032 Kolnik

POSTANOWIENIE

Dot.: Przebudowa ul. Wiadystawa Lokietka i czesci ulicy Ziemiariskiej w Trutnowach Pierwszych
PRO-DESIGNERS mgr inz. L.ukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdansk
postanawia sieg
uzgodnié projekt przebudowy sieci wodociagowej
Przed przystapieniem do realizacji nalezy:

1. Na wlaczeniu nowoprojektowanej sieci. przy wezle W1 nalezy zainstalowaé zasuwe
odcinajaca. Przy wezle W9 nalezy zainstalowaé tréjnik i dwie dodatkowe zasuwy odcinajace.

2. Na trzy dni przed planowanym przystapieniem do prac zglosi¢ ten fakt pisemnie w Punkcie
Obstugi Klienta ul. M. Plazynskiego 18, 83-020 Cedry Wielkie

3. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania z siecia wodociagowa i kanalizacji sanitarnej
wykonywa¢ recznie.

4. Nalezy zachowaé przepisowe odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej.

5. Nalezy dostosowaé wysoko$¢ posadowienia wiazow i skrzynek zasuwowych do projektowanej
niwelety drogi.

6 W przypadku uszkodzenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej wykonawca pokryje koszty
napraw oraz strat poniesionych przez odbiorcow.

Niniejsze postanowienie nie jest rownoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowg i nie
upowaznia inwestora do dyspozycji dzialkami zgodnie z przekazanym planem sytuacyjnym.

KIEROWM!&
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ds. eksploatacji siecl W
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Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018
ODPIS

GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018

Pruszcz Gdanski, dn. 04.12.2018 r.

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINE)
z dnia 04.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28hb, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z pézn. zm.) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdariskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdarskiego.

Przedmiot narady:| nn,

sie¢ wodociggowa, kablowo - napowietrzna siec¢ elektroenergetyczna
kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN i

nn oéwietlenie,

telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, kanat technologiczny

Lokalizacja:

250/28 ark.3, 360 ark.3

Gmina: Cedry Wielkie, Obreb: Trutnowy, dz.: 218/2 ark.2, 249/2 ark.3,

Whioskodawca:

PRO-DESIGNERS MGR INZ. tUKASZ KOTULSKI
ul. Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdarisk

Inwestor:

GMINA CEDRY WIELKIE
ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Przewodniczgcy:

Projektowe]

Hanna Ruszkul - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji

Miejsce narady:

Sposob przeprowadzenia narady:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16,
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pokdj nr 136

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:

28.11.2018 r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Janusz Wrébel
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., »#Uwagi zgodnie z zatgezonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0. nr
Oddziat Zaktad Gazowniczy w | 11143/BR/OTI/2018 z dnia 19,10,2018
Gdarisku, Gazownia w
Pruszczu Gdanskim,
83-000 Pruszcz Gdanriski,
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny
2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Robert Banaszewski
Oddziat w Gdarisku Zgodnie ze stanowiskiem nr 463/33MMD/2018/T z dnia 29.11.2018
80-557 Gdansk, ul. Marynarki
Polskiej 130
elektroniczny
3 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Uzgodniono pozytywnie z uwagami Rafat Zajac
0.0, Uzyskat uzgodnienie w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. i dofaczyé do
81-855 Sopot, projektu
ul. Rzemieslnicza 17/19
elektroniczny

Stronal1z3
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GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018

NETIA S.A.,
80-397 Gdanisk,
ul. Arkoriska 6A/4

- przedstawiciel nie stawit sie na narade koordynacyjna

| Krzysztof Osiecki

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdarisk,

ul. Grunwaldzka 110
elektroniczny

- bez uwag

| Mitosz Kobusiski,

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Zgodnie z uzgodnieniem 52978/TTISIOU/P/2018

Piotr Peda

10

Ecol-Unicon Sp z 0.0.,
80-067 Gdarisk,

ul. Réwna 2
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

tukasz Pionke

Gmina Cedry Wielkie,
83-020 Cedry Wielkie,
ul. M.Ptazyriskiego 16

- przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng

Anna Wojtalik

POLKOMTEL Sp. z o.0.
Departament Eksploatacji
Rejon Utrzymania Sieci w
Gdyni

81-061 Gdynia,

ul. Handlowa 13
elektroniczny

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,
ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

11

Zarzad Drég Wojewddzkich w
Gdansku,

80-778 Gdafisk,

ul. Mostowa 11A

- nie dotyczy infrastruktury firmy POLKOMTEL Sp. z 0.0.

Pawel Taraska

- projekt nie koliduje z infrastrukturg sieciowg o napigciu 220kV i
400kV PSE Bydgoszcz

Marcin Wisniewski

- przedstawiciel nie stawit sie na narade koordynacyjng

12

13

PRO-DESIGNERS MGR INZ.
LUKASZ KOTULSKI ul.
Gabrysiak 23D/1, 80-175
Gdansk

- przedstawiciel nie stawil si¢ na naradg koordynacyjng

RUDP- Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

- Kierownik Referatu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

stacjonarny

- uwaga! Znaki graniczne podlegaja prawnej ochronie na podstawie
art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie projektowanych
przewoddw i urzgdzen przy granicach dziatek moze spowodowac
uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakéw granicznych.

W przypadku naruszenia znaku granicznego wykonawca robét jest
zobowigzany do wznowienia znaku poprzez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem obowiazujacych
przepisow w tym zakresie.

- uwaga! Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z pbin.
zm.). W rejonie projektowanej trasy na wysokosci dziatki 250/2
(arkusz nr 1) istnieje znak geodezyjnej osnowy szczegdtowej nr
325.213-1328, na wysokosci dziatki 250/5 (arkusz nr 3) istnieje znak
geodezyjnej osnowy szczegdtowej nr 325.213-1327. Zabezpieczy¢
znaki osnowy (cze$é naziemna i podziemna) przed naruszeniem,
przemieszczeniem lub zniszczeniem. Prace realizacyjne wykonywac
recznie. W przypadku naruszenia znakéw inwestor/wykonawca robdt
jest zobowiazany do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Starosty Powiatu Gdarskiego oraz do odtworzenia/wznowienia
znakow poprzez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego
z zachowaniem obowigzujgcych przepisdéw w tym zakresie.

-z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikdéw narady

Hanna Ruszkul

Strona2z3
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GKiK-RUDP.6630.1.1220.2018

koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT zostanie
zaktualizowana o lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu
| bedacych przedmiotem niniejszej narady

g PRZEWODNI Z,.ﬁ‘_’\'v "
NARADY KOORDYNACY JNF
ierownik Referaty Uzgadnian

.............. TRRUMENACH PrOJEROVA e et

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowana dokumentacja projektowana z adnotacja, iz
byta przedmiotem narady.

2. Stanowiska do protokotéw przestane za pomocy sSrodkéw komunikacji elektronicznej dotaczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnieri RUDP w systemie TurboEWID.

3. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty oraz informacje o stanowiskach
przestanych droga elektroniczng zawart w protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petniacy jednoczeénie role
protokolanta.

4. Nieobecnos¢ na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot nie skfada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

5. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracg swoja
aktualnosé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplyneto zgtoszenie budowy tych obiektdw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 . poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Strona 3 z 3
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PRO
’D ESIGNERS
B. CZESC GRAFICZNA
Numer Nazwa
Rys 1 Plan orientacyjny
Rys 2 Plan sytuacyjny
Rys 3 Profil sieci wodociggowe;j
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Skala
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