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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie, na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca - firma PRO-
DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego i usunigcie kolizji z siecig
telekomunikacyjng w zwigzku z projektem Przebudowy ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej
w Trutnowach Pierwszych.

Zakres opracowania

W zakresie budowy kanatu technologicznego jest:
= budowa studni kablowych — 13 szt.;
= budowa kanalizacji teletechnicznej 1 otw. — 653,0 m.
W zakresie usuniecia kolizji z siecig telekomunikacyjnag jest:
= budowa kabli wieloparowych miedzianych w ziemi — 252,0 m.;
= zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi — 31,0 m.
= budowa przepustédw pod wjazdami dla projektowanych kabli — 19,0 m.

Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie gdanskim, gminie Cedry
Wielkie, miejscowos¢ Trutnowy
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2]
Obreb: Trutnowy
dziatki: 218/2, 249/2, 360.

Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancédw oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.
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1.6. Etapy realizacji inwestyciji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1,

2.2.

Uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu jest naniesione na planie zagospodarowania terenu.

Projektowany stan zagospodarowania

Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz budowanej ulicy oraz usuniecie kolizji z istniejaca
siecig telekomunikacyjng Orange Polska.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem — Gming Cedry Wielkie, a PRO-DESIGNERS mgr inZ. tukasz
Kotulski.

[2].  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6].  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.
1729).

[7].  Wizja lokalna

[8]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[10]. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Cedry
Wielkie. Uchwata Rady Miejskiej w Cedrach Wielkich nr XXXI11/308/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 r.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO KANALU TECHNOLOGICZNEGO

4.1.

Kanalizacja kablowa

Projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji kablowej wykonanej z rur HDPE®110/5.0 - wzduz trasy
pokazanej na Planie Zagospodarowania Terenu (rys.2).

Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa
Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gérnej krawedzi rur podane na planach
i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkag — min. 10 cm z kazdej strony.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, s dla rur dwudzielnych 0,7 m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy
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uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny
do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezpo$rednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie skfadowania
przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robdt winien
oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez
administratora drogi.

4.2. Studnie kablowe

Do budowy kanalizacji teletechnicznej beda wykorzystane studnie typu SKR-1.

Korpus zastosowanych studni powinien mie¢ wymiary i ksztatty zgodne z zataczong dokumentacja
producenta. Powierzchnie i krawedzie elementéw powinny by¢ gfadkie bez ubytkow. Prety zbrojenia korpusu
powinny by¢ catkowicie zakryte betonem. Korpusy wieloelementowe powinny Scisle do siebie pasowaé w
stopniu umozliwiajagcym fatwe i prawidtowe zestawienie i taczenie czeSci ze soba. W przewidzianych
miejscach powinny znajdowaé¢ si¢ otwory do zamocowania wyposazenia studni (kolumny wsporcze, ucha
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny posiada¢ w
swojej strukturze pretow zbrojeniowych. Zaleca sie by byty to otwory za$lepione o wielkosci zblizonej do
$rednicy rur kanalizacji pierwotnej, ktére mozna przeku¢ za pomocg prostych narzedzi jak mtotek lub kilof.
Kazdy element powinien posiada¢ ucha transportowe do przetadunku i montazu. Ramy wtazéw powinny
spetniac wymagania wytrzymatosciowe w zaleznosci od wymagan dla pokryw lekkich i ciezkich. Wtaz
powinien mie¢ regularmne ksztatty i gfadkie $ciany. Pokrywa wtazu powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojenia i wypetniong betonem. Gdrna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢ gfadka i réwna z
krawedziami oprawy. Pokrywa umieszczona w ramie wtazu nie powinna sie kotysa¢. Otwory wentylacyjne
powinny mie¢ szerokos$¢ lub Srednice na gornej powierzchni wietrznika nie wigksza niz 20 mm. Powinny one
rozszerza¢ sie ku dotowi, by zmniejszy¢ mozliwos¢ zatykania. Suma powierzchni otwordw wentylacyjnych
powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm2.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W tym celu projektuje
sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych typu ZPIRNzS., ktére powinny by¢ wyposazone w ukfad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposazeniem pokryw powinien by¢ uktad zasuwowo-
ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym systemowym (powtarzalnym) typu
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢
prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodg marznacq
oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca sie
cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza si¢ stosowanie powtoki malarskiej, wykonanej
farbg do gruntowania, przeciwrdzewna, po oczyszczeniu podtoza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-
70/H-97051. Zaleca si¢ ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.

4.3. Zakres robot podstawowych

® Budowa studni kablowej typu SK-1 - szt.13.
® Budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otw. z rury HDPE®110/5.0 o dtugosci 653,0 m.
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4.4. Zestawienie materiatow

LP Materiat J.m. llos¢
1 Studnia SKR-1 szt. 13
2 Rura HDPE®110/5.0 m 653
3 Ztaczka rury ®110 Szt 102

5. OPIS PROJEKTOWANEGO USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA TELEKOMUNIKACYJNA

5.1.  Rury ochronne, przepusty

Przed ukfadaniem rur dno wykopu nalezy wyréwnac i ubi¢. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej nie mniejszej
niz 5cm (zalecane 10cm). Rury ochronne nalezy uktada¢ prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3% .
W terenie mocno pochytym kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Przy
taczeniu kielichowym rur nalezy zachowac przy ich ukfadaniu kierunek spadku i kierunek zaciggania kabla.
Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkdw i zaktad 0,5m ( przesuniecie wzgledem siebie
montowanych potéwek ostony).

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem lub obiektami budowlanymi
(drogami, torami kolejowymi, itp) powinny by¢ uzgodnione na etapie uzgadniania dokumentaciji projektowej w
ZUDP. Jesli nie byto szczegdtowych zalecen od zarzadzajacych/wiascicieli uzbrojenia, zblizenia i
skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie).
Skrzyzowania z obiektami drogowymi i kolejowymi powinny by¢ wykonane z zachowaniem odpowiedniej
gteboko$ci (uzgodnionej z zarzadcg drogi, lub zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zalezno$ci od szczegdtowego uzgodnienia dla poszczegoinych
skrzyzowan i zblizer powinny odznacza¢ sie odpornoscia na $ciskanie 600 lub 750 Niutondw.

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny odbywaé sie po uprzednim powiadomieniu i za zgodg
uzytkownikow/wtascicieli tego uzbrojenia, a w razie koniecznosci pod ich bezpo$rednim nadzorem.
Szczegolnie dotyczy to prac w poblizu kabli Sredniego napiecia oraz gazociggdw magistralnych. Po
zakoniczeniu prac powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru lub wykonany odpowiedni wpis do Dziennika
Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

5.2. Ukfadanie kabli doziemnych

Wymagania ogdlne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach
otwartych réwnolegle do ciggéw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja. Kabel
ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym:
0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ ukfadane bezposrednio
na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-
centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rdwnomiemie roztozonej na dnie wykopu,
oraz przysypane co najmniej 10-centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w
poprzek skarp, stromych wzniesier lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem
nie wigkszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci




PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
‘DESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

trasowej. Nie zaleca sie ukfadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypéw. W wypadku
koniecznosSci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gornej krawedzi skarpy lub
nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopdw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi

Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezpo$rednio na dnie
wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

. 0,6 m dla kabli rozdzielczych,

. 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,

. 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji kolejowych

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

a) prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjainych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,
b) przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

c) przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadanymi nad kablem na
gtebokosci réwnej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

5.3. Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztaczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-028/T i umieszczaé
je bezposrednio w ziemi.. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe,
peczkowe, 0 izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg , wypetnione — ozn. XzZTKMXpw . Dla przefaczenia kabli
mozna stosowac pojedyncze taczniki zyt np. UY2. Stosowaé termokurczliwe ostony ztaczy kablowych typu
XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz ostony mechaniczne typu Gelsnap dla kabli abonenckich.

XzZTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z
zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz),
wypetniony.

5.4. Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie jak:

* rezystancja izolacji migdzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt a ziemia, asymetria
rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

* rezystancja petli, asymetria rezystanciji zyt w petli,

* rezystancja uziemien elementéw (obiektow) sieci.

Podstawowymi parametrami $wiadczacymi o stanie zdatnosci uzytkowej (jakosci) badanej linii, sa:

rezystancja izolacji i pojemno$¢ elektryczna zyt (wzgledem siebie i ich asymetria wzgledem ziemi) oraz

asymetria rezystancji zyt w petli.

Przy obliczaniu rezystancji torow mozna przyjmowaé nastepujace wartosci rezystancji jednostkowej (przy

temperaturze 20°C) w zalezno$ci od $rednicy zyt w kablach typu miejscowego:

0,4 mm-300 Q/km,

0,5mm-191,8 Q/km,

0,6 mm - 133,2 Q/km,

0,8 mm- 73,6 Q/km

oraz w wypadku stosowania np. przewoddéw radiofonicznych lub kabli typu TKD:

0,9 mm- 57,8 Q/km,
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1,2mm- 32,5 Q/km.
W zwigzku z powyzszym dobdr Srednic zyt w kablach powinien by¢ nastepujacy:

w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca sie $rednice zyt 0,4 i 0,5 mm, z dopuszczeniem
w uzasadnionych technicznie wypadkach $rednic zyt 0,6 i 0,8 mm;

5.5. Zakres robét podstawowych

® Budowa kabla XzZTKMXpw5x4x0,5/27 od-do ztacza ,,1-2” w ziemi -60,0 m.
® Budowa kabla Xz2TKMXpw35x4x0,5/20-26 od-do ztacza ,,3-4” w ziemi -60,0 m.
® Budowa kabla XzTKMXpw15x4x0,5/20-22 od ztacza ,,5” do istniejacego

ztgcza w ziemi - 38,0 m.
® Budowa kabla XzZTKMXpw5x4x0,5/23A od ztacza ,,6” do stupka ,,2-3a”

w ziemi -68,0m.
® Budowa kabla XzTKMXpw10x4x0,5/20-21 od istniejacego ztacza w ziemi

do projektowanego ztacza ,,7” w ziemi -26,0m.
® Wykonanie zfgczy kablowych w ziemi - 8 szt.
® Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi A58 PS -31,0m.
® Budowa przepustéw pod wjazdami z rur HDPE 110/6.3 -19,0 m.

5.6. Zestawienie materiatéw

LP Materiat J.m. llosé
1 Rura dwudzielna typu A58 PS m 33,0
2 Rura HDPE 110/6.3 m 24,0
3 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 60,0
4 Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 m 38,0
5 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 26,0
6 Kabel XzZTKMXpw5 x4x0,5 m 128,0
7 Ostona ztacza XAGA 500 55/12-150 szt. 2
8 Ostona ztacza XAGA 500 43/8-150 szt 6
9 Pojedyncze tacznik zyt UY2. szt. 500

10
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6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu. Stwierdza sig, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w dziatkach, na
ktérych prowadzona bedzie inwestycja.

Obreb: Cedry Wielkie

dziatki: 178

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999r.);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)

1
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INFORMACJA BIOZ DLA BRANZY TELETECHNICZNEJ

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

PRO-DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski
,PRDOE S | G N E R S ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

80-175 Gdansk
NIP 511-022-82-96
REGON 142027983

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Plazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Wi
+
+

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa ul. Ogrodowej w Cedrach Wielkich

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje sie na terenie:
Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Cedry Wielkie

Obreb: Cedry Wielkie

dziatki: 178
Nazwa tomu:
Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Branza:
Teletechniczna
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko oraz adres: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Pro . inz. Jarostaw Szczodrowski instalacyjna telekomunikacyjna
rojektant Teletechniczna  Batdowo, ul. Mita 25

83-110 Tczew DT-WBT/02354/02/U

Data opracowania
11/2018
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Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest nformacja bioz" inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego: *
Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych” - kanat

technologiczny, kolizje teletechniczne.

Wykaz istniejacych elementow budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez uprawnionego

geodete na mape do celéw projektowych. Wzdtuz catej projektowanej trasy istniejg drogi publiczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Budowa kanatu technologicznego oraz usuniecie kolizji teletechnicznych przebiega na terenie
zagospodarowanym. Na terenie budowy moze pracowa¢ wielu wykonawcéw z innych branz budowlanych,
wykonujacych prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na prawidtowq
koordynacje prac zwigzanych z budowg czesci teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy, co jest
obowigzkiem gtdwnego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac
ziemnych mozna spodziewac sig czestych kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktére
bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do
niebezpiecznych stref mozna zaliczy¢ réwniez miejsca wykonywania przepustow pod drogami metodg
przecisku. Szczegolng uwage nalezy rowniez zwrdcic na proces zatadunku, roztadunku oraz na

odpowiedni, bezpieczny transport materiatdw stosowanych na budowie.

13
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Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

soarzene | PRAWDOPODOBIENST|  ZAGROZENIE SPOSOB w PRZ\I?gi[T)E?JOVWS'\#EPlENlA
WO WYSTAPIENIA ;
ZDARZéNIA (skutek) ZABEZPIECZENIA ZAGROZENIA
(e nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie [ mate zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) | zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
Z gazociagiem - lokalizacja obiektu zagrozenia
gazociag [ srednie wybuch J g
] ozar - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ duze poz recznie w obecnosci 0séb
trzecich
[¢] nie wystepuje - wyciek : - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie O mate zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
Z fopociagiem [ $rednie wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
) ozar roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
(0 duze P recznie w obecnosci 0séb
trzecich
Skrzyzowanie (3 nie wystepuije - wyciek wody: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
2 wodociagiem O mate - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
[ $rednie - lokalizacja obiektu Zagrozenia
) roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
{e]duze recznie w obecnosci oséb
trzecich
Prace w kanalizacji [ nie wystepuje - zatrucie gazem - wietrzenie kanalizacji - udzielenie pierwszej pomocy
teletechnicznej ] mate - upadek z - sprawdzenie obecnosci | - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
. . wysokosci gazu
[] $rednie
] - uszkodzenie ciata | - roboty w obecnosci oséb
{*] duze trzecich
- barierki zabezpieczajace
- $rodki ochrony
indywidualnej
Prace w pasie (] nie wystepuje - ruch pociggéw: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
kolejowym [ mate potracenie przez - kamizelki ostrzegawcze | - zabezpieczy¢ (oznakowaé) miejsce
[ srednie pociag - wyznaczenie 0s6b (po wypadku
) jednej na strone) w celu - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Jduze ostrzegania o zblizajgcym

sie pociggu
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PRAWDOPO-

ZAGROZENIE . POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO SPOSOB W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA ZAGROZENIA
ZDARZENIA
[nie
Prace w pasie ‘ - ruch - kamizelki ostrzegawcze | - udzielenie pierwszej pomocy
drogowym [ mate komunikacyjny: o . o .
- zabezpieczenie znakami i | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
[ $rednie - potracenie przez | tablicami informacyjnymi miejsce
uczestnikdw ruchu | zgodnie z uzgodnieniem . - I .
6] duze - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Prace pod [Jnie - porazenie pradem | - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi ‘ . iy o
liniami ) mate - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
energetycznymi , . zgodnie z uzgodnieniem
[ $rednie
& duze
Skrzyzowanie [Jnie - porazenie pradem | - roboty pod nhadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
z kablem ‘ dni dnieni - Kowac
energetycznym [ mate (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (o;na owac)
i urzadzeniami o - lokalizacja obiektu Migjsce zagrozenia
energetycznymi [ $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
6] dusze recznie w obecnosci 0sdb
uz trzecich
Prace na [Enie A - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosciach M mate wysokoscl - stupofazy - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
- uszkodzenie ciata . .
, . - linka zabezpieczajaca
[ $rednie
- drabina
L2 duze - wspétpracownik do
asekuraciji
Skrzyzowania [Enie - utoniecie - odpowiednie szalowanie |- udzielenie pierwszej pomocy
z rzekami i ciekami ‘ wykopdw . - I .
wodnymi ] mate - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
y - wspdtpracownik do
) érednie asekuracii
0 duze - zabezpieczenie znakami

i tablicami informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

- Odnos$ne zaznacz x
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Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz
udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko
pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalno$ci srodkéw ochrony
osobistej. Kazda grupe pracownikdw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze $rodkami do
udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzic¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac sig do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa¢ pracownikéw o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych
prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnoéci gazu oraz
obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowa¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze oraz w
pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywa¢ spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym muszg byé oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacii
ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowat:

inz. Jarostaw Szczodrowski
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE 0 ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt

pt. ,,Przebudowa ul. Wtadystawa Lokietka i czesci ul. Ziemianskiej
w Trutnowach Pierwszych”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalno$é i nr uprawnien: Podpis:
instalacyjna teletechniczna
Projektant inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U
Teletechniczna
instalacyjna teletechniczna
Sprawdzajacy mgr inz. Zbigniew Kowalski POM/0231/PWBT/15
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB
BUDOWLANYCH
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projekty inwentaryzacje nadzory

Lo}

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACAJI I POCZTY

DECYZJA NrDT-WBT/02354/02/U
# dnia 3’ lipea 2002 r.

Ma podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei
z dnia 10 paidziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. 2 1995 r. Nrl20, poz 581z péin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szezodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanvch w
telekomunikacji

Nadajg Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
uredzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukitury towarzyszacy
w zakresie limii, instalacji § urzgdzen liniowych
UZASADNIENIE

MNa podstawie thakonych dokumenddow, preez ubiegaineepo sig o upravalenia budewlane w iehekomunikacii Komisia Egraminacyjna w
postgpovwanin kwalifikacyjnym stwierdzila, e spelnil on warunki w zakreshe preyposowanda zawodowege micshednego do ueyskania
uprawnieh we waicskowanym mkresic. Jednoczednic ubicgajgcy sic Hlokyl cgeamin procd Komisig Egraminacyjng 2 pontyunym
wynikiem. Waobes pawyismga naberabo orzec jak na wsigpie,

Decyzja jest ostatecena w administracyjnym toks instancji.

Powczenie

Stromic niczadowolong) x decyni shiey w terminie (4 dni o oy e
detgiieni kop reepairnenie sprawy (et |27 G
§2 Kpah do Prescia Unmpdu Regulacp Tolekommakacis Jf Fieipl
ul. Kaspreskn 1820 01211 Warsesraa

P'o wydaniu decyagi na skunek warisk, o Kibim mowa w
Kpa, sronk proshgived bedoe  pawe  wnicueni|
berpodrednie do Nagarleepe Sadu Administracymeps w Wikl
W lermine: 30 g od daly dorgcronia bej decyxji ma  pgde
art 38 usi | ow rwigeku 7 an 34 ust | sty 2 dinia 10 eaja 198
Wacrclmm Sgdrie Administacyjmym - DU, 2 1995 ¢ N
o 168 x péin. am. )
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2XP-SSC-X1B *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Frudpia jost pengdoney.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW I,‘i'[]i‘.-l]'\i.-}\l(]_i\-,;;
980 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/19 : ) )
H[[Ie':-] Esgﬁ-ﬁgjgl-éq-r 1, {o;} ﬂsaqsm-mf-ga Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
wd s

sygn. akt. 261/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § Sust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

cl[ inZ, Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski
83-110 Teczew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-F5V-LAK-DN1 *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Frudpia jost pengdoney.
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GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim Pruszcz Gdanski, dn. 04.12.2018 r.
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDFP.6630.1.1290.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE]
z dnia 04.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28h, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdanskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdariskiego.

sie¢ wodociggowa, kablowo - napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna
Przedmiot narady:| nn, kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN i nn - oswietlenie,
telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, kanat technologiczny

Gmina: Cedry Wielkie, Obreb: Trutnowy, dz.: 218/2 ark.2, 249/2 ark.3,
250/28 ark.3, 360 ark.3

Lokalizacja:

PRO-DESIGNERS MGR INZ. LUKASZ KOTULSKI
ul. Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdarisk

GMINA CEDRY WIELKIE
ul. M. Plazyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Whioskodawca:

Inwestor:

Hanna Ruszkul - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji

Przewodniczacy: Proleldawel

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16,
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pckdj nr 136

Miejsce narady:

Spos6b przeprowadzenia narady:|  czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 28.11.2018r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

- = |

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 |POLSKA SPOLKA Uzgodniona pozytywnie z uwagami Janusz Wrébel
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., L#Uwagi zgodnie z zalgczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0. nr ;

Oddziat Zaktad Gazowniczy w  11143/BR/OTI/2018 z dnia 19,10.2018
Gdarisku, Gazownia w
Pruszczu Gdafiskim,
83-000 Pruszcz Gdanski,
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Robert Banaszewski
Oddziat w Gdansku Zgodnie ze stanowiskiem nr 463/33MMD/2018/T z dnia 29.11.2018
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki
Polskiej 130
elektroniczny
3 |ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Uzgodniono pozytywnie z uwagami Rafat Zajac
0.0., Uzyskac uzgodnienie w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. i dotgczyc do
81-855 Sopot, projektu

ul. Rzemieslnicza 17/19
elektroniczny

Strona 1z 3
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NETIA S.A.,

80-397 Gdansk,
ul. Arkoriska 6A/4

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdarisk,

ul. Grunwaldzka 110
elektroniczny

PRO-DESIGNERS mgr

inz. Lukasz Kotulski

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018

- przedstawiciel nie stawit sie na narade koordynacyjng

- bez uwag

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Zgodnie z uzgodnieniem 52978/TTISIOU/P/2018

Ecol-Unicon Sp z 0.0.,
80-067 Gdansk,

ul. Réwna 2
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

10

11

12

Gmina Cedry Wielkie,
83-020 Cedry Wielkie,
ul. M.Ptaiyriskiego 16

Krzysztof Osiecki

Mitosz Kobusirski,

Piotr Peda

tukasz Pionke

- przedstawiciel nie stawil sig na naradg koordynacyjng

POLKOMTEL Sp. z 0.0.
Departament Eksploatacji
Rejon Utrzymania Sieci w
Gdyni

81-061 Gdynia,

ul. Handlowa 13
elektroniczny

PSE Polskie Sieci

Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

- nie dotyczy infrastruktury firmy POLKOMTEL Sp. z 0.0.

Anna Wojtalik

Pawel Taraska

- projekt nie koliduje z infrastruktura sieciowa o napieciu 220kV i
400kV PSE Bydgoszcz

Zarzad Drog Wojewédzkich w
Gdansku,

80-778 Gdanisk,
ul. Mostowa 11A

Marcin Wisniewski

- przedstawiciel nie stawit sie na narade koordynacyjna

PRO-DESIGNERS MGR INZ.
tUKASZ KOTULSKI ul.
Gabrysiak 23D/1, 80-175
Gdansk

- przedstawiciel nie stawil sie na narade koordynacying

13

RUDP- Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

- Kierownik Referatu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

stacjonarny

- uwaga! Znaki graniczne podlegaja prawnej ochronie na podstawie
art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie projektowanych
przewoddw | urzadzen przy granicach dzialek moze spowadowad
uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakdw granicznych.

W przypadlku naruszenia znaku granicznego wykonawca robot jest
zochowligzany do wznowienia znaku poprzez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem obowigzujacych
przepisow w tym zakresie.

- uwaga! Znakl geadezyjne, urzgdzenia zabezpleczalgce te znakl oraz
budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2 2017 r. poz. 2101 z pdin.
zm.). W rejonie projektowanej trasy na wysokosci dziatki 250/2
larkusz nr 1) istnieje znak geodezyjnej osnowy szczegdlowej nr |
325.213-1328, na wysokosci dziatki 250/5 (arkusz nr 3) istnieje znak |
geodezynej osnowy szczegotowej nr 325.213-1327. Zabezpieczyc
znaki osnowy {czesc naziemng i podziemna) przed naruszeniem,
przemieszczeniem lub zniszczeniem, Prace realizacyjne wykonywac

| recznie. W przypadku naruszenia znakéw inwestor/wykonawca robét
jest zobowiazany do niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie
Starosty Powiatu Gdanskiego oraz do odtworzenia/wznowienia
znakdw poprzez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego
z zachowaniem abowiazujgcych przepiséw w tym zakresie.

- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikow narady

Hanna Ruszkul

Strona 2z 3
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GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018
—‘ koardynacyjne] powiatowa baza danych GESUT zastanie
| zektualizowana o lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu ‘
| bedacych przedmiotem niniejsze] narady

)Y
Kierownik Referaiu | Jzgadnial
.................. RGN A Profehiast oot

Podpis przewadniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowana dokumentacja projektowana z adnotacja, iz
byta przedmiotem narady.

2. Stanowiska do protokotéw przestane za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej dolaczono do akt sprawy jako
dakument cyfrowy w rejestrze uzgodnieri RUDP w systemie TurboEWID.

3. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly oraz informacje o stanowiskach
przestanych droga elektroniczng zawart w protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petnigey jednoczesnie role
protokolanta.

4. Nieobecnos¢ na naradzie podmiolu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

5. Projekty ujawnione w powiatowe] bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady kocrdynacyjnej tracg swoja
aktualnosé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplyneto zgfoszenie budowy tych obiektdw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 . poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Strona3z3
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PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

PRO
10 ESIGNERS 80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

Nazwa | adres Jednostki Projfektowey:

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/

PRO
DESIGNERS 80175 Gdansk
9

NIP 511-022-82-96

REGON 142027983
tel.: +48 607 125 664
WWW www.pro-designers.pl
email : biuro @ pro-designers.pl
Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Ptazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

qf
+

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej w
Trutnowach Pierwszych

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewddztwa pomorskiego, powiat gdanski, Gmina Cedry Wielkie, Trutnowy
Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2]

Obreb: Trutnowy dziatki: 218/2, 249/2, 360

Nazwa tomu:
Projekt Budowlany i Wykonawczy

Nazwa teczki/ Nazwa opracowania:

Kanat Technologiczny i Kolizje Teletechniczne

Branza:
Teletechniczna
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnien: Podpis:
Projektant teletechniczne
inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U
Teletechniczna _
Sprawdzajacy mgr inz. Zbigniew Kowalski Eg@gggﬁ;&mﬁ 5
Kategoria obiektu budowlanego XXVI
Data opracowania Nr tomu: Nr teczki:
08/2018 I 1

52978/TTISIOU/P/2018 11.10.2018
Zatwierdzam i akceptuje projekt usuniecia kolizji z siecig Orange Polska

Piotr Peda
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‘DESIGNERS
9

B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Orientacja
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Rys. 3 Kanat technologiczny - przebieg trasowy
Rys. 4 Oznaczenia
Rys. 5 Przebudowa kabli teletechnicznych

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

Skala 1:10000
Skala 1:500
Skala 1:500

Skala 1:500
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Miejsce inWestycji
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Grabowe Fole

‘DESIGNERS
1

PRO-DESIGNERS
mgr inz. t UKASZ KOTULSKI

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
e-mail. biuro@pro-designers.pl
tel. kom. +48 607 125 664

Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul.

Zadanie/Obiekt
Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych
Adres Miejscowosc: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Trutnowy
Inwestor Gmina Cedry Wilekie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Plazyriskiogo 16 | " PRw
Nazwa Projekt Architektoniczno - Budowlany | Wykonawczy s
Noapzr‘ggolvgcrﬁgi/ Kolizje Teletechniczne i Kanat Technologiczny 1‘°’:k1a'6‘000
Tyut ysunku Orientacja e s
Zespdt projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis branza
Projektowat inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U teletechniczna
Sprawdzit mgr inz. Zbigniew Kowalski POM/0231/PWBT/15 teletechniczna
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Data opracowania

Tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 11/2018

Zespot projektowy imie i nazwisko nr uprawnien podpis branza
Projektowat inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U teletechniczna
Sprawdzit mgr inz. Zbigniew Kowalski POM/0231/PWBT/15 teletechniczna
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Podktad mapowy jest zgodny z oryginatem
| mapy do celéw projektowych

Organ prowadzqcy panstwowy
zasdb geodezyjny i kartograficzny
BRANZA TELETECHNICZNA
LACZENIE ARKUSZY MAP

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiafow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

| P¢2204.20‘

STAROSTA GDANSK
| 18 2850 .|O4 .09 . 2OW8‘
Identyfikator ewidencyjny materiatu .
L

+

zasobu — operatu technicznego

Data, vlpisomio operatu technicznego
Imig, nazwisko i podpis osoby

do ewidencji materiatow zasobu
reprezentujqcej organ
- PRO-DESIGNERS
DESIGNERS
2

mgr inz. LUKASZ KOTULSKI

80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
e-mail. biuro@pro-designers.pl

—

PROJEKTOWANA SIEC TELETECHNICZNA
KABLOWA

PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY

1X RURA HDPE@110/6.3
RURA OSLONOWA A58PS/A120PS

Z up. STAROSTY

Mariolantq Osipiak
NACZELNIK WYDZIALU

GEODEZJI KARTOGRAF]I I KATASTRU
Geodeta Powiatowy
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
tel. kom. +48 607 125 664
Zadanie/Obiekt

SKALA 1:300
Przebudowa ul. Wtadystawa Lokietka i czesci ul.
Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych
Adres
3

TRUTNOWY
dz. nr 218/2, 249/2, 249/15
Wojewddztwo:
Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie
Inwestor
Nazwa

Gmina Cedry Wilekie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Ptazyrskiego 16
Tomu

arkusz 3 z 3
Wykonawca roboty: Kierownik roboty:
Ustugi Geodezyjne
) Mirostaw Klepka
pomorskie
Powiat: gdariski
Obreb: Trutnowy Gmina: Cedry Wielkie
Stadium projektu Jedn. eWid.:
PBW
Nazwa Teczki/
opracowania

Wiodzimierz Pietrzyk
ul. Czestawa Mitosza 4
220402_2, Cedry Wielkie
Obreb:
Rys. nr.

upr. nr 14851
82-100 Nowy Dwdr Gdafiski
Tel./fox 55 247 34 34
220402_2.0011, Trutnowy
2.3
Skala
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
imie i nazwisko
Projektowat

e-mail: miroslawklepka@wp.pl
ID:  6640.2506.2018

1. Uklad wspdirzednych prostokgtnych plaskich — PUWG 2000/6.

; 1:500 2. Uktad wysokosci — H mapy.

ata opracowania

Tytut rysunku
Zespdt projektowy

Projekt Architektoniczno — Budowlany i Wykonawczy

Kolizje Teletechniczne i Kanat Technologiczny

nr uprawnien
inz. Jarostaw Szczodrowski
Sprawdzit

11/2018
podpis branza
DT-WBT/02354/02/U
mgr inz. Zbigniew Kowalski

POM/0231/PWBT/15

teletechniczna

teletechniczna

Nowy Dwdr Gdafiski, dn. 2018-07-23
3. Mape opracowano na podstawie materiafow Zrodfowych otrzymanych z PODGIK w Pruszczu Gdafiskim oraz dokonanego pomiaru bezposredniego.
Nie ustalano obcigzeri sfuzebnosciami gruntowymi.

4. Dane w zakresie ewidencji gruntow naniesiono na podstawie materiatéw otrzymanych z PODGK w Pruszczu Gdaniskim w postaci numerycznej.
o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdze podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacj lub
6. Mapa aktualna pod wzgledem obiektow topograficznych, sieci uzbrojenia terenu oraz ewidencji gruntdw i budynkow na dziefi 2018-07-23.




PBW
Rys.nr.
1:500
Data opracowania
branza

Skala
11/2018

Stadium projektu
teletechniczna
teletechniczna

Obreb: Trutnowy

podpis

nr uprawnien
DT-WBT/02354/02/U

Gmina: Cedry Wielkie
POM/0231/PWBT/15

mgr inz. tUKASZ KOTULSKI

80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

e-mail. biuro@pro-designers.pl
tel. kom. +48 607 125 664

PRO-DESIGNERS

Projekt Architektoniczno — Budowlany i Wykonawczy
imie i nazwisko

Kolizje Teletechniczne i Kanat Technologiczny

Przebudowa ul. Wtadystawa Lokietka i czesci ul.
Kanat technologiczny - przebieg trasowy

Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych

inz. Jarostaw Szczodrowski
mgr inz. Zbigniew Kowalski

Miejscowos¢: Cedry Wielkie
Gmina Cedry Wilekie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Ptazynskiego 16

projekty inwentaryzacje nadzory

DESIGNERS

PRO

Zadanie/Obiekt
Adres
Inwestor
Nazwa
Tomu
Nazwa Teczki/
opracowania
Tytut rysunku
Zespot projektowy
Projektowat
Sprawdzit
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Lp| Wyszczegdlnienie| Stan istn. | Stan proj. | Do demon. Uwagi
1 |Centrala telefoniczna | CA | || CA || ’} CA {‘
1— nr kolejny szafki
1B 1B 1B
? | Szafka kablowa m 200 IZ 200 2007 182_08(16":2}6. Srzrzc}giist.
3 |Puszka kablowa == (. DE”_
4 | Gtowica kablowa h 4 A EE“_
5 | Zzespst tqczéwkowy
® O D
6 |Stup kablowy 4. <]O €$
Stupek kablow [~ | L 1
7/ |Stp y e @ i
; 50x4x0.5 /00-09 50x4x0,5/ 00-09 50x4x05/00-09 | Profil kabla
8 |Kabel rozdzielczy 650 650 ¢50 dlugost odeinka (m).
i 2x@x 0.3 /00-01 2x@x0.5/00-01 _RXROSM00L,  |Profil kebla
9 |Kabel abonencki 10.0 10.0 10, dtugose odcinka (m).
. 0K021033—24J 0K021033—24J 0K021033-24J | profil kabla
10 | Kabel swiatfowodowy 10.0 10.0 TTTT00T T | dtugose odeinka (m).
11 | Ztqcze przelotowe ° o —————
12 | Ztqcze rozgatezne
9
10par — 10par rezerwy w
13 |Rezerwa kablowa ¢10par ¢10par —»t—Q 1opar s
A A—ilos¢ par tqczonych
[ B\ B—nr kolejny zfqcza
14 | Opis zfqcza C—typ mufy
(D ) D—ilos¢ i rodzaj przektadek
\E_/ E—ilos¢ par przetqczanych
Kanalizacja rozdzielcza Studnia 25.0 25.0 25.0 19 pokrywy z wietrznikiem
15 | sk=1 (SKR1) 1 SK—2 (SKR2) e e v e L T e
Cl pp0 C2 C1 290 C2 Cl 200 C2 C1,C2—nr studni
R .~ R — 11— :
Kanalizacja magistralna i jej 3 20.0—dtugose odcinka (m)
1 6 profile éotwér zajety
= Q) > = > otwér do zajecia
otwér wolny
. PRO-DESIGNERS
DESIGNERS mgr inz. LtUKASZ KOTULSKI
, 80-175 Gdarisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
e-mail. biuro@pro-designers.pl
tel. kom. +48 607 125 664
Zadanie/Oblekt P_rzel?ut':lovya_ul. Wiadystawa L_okletka i czesci ul.
Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych
Adres Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Trutnowy
. o - . Stadium projeK
Inwestor Gmina Cedry Wilekie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Ptazyniskiego 16 . 'u'gg(;}f, v
Nazwa Projekt Architektoniczno — Budowlany i Wykonawczy Rys. ot
Noapzr‘ggolvgcrﬁgi/ Kolizje Teletechniczne i Kanat Technologiczny Stala
Tyt rysunku Oznaczenia o018
Zespot projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis branza
Projektowat inz. Jarostaw Szczodrowski DT-WBT/02354/02/U teletechniczna
Sprawdzit mgr inz. Zbigniew Kowalski POM/0231/PWBT/15 teletechniczna
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