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UWAGI:

1. Domyslnym materiatem sg przewody polietylenowe PE-HD, posiadajgce atest PZH

2. Glebokos¢ posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i nalezy liczy¢ sie z tym, ze w rzeczywistosci wystgpig odstepstwa od podanych lokalizacji i gtebokosci,
ktore przedstawiono na profilach, w zwigzku z tym nie moga by¢ podstawa zblizen i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru.
Gtebokos¢ posadowienia obliczono metoda interpolacji wykorzystujac podane rzedne studziene i przewodéw na mapie do celéw projektowych.

3. W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem, przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

4. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wtasciciela, PRO-DESIGNERS
ktéoremu nalezy zgtosi¢ ewentualne kolizje i uzgodni¢ sposoéb ich zabezpieczenia. PRO -
5. Na trasie projektowanych przewoddéw moze wystepowac¢ niezinwentaryzowane uzbrojenie. ’D ESIGNERS 2;972 IGrlfnSE'H mi%w}égjy;gkl‘zifl
6. Istniejgce uzbrojenie nalezy zniwelowa¢ do projektowanego terenu. e-mail. biuro@[;ro-ldesigners.pl
7. W wezle W9 zamontowac tréjnik oraz dodatkowo dwie zasuwy to o, +45 607125664
Zadarie/Obieldt Prze'bud.ov’va uI Wiadystawa Lokl'etka i czesci
ul. Ziemianiskiej w Trutnowach Pierwszych
istn. wB Adres Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Trutnowy
. i TSt
istn. wB do likwidacj Inwestor Gmina Cedry Wilekie, 83-020 Cedry Wielkie, ul. M. Plazyfiskiego 16 |- "o
- . - P.B.iW.
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