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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany

Przebudowa ul. Wiadystawa Lokietka i czesci ul. Ziemianskiej
w Trutnowach Pierwszych

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnier: Podpis:
Opracowat inz. Przemystaw Wierucki
Elektro-
Projektant energetyczna  mgr inz. Marcin Gorski upr. WAM/0013/PWOE/10

Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Danilczuk upr. WAM/0144/POOE/10
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Zas$wiadczenie o cztonkostwie w PIIB (projektant)

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

onumerze weryfikacyjnym:

WAM-5ND-NFE-W3U *

Pan Marcin Gérski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0150/10

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 66/1, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

b,
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI GORSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 grudnia 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0013/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK: /

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowsl}/‘, i
y
2. inz. Janusz Palmowski M N\
ficz &1

3. mgr inz. Elzbieta Lasman

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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projekty inwentaryzacje nadzory

(5]

Pan Marcin Gorski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe

i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:

1. Pan Marcin Gorski

82-300 Elblag, ul. Kosciuszki 66/1 PRZ
2. Okregowa Rada Izby OKREG CZAcCy
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego FIKACYJNE,
4. a/a
)

mgr inz, idzjm

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.
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Zaswiadczenie o cztonkostwie w PIIB (sprawdzajgcy)

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QWB-MLR-DIL *

Pan Pawet Piotr Danilczuk o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0021/11

adres zamieszkania ul. Ptk. Dagbka 85/I11/9, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawna$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Pz oet e
2 o
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI PIOTROWI DANILCZUKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 06 lipca 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0144/POOE/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic: %
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projekty inwentaryzacje nadzory

Pan Pawel Piotr Danilczuk upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do :

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Pawel Piotr Danilczuk OKRE
82-300 Elblag, ul. Ogélna 42/14

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a N

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia — BIOZ

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

PRO :
80-175 Gdansk
1[) ESIGNERS NIP 511-022-82-96
REGON 142027983

tel.: +48 607 125 664

WWW www.pro-designers.pl

email - hilirn@Mnro-desianears nl

Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Plazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa ul. Wiadystawa Lokietka i czesci ul. Ziemianskiej
w Trutnowach Pierwszych

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Inwestycja znajduje si¢ na terenie: wojewddztwa pomorskiego, powiat gdanski, Gmina Cedry Wielkie, Trutnowy
Pierwsze

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2]

Obreb: Trutnowy

dziatki: 218/2, 249/2, 360, 250/28

Nazwa tomu:
Projekt Architektoniczno — Budowlany i Wykonawczy

Nazwa teczki / Nazwa opracowania:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Branza:
Elektroenergetyczna
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnier: Podpis:
mgr inz. Marcin Gorski
Elektro- . elektroenergetyczne
Opracowat energetyczna |- Sheimoriskiego 5/31 WAM/0013/PWOE/0

82-300 Elblag
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

I. Podstawa opracowania.

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integralng cze$c
projektu budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).
Kierownik budowy w oparciu o ponizszg informacje jest zobowigzany do sporzgdzenia
planu BIOZ przed przystgpieniem do prac monterskich.

Il. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot objetych zakresem projektu budowlanego, ktore
zgodnie z Rozporzgdzeniem winno zawierac:

e zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji

poszczegolnych obiektow;

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale | rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia;

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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lll. Opis Informacji
1. Lokalizacja inwestycji
Obreb: Trutnowy dziatki: 218/2, 249/2, 360, 250/28

2. Zakres prac
— przefozenie istniejgcych linii SN
— przetozenie istniejgcych linii nn
— demontaz linii kablowej nn
— montaz linii kablowej nn oraz muf kablowych
— demontaz stupa linii napowietrznej
— montaz stupa linii napowietrznej
— przetozenie ztgcza kablowego

— montaz rur ostonowych na istniejgce linie kablowe

3. Istniejgce obiekty budowlane
Teren w rejonie projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV jest uzbrojony

w nastepujgce sieci:

wodociggowag,
energetyczng nn-0,4 kV, SN-15kV

kanalizacyjno-sanitarng

telekomunikacyjng

Istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-
wysokoSciowym w skali 1:500 do celéw projektowych. Stwierdza sie, ze poza uzbrojeniem
podziemnym wyszczegolnionym na planszach sytuacyjnych moze wystepowac uzbrojenie
niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu robot napotkane urzgdzenia podziemne nalezy
traktowacC jako czynne i zachowaC warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane
niezinwentaryzowane uzbrojenie (kolizje) zgtasza¢ inspektorowi nadzoru, stuzbom

Inwestora oraz instytucjom i firmom zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegdlnych sieci.
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4. Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

Elementy istniejgcego  zagospodarowania terenu  stwarzajgce  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

czynna sie¢ kablowa nn 0,4kV oraz SN 15kV

kanalizacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna

czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nn-0,4kV;

praca ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujgcymi przy robotach
ziemnych (koparki, zageszczarki, samochody samowytadowcze)

praca przy wykopach — mozliwos$¢ obsuniecia sie ziemi

praca przy drodze publicznej — mozliwo$c potrgcenia

praca na wysokosci- mozliwo$c upadku

5. Srodki zapobiegajgce niebezpieczeristwu

Pracodawca jest obowigzany zapoznaC pracownikow, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, z:

e ryzykiem zawodowym | zagrozeniami dla zdrowia i Zycia pracownikow, ktore
wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi Srodkami likwidujgcymi
lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

e szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzgdzeniach | instalacjach

energetycznych wini posiadac¢ swiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumiec¢

Swiadectwo stwierdzajgce spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan

kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji

w ustalonym zakresie: obstugi, konserwaciji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu

dla okreSlonych rodzajow urzgdzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na

zasadach okreSlonych w Prawie Energetycznym.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkow

ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.
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Prace pod napigeciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtaSciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych
w instrukcji wykonywania tych prac.
Wytaczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byc¢
dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzgdzenia i instalacje.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
e zastosowaC odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem
napiecia,
e umiesci¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie
zatgczac”,
e sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,
e uziemic wytgczone urzgdzenia,
e zabezpieczy¢ | oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami | tablicami
ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykonac tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie
ograniczonej uziemieniami; co najmnigj jedno uziemienie powinno byc¢ widoczne
Z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny byc¢ wykonane od kazdej strony

zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny, ktore nalezy:

e przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie ich w petnej sprawnosSci,

e poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub

w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru
ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia.
Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkow ochrony indywidualnej.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac¢ bezpos$rednio
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przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktore utracity

waznoSc proby okresowej, powinny byc¢ niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie

uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do

wykonywanych prac:

kaski ochronne,

rekawice ochronne,

obuwie gumowe przy pracach w wykopach n.p. w wodzie gruntowej,
pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Cel i zakres opracowania

Dokumentacje opracowano zgodnie z Warunkami Przebudowy nr R/18/040155,
celem wusuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j ENERGA OPERATOR SA
z przebudowywang drogg na ul. Wiadysfawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej
w Cedrach Wielkich, na dziatkach nr 218/2, 249/2, 360, 250/28

Projekt swym zakresem obejmuje:

— przetozenie istniejgcych linii SN

— przefozenie istniejgcych linii nn

— demontaz linii kablowej nn

— montaz linii kablowej nn oraz muf kablowych
— demontaz stupa linii napowietrznej

— montaz stupa linii napowietrznej

— przefozenie ztgcza kablowego

— montaz rur ostonowych na istniejgce linie kablowe

2.0. Podstawa opracowania
— zlecenie inwestora,
— wizja lokalna w terenie,
— warunki przebudowy R/18/040155
— plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
— obowigzujgce normy i przepisy:
e Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000r. nr 106,
poz. 1126);
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002
Nr 75 poz. 690;
e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia
2001r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. 101, poz. 1104);

o Arkusze Norm zwigzane ze stanem projektowanym.
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3.0. Dane ogolne
Istniejgce urzgdzenia elektroenergetyczne podlegajgce przebudowie:
- linia napowietrzna nn 0,4kV typu 4xAL 50 + 25 [T-5882 — St-302]
- linia kablowa nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 — [T-5882 — Z3300861]
- linia kablowa nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 — [T-51470— Z3303534]
- linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120 — [Z23304074 — St-102]
- linia kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 70 — [St9 — T-51470]

4.0. Opis projektowanego rozwigzania
Zgodnie z Warunkami Przebudowy nr R/18/040155 z dn. 30.08.2018 r. wydanymi
przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku przebudowie podlegajg sieci
elektroenergetyczne zasilane ze stacji transformatorowej T-5882 TRUTNOWY PGR | oraz
T-51470 TRUTNOWY ZUEAWKA.

4.1.Linia napowietrzna nn 0,4kV typu 4xAL 50 + 25, obwéd 300 [T-5882 — St-301]
Istniejgcy stup linii napowietrznej St-301 nalezy zdemontowac. W nowym miejscu
projektuje sie nowy stup kranncowy E-10,5/10. Istniejgca linie napowietrzng nn 0,4kV zasil.
ze stacji T-5882, obwdd 300, typu 4xAl 50+25 (relacji T-5882 — stup nr 301) nalezy
przedtuzy¢ za pomocg 4xAl 50+25 o dtugosci 2m i powieszenia do projektowanego stupa
E-10,5/10. Istniejgcg linie kablowg nn 0,4kV typu YAKXS (relacji stup nr 301 — ztgcze ZK)

nalezy odpigc ze stupa 301, skrocic i wprowadzic¢ do projektowanego stupa E10,5/10.

4.2.Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKXS 4x120 obwéd 500 [T-5882 — Z3300861]
Istniejgca linie kablowg nn 0,4kV zasil. ze stacji T-56882, obwod 500, typu YAKXS
4x120 (relacji stacja T-51470 — zigcze Z3300861) nalezy przecigc¢, wykona¢ mufe ZRM-4
nr 2, poprowadzi¢ nowg trasq za pomocg projektowanego kabla YAKXS 4x120 o dtugoSci
[-45m do projektowanej mufy ZRM-4 nr 1. Dodatkowo w miejscu kolizji z projektowang
drogg nalezy ostoni¢ rurg ochronng typu DVK110 o dtugo$ci I-17m. Odcinek istniejgcej
linii kablowej YAKXS 4x120 pomiedzy proj. mufami nr 1 i nr 2 do demontazu.
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4.3.Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKXS 4x120, obwéd 03 - [T-51470- Z3303534]
Istniejgcg linie kablowg nn 0,4kV zasil. ze stacji T-51470, obwod 03, typu YAKXS
4x120 (relacji stacja T-51470— ztgcze Z3303534) nalezy poprowadzi¢ po nowej trasie na
odcinku 4m od oraz zabezpieczy¢ catg trase linii kablowej pod chodnikami i w miejscu
kolizji z liniami kablowymi elektroenergetycznymi i teletechnicznymi za pomocg rury

ochronnej dwudzielnej typu A110 PS o dfugosci I-112m.

4.4.Linia kablowa nn 0,4kV typu YAKY 4x120, obwéd 100 - [23304074 — S£-102]
Istniejgcg linie kablowg nn 0,4kV zasil. ze stacji T-51470, obwdd 100, typu YAKY
4x120 (relacji ztgcze Z3304074 — stup St-102) nalezy przecigc, skroci¢ i potgczyc¢ za
pomocg projektowanej mufy ZRM-4 nr 3, a nastepnie poprowadzi¢ po nowej trasie na
odcinku 54m oraz zabezpieczy¢ za pomocg rury ochronnej dwudzielnej typu DVK110 pod

przejazdami i w miejscach kolizji z liniami teletechnicznymi i elektroenergetycznymi.

4.5.Linia kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXS 70, obwod 058429 [St9 — T-51470]
Istniejgcg linie kablowg SN 15kV zasil. ze stacji T-5882, obwdd 058429, typu 3x
XRUHAKXS 70 (relacji stup St-9 — T-51470) podlega przetozeniu na odcinku [-126m poza
obrys projektowanej drogi oraz zabezpieczeniu rurg ochronng dwudzielng typu A110 PS
o dfugosci I-258m.
Przejscia projektowanych linii kablowych pod drogg i wjazdami wykonac¢ w rurach
ostonowych DVK110 / A110PS.
Trase kabli, miejsca zainstalowania rur ochronnych oraz miejsce projektowanego
stupa linii napowietrznej wraz z przetozeniem ztgcza kablowego przedstawiono na planie

sytuacyjnym rys. 1. Schematy zasilania przedstawiono na rysunku nr. 2, 3, 4, 5.

Wykonanie linii kablowej SN 15kV
Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 80 cm (100 cm pod drogag) w stosunku do
docelowej rzednej terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Ufozony kabel zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm
i przykry¢ folig koloru czerwonego, po czym zasypaC warstwg rodzimego gruntu.
Szerokos¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz
20 cm. Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach co 10 m i w miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, zatomach, wejSciach do kanatow i oston
18


http://www.pro-designers.pl/

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
QDESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl
otaczajgcych (rur ostonowych). Na skrzyzowaniach z drogami i z uzbrojeniem

podziemnym kable uktadac w przepustach kablowych.

Wykonanie linii kablowej nn 0,4kV

Kabel nalezy uktada¢ na gftebokosci 70 cm (pod drogg 100cm) w stosunku do
docelowej rzednej terenu na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Utozony kabel zasypac
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwe rodzimego gruntu o grubosci 15 cm
i przykry¢ folig koloru niebieskiego, po czym zasypaC warstwg rodzimego gruntu.
Szerokos¢ folii powinna byc¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz
20 cm. Na kabel natozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach co 10 m i w migjscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, zatomach, wejsciach do kanatow i oston
otaczajgcych (rur ostonowych). Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, rowami
i z uzbrojeniem podziemnym kable uktadac w rurach ostonowych. W przypadku

Sskrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie.

Zakres prac wykonywanych przez Inwestora:

— przebudowe linii kablowej

— demontaz istniejgcych stupow elektroenergetycznych
— montaz linii napowietrznej na projektowany stup

— zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych rurami ostonowymi

5.0. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako dodatkowg ochrone od porazen w sieci nn 0,4kV zastosowano — samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN. W zwigzku z nieznaczng zmiang parametrow sieci
odstgpiono od wykonania obliczenn zwarciowych. Po zakonczeniu rob6t wykonac

odpowiednie pomiary ochrony przeciwporazeniowey.
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6.0. Uwagi dla wykonawcy
Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujgce zmiany w projekcie:
a) zmiane producenta urzadzen dobranych w projekcie o parametrach nie
gorszych od projektowanych,
b) rozlokowania aparatéow elektrycznych z zachowaniem norm i przepiséw
technicznych
Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanieSC na
projekcie trwatg technikg w kolorze czerwonym (lub wykona¢ rysunki zamienne)
i zatwierdzi¢ przez autora projektu oraz odpowiedni organ administracji panstwowey.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac nastepujgce pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar impedancji petli zwarcioweyj,
- pomiar rezystancji uziemienia
Wykonawce obowigzujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania

projektu z zainteresowanymi instytucjami z uzytkownikami terenu)

7.0. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w cafosci na dziatkach, na ktorych
zaprojektowano inwestycje, czyli dziatki: 218/2, 249/2, 360, 250/28

Obreb: Trutnowy

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2]
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Energa

operator

Numer R/18/040155 |Miejscowoéé Gdansk Data 30-08-2018

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecia (urzadzeniami) obiektu:

1,

32

33.

34.

Obiekt:
Nazwa:  przebudowa ul. Wiadystawa Lokietka i czesci ul. Ziemiarskiej w Trutnowach
Adres (Nr dziatki):  Trutnowy Pierwsze, ul. Wtadyslawa Lokietka
gm. Cedry Wielkie , dzialka numer 218/2, 249/2, 360

Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

2.1.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [2Z3304074 - St-102] -

2.2.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T-5882 - Z3300861] -

2.3.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [T-5882-St.302] -

24.  Linia [SN] - LN 058413(St9)-T-51470 TRUTNOWY ZULAWSKA [058429] -
2.5.  Linia [SN] - LN 058413(SL9)-T-51470 TRUTNOWY ZULAWSKA [058429] -

Zakres niezbednej przebudowy sieci:
Urzadzenia WN i SN:

Istniejgca linie napowietrzng SN-15kY nr 058413 nalezy odpowiednio przebudowaé poprzez zmiane trasy jej przebiegu od stacji
transformatorowej T-5882 "Trutnowy PGR I" do stupa nr 9 (stup do nowej lokalizacji) i dalej do stupa nr 8.
Istniejaca linig kablowg SN-15kV nr 058429 nalezy odpowiednio przebudowac poprzez zmiang trasy jej przebiegu kablem typu 3
x XRUHAKXS 1 x 120/50/20kV do stupa nr 9 (w nowej lokalizacji) linii napowietrznej SN-15kV nr 058413.

Stacja transformatorowa;
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:

Istniejacq linie kablowa zasilang ze stacji transformatorowej T-5882 "Trutnowy PGR I" obwdd nr 500 nalezy odpowiednio
przebudowa¢ (kablem odpowiedniego typu i przekroju) od stacji transformatorowej T-5882 "Trutnowy PGR I" do ztgcza
kablowego 23300761 wraz z jego zabezpieczeniem.

Istniejacq linie napowietrzng zasilang ze stacji transformatorowej T-5882 "Trutnowy PGR I" obwdd nr 300 nalezy odpowiednio
przebudowac od stacji transformatorowej T-5882 "Trutnowy PGR I" do stupa nr 301 w nowej lokalizacji. .
Istniejaca linie kablowa zasilang ze stacji transformatorowej T-51470 "Trutnowy Zutawska" obwéd nr 300 nalezy odpowiednio
przebudowac (kablem odpowiedniego typu | przekroju) od stacji transformatorowej T-51470 "Trutnowy Zutawska' do stupa linii
napowietrznej nr 102 wraz z jego zabezpieczeniem.

Demontaze:
Materialy z demontazu zutylizowaé.;

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych i linii napowietrznej SN-15kV, nn-0,4kV oraz budowy stupow SN-
15kV i stupow nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do
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Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacii
Energetycznegj.;

Szczegotows lokalizacje stupow SN-15kV i nn-0,4kY oraz trase linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Tczewie;

[nne wymagania:

Przebudowe o$wietlenia ulicznego oraz sieci abonenckich prosimy uzgodni¢ z ich Wiascicielami.

Dla zakresu rzeczowego, okreslonego w ninigjszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 39 §5.

Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bgdzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Sstawomir Rutkowski

N

~OF
,/u—z/«ef & Gorecki Lech

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 95 22

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk

3. Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

22


http://www.pro-designers.pl/

BE PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

DESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

projekty inwentaryzacje nadzory

Uzgodnienie z Energa Operator

& Energa

operator
Tczew, 29 listopada 2018r.

L.dz. 33-002981-2018

UZGODNIENIE nr 463 / 33MMD / 2018/T

Trutnowy Pierwsze, ul. Wiadystawa Lokietka, ul. Ziemiariska
gm. Cedry Wielkie
Wytyczne / WP: Warunki Przebudowy - R/18/040155
Nr Inwestyciji:

Miejscowosc:

Usuniecie kolizji - przebudowa sieci elektroenergetycznej
Temat: w zwiazku z przebudowg ul. Wiadystawa Lokietka i czesci
ul. Ziemianskiej w Trutnowach gm. Cedry Wielkie

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw
projektowych .

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako
czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa.

5. Przed rozpoczeciem rob6t wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania
rzeczywistego potozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej.

6. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul.
Nowa 5 , tel. 58-527-95-05, rozpoczecie robét na 5 dni wczesniej, oddzielnie dla
kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

Uwagi dodatkowe :
e Projekt nalezy realizowa¢ w oparciu o obowigzujgce w ENERGA -OPERATOR
S.A. standardy techniczne .
e Skrzyzowania i zblizenia z kablami , liniami elektroenergetycznymi realizowaé
zgodnie z normami i innymi przepisami .
e Uzgodni¢ projekt budowlano- wykonawczy w ENERGA —OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybucji w Tczewie .

Sprawe prowadzi:

Tomasz taszewski s urier\iidae
Liczba zatacznikow: 1 Inzynier Wicdacy )
is. Dokumentac;l Energetycznej
Rozdzielnik:
33MMD
Tomas? taszewski
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Polnoc
F+48 58 527 9517 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarnisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdarisku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Regon 190275904-00038
NIP 583-000-11-90

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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Warunki techniczne Polskiej Grupy Gazownictwa
WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\s golq,“;ﬁ.ﬁﬂm 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cidnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
| Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Puolske Spolza Gazownictwe sp. z 0.0

dddldial Zaldud Gazowniezy w Cdarsky Data wydania: 24.08.2018

Piecze¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Przebudowy istniejacego gazociggu sredniego (staltPE)/ niskiego-(stal/PE)* cisnienia

w zwigzku z zadaniem: ,Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianiskiej
w Trutnowach Pierwszych’

Nr 8006/BR/OTI/2018/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$¢/Gmina /dzielnica m. Trutnowy Pierwsze (gm. Cedry Wielkie)

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca; ul. Wiadystawa tokietka, Ziemiarnska
Jednostka Eksploatujaca: Gazownia w Pruszczu Gdariskim

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

E OLw O Ls I e e e

Informacja dodatkowa: -

II. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa
a. Gazocigg*:
= dn 225 PE, L = ok. 610 m, rok budowy 2015

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 0,5 MPa
a. Gazociag™:

= dn 225 PE 100 RC SDR 17, diugo$¢ wedtug projektu (wyprowadzenie gazociggu spod
projektowanej jezdni oraz kraweznika).

PSG sp. z 0.0. Woydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona1z4
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WARUNKI TECHNICZNE } I

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
) POLSKA przylaczy podwyzszonego Sredniego z PE do
\ SHOLKA GAZGWHIETA 1,0 MPa /éredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zalacznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

b. Przytacza* do przelgczenia:
= przylgcze dn 32 PE (ul. Wiadystawa tokietka 35, dz. nr 302)
C. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelgczeniowych:

Miejsca witaczen:
= Gazocigg dn 225 PE, ul. Wiadystawa tokietka, Ziemianska.
Przetaczenia wykonajg stuzby Jednostki Eksploatujgcej na zlecenie i koszt Inwestora.

d. Zalecenia dot. armatury: -.

e. Informacja dodatkowa: Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja ,Zasady
projektowania gazocigagéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych.”

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogolne

Gazociag i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z2013r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .

Gazociggi i przylacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgocdinie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspoiczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociggi i przylacza z PE nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG
.Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3.  Ochrona przeciwkorozyjna*®

a. Ochrona bierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady

projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyroboéw

= Obiekty powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona 2z 4
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WARUNKI TECHNICZNE | T —

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu illub istn.
\ POLSKA przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
\ SPMKA GATOWNICTIVA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= Wiasnosci materialowe i wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

= Wyroby budowlane, ktore sg objete normami zharmonizowanymi z wlasciwa dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg cceng techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetniaé wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 22013 r. poz. 1129)

6. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbiér przebudowanej sieci gazowej nalezy dokonacd
zgodnie z obowigzujacymi w PSG regulacjami.

Wzory wymaganych dokumentéw oraz wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami
poszczegolnych etapéw robot, nalezy ustalic z przedstawicielem Jednostki Eksploatujgcej
podczas przekazania placu budowy.

Wiaczenia przebudowanej sieci gazowej do czynnych gazociggéw wykona Jednostka
Eksploatujgca po dokonaniu odbioru technicznego oraz otrzymaniu pisemnego zlecenia.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Plazynskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie.
Koszt wykonania dokumentacji, przebudowy i przetaczenia sieci gazowej ponosi Inwestor.

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

PSG sp. z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 1. Strona3z4
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017111

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu iflub istn.
przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
1,0 MPa /sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia
Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

SPOLKA GAZOWNICTVWA

\s\ POLSKA

= Przywolane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne w zaktadce Dla Kontrahenta/
Wymagania techniczne.

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Gdarnsku.

v Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajaca
hiniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Sekefa Ewidencji Majatku  Uzqodnied

e
@Ml Barad o
Podpis
Sporzadzitia:
Aneta Polgga. anela.polega@psqaz.pl
*) niepotrzebne skreslié - -
PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona 4z 4
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projekty inwentaryzacje nadzory

Warunki ECOL-UNICON sp. z 0.0. oraz ZUK WEMA sp. z 0.0.

UP.25.08.2018.BJ Cedry Wielkie 03.08.2018

ECOL-UNICON sp. z 0. 0
80-067 Gdansk

ul. Rowna 2

ZUK WEMA sp. z 0.0.

ul. Tezewska 31

83-032 Kolnik

POSTANOWIENIE

Dot.: uzgodnienia projekiu budowy drogi gminnej w Trutnowach Pierwszych na ul. Wi. Lokietka i
czesci ul, Ziemianskiej na dz. nr 218/2, 249/2, 360

PRO-DESIGNERS
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdansk
postanawia sie

uzgodnié projektu budowy drogi gminnej w Trutnowach Pierwszych
na ul. WL Lokietka i cz¢$ci ul. Ziemianskiej na dz. nr 218/2, 249/2, 360

Przed przystapienie do realizacji projektu nalezy:
1. Na trzy dni przed planowanym przystapieniem do prac zglosi¢ ten faki pisemnie w Punkcie
Obstugi Klienta ul. M. Plazynskiego 18, 83-020 Cedry Wielkie

2. Roboty ziemne w rejonie skrzyzowania z siecig wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
wykonywac¢ recznie.

3. Nalezy zachowaé przepisowe odleglosci od istniejacego uzbrojenia wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej. '

4. Nalezy przewidzie¢ wymiang sieci wodociggowej w dz. nr 249/2. Sieé¢ wyprowadzié¢ z dziatki
250/10.

5. Nalezy dostosowaé wysokos¢ posadowienia wlazow i skrzynek zasuwowych do projektowane;j
niwelety drogi.

6. W przypadku uszkodzenia sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej wykonawca pokryje koszty
napraw oraz strat ponicsionych przez odbiorcow.

Niniejsze postanowienie nie jest réwnoznaczne z uzyskaniem pozwolenia na budowe i nie
upowaznia inwestora do dyspezycji dzialkami zgodnie z przekazanym planem sytuacyjnym
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Protokét z Narady Koordynacyjnej

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdarskim

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018

Pruszcz Gdanski, dn. 04.12.2018 r.

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdariski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 04.12.2018 r. w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.) i Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdanskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdanskiego.

Przedmiot narady:| nn, kablowa sie¢ elektroenergetyczna SN i nn - oswietlenie,

Lokalizacja:

sie¢ wodociggowa, kablowo - napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, kanat technologiczny

Gmina: Cedry Wielkie, Obreb: Trutnowy, dz.: 218/2 ark.2, 249/2 ark.3,
250/28 ark.3, 360 ark.3

Whioskodawca:

PRO-DESIGNERS MGR INZ. tUKASZ KOTULSKI
ul. Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdarisk

Inwestor:

GMINA CEDRY WIELKIE
ul. M. Ptazyriskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Przewodniczacy:

Hanna Ruszkul - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16,
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pokéj nr 136

Spos6b przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 28.11.2018r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposob uczestnictwa

POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0.,
Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Gdansku, Gazownia w
Pruszczu Gdarnskim,

83-000 Pruszcz Gdaniski,

ul. Nowowiejskiego 18 B

elektroniczny

Stanowisko
Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi
Uzgodnionao pozytywnie z uwagami Janusz Wrébel

»Uwagi zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0. nr
11143/BR/0OTI/2018 z dnia 19.10.2018

ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Gdarisku

80-557 Gdansk, ul. Marynarki
Polskiej 130

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami Robert Banaszewski
Zgodnie ze stanowiskiem nr 463/33MMD/2018/T z dnia 29.11.2018

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.,

81-855 Sopot,

ul. RzemieélInicza 17/19
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami Rafat Zajac
Uzyskac uzgodnienie w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. i dotgczy¢ do
projektu

Strona 1z3
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NETIAS.A.,
80-397 Gdansk,
ul. Arkofiska 6A/4

Multimedia Polska S.A.
81-341 Gdynia,

ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny

ORANGE POLSKA S.A.,
80-244 Gdansk,

ul. Grunwaldzka 110
elektroniczny

- bez uwag

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018

- przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Zgodnie z uzgodnieniem 52978/TTISIOU/P/2018

Ecol-Unicon Sp z 0.0.,
80-067 Gdarnisk,

ul. Réwna 2
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Mitosz Kobusiriski,

Piotr Peda

tukasz Pionke

10

Gmina Cedry Wielkie,
83-020 Cedry Wielkie,
ul. M.Ptazynskiego 16

- przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng

POLKOMTEL Sp. z 0.0.
Departament Eksploatacji
Rejon Utrzymania Sieci w
Gdyni

81-061 Gdynia,

ul. Handlowa 13
elektroniczny

PSE Polskie Sieci

Elektroenergetyczne, Oddziat
w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

- nie dotyczy infrastruktury firmy POLKOMTEL Sp. z 0.0.

Anna Wojtalik

Pawet Taraska

- projekt nie koliduje z infrastrukturg sieciowg o napieciu 220kV i
400kV PSE Bydgoszcz

11

12

Zarzad Drbg Wojewddzkich w
Gdarisku,

80-778 Gdarisk,
ul. Mostowa 11A

Marcin Wisniewski

- przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng

PRO-DESIGNERS MGR INZ.
tUKASZ KOTULSKI ul.
Gabrysiak 23D/1, 80-175
Gdarnsk

- przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng

13

RUDP- Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

- Kierownik Referatu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

stacjonarny

- uwaga! Znaki graniczne podlegajg prawnej ochronie na podstawie
art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie projektowanych
przewoddw i urzadzen przy granicach dziatek moze spowodowac
uszkodzenie, przesunigcie lub zniszczenie znakow granicznych.

W przypadku naruszenia znaku granicznego wykonawca robot jest
zobowigzany do wznowienia znaku poprzez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem obowigzujacych
przepisOw w tym zakresie.

- uwaga! Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z pdén.
zm.). W rejonie projektowane] trasy na wysokosci dziatki 250/2
(arkusz nr 1) istnieje znak geodezyjnej osnowy szczegbtowej nr
325.213-1328, na wysokosci dziatki 250/5 (arkusz nr 3) istnieje znak
geodezyjnej osnowy szczegétowej nr 325.213-1327. Zabezpieczyt
znaki osnowy (cze$¢ naziemng i podziemna) przed naruszeniem,
przemieszczeniem lub zniszczeniem. Prace realizacyjne wykonywac
recznie. W przypadku naruszenia znakéw inwestor/wykonawca robét
jest zobowigzany do niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie
Starosty Powiatu Gdariskiego oraz do odtworzenia/wznowienia
znakow poprzez uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

- z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikéw narady

Hanna Ruszkul

Strona2z3

31


http://www.pro-designers.pl/

¥ PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
‘ 80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
— ,D ESIGN ERS - tel. +48 607 125 664
Y www.pro-designers.pl
| biuro@pro-designers.pl

GKiK-RUDP.6630.1.1290.2018

koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT zostanie
zaktualizowana o lokalizacjg projektowanych sieci uzbrojenia terenu
bedacych przedmiotem niniejszej narady

Hahna Ruszkul
PRZEWODNICZACY
NARADY KOORDYNACYINF
Kicrownik Referatu 1 Jzgadnian
""""""""" SRR PrOfERIOVAE

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowana dokumentacja projektowana z adnotacjg, iz
byta przedmiotem narady.

2. Stanowiska do protokotéw przestane za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej dotgczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnieri RUDP w systemie TurboEWID.

3. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktdre w niej nie uczestniczyty oraz informacje o stanowiskach
przestanych drogg elektroniczng zawart w protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petnigcy jednoczesnie role
protokolanta.

4. Nieobecnos¢ na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

5. Projekty ujawnione w powiatowe]j bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej traca swojg
aktualnos$¢, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wptyneto zgtoszenie budowy tych obiektéw (Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Strona 3 z 3
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PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

RO

DESIGNERS 80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

projekty inwentaryzacje nadzory

biuro@pro-designers.pl
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tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
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Zestawienie materiatow linii kablowej nn 0,4 kV
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Zestawienie materiatow linii napowietrznej nn 0,4 kV
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Zestawienie materiatéw do demontazu

Zestawienie demontazowe

Adres: Powiat gdanski, Gmina Cedry Wielkie, Trutnowy Pierwsze
Obreb: Trutnowy

dzialki: 218/2, 249/2, 360, 250/28

L.p. Nazwa Ilos¢

Linia kablowa YAKXS 4x120 mm?

34 m
1 Relacji stacja T-5882 — ztgcze 23300861
Linia kablowa YAKY 4x120 mm? (do skrécenia i
utylizaciji)
2 Relacji stacja 23304074 — stup St-102/K 15 m

3 Stup 2xZN St-301 [obwod 5882-300] 1 szt.
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Spis rysunkow

Rys. 1 — projekt zagospodarowania terenu

Rys. 2, 3, 4, 5 — schemat zasilania
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Projekt zagospodarowania terenu (Rys. 1)
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Schemat Zasilania (Rys. 2)
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Schemat Zasilania (Rys. 3)
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Schemat Zasilania (Rys. 4)

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

44


http://www.pro-designers.pl/

‘DESIGNERS
9

Schemat Zasilania (Rys. 5)
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Profil linii napowietrznej
Projekt: Trutnowy
I Dane wejsciowe:
Typ przewodu: AL-50 Nr. przesta: T-5882-SL.-301
Strefa klimatyczna: ~ Strefa S| Regpelosc pressha; 22 [m]
Naprezenie przewodu: 25 MPa
Przewod roboczy: TAK RS B [ ]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C
Zwis [m] 008 0,17 021 025 028 031 034 042 047 055
Di. przewodu [m] 22,000 22,003 22,005 22,007 22,010 22,012 22,014 22,021 22,026 22,036
Napr. poziome [MPa] 20,71 9,388 7,715 6,607 5831 5260 4,820 3,946 3,567 3,048
Napr. catkowite [MPa] 20,71 9,393 7,721 6,614 5839 5269 4,830 3,957 3580 3,064
Sita naciagu [kN] 1,024 0464 0382 0,327 0,288 0,260 0239 0,195 0,177 0,151
I Analiza posadowienia stupow:
ax1 ax2 ax3 ax4
StupA 112 142 172 - Stup B
Poziom gruntu: = 2,9 3,2 342 33 - 3,4
hp stupa: 7 [m] 8
. . 047 043 032 -
Zwis w punkcie ax:
6,993 7,018 7,452 =----

Odleglos¢ pionowa:

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone

-5Csn

0,32

22,012

25
25,04
1,238

-5Csk
0,38
22,017
37,76
37,85
1,872
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