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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry 
Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegająca na przebudowie drogi 
gminnej ul. Władysława Łokietka i części ul. Ziemiańskiej w Trutnowach Pierwszych 
 

1.3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt układu drogowego przedmiotowej inwestycji, na którą składa się: 
� wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowej; 
� wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej; 
� wykonanie nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego z betonowej kostki brukowej niefazowanej; 
�  ykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej niefazowanej; 
� odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych do istniejących odbiorników w postaci rowów; 
� budowa oświetlenia ulicznego; 
� budowa kanału technologicznego; 
� budowa sieci wodociągowej; 
� usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną;  
� wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; 
� wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego; 

1.4. Lokalizacja inwestycji 

Powyższa inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie gdańskim, gminie Cedry 
Wielkie, miejscowość Trutnowy 
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach : 
 

 

1.5. Cel inwestycji 

Głównym, bezpośrednim celem inwestycji jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców poprzez 
usprawnienie dojazdu do zabudowań oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest 
poprawa wizerunku drogi. 

1.6. Etapy realizacji inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. 

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2] 
Obręb:  Trutnowy  
działki:  218/2, 249/2, 360, 250/28 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Układ komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu 

Przedmiotowa droga w miejscowości Trutnowy Pierwsze jest drogą obsługującą głównie mieszkańców oraz 
stanowiącą dojazd do pół i Majątku Ziemskiego Trutnowy. 
Na ww. drodze odbywa się ruch pojazdów osobowych, ciężarowych, rolniczych ruch pieszych, a także 
pojazdów użyteczności publicznej – śmieciarek, samochodów dostawczych.  W chwili obecnej droga posiada 
połączenia z drogą wojewódzką nr 227, jako skrzyżowanie zwykłe typu „T”. Z uwagi na charakter ruchu oraz 
projektowane zagospodarowanie, przyjmuje się kategorię ruchu KR3. 

2.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Początek opracowanego odcinka drogi gminnej rozpoczyna się od skrzyżowania drogi wojewódzkiej 227 z ul. 
Władysława Łokietka. Koniec opracowania został przyjęty na ul. Ziemiańskiej, w miejscu łączenia się 
nawierzchni bitumicznej z nawierzchnią z płyt YOMB. 
Szerokość istniejącej drogi wynosi od około 3,0 – 3,7 m. Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię asfaltową na 
podbudowie z brukowca ze spadkiem poprzecznym jednostronnym. Natomiast odcinek drogi na skrzyżowaniu 
z ul. Ziemiańską posiada nawierzchnię z płyt drogowych. Istniejąca droga nie posiada krawężników. Droga 
pozbawiona jest również chodników. Wzdłuż drogi biegną rowy odwadniające. W obszarze drogi rosną liczne 
drzewa. Prócz obszaru zabudowy mieszkaniowej, gdzie drzewa występują tylko w kilku miejscach. 
Miejsce inwestycji znajduje się na terenie płaskim. Długość odcinka drogi znajdującego się poza obszarem 
zabudowań wynosi ok. 150 m, pozostała część drogi biegnie wzdłuż obszaru zabudowanego i wynosi około 
480 m.  
Zjazd na drogę wojewódzką nie ma zachowanych wymagań odnośnie pola widoczności. Kolizję z polem 
widoczności stanowi drzewo. W związku z powyższym konieczne jest usunięcie przedmiotowego drzewa. 
 
Przyległy obszar do ww. ulic stanowi teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej, produkcyjno-usługowo-
handlowej. 
 
W granicach pasa drogowego znajdują się:  

� sieć gazowa; 
� sieć wodociągowa; 
� sieć elektroenergetyczna; 
� oświetlenie uliczne; 
� linie elektroenergetyczne kablowe; 
� linie teletechniczne; 
� drzewa. 

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego 

Na podstawie wizji w terenie ustalono, że : 
� nawierzchnia drogi jest nierówna, posiada liczne spękania poprzeczne oraz podłużne; 
� przy krawędziach jezdni występują ubytki i zapadnięcia nawierzchni; 
� jezdnia jest zdeformowana, po intensywnych opadach atmosferycznych tworzą się zastoiska wody;  
� nawierzchnia zjazdów jest uszkodzona, występuję liczne wykruszenia,  
� istniejąca nawierzchnia z płyt drogowych jest w wielu miejscach uszkodzona, płyty klawiszują; 

 
Przyczyną tego stanu jest długi okres eksploatacji nawierzchni. Należy dokonać rozbiórki istniejącej 
nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji. 
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2.4. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie wyników wykonanych badań geotechnicznych (Dokumentacja Geotechniczna) oraz 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) 
istniejące podłoże gruntowe pod przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do grupy nośności G4. 
Stwierdzono występowanie średnio zagęszczonych piasków drobnych i średnich, glin piaszczystych, piasków 
gliniastych oraz gruntów próchniczych i namułów. W zbadanym podłożu gruntowym stwierdzono 
występowanie wody gruntowej. W podłożu gruntowym panują przeciętne warunki gruntowe. W związku z 
powyższym należy dokonać wzmocnienia podłoża gruntowego. Szczegółowe informacje na temat budowy 
geologicznej podłoża znajdują się w Dokumentacji Geotechnicznej. 

3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE 

Warunki programów rządowych i wojewódzkich 
Nie stwierdzono 
Warunki wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach następujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Cedry Wielkie: 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Trutnowy. 
Uchwała Rady Miejskiej w Cedrach Wielkich nr X/92/03 z dnia 06 października 2003 r. 
 

Warunki wynikające z uwarunkowań środowiskowych 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. W związku z powyższym : 

• brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia; 
• projektowane przedsięwzięcie nie będzie mieć powiązania z innymi przedsięwzięciami, co nie 

wpłynie na kumulowanie oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym obszarze; 
• realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z koniecznością 

wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych; 
• przewidywana uciążliwość dla środowiska w fazie budowy wiąże się głównie z powstawaniem 

odpadów należących do grupy 17; 
• w trakcie trwania prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu, 

jednakże będzie to miało charakter krótkotrwały i charakteryzowało się będzie niskim poziomem 
uciążliwości; 

• inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000; 
• uwzględniając charakter inwestycji i ograniczony zasięg nie przewiduje się możliwości 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
• inwestycja realizowana będzie na terenie zainwestowanym uwzględniając jej lokalny charakter i 

ograniczony zasięg nie przewiduje się możliwości trans granicznego oddziaływania na 
środowisko. 

Warunki wynikające z uwarunkowań ochrony konserwatorskiej 
Nie dotyczy. Inwestycja nie leży na terenie objętym ochroną konserwatorską. 
Warunki określające wpływ eksploatacji górniczej 
Nie dotyczy. Inwestycja nie leży na terenie górniczym. 
Warunki określające usytuowanie inwestycji w sąsiedztwie linii kolejowej 
Nie dotyczy. Inwestycja nie leży w sąsiedztwie linii kolejowej. 
Inne uwarunkowania 
Przedmiotowa inwestycja wiąże się z powstaniem obszaru ograniczonego użytkowania oraz okresowych 
uciążliwości związanych z budową drogi i infrastruktury technicznej na terenie objętym opracowaniem. 
Uciążliwości ustąpią po zakończeniu inwestycji.  
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z mapami 
ISOK. 
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4. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

[1]. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gminą Cedry Wielkie, a  PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz 
Kotulski. 
[2].  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). 
[3].  Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I – GDPP, Warszawa 2001r. 
[4]. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393). 
[5]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 
[6]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 
1729). 
[7]. Wizja lokalna  
[8]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkań koordynacyjnych i rozmów telefonicznych. 
[10]. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Trutnowy. 

Uchwała Rady Miejskiej w Cedrach Wielkich nr X/92/03 z dnia 06 października 2003 r. 

5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

5.1. Układ drogowy 

Zaprojektowano następujący układ drogowy: 

� Projektowana ulica (oznaczenie A1.08KUd według zagospodarowania przestrzennego) 
� klasa drogi        D 
� kategoria ruchu        KR 3 
� szerokość jezdni       5,00 - 5,50 m 
� szerokość ciągów pieszo-rowerowych     2,5 m 
� szerokość chodników       2,0 m 
� długość drogi        638,13m 

 
W związku z powyższym planuje się:  
Wykonanie robót drogowych: 

� prace przygotowawcze, prace pomiarowe; 
� rozbiórka elementów przewidzianych do przebudowy; 
� usunięcie kolizji infrastruktury technicznej związanych z budową drogi – kolizje z sieciami 

elektroenergetycznymi, teletechnicznymi; 
� roboty ziemne związane z profilowaniem koryta pod nową konstrukcję jezdni, ciąg pieszo - 

rowerowy, chodniki, zjazdy; 
� ułożenie krawężników i obrzeży oraz wykonanie elementów oporowych; 
� ułożenie warstw konstrukcyjnych dla poszczególnych elementów realizacyjnych; 
� wykonanie nawierzchni ulic; 
� wykonanie nawierzchni chodników, zjazdów, ciągów pieszo – rowerowych; 
� wykonanie ewentualnych skarp i obsianie ich trawą; 
� wykonanie zieleni w formie trawników; 
� wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
� prace wykończeniowe; 
� prace porządkowe, doprowadzenie terenu wokół prowadzonych robót do stanu pierwotnego; 
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Określenie rodzaju nawierzchni 

Rodzaj nawierzchni Materiał 
Jezdnia Nawierzchnia bitumiczna, betonowa kostka 

brukowa 
Zjazdy Betonowa kostka brukowa, grafit 
Ciąg pieszo - rowerowy Betonowa kostka brukowa niefazowana, 

czerwona 
Chodniki Betonowa kostka brukowa niefazowana, szara 
Pobocze utwardzone Destrukt asfaltowy / KŁSM 0/31,5                            

 

5.2. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką 

Przedmiotowa droga łączy się z drogą wojewódzką nr 227 poprzez skrzyżowanie typu „T”. Wlot do w/w ulicy 
nie zmieni jej geometrii. W związku z przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Trutnowy Pierwsze, 
należy wykonać korekty łuków na wlocie oraz regulacji wysokościowej skrzyżowania. Projektuje się także 
wydłużenie projektowanego chodnika przy drodze wojewódzkiej, aby zwiększyć bezpieczeństwo 
poruszających się tam pieszych. 
Połączenie nawierzchni drogi gminnej i drogi wojewódzkiej należy wykonać poprzez frezowanie (szerokość 
1,0 m; grubość frezowania 0,05 m) odcinka istniejącej nawierzchni na DW 227. Połączenie nawierzchni DW 
oraz ul. Łokietka nastąpi poprzez ułożenie siatki wzmacniającej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej. 
Połączenie nawierzchni drogi dojazdowej z drogą wojewódzką przedstawiono w opracowaniu branży 
drogowej Układ Drogowy. 

5.3. System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej 

Przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z budową odwodnienia drogi. Droga zostanie odwodniona 
powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych oraz poprzecznych. Wody opadowe 
zostaną odprowadzone do istniejących rowów znajdujących się przy krawędzi przebudowywanej drogi. 
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się fragment sieci wodociągowej.  
Układ sieci wodociągowej wraz z określeniem parametrów technicznych i rozwiązaniami konstrukcyjno – 
materiałowymi ujęte zostały w opracowaniu branży sanitarnej. 

5.4. Oświetlenie drogowe 

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z budową nowego układu oświetlenia ulicznego. Istniejące oświetlenie 
znajdujące się wzdłuż drogi gminnej, należy zdemontować. 
Układ oświetlenia ulicznego wraz z określeniem parametrów technicznych i rozwiązaniami konstrukcyjno – 
materiałowymi ujęte zostały w opracowaniu branży elektroenergetycznej. 

5.5. Kanały technologiczne 

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z budową kanału technologicznego. 
Układ kanału technologicznego wraz z określeniem parametrów technicznych i rozwiązaniami konstrukcyjno – 
materiałowymi ujęte zostały w opracowaniu branży teletechnicznej. 

5.6. Branżowe rozwiązania techniczne 

Z projektowaną drogą związana jest konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w 
zakresie:  

� sieci elektroenergetycznej,  
� sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, 
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� sieci teletechnicznej, 
 
Branżowe rozwiązania techniczne polegające na usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną ujęto  
w opracowaniach dla danych branż. 
W ramach inwestycji należy dokonać zabezpieczenia istniejących sieci. Zabezpieczenie sieci wykonać 
zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi od poszczególnych gestorów sieci. 

5.7. Uwagi dotyczące realizacji inwestycji 

W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni, chodników, ciągu pieszo - rowerowego i zjazdów należy 
rozebrać istniejące nawierzchnie.  
Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998 
oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
wynosi Is=1,00. 
Roboty związane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu 
zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. 
Geometria projektowanej ulicy została opracowana w oparciu o aktualny wtórnik i pomiary w terenie. 
Współrzędne geodezyjne punktów głównych osi jezdni zostały podane na planie. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacją ruchu na czas 
budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez 
kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. 
Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w 
której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem 
odpowiednich służb. Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w 
trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów 
osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie materiały użyte w czasie 
realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane 
przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu 
niniejszej dokumentacji, na terenie objętym inwestycja nie zostały zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci. 
Odpisy wszystkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz uzgodnień zamieszczono jako 
załączniki do Projektu budowlanego. 
 

5.8. Organizacja Ruchu 

Stała organizacja ruchu ujęta została w opracowaniu Stała Organizacja Ruchu. 
 

5.9. Gospodarka zielenią 

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z wycinką drzew i krzewów.  
Na obszarach, na których będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie, nie stwierdzono występowania 
chronionych gatunków roślin. Na drzewach i krzewach przewidzianych do usunięcia nie stwierdzono 
występowania gniazd i dziupli ptaków, grzybów (w tym porostów) i owadów gatunków chronionych. 
Przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na populacje ptaków chronionych. 
Przewidywane drzewa do wycinki zostały zaznaczone na jednym z załączników. 
Wycinka drzew kolidujących z przedsięwzięciem nastąpi poza okresem gniazdowania ptaków. Do wycinki nie 
są przeznaczone gatunki chronione lub będące pomnikami przyrody. Na obszarze inwestycji nie występują 
pomniki przyrody. 
Projektowany układ zieleni dostosowano do układu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejącej i 
krajobrazu terenów sąsiednich. Przyjętą formę zagospodarowania zielenią, jej rozwiązanie sytuacyjne 
przedstawiono na Rys.2 Projekt Zagospodarowania Terenu części graficznej. 
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6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 3  ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, należy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego 
terenu. Stwierdza się, iż obszar oddziaływania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka się w działkach, na 
których prowadzona będzie inwestycja. 
Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2] 
Obręb:  Trutnowy  
działki:  218/2, 249/2, 360, 250/28 
Obszar oddziaływania obiektu ustalono na podstawie : 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 
maja 1999r.);  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 

poz. 717)  
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II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 

1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI 

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

że projekt  

 

 

pt. „Przebudowa ul. Władysława Łokietka i części ul. Ziemiańskiej w 
Trutnowach Pierwszych” 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć. 

 

 
 
 

Data opracowania: 11/2018 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
Funkcja: Branża: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant Drogowa mgr inż. Łukasz Kotulski drogowe POM/0331/PWBD/15  

Sprawdzający mgr inż. Maciej Potrzebowski drogowe POM/0332/PWBD/15  

Projektant Elektroenergety
czna 

mgr inż. Marcin Górski  elektroenergetyczne WAM/0013/PWOE/10  

Sprawdzający mgr inż. Paweł Danilczuk elektroenergetyczne WAM/0144/POOE/10  

Projektant Sanitarna mgr inż. Rafał Malinowski sanitarne POM/0244/PWOS/12  

Sprawdzający mgr inż. Tomasz Makarski sanitarne POM/0243/PWOS/12  

Projektant Teletechniczna inż. Jarosław Szczodrowski teletechniczne  DT-WBT/02354/02/U  

Sprawdzający mgr inż. Zbigniew Kowalski teletechniczne  POM/0231/PWBT/15  
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB 

BUDOWLANYCH 
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III.   DECYZJE, WARUNKI TECHNICZNE I UZGODNIENIA 

1. UZGODNIENIA ZESPOŁU UZGODNIEŃ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
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2. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O. O. 
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3. ENERGA OPERATOR S.A. 
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4. ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O. 
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5. ORANGE POLSKA S.A. 
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6. ECOL UNICON SP. Z O. O. 
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7. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU 
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8. GMINA CEDRY WIELKIE 
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