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A.CZESC OPISOWA
. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.

1.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca na przebudowie drogi
gminnej ul. Wiadystawa Lokietka i czesci ul. Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych

1.3.  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie:

= wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowe;j;
wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej;
wykonanie nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego z betonowej kostki brukowej niefazowanej;
wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej niefazowane;j;
odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych do istniejacych odbiornikéw w postaci rowow;
budowa o$wietlenia ulicznego;
budowa kanatu technologicznego;
budowa sieci wodociggowe;;
usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;
wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg;
wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

1.4.  Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie gdanskim, gminie Cedry
Wielkie, miejscowos¢ Trutnowy

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2]

Obreb: Trutnowy
dziatki: 218/2, 249/2, 360, 250/28

1.5.  Cel inwestycji

Gtownym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkarcéw poprzez
usprawnienie dojazdu do zabudowar oraz poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest
poprawa wizerunku drogi.

1.6.  Etapy realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
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2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Przedmiotowa droga w miejscowo$ci Trutnowy Pierwsze jest drogq obstugujaca gtownie mieszkancéw oraz
stanowiacq dojazd do pét i Majatku Ziemskiego Trutnowy.

Na ww. drodze odbywa sie ruch pojazdéw osobowych, ciezarowych, rolniczych ruch pieszych, a takze
pojazdéw uzyteczno$ci publicznej — $mieciarek, samochodéw dostawczych. W chwili obecnej droga posiada
potaczenia z drogg wojewddzka nr 227, jako skrzyzowanie zwykte typu ,T". Z uwagi na charakter ruchu oraz
projektowane zagospodarowanie, przyjmuije sie kategorie ruchu KR3.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Poczatek opracowanego odcinka drogi gminnej rozpoczyna sie od skrzyzowania drogi wojewodzkiej 227 z ul.
Wiadystawa Lokietka. Koniec opracowania zostat przyjety na ul. Ziemianskiej, w miejscu taczenia sie
nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig z ptyt YOMB.

Szeroko$¢ istniejace] drogi wynosi od okoto 3,0 — 3,7 m. Istniejaca jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowg na
podbudowie z brukowca ze spadkiem poprzecznym jednostronnym. Natomiast odcinek drogi na skrzyZzowaniu
z ul. Ziemianska posiada nawierzchnie z ptyt drogowych. Istniejaca droga nie posiada kraweznikow. Droga
pozbawiona jest rowniez chodnikéw. Wzdtuz drogi biegna rowy odwadniajace. W obszarze drogi rosng liczne
drzewa. Procz obszaru zabudowy mieszkaniowej, gdzie drzewa wystepuja tylko w kilku miejscach.

Miejsce inwestycji znajduje sie na terenie ptaskim. Dtugo$¢ odcinka drogi znajdujacego sie poza obszarem
zabudowan wynosi ok. 150 m, pozostata czes¢ drogi biegnie wzdtuz obszaru zabudowanego i wynosi okoto
480 m.

Zjazd na droge wojewddzkg nie ma zachowanych wymagan odno$nie pola widocznosci. Kolizie z polem
widoczno$ci stanowi drzewo. W zwigzku z powyzszym konieczne jest usuniecie przedmiotowego drzewa.

Przylegty obszar do ww. ulic stanowi teren zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej, produkcyjno-ustugowo-
handlowe;.

W granicach pasa drogowego znajduja sie:
= sieC gazowa;

sie¢ wodociggowa;

siec elektroenergetyczna;

oswietlenie uliczne;

linie elektroenergetyczne kablowe;

linie teletechniczne;

drzewa.

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :

= nawierzchnia drogi jest nierowna, posiada liczne spekania poprzeczne oraz podtuzne;

= przy krawedziach jezdni wystepujg ubytki i zapadniecia nawierzchni;

» jezdnia jest zdeformowana, po intensywnych opadach atmosferycznych tworzg si¢ zastoiska wody;

» nawierzchnia zjazddw jest uszkodzona, wystepuie liczne wykruszenia,

= istniejgca nawierzchnia z ptyt drogowych jest w wielu miejscach uszkodzona, ptyty klawiszujg;
Przyczyng tego stanu jest diugi okres eksploatacji nawierzchni. Nalezy dokona rozbiorki istniejacej
nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji.
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24. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badahn geotechnicznych (Dokumentacja Geotechniczna) oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowag inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.
Stwierdzono wystepowanie $rednio zageszczonych piaskoéw drobnych i Srednich, glin piaszczystych, piaskow
gliniastych oraz gruntéw préchniczych i namutdw. W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej. W podtozu gruntowym panujg przecigtne warunki gruntowe. W zwigzku z
powyzszym nalezy dokona¢ wzmocnienia podioza gruntowego. Szczegdtowe informacje na temat budowy
geologicznej podtoza znajdujq sie w Dokumentacji Geotechnicznej.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Cedry Wielkie, a PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz

Kotulski.

[2l.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca

2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow

technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.

1729).

[7]. Wizjalokalna

[8]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[10]. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Trutnowy.
Uchwata Rady Miejskiej w Cedrach Wielkich nr X/92/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

41.  Uklad drogowy

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:
= Projektowana ulica (oznaczenie A1.08KUd wedtug zagospodarowania przestrzennego)
D

= klasa drogi

= Kkategoria ruchu KR 3

= szeroko$¢ jezdni 5,00-5,50m
= szeroko$¢ ciggow pieszo-rowerowych 25m

= szeroko$¢ chodnikow 20m

= dlugos¢ drogi 638,13m

W zwigzku z powyzszym planuje sie:
Wykonanie robét drogowych:

=  prace przygotowawcze, prace pomiarowe;

= rozbiorka elementow przewidzianych do przebudowy;

= usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z budowg drogi — kolizie z sieciami
elektroenergetycznymi, teletechnicznymi;

= roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod nowa konstrukcje jezdni, ciag pieszo -
rowerowy, chodniki, zjazdy;
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utozenie kraweznikow i obrzezy oraz wykonanie elementow oporowych;

utozenie warstw konstrukcyjnych dla poszczegoinych elementdw realizacyjnych;

wykonanie nawierzchni ulic;

wykonanie nawierzchni chodnikow, zjazdow, ciggdw pieszo — rowerowych;

wykonanie ewentualnych skarp i obsianie ich trawg;

wykonanie zieleni w formie trawnikow;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz elementoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego;
prace wykofczeniowe;

prace porzgdkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego;

4.2.  Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Zaprojektowano nastepujacy uktad drogowy:

» Projektowana droga — dtugos¢ drogi 638,13 mb

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43 poz.430) oraz istniejacych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

Podstawowe parametry techniczne

Parametr Warto$¢
Kategoria ruchu KR3
Predkos¢ projektowa V,, [km/h] 30
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 12
Dopuszczalny nacisk na o$ [KN] 100

Okreslenie rodzaju nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Materiat

Jezdnia Nawierzchnia bitumiczna, betonowa kostka
brukowa

Zjazdy Betonowa kostka brukowa, grafit

Ciag pieszo - rowerowy Betonowa kostka brukowa niefazowana,
czerwona

Chodniki Betonowa kostka brukowa niefazowana, szara

Pobocze utwardzone Destrukt asfaltowy / KLSM 0/31,5

» Wiot przebudowywanego odcinka drogi do istniejacej drogi wojewddzkiej nr 227 — skrzyzowanie
zwykle typu T. Wlot do w/w ulic nie zmieni ich geometrii.

4.3.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych (G4), dla ruchu KR3 i dopuszczalnego nacisku na 0$ 100KN przyjeto
nastepujaca konstrukcje :
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-
=]
) Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej w
S Trutnowach Pierwszych
K01 Jezdnia bitumiczna
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 5
Warstwa wyréwnawcza AC 16W 50/70 6
Podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 7
Podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 15
Podbudowa pomocnicza: warstwa kruszywa naturalnego pospotka 15
Ulepszone podioze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C 3/4 25
Podioze gruntowe -
K02 Jezdnia z kostki betonowej
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna : Betonowa kostka brukowa niefazowana, szara 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 15
Podbudowa pomocnicza: warstwa kruszywa naturalnego pospotka 20
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C 3/4 25
Podtoze gruntowe -
K03 Zjazdy z betonowej kostki brukowej
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna : Betonowa kostka brukowa fazowana, grafitowa 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 15
Podbudowa pomocnicza: warstwa z kruszywa naturalnego pospétka 15
Ulepszone podtoze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymato$ci C 3/4 25
Podtoze gruntowe -
K04 Ciag pieszo - rowerowy
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna :Betonowa kostka brukowa niefazowana, czerwona 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 15
Podbudowa pomocnicza: warstwa z kruszywa naturalnego pospétka 10
Geokompozyt separacyjno - wzmacniajacy 30 kN/m -
Podtoze gruntowe -
[Ko5 Chodniki
Warstwa Grubos¢
[cm]
Warstwa $cieralna :Betonowa kostka brukowa niefazowana, szara 8
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, KLSM 0/31,5 15
Ulepszone podioze: mieszanka zwigzana cementem o klasie wytrzymatosci C 1,5/2 15
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Podfoze gruntowe | -
K06 Pobocza
Warstwa Grubosé
[cm]
Destrukt asfaltowy / KLSM 0/31,5 10

Z uwagi na fakt, iz w podtozu wystepuja grunty wysadzinowe, zastosowano stabilizacje podioza cementem.
Stabilizacje nalezy wykona¢ pod jezdnig i zjazdami. Pod ciagiem pieszo - rowerowym, z uwagi na duzo
mniejsze obcigzenie ruchem, nalezy dokonaC wzmocnienia poprzez zastosowanie geokompozytu
separacyjno — wzmacniajacego.

Warunek mrozoodporno$ci :

hz=10m

Grubos¢ warstw konstrukcyjnych jezdni = 73 cm

Dla ruchu KR3 i grupy nosnosci podtoza gruntowego G4, warunek bedzie spetniony jezeli grubo$¢ konstrukcii
bedzie > 0,70 hz=0,70 * 1,00 m =70 cm.

73 ¢cm > 70 cm, w zwigzku z powyzszym warunek uznaje sie za spetniony.

4.4. Przebieg drogi w planie

Projektowane usytuowanie nowej osi drogi zaktada petne wykorzystanie pasa drogowego.

Dziatki przewidziane do wykonania drogi stanowig w wiekszo$ci wiasno$¢ inwestora.

Zaprojektowano jezdnie gtéwng o szerokosci od 5,0 m do 7,3 m — na poszerzeniu na tuku. Na catej diugosci
drogi skorygowano przebiegi tukdw poziomych, ograniczajac w miare mozliwosci ich iloS¢.

Z uwagi na klase drogi, na tukach tych zrezygnowano z krzywych przejSciowych, w miejscach poszerzen
zastosowano proste przejsciowe.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.1 Plan Sytuacyjny czesci graficznej.

4.5.  Profil podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano po istniejgcym terenie, z niewielkimi réznicami wysoko$ciowymi.
Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi zostata dowigzana do istniejacych punktow statych:
poczatkéw i koncoéw opracowania. Projektowane spadki podiuzne zostaty dostosowane do istniejacego
terenu. Zatamania niwelety wyokraglono tukami oraz zaprojektowano jako krzywe tamane. Rozwigzanie
wysoko$ciowe przedstawiono na Rys.2 Profil Podtuzny czesci graficznej.

4.6.  Przekrdj normalny

Na przebudowywanym odcinku drogi zaprojektowano przekrdj uliczny. Z uwagi na charakter projektowanej
drogi oraz ograniczenie predkosci, projektuje sie spadek jednostronny w kierunku istniejacego rowu.
Przekroje drogi przedstawiono na Rys.3.1 - 3.2 Przekroje Normalne cze$ci graficznej.

4.7.  Krawezniki i obrzeza

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100 ustawione na tawie z oporem z betonu B15, oraz kraweznik
najazdowy 15x22x100 na fawie betonowej. Przyjeto Swiatto kraweznika od strony jezdni 10 cm. Na zjazdach
do posesji kraweznik zostat obnizony do 2 cm powyzej poziomu jezdni. Od strony istniejacego rowu, na
potaczeniu nawierzchni bitumicznej z nawierzchnig z kostki, na potgczeniu projektowanych nawierzchni z
innymi nawierzchniami zastosowano oporniki betonowe 12x25x100 cm wtopione do poziomu jezdni.
Zastosowano obrzeza betonowe 8x30x100. Przy ciggu pieszo - rowerowym, obrzeze nalezy wystawi¢ 2 cm
ponad nawierzchnie chodnika. Spoiny kraweznikow oraz obrzezy nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo —
piaskowg 1:2.

Krawezniki najazdowe zaprojektowano w miejscu zmiany nawierzchni drogi z projektowanej bitumicznej na
istniejaca z ptyt typu YOMB, przyjeto $wiatto 0 cm od strony projektowanej nawierzchni.
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Krawezniki zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15.
Przyjeto obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na tawie z betonu C12/15.

Skrzyzowanie z droga wojewodzka

Przedmiotowa droga taczy sie z drogg wojewddzka nr 227 poprzez skrzyzowanie typu ,T". Wlot do w/w ulicy
nie zmieni jej geometrii. W zwigzku z przebudowg drogi dojazdowej w miejscowosci Trutnowy Pierwsze,
nalezy wykona¢ korekty tukéw na wlocie oraz regulacji wysokoSciowej skrzyzowania. Projektuje sie takze
wydtuzenie projektowanego chodnika przy drodze wojewddzkiej, aby zwigkszyé bezpieczenstwo
poruszajacych sie tam pieszych.

Pofaczenie nawierzchni drogi gminnej i drogi wojewddzkiej nalezy wykona¢ poprzez frezowanie (szeroko$¢
1,0 m; grubos¢ frezowania 0,05 m) odcinka istniejacej nawierzchni na DW 227. Potaczenie nawierzchni DW
oraz ul. tokietka nastapi poprzez utozenie siatki wzmacniajacej oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej.
Potaczenie nawierzchni drogi dojazdowej z drogg wojewddzka przedstawiono na Rys.3.1 - 3.2 Przekroje
Normalne czesci graficzne;.

Zjazdy

Na terenie catej inwestycji zaprojektowano zjazdy indywidualne oraz publiczne. Nalezy przebudowaé
wszystkie zjazdy znajdujace sie¢ w obrebie inwestycji. Konieczne jest dokonanie regulacji wysoko$ciowe;
Zjazddw z uwagi na zmiany wysoko$ci profilu podituznego projektowanej jezdni. Zjazdy indywidualne
zaprojektowano o minimalnej szerokosci 3,0 m, dostosowane do szeroko$ci bram. Z uwagi na bliskie
odlegtosci pomiedzy istniejgcymi niektorymi zjazdami indywidualnymi, zdecydowano sie na wykonanie tego
typu zjazdow w formie zjazdu podwojnego. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykoriczono
skosem 1:1. Zjazdy publiczne zaprojektowano o minimalnej szerokosci 4,0 m. W miejscach przeciecia
krawedzi zjazdu z chodnikiem, kraweznik zostat obnizony do 2 cm powyzej poziomu jezdni. Zjazdy z kostki
ograniczono kraweznikiem betonowym 15x22cm zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokosci
Zjazdu, kraweznik zostat obnizony do 2 cm powyzej poziomu jezdni. Konstrukcje zjazdéw okreslono w
punkcie 4.3 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisu.

Mury oporowe

Lokalizacje muréw oporowych przedstawiono na cze$ci graficznej opracowania. Projektuje sie powierzchnie
licowe elementéw betonowych o strukturze beton licowy, gtadki. Przy wykonywaniu muréw oporowych
mozna zastosowac inne prefabrykaty o takich samych parametrach technicznych.

Opis konstrukcji muru

Pod podstawami muru nalezny wykona¢ warstwe betonu C12/15 o grubosci 15 cm.

Uszczelnianie taczen, izolacja

Szczeliny pionowe po zewnetrznej stronie, na styku sasiednich elementéw powinny pozostaé niewypetnione.
Stanowig one naturalng dylatacje. Sciany oporowe nie wymagajg stosowania izolacji.

Szczeliny pionowe od strony gruntu nalezy uszczelni¢ za pomocg paskow papy termozgrzewalnej na osnowie
z wtokniny poliestrowej o szerokosci min. 20 cm.

Potaczenie

Aby potaczy¢ Sciany oporowe nalezy uzy¢ stali zbrojeniowej z zebrem spiralnym @ 14-16 mm,

przeciagajac prety przez gorne, zamocowane na state uszy. Wiekszg pewnos¢ montazu uzyskuije sie przez
zaklepanie uszu. W naroznikach prety nalezy uformowa¢ w postaci katownikéw. Stopy elementéw w strefie
naroznikowej dla lepszej stabilnosci powinno sie przykry¢ nadbetonem.

Zasypka

Wypetnienie nalezy wykonaé z Pr o wspotczynniku filtracji k>5m/dobe i U>5 z dokopu. Grunt nalezy nanosi¢
warstwami po okoto 30cm i réwnomiernie zageszcza¢ do wskaznika zageszczenie 1s=0.98. Przy stosowaniu
maszyn zageszczajacych, nalezy zachowaé wystarczajacy dystans do Scianek oporowych. Bezpieczna
odlegto$¢ wynosi z reguty minimum 1/3 wysoko$ci zabudowy, lub przynajmniej 50 cm.

Elementy muru oporowego
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e mur oporowy nr 1
Elementy muru oporowego nalezy ustawia¢ stopa muru skierowang w kierunku projektowanych nawierzchni.
Mur oporowy nalezy ustawi¢ od km 0+260.72 do km 0+286.28- zgodnie z kilometrazem drogi.

* mur oporowy nr 2
Elementy muru oporowego nalezy ustawia¢ stopa muru skierowang w kierunku projektowanych nawierzchni.
Mur oporowy nalezy ustawi¢ od km 0+290,55 do km 0+333,45 — zgodnie z kilometrazem drogi.

Do ww. murdw przyjeto element o wymiarach podanych na Rys. 4 Przekroje Normalne. Dlugos¢ montazowa
elementéw wynosi 100cm.

Chodniki

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa chodnikéw. Zaprojektowano chodnik szerokosci 2.0 m. Na
chodniku przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=1,0%. Chodnik ograniczono obrzezami (8x30cm) i
kraweznikami betonowymi (15x30cm). Z jednej strony obrzeze ustawiono 2 ¢cm powyzej poziomu chodnika.
Niwelete chodnika poprowadzono zgodnie z niweletg jezdni. Konstrukcje chodnika okreslono w punkcie 4.2
Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego opisul.

Ciagi pieszo - rowerowe

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg ciggu pieszo - rowerowego. Zaprojektowano cigg pieszo -
rowerowy szeroko$ci 2.5 m. Przyjeto jednostronne spadki poprzeczne i=1,0%. Ciag pieszo - rowerowy
ograniczono obrzezami (8x30cm) i kraweznikami betonowymi (15x30cm). Z jednej strony obrzeze ustawiono
2 cm powyzej poziomu ciggu pieszo - rowerowego. Niwelete poprowadzono zgodnie z niweletg jezdni.
Konstrukcje $ciezki rowerowej okreslono w punkcie 4.3 Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego niniejszego
opisu.

Dojscia do furtek

Zaprojektowano dojscia do furtek o takiej samej nawierzchni jak chodnik. Przyjeto jednostronne spadki
poprzeczne i=2,00%. Dojscia do furtek ograniczono kraweznikiem betonowym obrzezem betonowym
8x30x100cm.

System odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej

Przedmiotowa inwestycja nie wigze sie z budowg odwodnienia drogi. Droga zostanie odwodniona
powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkow podiuznych oraz poprzecznych. Wody opadowe
zostang odprowadzone do istniejgcych rowdw znajdujacych sie przy krawedzi przebudowywanej drogi.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie fragment sieci wodociggowe.

Uktad sieci wodociggowej wraz z okresleniem parametrow technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno —
materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu branzy sanitarnej.

Oswietlenie drogowe

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg nowego uktadu o$wietlenia ulicznego. Istniejace oswietlenie
znajdujace sig wzdtuz drogi gminnej, nalezy zdemontowac.

Uktad o$wietlenia ulicznego wraz z okresleniem parametrow technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno —
materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu branzy elektroenergetyczne.

Kanaly technologiczne

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa kanatu technologicznego.
Uktad kanatu technologicznego wraz z okresleniem parametrow technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno —
materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu branzy teletechnicznej.
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417. Branzowe rozwigzania techniczne

Z projektowang drogg zwigzana jest koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng w
zakresie:

= sieci elektroenergetycznej,

= sieci elektroenergetycznej oSwietleniowej,

= sieci teletechnicznej,

Branzowe rozwigzania techniczne polegajace na usunieciu kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng ujeto
w opracowaniach dla danych branz.

W ramach inwestycji nalezy dokonaC zabezpieczenia istniejacych sieci. Zabezpieczenie sieci wykonac
zgodnie z wydanymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi od poszczegdlnych gestorow sieci.

4.18. Uwagi dotyczace realizacji inwestyc;ji

W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni, chodnikéw, ciagu pieszo - rowerowego i zjazdéw nalezy
rozebrac istniejgce nawierzchnie.

Podtoze formowac i zageszczaé warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998
oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne
wynosi Is=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.

Geometria projektowanej ulicy zostata opracowana w oparciu 0 aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspditrzedne geodezyjne punktdow gtoéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas

budowy oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtaciwa jednostka, w
ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w
trakcie realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktow
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie materiaty uzyte w czasie
realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych. Odbiory robét oraz odbidr koricowy winny by¢ dokonywane
przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestordw poszczegblnych sieci.
Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy, po przekazaniu
niniejszej dokumentaciji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane i/lub wykonane inne sieci.
Odpisy wszystkich niezbednych dokumentéw formalno-prawnych oraz uzgodnien zamieszczono jako
zatgczniki do Projektu budowlanego.

4.19. Organizacja Ruchu

Stata organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu Stata Organizacja Ruchu.

4.20. Gospodarka zielenig

Przedmiotowa inwestycja wigze si¢ z wycinkg drzew i krzewow.

Na obszarach, na ktorych bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie, nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkdw ro$lin. Na drzewach i krzewach przewidzianych do usuniecia nie stwierdzono
wystepowania gniazd i dziupli ptakéw, grzybdw (w tym porostow) i owaddw gatunkéw chronionych.
Przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na populacje ptakdw chronionych.

Przewidywane drzewa do wycinki zostaty zaznaczone na jednym z zatacznikow.

13



PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
QDESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

Wycinka drzew kolidujgcych z przedsiewzieciem nastapi poza okresem gniazdowania ptakéw. Do wycinki nie
sg przeznaczone gatunki chronione lub bedace pomnikami przyrody. Na obszarze inwestycji nie wystepujg
pomniki przyrody.

Projektowany uktad zieleni dostosowano do ukfadu drogowego, sieci podziemnych oraz zieleni istniejacej i
krajobrazu terendw sasiednich. Przyjetg forme zagospodarowania zielenia, jej rozwigzanie sytuacyjne
przedstawiono na Rys.1 Plan Sytuacyjny czesci graficznej.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu. Stwierdza sig, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowe] inwestycji zamyka sie w dziatkach, na
ktdrych prowadzona bedzie inwestycja.

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2]

Obreb: Trutnowy

dziatki: 218/2, 249/2, 360, 250/28

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999r.);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)
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INFORMACJA BIOZ DLA BRANZY DROGOWEJ

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
DES'GNERS 80-175 Gdarnisk
. ] NIP 511-022-82-96
REGON 142027983
tel.: +48 607 125 664
WWW www.pro-designers.pl
email : biuro@pro-designers.pl
Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Plazyiskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej w
Trutnowach Pierwszych

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Inwestycja znajduje sie na terenie: wojewodztwa pomorskiego, powiat gdanski, Gmina Cedry Wielkie, Trutnowy
Pierwsze

Jednostka ewidencyjna: Cedry Wielkie [220402_2]

Obreb: Trutnowy

dziatki: 218/2, 249/2, 360, 250/28

Nazwa tomu:
Projekt Budowlany i Wykonawczy

Nazwa teczki/ Nazwa opracowania:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Branza:
Drogowa
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko oraz adres: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. tukasz Kotulski drogowe
Projektant Drogowa ul. AIeksand,ry Gabrysiak 23D/1 POM/0331/PWBD/15
80-175 Gdansk
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr

120, poz.1126) w zakresie robot zwigzanych z branza: drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany, w oparciu o informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktdrej mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych,

w tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych

wymienionych w pkt. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane majg trwaC dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét
budowlanych:

1) ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2) przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

3) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;

5) stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow;

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

= Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),
Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okre$lenia zagrozen

wystepujacych podczas realizacji inwestycj.
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Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres robot:
Opracowanie obejmuje projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie:

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki brukowej;
wykonanie nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowey;

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego z betonowej kostki brukowej niefazowanej;
wykonanie nawierzchni chodnikoéw z betonowej kostki brukowej niefazowane;j;

odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych do istniejacych odbiornikéw w postaci rowow;
budowa o$wietlenia ulicznego;

budowa kanatu technologicznego;

budowa sieci wodociggowej;

usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;

wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycjg;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

Kolejno$¢ realizacii robot:

prace przygotowawcze, m.in. wycinka krzewow i drzew kolidujgcych z inwestycjg, prace
pomiarowe;
rozbiorka elementow przewidzianych do przebudowy;
roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod zjazdy, drogi, ciagi pieszo — rowerowe,
chodniki;
roboty drogowe:
- ulozenie kraweznikdw i obrzezy;
- utozenie warstw konstrukcyjnych;
- wykonanie nawierzchni ulic, zjazdow, ciggdw pieszo — rowerowych, chodnikdw;
- prace wykonczeniowe,
prace porzgdkowe, doprowadzenie terenu wokdt prowadzonych rob6t do stanu pierwotnego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

sie¢ gazowa;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ elektroenergetyczna;
oswietlenie uliczne;

linie elektroenergetyczne kablowe;
linie teletechniczne;

drzewa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W zagospodarowaniu terenu wystepujg nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz

zycia ludzi:

= sie¢ elektroenergetyczna kablowa NN - 0,4kV, SN — 15kV — wysokie ryzyko porazenia pradem
= sieC gazowa — wysokie ryzyko wybuchu

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen. Prace wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajace sporzadzenia planu ,bioz”:
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1. robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

= wykonywanie wykop6w o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

nie wystepuje

= roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
nie wystepuje

= rozbiorki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje

= roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw przemystowych,
nie wystepuje

» montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
nie wystepuje

= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,
nie wystepuje

= prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje

= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
nie wystepuje

= betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoki, filary i pylony,
nie wystepuje

= fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje

= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
roboty ziemne, roboty rozbiérkowe - porazenie pradem — skala wysoka
- 5,0 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
roboty ziemne, roboty rozbiérkowe - porazenie pradem — skala wysoka
- 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
nie wystepuje
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

nie wystepuje

= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje

= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje

2. rob6t budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczefstwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje
= roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje
3. robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
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nie wystepuje
= roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotop6w;
nie wystepuje
4. robdét budowlanych prowadzonych w poblizu lini wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m
- dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
= budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z
prowadzeniem ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego;
nie wystepuje
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
= roboty prowadzone z wody lub pod woda,
nie wystepuje
= montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
nie wystepuje
6. robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
= roboty prowadzone w zbiomikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelowa,
przecisku lub podobnymi;
nie wystepuje
7. robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
roboty przy budowie, remoncie i rozbi6rce torowisk;
nie wystepuje
8. robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9. robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:
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= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych
obiektow;
nie wystepuje
10. robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow prefabrykowanych
- roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje
Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestyciji:
= ruch samochodowy na drogach — potracenie samochodem,
= zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn, narzedzi i materiatdw,
= uzytkowanie pojazdow i innego sprzetu budowlanego,
= transport pionowy i poziomy materiatdw zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,
= nadmiemy hatas (np. prace przy zageszczaniu),
= drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
= prace W wymuszonej pozycji ciata (np. ukladanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie
kraweznikow),
= prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (np. dostarczenie
kraweznika do wbudowania).

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze
prowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien
okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie
odbywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny
pracy.

Szczegdlnie nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

= organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robé6t szczegdlnie niebezpiecznych,

= czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

= sposéb sygnalizacji $wietlnej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu
prac stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikdw,

= funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopdw),

= wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze,
kamizelki ostrzegawcze), srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych
(buty ochronne, kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.

= okre$lenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkoéw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow materiatow
agresywnych, srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

= stosowanie bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

= wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

przed przystapieniem do rob6t sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowa¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu
stosownego pozwolenia,
zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie wokoét budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,
zapewni¢ przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie wykop
przecina poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych,
w postaci np. pomostéw przejazdowych typu ciezkiego, ktadki dla pieszych.
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego
pojawienia sie pojazdéw budowy na drogach publicznych,
zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacg szybkie wezwanie pogotowia
medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia¢ wytgcznie pracownikdw ktorzy:

- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

(np. operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami  dotyczacymi
bezpieczenistwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
uzgodnieniach i opiniach,

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ od sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywaC sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i
cieplne.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie osob
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych czy rozbiérkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac
zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢é na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych
elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po
jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.
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= W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-
wyfadowczych zachowuje si¢ odlegtosci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

= Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1
Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

= Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploataci:
= dziennik budowy w biurze kierownika budowy
= dokumentacja techniczna j.w.
= dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkoleh podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
= dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
= protokdtow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze
kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Kotulski
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt

ot. Przebudowa ul. Wiadystawa tokietka i czesci ul. Ziemianskiej w
Trutnowach Pierwszych’

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosc i nr uprawnieri: Podpis:
Projektant mgr inz. tukasz Kotulski gg&?‘ggm /PWBD/15
Drogowa
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Potrzebowski gr(())IE\J/l(;\ON?%Z /PWBD/15

Data opracowania: 11/2018
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH
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Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 363/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1985 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0331/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Kotulski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Nie iewicz
/.

WICEPRZEWODNICZACY
sji Kwalifikacyjnej

il ~—

dr inz. Marek Wesglowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komsji KwaljfiKacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk. ul. Aleksandry Gabrysiak 23 D/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIERCW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryliiacyinym:

POM-59%-R55-H2X *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/B0/0070/16

adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/f1, 8B0-175 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2012-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dris 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie slektronicanym [0z U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dare w pastaci
eleitroniczne] opatrzone hezpiscznym padpisem elektroniczmym weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifibpssnego certyfitaty =y
riwnoweine pod wagiedem skutkdw prawnych dokumertom opatriorym pedpisami wiasnorgczmymi |

* \Wergfikacje poprawnasici danych w nirejszym zafeiadczeniu moina sprawdzic 1 pomocy numery weryfikacyjnegn Taswiad cenia na
stronie Polskie] lzby infynisrdw Eudownictws www.piib.org.al lub kontekbujac sie  bitrem wiasciwej Otregowej tzoy indynisrow
Budownictws.
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POMORSKA QK_
iZBA INZYNIEROW I

80-989 Gdafisk, al. Rrec
el, 58-324-89-77, 1a»

=4 =

Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 1., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
walifikacyjnej

dr inZz. Leszek Niedostatkiewicz

isji Kwalifikacyjnej

Ui

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

mgr inz.| Mdci¢j

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potegowska 6/30
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiacyinyme

POM-XDW-CLE-WER *

Pan Maciej Michal Potrzebowski 0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16

adres zamieszkania ul. Potegowska 6,30, 80-174 Gdansk

jest crionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej izby inZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnis 18 wrzesnis 2004 r. 0 podpisie slektronicenym [0z U. 2002 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
slektranicanaj opstrzone bezpiscrnym podpizem elektronicznym weryficowsnym przy pomocy wainegs kwalifikoasnema certyfistu oy
rivanoweine pod wIgiedem skuthdw prawnych dokumertom opatrzarym podpisami wiasnorgcznymi |

* Weryfikscje poprewnasci danych w nirdejsTym zaswisdczeniu modna sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnegn zafwisdczenie ra
stronie Polskiej izby Infynieraw Budownictws www.piib.org.af lub kontekbsjgc sie 1 biurem whasciwej Oiregowe]j izoy Infynisrow
Budownictwa,

=
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tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl
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7ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

£0-778 Gdansk, ul. Mostowa 11A
Selretaral il (58] 0228 tel. ¢ fime (38) 320-90.25; NP SR1-25Q0-357: Regon: 191647276
e, 2wtk pl emuil: sekistoninlFadvwedangnl

WZPD.4470.806.2018.DK Gdansk, 1§ pagdziernika 2018 1.
L.dz 1227
POLECTNY
Pan Lukasz Kotulski
PRO-DESIGNERS
mgr ink. Eukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdansk
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznyeh (jt. Dzl
22017 g, poz. 2222), Dyrektor Zarzadu Drog Waojewodzkich w Gdatisky Grzegorz Stachowiak,
oswiadcza, e
1

uzgadnia w zakresie drogi wojewddzkiej nr 227 zlozony do ZDW w Gdansky przez Pana Lukesza
Hululsh'{écgu z firmy PRO-DESIGNERS mpgr in2. Eukasz Kotulski, ul. Alcksandry Gabrysiak 23D,
80-175 Gdanisk, dziafajqeego z pelnomocnictwa Tnwsston Wajta Gminy Cedry Wiclkie, ul M.
Plazyfskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie Projekt budowalny i wykomawezp: Proebudowa
ul. Wiadystawa Lokfetka i czescl ul, Flemiariskie] w Trutmawach Perwsmyely wraz re skutkami toga
Pru_.lek.'r’{. czyli kaniecznodeiy usunieeia z pasa drogowego kolidujacego 2 inwestyejy jednego drzewa
dab szyputkowy o obwodzie 480 cm.
Opicczowany  przez ZDW Projekt stanowi zalgeanik  do piniejszege  Odwiadezenia
(zalgeenikinr 1=3).

I §2
ugyezy pieodplatnie [nwestorowd, grunty stanowigce czgdt pasa drogi wojewadzkiej nr 227 w zakresic
wni.l-;ajqc_\-m 2 uzpgodnionego Projekit oraz w zakresie niezbedinym dla usunigeia jednege drzewa dab
szypulliowy o obwodzie 480 em.
Ninicjspe Owiadczenie upowaznia Inwestora do Zlodenia aéwiadezenia o prawie do dysponowania
pleruchbmodciy na ¢ole budowlane w rozumicniu art, 3 phkt 11 ustawy Prawo budowlane
oraz o pozwoleniu wiadciciela nieruchomodcl na usuniecie drzews W rozumieniu ustawy o ochronie
prevrody.

§3

preekage Inwestorowi przedmiot usyezenia 1), czesé pasa drogi wojewidzkie) nr 227 w zakresie
w;.-nikq'iqc}rm z uzeodnionege projektu, po okredleniu terminu rozpoczgcia budowy, Przekazanie
gruntiy nastgpi po podpisaniu przez Srony umowy W sprawie przekazania czedci pasa drogowega
oraz podpisanin, W obecnodci  Wykonawey robdt,  protekelu przekazania  placy  budowy.
Do podpisania protokolu upowazniony jest Kierownik Rejonu Drog Wojewodzkich w Gilnisku
2 siedziby w Trabknch Wielkich, ul. Gdanska 79, §3-034 Trabki Wielkis, tel. 38 303 6 00,
Niniejsre odwindczenie traci wainosé, jekeli Inwestor w ciggu dwich lat nie uzyska pozwolenia
an budowe lub nie dokona rozpoczgcia robot budowlanych,

iFAR I EH
Adresat,
- Rdion Drbg "P\-'n_]v.:w-::'&d::kifh w Crolnnsku,

3. an

. el
it & it B pi? Sapuposhiresdes Erganego fel (RAF I3 G A0
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80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl
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Profil podiuzny

Przebudowa ul. Wiadysiawa Lokietka i czesci
ul. Ziemianskiej w Trutnowach Pierwszych

LEGENDA:

P L 16.800m
E H R: 800.000m
L T: BADIM
o~ f: 0.04&m
m L
-
-
NN B
2 0=
bS] ™~
S8
— D = =
= S o b
2 © O z
o = = &
= _
g _ _ |
© _ _ _ _
_ _ <
_ _ _ HOPR 47 NH.&&Q y
| |
| _ A ldOAF
_ _ |
_ _ _
POZICH DONIESIENIA L I . — —
— : : _ : : . b PRODESGNERS
" 3
Rzedne niwelety g g ] 3 A u & ﬁ*hﬁw_mw_msm\aj s Ao paa eIl
v + t ! ¥ i Hﬂ:is:u! s
Rzedne istnisjgce 8% 3 5 8 8 g | 1 E] i .
; + t “ “ z 2 Przsbudowa ul. Wiadyslawa Loklatka | czpsel
Réznice rzednych s % o83 T g g : z L Bomatales o Tt i Perasips
Elementy niwelety wrﬂ»%l\x\ e || ha PO oy W Qe Ry WeE  OBNBTRN:
— ————— S e Gmina Cety Wiske, B3-020 Cady Wiskla, Ul W, Platynstisga 16 |2
il - b L 4
Elementy trasy i | Py hebaimo-Sliouity | Wflaeibery, | ki
a o v T T h T T ti ,_ B L-..E.U—ﬁ* LTy
Odleglogci 5 i3 g5 H E H g - g | e | PROFIL PODLUZNY g
. : 4 - . * " Despi reabiong himase | mgesnsh | pooey o | Datecomeowenn
Kilometraz P oo R -.umum\ s
1 : 1500150

34



35

i Skala 1:10 SzczegotC  Skala 1:10 SzczegotE  Skala 1:10
.-Im FRZS T TR -~
o 15 a S a
x w 2. —F % *a
NS chodnik oA o
m m =] " .._
5% < M- 3
© 1l ]
N O 2 ' = \
£ = \Eﬁ & : !
= 2 % oy ! !
==:j CRC
w2 = : ’ 3 __a = i
<_3s4 e 4
m = Py W 8 Szezegtt D @ |_m J = J
=Z 3955  —— T =~
O557 / ¥
BELET _ so0om) LB a4
09Zos | S o
oRrRss® ___16@emi  mel_ . . Lv,“,mw\\..mm.
B W g \antam o kigsie L. / Ly
o825 s P 7O T
&) Kraweznik betonowy drogowy 15x30x100
% Obrzeze betonowe 8x30x100
I . e A Skala1:10 Szczegdt D Skala 1:10 Opornik betonowy 15x25x100
Wi ka | z e dla pleszy ﬂ @ Lawa betonowa C12/15
€% Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
08¢ zmienna | 2,00 g =
aca jazdnla ~ chodnik i ¥y
8 g
i " i R s “
(| | o # ,_..
I i v i PRO-DESIGNERS |
S sV S S ,. juccss, sk Uit oo
; 1 & | e’ e s dgru
I ¥ ' ol ke, 0 85T 128 084
A Jie====i _ B = _J
S I Wl | T
- | r Szczegdl E / Pramn Przebudows ul, Wiadystawa Lokietha | czgacl
o= m ! h.. ul, Ziemiafiskie] w Trutnowach Plarwszych
L = | @ S . A~ A ! | ot | | | — | . |
= ina; betorcwe kostka brukows 8,00 o \; e | Wl aniiwh: _ Ortes il N SN D
ot = wﬁ“u_lgh&%{aﬁ.hmﬁmﬂwﬁ p 18 L | ot Caty Wi 83420 Cur Wi, . Pltyioo 18 ™
5 LEER-] . 15,00 cm Fid hret n
H = Wﬂﬁiﬁw;m 2wlgzana o-.._.la.-_.._-._w.r.wﬁhn ||||||| - - I .amﬁﬁ uhﬂl i 1i-=|.5§|n.n| .._ T |rnﬂan=sw|
[am] T — Tkl rymarie PRZEKROJE NORMALNE Bl
’ ul.s.|ﬂaj_|| Imip | rarwigkn AT pocpls ' D gl
Picjaeraal mgrind, Lakesa Wolalsh! POMCINPRE0NS qu\n.\ Def201E
Spranum regr e Wasi Pormtou PowGamEREN | Ll 4 |
[r— _ —_— = — :.Fullcl —
. ' — 0o |




‘DESIGNERS
1
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Rys. 1.
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Rys.3.1-3.2
Rys. 4
Rys.5.1-5.3

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

Plan Sytuacyjny

Profil Podtuzny
Przekroje Normalne
Szczegdly Konstrukcyjne

Przekroje Poprzeczne
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