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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul Lesniej. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogoine

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 5 otworéw badawczych
o gtebokosci 2,5 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat. Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bez-posrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za
parametr wiodgcy dla wystepujgcych w podtozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia Ip, zas$ dla gruntdéw spoistych — stopien plastycznosci I.. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy C — jako grunty
nie morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA |
Zaliczono do niej glebe oraz piasek prochniczny.

WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych piaskéw srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.

WARSTWA llI
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych, glin oraz glin pylastych

w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,35.
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WARSTWA IV

Zaliczono do niej stabonosne grunty organiczne w postaci namutbw w stanie
miekkoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,50.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.
Gtebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m. ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

1 ,

2 1,30-2,50 1,30
3 1,20-2,50 1,20
4 1,50-2,50 1,50
5 1,20-2,50 1,20

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Il WNIOSKI

1. W podtozu opisywanego terenu panujg przecietne warunki wodne.

2. Grunty nosne stanowig:
- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il)
- grunty spoiste w stanie plastycznym (warstwa nr Ill)

3. Grunty stabonos$ne stanowia:
- namuty w stanie miekkoplastycznym (warstwa nr V)
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

4. Prace ziemne wigzac sie beda z koniecznoscig obnizenia lustra wody gruntowej. W
tym celu zastosowac nalezy igtofiltry.

5. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr 11l sg gruntami wysadzinowymi.

6. Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 5.

7. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

8. Nos$nos¢ poditoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali
projektant - konstrukior w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkéw
geotechnicznych.
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN
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Skala 1: 1000

Objasnienia:
® 2/6 lokalizacja otworu

badawczego /
gtebokos¢ otworu
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Elblaskie . . r
Pracdsighiorstwo Geologiczne Profile analityczne otworow | Zal Nr 3.1

mgr inZ. Daniel Kochanowski

Droga gminna w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej
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Elblaskie
Przedsigbiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Lat Nr 3.2

Droga gminna w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej
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Elblaskie
Przedsi¢hiorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

WYKRES UZIARNIENIA

Lot Nr 5

Droga gminna w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej

OTWOR Nr 1,
Gtebokos¢ poboru - 1,0 m ppt.
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Elblaskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

wedtug Normy PN/81 B-03020

o L .
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mgr InZ. vanie 0Chanows Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych X okresli¢ nalezy zgodnie A wartosci okreslone metoda C - droga praktycznych doswiadczen uzyskanych
zp. 1.3.6 Normy PN/81 B-03020 dla gruntow o podobnej genezie

Droga gminna w Cedrach Wielkich na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej
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~ OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU ZNAKI DODATKOWE OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
wg. PB-86/B-02480 dot. rodzaju grunty GEOTECHNICZNYCH
+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wkfadki)
GRUNTY NASYPOWE /" - na pograniczu (zblizony do...) 1 | 165;)30 Nr otworu |rz}e,<éni —
NN - nasyp niekontrolowany () - okreslenia uzupetniajace ¢ ’ | giebokosc
NB - nasyp budowlany OZNACZENIA GENEZY
Q - czwartorzed PROBKOWANIE OTWOROW
GRUNTY ORGANICZNE 82 - hologen t ) [ | - proébka o naturalnej strukturze (NNS)
RODZIME n - 0sady antropogeniczné ° - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A - prébka wody gruntowej (WG)
H - grunt préchniczny (limniczne)
Nm (P) - namut piaszczysty Qh, - holocenskie osady rzeczne ; ,
Nm (71) - namut pylasty (fluwialne) PROBKOWANIE OTWOROW
Nm (G) - namut gliniasty Qp - pleistocen . o
Gy - gytia Qp, - osady wodnolodowcowe 2'% - gtebokos¢ swobodnego zwierciadta wody
T - torf (fluwioglacjalne) - . )
Qp, - osady lodowcowe 3.50 - u?ta;)kglll(zggvéa?l}/n (plez?r)netryczny) poziom wody (PPW)
(glacjalno - morenowe) g p-p-L
GRUNTY MINERALNE Qp,, - osady miodsze - nawiercony poziom wody gruntowej
RODZIME Qp,; - osady starsze 5,00 gteboko$é (m p.p.t.)
KW wtmaina - grunt nawodniony
- zwietrzelina '
KWg - zwietrzelina gliniasta _% \?V%lIE\IRA'IC}NZlIé§$CCI)'|TWOROW ~] - sgczenie wody
KR - rumosz S
ﬁgg - lumosz gliniasty E QO 12/10 - otwér projektowany % - strefa saczen
- otoczaki x Nr / Gtebokos¢
K-kamieme @ 12/10 - otwor odwiercony PROBKOWANIE OTWOROW
%' 2wir in 2 Nr / Gtgbokos¢ o - badanie gruntu penetrometrem - PP-
Pg - awir g,“:lasty 8¢ 12/10 - sondowanie gruntu X - badanie gruntu $cinarkg - TV -
PO - POSDOI; liniast 2. Nr / Gtebokos¢ 0 - badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
0g - pospotka gliniasta @ N H - badanie gruntu sonda $cinajacy - VT -
Pr - piasek gruby i STAN | KONSYSTENCJA
gz - F;'igz':'; zrri‘é’:]'y 2 23 © In-luzny 15 <0,33 PROBKOWANIE OTWOROW
= = 0
Pr- piasek pylasty £se @ szg - sredniozageszczony 1,=(0,33-0,67) ST Strefa zbadana sonda
_— ST - sonda statyczna wkrecana
Pg - piasek gliniasty @ zg - zageszczony |y > 0,67 SL - sonda lekka wbijana
Tlp - pyt piaszczysty ITB - sonda ITB-ZW, wbijana
- pyt _*% Q@ 2w- zw’arty l <0 11,00 - gteboko$¢ otworu w mejtrach
Gp - glina piaszczysta ;:_) QO pzw - potzwarty I <0
g{t 9“?3 st s @ tpl - twardoplastyczny I, = (0,0 - 0,25) INNE
- glina pylasta ® -
Gpz - Glina piaszczysta £ © pl-plastyczny I = (0,20 - 0,50) lllc - Nrwarstwy geotechnicznej
zwigzta N @ mp! - migkkoplastyczny I, = (0,50 - 1,0) 1,=0,50 - stopier zageszczenia
Gz - gImla zwigzta : 2 | |,=0,30 - stopien plastycznosci
GIiz - glina pylasta zwigzla § @ pt-plynny | > 1,0 =0,
Jp - it piaszczysty 5 ~L  -grunt maze sie ‘
jT-l', ”-,{ st ) - granica stratygraficzna / genetyczna
- it pylasty .
O —— WILGOTNOSC GRUNTU
su - suchy e | granica warstw geotechnicznych
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry



