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I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Cel opracowania

Dokumentacje opracowano zgodnie z Warunkami Przytaczenia nr P/18/036728 oraz P/18/036714, celem usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA w zwigzku z budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na
odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktéra sktada sie:
= przebudowa linii kablowych nn oraz montaz muf kablowych;
= demontaz linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze stupami elektroenergetycznymi;
= demontaz istniejacych przytaczy kablowych;
= budowa linii kablowej do zitaczy kablowych oraz ich przenumerowanie wedtug standardéw ENERGA
OPERATOR SA;
= montaz rur ostonowych na istniejgce i projektowane linie kablowe;

1.3. Lokalizacja inwestyc;ji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie gdanskim, w gminie Cedry Wielkie.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana:

Obreb: Cedry Wielkie

dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora,
— wizja lokalna w terenie,
— warunki przytaczenia nr P/18/036728 oraz P/18/036714
— plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,
— obowigzujgce normy i przepisy:
» Ustawa ,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126);
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002 Nr 75 poz. 690;
* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 31 sierpnia 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. 101, poz. 1104);
*  Arkusze Norm zwigzane ze stanem projektowanym.

3. Dane ogdlne

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/18/036728 oraz P/18/036714 istniejace urzadzenia elektroenergetyczne
podlegajace przebudowie:

- linia kablowa nn 0,4 kV YAKXS 4x120 [St. 204/504 — Z- 505/1]

- linia kablowa nn 0,4 kV YAKXS 4x120 [ Z- 505/1 — Z -506/1]

- przytacze kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x25 [SL 505 - Z-505/1]
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- przytacze kablowe nn 0,4kV typu YAKXS 4x25 [SL 506 — Z-506/1]
- przytacze kablowe nn 0,4kV typu YAKXS4x35 [St 106/206 - ztacze Z3304855]
- linia napowietrzna nn 0,4kV typu AsXSn 4x 70 [St 204/504 - S£-506]

Zgodnie z Warunkami przytaczenia nr P/18/036728 oraz P/18/036714 z dn. 12.07.2018 r. wydanymi przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Gdansku przebudowie podlega linia napowietrzna elektroenergetyczna nn 0,4 kV zasilana ze
stacji transformatorowej T-5323 Cedry Wielkie VI oraz przytacze kablowe zasilane ze stacji transformatorowej T-5971
Cedry Wielkie Osiedle Mieszkalne. Istniejace stupy linii napowietrznej od stupa St-204/504 do stupa St-506 nalezy
zdemontowa¢ wraz z przytaczami kablowymi Z-505/1 oraz Z-506/1. Istniejacq linie napowietrzng nn 0,4 kV zasil. ze
stacji T-5323 Cedry Wielkie VI, obwod 500 typu AsXSn 4x70 mm? od stupa 204/504 nalezy zdemontowaé. W celu
zasilania ztaczy licznikowo-pomiarowych projektuje sie linie kablowa typu YAKXS 4x120 mm2, relacji SL-204/504 — Z-
505/1 oraz Z-505/1 — 506/1. Dodatkowo ztacza nalezy przenumerowa¢ wedtug standardow ENERGA OPERATOR SA.
Istniejace przytacze kablowe typu YAKXS 4x35 mm? relacji stup 106/206 - ztacze 23304855 nalezy zdemontowaé
pomiedzy projektowanymi mufami nr 1inr 2. Od proj. mufy nr nalezy poprowadzi¢ linie kablowg typu YAKXS 4x35 mm?
po nowej trasie.

Przej$cia projektowanych oraz istniejgcych linii kablowych pod drogg i wjazdami wykona¢ w rurach ostonowych DVK110
/ A110PS.

Trase kabli, miejsca zainstalowania rur ochronnych oraz miejsce projektowanego stupa linii napowietrznej wraz z
przetozeniem ztacza kablowego przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. 1). Schematy zasilania przedstawiono na
rysunku nr. 2, 3, 4, 5.

3.1. Wykonanie linii kablowej nn 0,4kV

Kabel nalezy uktadaé na gtebokosci 70 ecm (pod drogg 100cm) w stosunku do docelowe] rzednej terenu na warstwie
piasku o grubosci 10 cm. Ulozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 ¢cm, nastepnie warstwe rodzimego
gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego, po czym zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu. Szerokos¢
folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kabel w wykopie, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Na kabel natozy¢ oznaczniki
kablowe w odstepach co 10 m i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, zatomach, wejsciach do
kanatbw i oston otaczajgcych (rur ostonowych). Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, rowami
i z uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ostonowych. W przypadku skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywaé recznie.

Zakres prac wykonywanych przez Inwestora:

= przebudowa linii kablowych nn oraz montaz muf kablowych;

= demontaz linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze stupami elektroenergetycznymi;

= demontaz istniejacych przytaczy kablowych;

= budowa linii kablowej do ztaczy kablowych oraz ich przenumerowanie wedtug standardow ENERGA OPERATOR
SA;

= montaz rur ostonowych na istniejgce i projektowane linie kablowe;

3.2. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako dodatkowa ochrone od porazen w sieci nn 0,4kV zastosowano — samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TN.
W zwigzku z nieznaczng zmiang parametréw sieci odstapiono od wykonania obliczen zwarciowych. Po zakorczeniu
rob6t wykonac odpowiednie pomiary ochrony przeciwporazeniowe;.

3.3. Uwagi dla wykonawcy

Bez zgody autora projektu dopuszcza sie nastepujace zmiany w projekcie:
a) zmiane producenta urzadzen dobranych w projekcie o parametrach nie gorszych od projektowanych,
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b) rozlokowania aparatéw elektrycznych z zachowaniem norm i przepiséw technicznych

Zmiany trasowe po uzgodnieniach na etapie wykonawczym nalezy nanie$¢ na projekcie trwatg technikgq w kolorze
czerwonym (lub wykona¢ rysunki zamienne) i zatwierdzi¢ przez autora projektu oraz odpowiedni organ administracji
panstwowej. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:

- pomiar rezystancii izolacji kabli,

- pomiar impedancji petli zwarciowe],

- pomiar rezystancji uziemienia

Wykonawce obowigzuja wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione (podczas uzgadniania projektu z zainteresowanymi
instytucjami z uzytkownikami terenu)

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 20 ustawy Prawo Budowlane, nalezy przez to rozumieé¢
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Stwierdza sie, iz obszar
oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w dziatkach, na ktorych prowadzona bedzie inwestycja.
Obreb: Cedry Wielkie

dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717)

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z p6zn. zmianami).
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4
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Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Cedry Wielkie

ul. M. Plazyriskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul. LeSnej

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje sie na terenie:
Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Cedry Wielkie

Obreb: Cedry Wielkie
dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16
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Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Branza:
Elektroenergetyczna
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko oraz adres: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Gorski
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82-300 Elblag

Data opracowania
01/2019
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l. Podstawa opracowania.

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi integralng cze$¢ projektu budowlanego. Zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). Kierownik budowy w

oparciu 0 ponizszg informacje jest zobowigzany do sporzadzenia planu BIOZ przed przystapieniem do prac

monterskich.

Il. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét

objetych zakresem projektu budowlanego, ktére zgodnie z Rozporzadzeniem winno zawieraé:

« zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow;

 wykaz istniejacych obiektow budowlanych;

« wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi;

« wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

* wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych;

« wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

lll. Opis Informaciji
1. Lokalizacja inwestycji
Obreb: Cedry Wielkie
dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166/5, 163/4, 487/14, 163/3, 144/3, 163/1, 125/16

2. Zakres prac
= przebudowa linii kablowych nn oraz montaz muf kablowych;
= demontaz linii napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze stupami elektroenergetycznymi;
= demontaz istniejacych przytaczy kablowych;
= budowa linii kablowej do zlaczy kablowych oraz ich przenumerowanie wedlug standarddw ENERGA
OPERATOR SA;
= montaz rur ostonowych na istniejace i projektowane linie kablowe;

3. Istniejgce obiekty budowlane
Teren w rejonie projektowanej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV jest uzbrojony w nastepujace sieci:

— wodociggowg,

- energetyczng nn-0,4 kV, SN-15kV

— kanalizacyjno-sanitarng

— telekomunikacyjng
Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu jest naniesione na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 do celow
projektowych. Stwierdza sie, ze poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdlnionym na planszach sytuacyjnych moze
wystepowaé uzbrojenie niezinwentaryzowane. Przy wykonywaniu rob6t napotkane urzadzenia podziemne nalezy
traktowac jako czynne i zachowa¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane niezinwentaryzowane uzbrojenie
(kolizje) zgtasza¢ inspektorowi nadzoru, stuzbom Inwestora oraz instytucjom i firmom zajmujacym sie eksploatacjg
poszczegoinych sieci.

4. Elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy istniejacego zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zatrudnionych przy realizacji robét:
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» czynna sie¢ kablowa nn 0,4kV oraz SN 15kV

» kanalizacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna

* czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nn-0,4kV;

 praca ze sprzetem zmechanizowanym i maszynami wystepujacymi przy robotach ziemnych (koparki, zageszczarki,
samochody samowytadowcze)

* praca przy wykopach — mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi

» praca przy drodze publicznej — mozliwo$¢ potracenia

» praca na wysoko$ci- mozliwo$¢ upadku

5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu

Pracodawca jest obowigzany zapoznaé pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z:

e ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktdre wystepujg na danym stanowisku
pracy, oraz zastosowanymi srodkami likwidujgcymi lub ograniczajacymi to ryzyko i zagrozenia,

e szczegOGtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych wini posiada¢

$wiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajace spetnienie przez dang osobe

odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacii

w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okre$lonych rodzajéow

urzadzen i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkdéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkdéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wkasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i Srodkdw ochronnych, okrelonych w instrukcji wykonywania tych prac.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposéb, aby
uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych wytaczonych
spod napiecia nalezy:

«  zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

» umiescic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac",

»  sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

e uziemi¢ wylaczone urzadzenia,

»  zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.

Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej uziemieniami; co

najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia pracy i sprzet ochronny, ktore nalezy:

e przechowywa¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci,
e poddawaé  okresowym  prébom w  zakresie  ustalonym w  Polskich  Normach Iub

w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien byé oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty
nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sq
oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie, przechowywanie i ewidencje sprzetu
ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy
sprawdza¢ bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity
wazno$¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwiocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:

* kaski ochronne,
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rekawice ochronne,
obuwie gumowe przy pracach w wykopach n.p. w wodzie gruntowe;,
pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Opracowat:
mgr inz. Marcin Gérski
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IIl. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

zmianami)

OSWIADCZAM,

Ze projekt budowlany

pn. ,Budowa drogi gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku
od ul. Ogrodowej do ul. LeSnej”

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja: Branza:
Projektant
Elektro-
energetyczna
Sprawdzajacy

Zespot projektowy

Imig i nazwisko:

mgr inz. Marcin Gorski

mgr inz. Pawet Danilczuk

Data opracowania
01/2019

Specjalnosé i nr uprawnien:

elektryczne
upr. WAM/0013/PWOE/10

elektryczne
upr. WAM/0144/POOE/10

Podpis:

11
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z
IZB BUDOWLANYCH
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Hoboet | INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5ND-NFE-W3U *

Pan Marcin Garski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0150/10

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 66/1, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednfa 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wrasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronfe Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biuremn wtadciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ngﬁw

13



kb PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

DESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

projekty inwentaryzacje nadzory

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARCINOWI GORSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 12 grudnia 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0013/PWOE/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

/7
/

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasman:

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.org.pl
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projekty inwentaryzacje nadzory

Pan Marcin Gorski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych i kierowania robotami
budowlanymi zwiagzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
P
1. Pan Marcin Gorski _/
82-300 Elblag, ul. Kosciuszki 66/1 P [
? R
2. Okregowa Rada Izby OKREGOZE;V SNIACZACY
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego FIKACYJNE,
4. a/a

mgr ins. Zdzistay B
e

Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 r.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfiacyjmym:

WamnM-QWE-MLR-DIL *

Pan Pawel Piotr Danilczuk o numerze ewidencyjnym WamM/E/0021/11

adres zamieszkania ul. Ptk. Dgbka 85/11/9, 32-300 Elblag

jest ctonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Taswiadrzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w o dnlu 2017-12-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewaodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust T ustawy £ daia 18 wreednia 2001 r. o podpisie slektronicenym (De. U, 2001 Mr 130 poz. 1450 dane w postac
Efekinemicensj opatraons hegpracanymn podpisem alekiiomcaym wargdikowanyin prey posocy wainapo kwalilikowanepo cerglikalu 53
riwnowaine pod wigladem skutkow prawnych dobumeantom opatraonym pedpisami wasnorgcznemi |

* Weryfikace poprawnescl danych w ninlejseyms zatwiadczeniu modna sprawdzid 2a pomocg numeru wargdilaceinegs zadwladozenia na
stronle Polskie] lzby Indymierdw Budownctwa wew, pilboorppl lub kentakiujae se @ blurem wlasciwe] Okrapawe| lzby Inkyniercw
Budowm ichwa

Bl
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projekty inwentaryzacje nadzory

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/10 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PAWLOWI PIOTROWI DANILCZUKOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 06 lipca 1982 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0144/POOE/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic: @‘
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PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

Pan Pawel Piotr Danilczuk upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
bez ograniczen do :

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien.

Otrzymuje:

1. Pan Pawet Piotr Danilczuk OKRE
82-300 Elblag, ul. Ogélna 42/14

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a Ne

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

18



‘DESIGNERS
1

3. UZGODNIENIA

3.1 Warunki przytaczenia Energa Operator
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Energa

operator
Numer P/18/036714 Miejscowosé Tezew Data 12-07-2018
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przytaczany obiekt:

Nazwa: Oswietlenie drogowe

Adres (Nr dziatki): Cedry Wielkie
gm. Cedry Wielkie , dziatka numer 163/4, 163/3, 166/5, 17314, 173/5, 487114, 487/6, 487/7

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 35kwW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ CEDRY [05170]
Linia 15 kV kier. SUCHY DAB [05170-1 5]
Stacja SNinn Cedry Wielkie Osiedle Mieszkaine [5971]
Obwod nn
Obiek! Stacja SN/ [SN] Cedry Wielkie Osiedle Mieszkalne [5971]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz Wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z
siecig:

Zakres inwestycj realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

W granicy dzialki 163/4 wstawié 2lacze kablowo-pomiarowe, kidre nalezy wples¢ dwoma kablami w istn, kabel biegnacy od
T-3971 obw. 04 do shupa 1 ;

Wyposazenie urzadzet, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecig, do ktre] instalacje lub sieci g przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykena instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mecy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci pawinno zostat potwierdzone w "Owiadczeniu o gotowosci instalacji przylqczane)".;

Wymagany stopiert skempensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowega:

20



PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

8.

9.2,

9.3,
94,
8.5,

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

Energa

operator

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgeej dzialke odpowiednio zlokalizowane;

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w

kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach widmych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Sieé 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ CEDRY
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzeniafinstalacii'sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) | uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetyczne.;

Dotyczy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz, 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. abiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, e zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prayo udgwléﬁ'éf@“_ﬂ?f
gjon Dystrybucii w Tezewie
Labuda Marcin / Aﬁ&lﬂ:f Talaska
OPRACOWAL [ ZATWIERDZIL

tel. 58 527 94 85

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

S
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Numer P/18/036728 Miejscowos¢ Tezew lData 12-07-2018
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1: Przylaczany obiekt:
Nazwa: Przepompownia wod opadowych
Adres (Nr dzialki): Cedry Wielkie
gm. Cedry Wielkie , dziatka numer 17315

2. Grupa przylaczeniowa:  V
3 Moc przytaczeniowa: 6.5 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ CEDRY [05170]

Linia 15 kV kier. SUCHY DAB [05170-15]

Stacja SNinn Cedry Wielkie Osiedle Mieszkalne [5971]

Obwodnn  []

Obiekt Stacja SNInN [SN] Cedry Wielkie Osiedle Mieszkalne [5971]
5. Migjsce dostarczania energii elekiryczne.

7aciski pradowe na listwie zaciskowej w Zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
T Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia nigzbgdnego do wspolpracy z

siecig:
74.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WNi SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
7.4.3. Urzadzeniann:

W granicy dzialki 173/5 wstawic zlacze kablowo-pormiarowe, ktére nalezy wples¢ dwoma kablami w istn. kabel biegnacy od

T-5971 obw. 04 do stupa 1;
7.4.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub siedi, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
716, Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspezytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
72, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacie przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej".;
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fis0.4
9 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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Migjsce zainstalowania:

ziacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dzialke odpowiednio ziokalizowane;

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane W
kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowanej

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat adpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomniar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania fechniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s3 w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry W 2akresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemows]

Dotyczy sieci 0 napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad Zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -

b)  Napigcie znamionowe SIEGI = KV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

€) Mo zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czaswytaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kv GPZ GPZ CEDRY
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochranne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalac i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/siect Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

e



HRb PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
| ,D ESIGNERS 80-175 Gdanisk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
projekty inwentaryzacje nadzory tel. +48 607 125 664
G www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

Energa

operator

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowiane - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi W ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) | uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku, Rejon
Dystrybucji w Tczewie - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

123, Dotyczy umowy o przylaczenie:

124.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektryczne okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 2 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetyczne] dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw W dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa, dostawe energii elekirycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy © przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 uslawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR 3A,
- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze oéwiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bugowlanéskror
Rejow Dystrybucji w Tczewie

Labuda Marcin {/ \ A487ef Talaska

OPRACOWAL [ ATwiErDZL
tel. 58 527 94 85

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tezew

ev
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Tczew, 29 listopada 2018r.
L.dz. 33-002983-2018
UZGODNIENIE nr 461/ 33MMD / 2018/T
o 2 o Cedry Wielkie ul. Ogrodowa
Miejscowost: gm. Cedry Wielkie
Wytyczne / WP: Warunki Przebudowy - R/18/023958
Nr Inwestycji:

Usuniecie kolizji - przebudowa sieci elektroenergetycznej
Temat: w zwigzku z budowg drogi gminnej w Cedrach Wielkich
na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Le$nej

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow
projektowych .

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako
czynne (pod napigciem — moggce grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki
bezpieczenstwa.

5. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania
rzeczywistego polozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

6. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul.
Nowa 5 , tel. 58-527-95-05, rozpoczecie rob6t na 5 dni wezeéniej, oddzielnie dla
kazdej kolizji z urzgdzeniami energetycznymi.

Uwagi dodatkowe :
s Projekt nalezy realizowac w oparciu o obowigzujgce w ENERGA —OPERATOR
S.A. standardy techniczne .
e Skrzyzowania i zblizenia z kablami , liniami elektroenergetycznymi realizowaé
zgodnie z normami i innymi przepisami .
e Uzgodni¢ projekt budowlano- wykonawczy w ENERGA —OPERATOR S.A. Rejon
Dystrybuciji w Tczewie .

Sprawe prowadzi:
Tomasz taszewski

Liczba zatacznikow: 1
InZynlef \Wiodacy

:;;:!I::Ienlmk: ds.D Ukumeynergetg cznej
Tomddz baszewskl

T 48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F+48 88 5279517 ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Poiskiej 130, B0-557 Gdansk
Regon 190275804-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2
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OETYCZNY DO DEMONTAZY
HARURA OSLONOWA
=

PRO-DESIGNERS

mgr inZ. LUKASZ KOTULSKI
0-175 Gatek, u. Alsksandry Gabryalak 23011

e-mall,
tol. kom. +48 607 125 854

Budowa drogl gminnej w Cedrach Wielkich na odcinku

Zadande/Oblskd
od ul. Ogrodowe] do ul. Leéne)

A Migjscowosé: Cedry Wiellde  Gina: Cedry Wielde  Obreb: Cadry Wielkie
[u— Gmina Codry Wilede, 83-020 Cocry Wielkie, ul. M. Plazyfiskiego 16 | o Pom |
Nwa Projekt Archiektoniczno - Budowlany | Wykonawczy I
MMT Kolizje Blektrosnergelyczne [
R PLAN SYTUACYJNY p—
Zaspdl projekiowy Imig | nazwisko r uprawnieft podpis Data opracowania
Opracown in2. Preemysiaw Werucd R 0812018
Projekdowel mgr inZ. Marcin GORSKI WAMUO1SPWOE/D ﬁ M“1
Sprawes mgr int. Pawel DANILCZUK WWQ//TZ 1:500
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3.3 Protokoét z Narady Koordynacyjnej

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl
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PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
1DESIGNERS tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

GKiK-RUDP.6630.1.32,.2019

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim Pruszcz Gdanski, dn. 22.01.2019 r.
Referat Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe]
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.32.2019

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z dnia 22.01.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.) i Zarzgdzenia nr 122/2016 Starosty Gdanskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdanskiego.

kablowa sie¢ elektoenergetyczna nn i nn-o$wietlenie, teletechniczna
Przedmiot narady:| kanalizacja kablowa, sie¢ wodociggowa z przylaczami, sie¢ kanalizacji
deszczowej, przytacza kanalizacji sanitarnej

Gmina: Cedry Wielkie, Obreb: Cedry Wielkie, dz.: 125/16 ark.1, 163/1

Lokalizacja:| ark.1, 163/3 ark.1, 163/4 ark.1, 166/5 ark.1, 173/4 ark.1, 173/5 ark.1,
178 ark.1, 487/14 ark.1, 487/16 ark.1, 487/18 ark.1, ul. Ogrodowa

PRO-DESIGNERS MGR INZ. tUKASZ KOTULSKI
ul. Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdarisk

GMINA CEDRY WIELKIE
ul. M. Ptazyniskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

Whioskodawca:

Inwestor:

Paulina Oliferuk - Geodeta w Referacie Uzgadniania Dokumentacji

Przewodniczacy: Projekiowej

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul. Wojska Polskiego 16,

Vil e rarady: Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pokaj nr 136

Sposob przeprowadzenia narady:|  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:| 07.01.2019 r. i uzupetnienie 16.01.2019 .

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagl
1 |POLSKA SPOLKA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Janusz Wrobel
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., JUwagi zgodnie z zataczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0, nr

Oddzial Zaklad Gazowniczy 4337/BR/OTI/2018 z dnia 09.05.2018
w Gdansku, Gazownia

W Pruszczu Gdariskim,
83-000 Pruszcz Gdariski,
ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Robert Banaszewski
Oddzial w Gdansku Zgodnie ze stanowiskiem nr 461/33MMD/2018/t z dnia 29.11.2018
80-557 Gdarisk,

ul. Marynarki Polskiej 130
elektroniczny

Strona 1 z3
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ENERGA OSWIETLENIE
Sp.zo.0.,

81-855 Sopot,

ul. Rzemiesinicza 17/19
elektroniczny

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

GKik-RUDP.6630.1.32.2019

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

NETIA §8.A.,
80-397 Gdansk,
ul. Arkorska 6Af4
elektroniczny

Rafat Zajac

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

Multimedia Polska 5.A.
B1-341 Gdynia,
ul. Tadeusza Wendy 7/9

- przedstawiciel nie stawit sie na narade koordynacyjng

Mitosz Kobusiriski,

ORANGE POLSKA 5.A.,
80-244 Gdanisk,

ul. Grunwaldzka 110
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Zgadnie z uzgodnieniem 21986/TTISIOU/P/2018

Piotr Peda

Ecol-Unicon Sp z 0.0.,
80-067 Gdansk,
ul. Réwna 2

- przedstawiciel nie stawit sig na narade koordynacyjng

tukasz Pionke

Gmina Cedry Wielkie,
83-020 Cedry Wielkie,
ul. M.Plaiyfiskiego 16

- przedstawiciel nie stawit sie na narade koordynacyjng

POLKOMTEL 5p. z 0.0.
Departament Eksploatacji
Rejon Utrzymania Sieci

w Gdyni

B1-061 Gdynia,

ul. Handlowa 13

Anna Wajtalik

- przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng

10

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne,
Oddziat w Bydgoszczy,
85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16

Pawel Taraska

- przedstawiciel nie stawit si¢ na narade koordynacyjng

Marcin Wisniewski

11

PRO-DESIGNERS MGR INZ.
tUKASZ KOTULSKI

ul. Gabrysiak 23D/1,
80-175 Gdarisk

- przedstawiciel nie stawit sie na narade koordynacyjna

12

RUDP- Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

- Geodeta w Referacie
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

stacjonarny

- uwaga! Znaki graniczne podlegaja prawnej ochronie na podstawie
art 277 Kodeksu Karnego. Bliskie sytuowanie projektowanych
przewoddw | urzadzen przy granicach dziatek moze spowodowaé
uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakéw granicznych.
W przypadku naruszenia znaku granicznego wykonawca robdt jest
zobowigzany do wznowienia znaku poprzez uprawniona jednostke
wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow w tym zakresle.
-z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich uczestnikéw narady
koordynacyjnej powiatowa baza danych GESUT  zostanie
zaktualizowana o lokalizacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu
bedacych przedmiotem niniejszej narady

Paulina Oliferuk

Zup. §T_AR?STY
i".ﬁ/’?))’; i
Paulina Oliferuk
PRZEWODNICZACY
NARADY KOORDYNACYINE)
Geodeta w Referacie Uzgadniania
Dok umentacji Projektowej

Podpis przewodniczgcego narady

Strona 2z 3




HRb PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
QDESIGNERS tel. +48 607 125 664
www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

GKiK-RUDP.6630.1.32.2019

POUCZENIE:

1. Stanowiska uczestnikéw narady zawarte w pratokole za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w
Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.

2. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyly oraz adnotacje o uzgodnieniiu tresci
protokotu z osobami, ktdére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej zawart w
protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petniacy jednoczeénle funkeje protokolanta.

3. Nieobecno$¢ na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu bedacej przedmiotem narady.

4. Projekty ujawnione w powlatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracy swoja
aktualnosé, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplyneto zgloszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Strona3z3
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lll. Zestawienie montazowe, demontazowe

1. Zestawienie montazowe

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl
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PRO
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
QDESIGNERS tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl
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PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski

tel. +48 607 125 664

PR
1DOE SIGNERS 80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

www.pro-designers.pl
biuro@pro-designers.pl

2. Zestawienie demontazowe

Zestawienie demontaowe

dziatki: 178, 173/4, 173/5, 487/16, 487/18, 166163/4, 487/14, 163/3, 144/3,

Adres: Powiat gdaiaski, Gmina Cedry Wielkie, Cedry Wielkie

Obreb: Cedry Wielkie

163/1, 125/16

L.p. Nazwa llogé
1 StupyZN-10 wraz z przyjczem [St505] 1 szt.
2 Stupy E-10 [SE505] 1 szt.
3 YAKXS 4x35mn¥ [St. 106/206 - Z3304855] 17 m
4 AsXSn 4x70 mrA[St. 204/504 - St. 506] 93 m
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Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4

Plan Sytuacyjny
Schemat zasilania
Schemat zasilania

Schemat zasilania

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl

CZESC GRAFICZNA

Skala 1:500
Skala -
Skala -
Skala -
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Rys. 1 Plan Sytuacyjny

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl
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Rys. 2 Schemat zasilania

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

biuro@pro-designers.pl
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Rys. 3 Schemat zasilania

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
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Rys. 4 Schemat zasilania

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl
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