Uwagi:

1. Na stronie wewnetrznej drzwi rozdzielnicy przygotowaé kieszen na schemat formatu A4.
2. Na stronie zewnetrznej drzwi umiesci¢ nazwe rozdzielnicy i tablicze ostrzegawcza.

3. Przewody oznaczy¢ oznacznikami z adresami zwrotnymi.
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Oswietlenie placu Stupki Stupki Kamery
z gniazdami z gniazdami CCTv
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astronomiczny o$wietlenia z fazy L1 astronomiczny o$wietlenia z fazy L2 astronomiczny o$wietlenia z fazy L3
dla fazy L1 dla fazy L2 dla fazy L3
12 14T 12 14T 12 14T
1KA1 1KA2 1KA3
1 1 1
1S113 - 23 —A 15213 - 23 —A 1S313 - 23 —A
J:\—O—————— —0 J:\—O—————— —0 J:\—O—————— —0
14 R 24" R 14 7R 24" R 14 R 24" R
[ [ [
L Al L Al L Al
1KAl 1K11.1 1KA2 1K11.2 1KA3 1K11.3
Zegar astr. N 230V~ A2 Zegar astr. N 230V~ A2 Zegar astr. N 230V~ A2
lKlAl 1K11.1 1K|A2 1K11.2 1KIA3 1K11.3
06l 303 —fe— 102 303 —fe— 14102 3.03—f—
- 14113 - 14113 - 14113

Schemat dziatania przetgcznika 1S1 "2/3 o$wietlenia"™:
A - Automatyczne (zegar astronomiczny)
0- O$wietlenie wytgczone
R - Zalgczenie reczne
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