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My, nizej podpisani, oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostaf sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. [wg art.5 oraz art.20
Prawo Budowlane
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu ulic
Unistawy i Wschodnia w Trutnowy Drugie w gminie Cedry Wielkie metodg nakfadki
bitumicznej oraz poszerzenia jezdni do 4,5m (ul. Unistawy) i 3,5m (ul. Wschodnia)
wraz z obustronnymi poboczami. Dodatkowo na ulicy Wschodniej zaprojektowano
dwie zatoki do mijania sie pojazdow jadgcych z przeciwnych kierunkow.

2. Inwestor

Zleceniodawcg inwestycji jest Gmina Cedry Wielkie ul. M. Ptazynskiego 16,
83-020 Cedry Wielkie .

3. Dane wyjsciowe opracowania.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym skala 1:500
e Wizje lokalne w terenie i pomiary wtasne,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

4. Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej remontu
drogi, celem dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1112 i art. 30 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006
r. Nr 156, poz.1118 z p6zn.zm.)

W zwigzku z charakterem projektowanych prac remontowych jezdni nie przewiduje
sie ingerencji w infrastrukture podziemna.

5. Zagospodarowanie terenu

5.1. Stan istniejacy

Jezdnia drogi gminnej jest zmiennej szerokosci i wynosi od 2,85m do 3,6m. Na
drodze w jezdni wystepujg liczne spekania podtuzne, siatkowe i lokalne
wykruszenia oraz ubytki. Wida¢ rowniez probe naprawy drogi poprzez faty,
rébwniez juz zapadniete i spekane. W kilku miejscach poszerzono jezdnie za
pomocg ptyt IOMB. Na konhcu ulicy Unistawy widacC efekt starzenia sie asfaltu,
ktory utozony kiedys na kostce brukowej w duzym stopniu wykruszyt sie
odstaniajgc bruk.




Istniejgca nawierzchnia wykonana byta wiele lat temu. Warstwa $cieralna
nawierzchni na omawianym odcinku jest zdecydowanie =zestarzata i
zdeformowana. Obnizona szorstkoS¢ wptywa na zmniejszenie bezpieczenstwa
jazdy. Ziuszczenia, spekania i ubytki nawierzchni zauwazalne sg w strefie
krawedziowej, a lokalnie spotykane sg na catej powierzchni. Sytuacja taka
powoduje, ze wody opadowe wnikajg w gtgb nawierzchni przyspieszajgc proces
niszczenia. Zawyzone i porosniete pobocza utrudniajg odptyw wod opadowych z
jezdni.

5.2. Projektowany
W pasie drogi gminnej zaprojektowano remont nawierzchni istniejgcej drogi
poprzez wykonanie naktadki bitumicznej z betonu asfaltowego warstwy Scieralnej
grubosci 4cm oraz warstwy wigzgcej grubosci 3cm, a dla zwzmocnienia nalezy
utozy¢ siatke stalowg. Ze wzgledu na niedostateczng szerokosc istniejgcej
nawierzchni oraz jej nieregularny przebieg w pasie drogowym, zaprojektowano
obustronne poszerzennie jezdni. Projektowana szerokosS¢ nawierzchni jezdni
wynosi ul. Unistawy 4,5m, ulicy Wschodniej 3,5m wedtug planu sytuacyjnego.
Nowa konstrukcje jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wtopionym Ocm.
Przed wykonaniem nowego koryta drogi nalezy usung¢ nieliczne ptyty IOMB.
Ze wzgledu na ograniczong dostepnos¢ pasa drogowego oraz tatwiejsze
wykonanie, koryto i podbudowe na poszerzeniach nalezy wykona¢ wspdlnie dla
poszerzenia i utwardzonego pobocza o konstrukcji jak dla poszerzenia, tj. warstwe
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destrukt
grubosci 10 cm. Podbudowe nalezy wykona¢ w rownych warstwach na podtozu
gruntowym zageszczonym do Is=1,00.

W ramach inwestycji projektuje sie utwardzenie poboczy obustronnych.
Utwardzenie

nalezy wykonac szerokosci 0,5 m. Pobocza nalezy wykonac¢ ze spadkiem 6%.

Parametry techniczne:

Kategoria drog: Gminne

Klasa drég: Lokalna
Dtugosc¢ odcinkow: 997,26 mb

Szerokos¢ jezdni: 4,5 m oraz 3,5m
Szerokos¢ poboczy: 0,5m

Nawierzchnia: asfaltowa

Spadek poprzeczny: daszkowy

6. Konstrukcja drogi
Przyjeto nastepujgca konstrukcje wzmocnienia istniejgcej nawierzchni (naktadka):

e utozenie 4 cm warstwy Scieralnej z asfaltobetonu,
e utozenie 3 cm warstwy wigzacej z asfaltobetonu,




e utozenie siatki stalowej na masie nie gorszej niz ,slurry seal” dla wzmocnienia
konstrukcji drogi,

Jezdnia drogi ograniczona z obu stron kraweznikiem wtopionym Ocm oraz
utwardzonymi poboczami. Szerokos¢ poboczy wynosi 0,5 m, spadek poprzeczny
wynosi 6%.

Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na poczatku i kohcu nalezy wykona¢ na
wcinkach dtugosci min. 2m z kazdej strony.

Naktadke nalezy stosowac na istniejgcej nawierzchni uznajac jg za podbudowe. W
miejscach poszerzenia jezdni nalezy zastosowac petng konstrukcje nawierzchni jezdni
jak ponizej:

e 4cm warstwy Scieralnej z asfaltobetonu,

e 3cm warstwy wigzgcej z asfaltobetonu,

e siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

e 25cm podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 lub tez z ttucznia kamiennego,

¢ 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,

e 10cm pospotka.

Konstrukcja wjazdow bramowych oraz zatok do mijania:

e 8cm kostka betonowa,

e 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

e 25cm podbudowa =zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 lub tez z ttucznia kamiennego,

e 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,

e 10cm pospotka.

Jezdnia zostata wydzielona za pomocg kraweznika wtopionego, betonowego Ocm
o wymiarach 15x30 cm na tawie z oporem.

Konstrukcje zaprojektowano dla gruntow G3, w przypadku wystgpienia gorszych
gruntéw nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej lub minimum 50cm. Dodatkowo
w przypadku wystepowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ geomembrane oraz warstwe odsgczajgca.

7. Odwodnienie

Nie przewiduje sie zmiany w dotychczasowym sposobie odprowadzania wdd
opadowych. Aby efekt prac byt wlasciwy, nalezy zapewni¢ sptyw wody z
nawierzchni. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo i
zagospodarowane w pasie drogowym. Brak oddziatywania wod opadowych na
dziatki przylegte do pasa drogowego.

Brak ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.




Opracowata:
mgr inz. Anna Matea-Migda




POMOR_ KA ORREGOWA
IZBA La2)oRUW BUDDWKICTWA
BO 840 Gdasak, ul, hw.glojstaka 4344
£} Tl 38-324-88=77

Fax 58-301-A4.08 Gdansk, dnin 30 grudnia 2010 r,

syg. akt 282POM/OKK/0

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
rawodowych architekidw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistdw /DU, z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
pe rm.f, art. 12 ust. 3, art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /fekst jednolity Dz. U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, §6 pkt 112, §11
ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic e U z 2006
r. Mr 83 poz. 578, ze zm./ oz art. 104 Kodeksu postgpowania sdministracyjnego /t.j. De.U. 2 2000
r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Indynieriw Budownictwa
stwierdza, #e;

Pani ANNA JOANNA MATEA-MIGDA
magister inkymier
urodzons daia 10.04.1982 r. w Gdyni

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0263/POODY10

do projektowania bex ograniczen w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednicniem w calodci adania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje
sig od uzasadnienia decyzn. Seceegdlowy zakres prac projektowych objglvch uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drugicj stronie decyzji | stanowi jej integralng cagsc.




Pani Anna Joanna Matea-Migda upowainiona jest do:

1. Na podstawie art, 12 ust] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdezania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwic Mz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze xm.J,
uprawnicnia niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego zwigzancgo
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 2 wylaczeniem drogowych
obiektdw inZynierskich opricz preepustiw;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrenych oraz przepust.

IIl. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniaja do sporzadrania projekiu zagospodarowania
drialki lub terenu, w zakresie 1gj specjalnodei.

Pouczenic
Od niniejsre] decyzji shury odwolanic do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inkynicrow
Budownictwa w Warszawic, 78 p-ud.mmm Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej
lzby Indynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgcaenia

Skiad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacy|nej:
PRZEWODNICZACY

Wmﬂ HHEiﬁkﬁrjrr:j
ﬁl{ ik, Mied kicwice

CZLONEK
Okregowe) Komih Kwalifikacyjci

!:_'/u;uhﬂti

dr ink

Otrzymujg: i

I Pani Anna loanna Mses-Mipds

Bid-230 Ramia, ul Jena Breschwy 7

1 Dikrggown Hada by

3. Glwny Inspekior Madzeon Pudow|anegn
4 .a'n
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

\'\
"INDOM"
Mieczystaw Tkaczyk
Dom ul. Ogrodowa 5, 00-297 Banino

INWESTOR:

GMINA CEDRY WIELKIE
ul. M. Ptazynskiego 16
83-020 CEDRY WIELKIE

PROJEKT: PRZEBUDOWA ULIC UNISLAWY | WSCHODNIA W TRUTNOWY DRUGIE POPRZEZ
WYKONANIE NAKEADEK Z ASFALTOBETONU

ADRES:  dz. nr 78, 253, 255 obr. Trutnowy 0011 DATA:
07.2019
NAZWA RYSUNKU: ORIENTACJA SKALA:
FAZA PROJEKTU: BRANZA: KOMUNIKACJA
BUDOWLANY IMIE | NAZWISKO: PODPIS:
PROJEKTOWAL: mgr inz. Anna Matea-Migda NR RYSUNKU.:
nr upr. POM/0263/POOD/10 1 O
SPRAWDZIL: .




0.5

Przekro;

3.51ub 4.5

1:50

POBOCZE JEZDNIA WJAZD BRAMOWY

! ZATOKA MIJANIA

\

i kraweznik betonowy
kraweznik betonowy 15x30cm na tawie
15x30cm na tawie ! z oporem
z oporem |

6% 2% | 2%, -
A= = = |
Isniejqca novv\'erzchriw'o jezdni I
| —
| ‘ |

Warstwa scieralna beton asfaltowy |4 cm
Warstwa wigzgca beton asfaltowy |3 cm
Siatka stalowa

Kruszywo famane stab. mechanicznie |25 cm

Warstwa gruntu stab. cem. Rm=5 MPa |15 ¢cm

Pospotka |10 cm

Podtoze gruntowe 57 cm
10 cm|Kruszywo tSM 0/31,5mm Iub destrukt Kostka betonowa [8 cm
25 cm| Kruszywo famane stab. mechanicznie Podsypka cementowo—piaskowa |5 cm
15 cm| Warstwa gruntu stab. cem. Rm=5 MPa Kruszywo famane stab. mechanicznie |25 cm
10 cm| Pospdtka Warstwa gruntu stab. cem. Rm=5 MPa |15 cm
60 cm Podfoze gruntowe Posp6tka |10 cm
Podtoze gruntowe 63 cm
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LEGENDA (skala 1:250):
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proj. wjazd bramowy z kostki betonowej

proj. kraweznik wtopiony Ocm
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proj. poszerzenia nawierzchni na podbudowie

proj. naktadka bitumiczna na istn.jezdni
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proj. kraweznik wtopiony Ocm
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proj. pobocze szer. 0,5m na podbudowie
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24U zsnyjy

LEGENDA (skala 1:250):

proj. zatoka do mijania z kostki betonowej

proj. kraweznik wtopiony Ocm

proj. poszerzenia nawierzchni na podbudowie

proj. naktadka bitumiczna na istn.jezdni
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