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CZESC OPISOWA

I.  OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Ptazynskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.

Podstawg opracowania jest takze postanowienie wydane przez Ecol-Unicon Sp. z 0.0. oraz ZUK WEMA sp. z
0.0.zdnia 11.04.2019 r.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajacg na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Diugie Pole Pierwsze.
Opracowanie obejmuije projekt uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktérg sktada sie:

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;

wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej i betonu asfaltowego;

wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej niefazowanej;
wykonanie nawierzchni dojs¢ do furtek z betonowej kostki brukowej;

wykonanie remontu istniejacych przepustow;

usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;

wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

usuniecie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;

W ramach projektu branze sanitarnej planuje sie nastepujace rozwigzania:

Istniejaca sie¢ w100 zostanie wymieniona przebudowana na nowg PE 100-RC PN10 na odcinku
od dziatki nr 192 (posesja 120) do dziatki nr 140/1

Wymiane odcinka wodociagu na wysokos$ci posesji 116 i 118 po istniejacej trasie i wpiecie go w
projektowang sie¢

Budowa ,siegacza” sieci wodociggowej dn 110 PE od projektowanej sieci dn 110 PE do
wysokosci dziatki 103/4, zakoriczonego hydrantem

Budowa ,siegacza” sieci wodociagowej dn 110 PE od projektowanej sieci dn 110 PE w dziatce nr
118, zakoriczonego hydrantem

Budowa ,siegacza” sieci wodociaggowej dn 110 PE od projektowanej sieci dn 110 PE w dziatce nr
149, zakonczonego hydrantem

Budowa przytaczy wodociggowych od projektowanej sieci do granicy dziatek prywatnych,
zakonczonych studzienkami wodomierzowymi

Regulacje wysoko$ciowg istniejacych studzienek kanalizacji sanitarne;.
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1.4 Lokalizacja inwestyc;ji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie gdariskim, w gminie Cedry
Wielkie.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach :

Obreb: Dtugie Pole 0004
dziatka 137, 118, 149, 98

1.5 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badahn geotechnicznych (Dokumentacja Geotechniczna) oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)
istniejace podioze gruntowe pod przedmiotowag inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.
Stwierdzono wystepowanie glin préchniczych, piaskéw gliniastych z domieszka piasku drobnego, glin oraz
piaskéw pylastych. Wystepujg réwniez przewarstwienia w postaci glin z domieszka namutéw. W zbadanym
podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w warstwach piasku drobnego, na gtebokosci
1,0-1,7m. Zgodnie z zapisami Dokumentacji Geotechnicznej nalezy dokonaé wzmocnienia podioza
gruntowego. Proponuje sie zastosowanie rury PE-RC, ktorej uktadanie nie wymaga wykonania wzmocnienia
podioza. Szczegotowe informacje na temat budowy geologicznej podioza znajdujg sie w Dokumentaciji
Geotechnicznej.

2. PRZEWODY WODOCIAGOWE

2.1 Opis ogdlny

Zgodnie z zaleceniami spdtki Wema i Ecol-Unicon wykonane zostang nastepujace prace

= |stniejaca sie¢ w100 zostanie wymieniona przebudowana na nowg PE 100-RC PN10 na odcinku
od dziatki nr 192 (posesja 120) do dziatki nr 140/1, na dtugo$ci okoto 805 metréw. Na sieci
wybudowane zostang hydranty nadziemne DN 80

= Wymiana odcinka wodociggu na wysokos$ci posesji 116 i 118 po istniejacej trasie i wpiecie go w
projektowang sie¢. Wpiecie wykonane zostanie za pomocag, tréjnikéw réwnoprzelotowych, planuje
sie montaz zasuw DN 100 na odgatezieniach

= Budowa ,siegacza” sieci wodociggowej dn 110 PE od projektowanej sieci dn 110 PE do
wysokosci dziatki 103/4, zakoriczonego hydrantem

= Budowa ,siegacza” sieci wodociggowej dn 110 PE od projektowane;j sieci dn 110 PE w dziatce nr
118, zakoniczonego hydrantem

= Budowa ,siegacza” sieci wodociggowej dn 110 PE od projektowane;j sieci dn 110 PE w dziatce nr
149, zakoniczonego hydrantem

= Budowa przytgczy wodociggowych od projektowanej sieci do granicy dziatek prywatnych,
zakoniczonych studzienkami wodomierzowymi.

= Do projektowanej sieci wodociggowej nalezy przepigé wszystkie istniejace przytacza
wodociggowe.

= Regulacje wysoko$ciowa istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej.
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Potaczenie istniejacych sieci z projektowanymi dn 110 PE nalezy wykona¢ za pomocg ztaczy rurowo-
rurowych z zabezepiczeniem przed przesunieciem.

Ksztattki typu tréjnik, zwezka FFR, prostka FF wykonaé jako zeliwne, kotnierzowe.

Na sieci, na odgatezieniach trojnikow oraz na koncowkach sieci zabudowane zostang hydranty nadziemne
DN80.

Dla kazdego budynku lub dziatki zaprojektowano przytacze @ 40 PE zakoriczone studzienka wodomierzowa.
Wiaczenie do sieci dn 110 PE wykona¢ poprzez komplet : opaska do nawiercania + zasuwa DN 50 mm.

Opomiarowanie zimnej wody dla budynkéw odbywa¢ sie bedzie w studzience wodomierzowej [1500
izolowanej termicznie np. Kajma Il, RAGI 500, Skolimowski 500, Danwell. Studzienka dziata na zasadzie
termosu, studnia ocieplona jest specjalng otuling oraz korkiem izolujgcym.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg kolejno: zawér odcinajacy 17, redukcja 1"/%”", wodomierz %"
klasy C, redukcja %"/ 17, zawor odcinajacy kulowy 17, zawér antyskazeniowy Socla EA251 Danfoss 1”.

Schematy weztow wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci w dostawie wody na wiasny koszt
i wkasnym staraniem

2.2 Materiaty

Do budowy przewodow wodociggowych polietylenowych stosowaé rury i ksztattki PE-100 na cisnienie 10bar,
posiadajacych atest PZH.

Na sieci nalezy stosowa¢ zasuwy kotnierzowe, zeliwne réwnoprzelotowe, z migkkim uszczelnieniem o
zabudowie krétkiej zgodnie z PN-EN 558 GR14 lub zabudowie dtugiej zgodnie z PN-EN 558 GR15; cisnienie
nominalne PN16; gtadki réwny przelot bez gniazda; migkkouszczelniajacy klin z oprdznieniem, z zeliwa EN-
GJS-400, pokryty zewnatrz i wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng; wrzeciono
wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym gwintem; zabezpieczenie antykorozyjne
(wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace
minimalng grubo$¢ powtoki 250 um, przyczepnos¢ min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowq
3000V, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN16; klasa szczelnoSci zasuwy A -
np. Hawle E2

Dla przytaczy dopuszcza sie zastosowanie zasuw domowych z obustronnym gwintem, lub ztgczem ISO do rur
PE od strony przylacza o parametrach: ciSnienie nominalne PN16, gtadki przelot bez gniazda,
miekkouszczelniajacy klin, korpus i pokrywa wykonane z Zzeliwa sferoidainego EN-GJS-400 zgodnie z
EN1563, epoksydowane, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z walcowanym i polerowanym
gwintem; uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring; zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i
zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej; klasa szczelnosci A.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne zgodnie z norma DIN 4056 o $rednicy min.
150mm z teleskopowym przedtuzeniem, zamontowane na ptytce betonowe;.

Na sieci stosowac ksztattki zeliwne (np. kolana, tréjniki, prostki FF, tuk N, zwezki FFR), z zeliwa sferoidalnego
klasy EN-GJS-400 epoksydowanego, kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, na
cisnienie PN16, zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w
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technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ powtoki 250 um, przyczepno$¢ min. 12 N/mm?,
odpornos¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V.

Hydranty wykonaé¢ jako nadziemne, z kontrolowanym miejscem tamania, DN80, ci$nienie robocze max. 16
bar, cato$¢ wykonana z materiatéw odpornych na korozje; gtowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,
epoksydowana; kolumna z grubo$ciennej rury ze stali nierdzewnej, oszlifowana; zespdt uruchamiajacy ze stali
nierdzewnej; cokét hydrantu ze staliwa nierdzewnego; uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze
wszystkich stron w materiale odpornym na korozje; wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4162, z
utwardzonym rolkami gwintem trapezowym; kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2
PN16, oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384; ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy
epoksydowej, minimum 250um — np. Hawle H4 z kontrolowanym miejscem zatamania

Wiaczenie przytaczy do sieci wykona¢ za pomocg opasek do nawiercania np. HAKU Hawle do rur PE i PVC,
z gwintem wewnetrznym lub z odejsciem kotnierzowym, o parametrach: ci$nienie nominalne PN16, korpus
wykonany z Zzeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany; uszczelki z elastomeru; zabezpieczenie
antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajace minimalng grubo$¢ powtoki 250 pm, przyczepnos¢ min. 12 N/mm?, odporno$¢ na przebicie
metoda iskrowg 3000V.

2.3 Roboty ziemne - wykop otwarty

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz PN-B-10736 ,Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze Scianami prostymi o
szerokosci dna do 0,80 m z zastosowaniem prefabrykowanych wzmocnien (zastosowaé atestowane
szalunki).

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po
jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji techniczne;j.
Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20cm.

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz zniwelowac.

W przypadku potrzeby obnizenia zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne, np.
za pomoca igtofiltréw z usuwaniem wody gruntowej z wykopu.

Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke piaskowg o grubosci min. 20 cm. Grunt na podsypke i
obsypke powinien by¢ o odpowiednim uziarnieniu i parametrach. Materiat na podsypke nie powinien: zawiera¢
czastek o wymiarach powyzej 16 mm (piasek nalezy przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub
innych tamanych materiatow.

Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wcze$niej utozonym
odcinkiem rury. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utoZzeniu podsypki nalezy przystapi¢ do
uktadania rur.

Po utozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie ze wszystkich
stron i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi.
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Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Stopien zageszczenia 1s=0,98. Strefa
ochronna nad rurociggiem wykonana z piasku i zageszczona recznie wynosi 20cm. Zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materiatu pochodzacego z wykopu.
Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm. Stopien
zageszczenia zasypki 1s=0,98.

Proponuje sie zastosowanie rury PE-RC, ktorej uktadanie nie wymaga wykonania wzmocnienia podtoza i
podsypki piaskowej.

Rurociagi PE faczy¢ za pomocg muf elektrooporowych (Srednice do 63mm) lub doczotowo (Srednice od
90mm).

Nalezy stosowac bloki oporowe jako zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w
pionie na skutek cisnienia wody. Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy pod zasuwami i hydrantami, przy
zmianach kierunku. Budowa blokéw oporowych powinna spetnia¢ warunki podane w PN-B-10725 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Budowa blokéw oporowych powinna by¢ zgodna z PN-
81/9192-05 i spetnia¢ nastepujace warunki:
wykonanie z betonu C16/20
— bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu np. folia PE,
— $ciany oporowe blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos¢ bloku,
— sposoéb i rodzaj zabezpieczenia blokéw oporowych przed korozjg powinien odpowiada¢ rodzajowi i
stopniowi agresywnos$ci srodowiska.
Wymiary blokéw oporowych potwierdzi¢ z dostawca / producentem rur i ksztattek.

2.4 Metoda bezwykopowa

Odcinki przytaczy wodociggowych pod rowami proponuje sie wykona¢ metoda bezwykopowa.
Metode bezwykopowg przyjeto jako przewiert sterowany:

— etap |- wykonanie otworu pilotazowego,

— etap |l — poszerzanie otworu i przecigganie rurociggu,

— etap Ill — wcigganie rury przewodowej do rury ostonowe;.
Rure ostonowg wykona¢ z rur stalowych badz z rur tworzywowych, przystosowanych do wykonania
przewiertu.
Na rurze przewodowej dn 40 PE montowaé ptozy dystansowe wyposazone w rolki, pozwalajace na dobre
centorwanie rury przewodowej w rurze ostonowej oraz ufatwiajacych wsuwanie rury przewodowej do
ostonowej. Koricowki rury ostonowej zamkna¢ manszetami typu N.
Przy zastosowaniu rur PE-RC dopuszcza sie rezygnacije z rur ostonowych - rura przewiertowa bedzie
docelowo rura przewodowa przytacza.
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SCHEMAT MOTAZU RURY OSt ONOWEJ

manszeta - zamknigcie rury ostonowe;

rura ostonow

ptozy dystansowa z PE z rolkami

rura ostonowa
plozy dystansowe z PE z rolkami

rura przewodowa

rura przewodowa

tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

2.5 Zabezpieczenie, oznakowanie

Po wykonaniu strefy ochronnej, okoto 20cm nad przewodem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng
koloru niebieskiego, o szeroko$ci 20 cm, z wtopiong wktadkg metalowa z zamocowaniem jej do zasuwy,
wyprowadzonej budynkow.

Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami zamocowanych na stupkach ze stali nierdzewnej badz na
budynkach, trwatych ogrodzeniach (za zgodg wiasciciela), w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej
niz 3 m od oznaczonego uzbrojenia.

Tablice oznaczeniowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700

Uzbrojenie podziemne oznaczy¢ tabliczkami w kolorze niebieskim z biatymi literami.

2.6 Proéba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie

Proby szczelnoSci  wykonywaé zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi — przewody zewnetrzne -
Wymagania i badania”.

Po zakonczeniu prac montazowych przewdd nalezy przeptukaC wodg, aby wewnatrz nie znajdowaly sie
zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewodow. Wodociag nalezy poddac
probie szczelnoSci na cisnienie o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0MPa. Po
wykonaniu pozytywnym proby rurociagi przeptuka¢ oraz zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu. Po
zakoniczeniu nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody laboratorium posiadajacego akredytacje. Woda
powinna by¢ zgodna z jako$cig wody do spozycia przez ludzi Dz. U. Nr 72/2001 poz. 747 art. 12.

3. UWAGI KONCOWE

— Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie z projektem, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami

— Wykonawcg przytacza wody moze by¢ wylacznie osoba posiadajgca uprawnienia do wykonawstwa
sieci wod-kan.

— Prace wigczeniowe do sieci wykona¢ pod nadzorem gestordw sieci.

— Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz z
przepisami przeciwpozarowymi.

— Wykonawca po zakoriczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spéjnej dokumentacii
powykonawczej wraz z niezbgednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.
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— Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty

— Prace wykonywac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyty 1,7, 12

— W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oznaczonych na planie sytuacyjnym oraz w miejscu
wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej, prace ziemne nalezy wykonywac wytacznie recznie.

— Wykonawca rohét budowlanych zobowiazany jest do zapewnienia ciagto$ci w dostawie wody
na wlasny koszt i wlasnym staraniem
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6. INFORMACJA BIOZ DLA BRANZY DROGOWEJ

Nazwa i adres Jednostki Projektowey:

PRO-DESIGNERS mgr inz. Lukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

80-175 Gdansk

NIP 511-022-82-96

REGON 142027983
tel.: +48 607 125 664
PRO-DESIGNERS WWW www.pro-designers.pl
PROJEKTY  WYKONAWSTWO  NADZORY email : biuro@pro-designers.pl
Nazwa i adres Inwestora:
+ Gmina Cedry Wielkie
-+ ul. M. Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dtugie Pole Pierwsze

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje si¢ na terenie:
Miejscowosc: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Diugie Pole

Jednostka ewidencyjna : Cedry Wielkie 220402_2
Obreb : Dilugie Pole 0004
Dziatki : 137, 118, 149, 98

Nazwa tomu:
Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy
Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Branza:
Drogowa
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko oraz adres: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. tukasz Kotulski

. . drogowe
Projektant Drogowa ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
80-175 Gdarisk POM/0331/PWBD/15
Data opracowania Nr tomu: Nr teczki:
07/2019 Il 1
Kategoria obiektu budowlanego XXV
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr
120, poz.1126) w zakresie robdt zwigzanych z branza; sanitarng

CZESC OPISOWA BIOZ:

1.0 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.
* Wykonanie rob6t zgodnie z czeScig rysunkowa i opisowg
» Wykonanie rob6t zwigzanych z przebudowa, budowg i remontem sieci wodociggowych oraz przytaczy
wodociggowych |
» Wykonanie robét zwigzanych z likwidacjg istniejacych sieci
* Zdjecie warstwy gleby na terenie przeznaczonym pod inwestycje,
 Zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod budowe wraz z infrastrukturg podziemng i nadziemng
oraz zabezpieczeniem wykopéw,
 Wykonanie préb na ci$nienie, montaz urzadzen

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Uzbrojenie podziemne, zgodnie z mapg do celow projektowych, jest istniejace. Elementy projektowane
0znaczono na planie zagospodarowania terenu.

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

» Ruch samochodowy na drogach

* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych i teletechnicznych;

* gazociggi niskiego i $redniego cisnienia

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
1. Istniejace gazociagi, linie energetyczne i teletechniczne zlokalizowane w poblizu budowanych obiektéw:
— zagrozenie wybuchowe,
— zagrozenie pozarowe,
— zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w przypadku niezachowania stref bezpieczenstwa.
Poza sytuacjg awaryjna nie wystepuja.

2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych:

— zagrozenie obsuwami ziemi przy wykonywaniu wykop6w o gtebokosci do 2m;

— zagrozenie wynikajace z prowadzenia robot montazowych rurociggdw w bezposrednim sasiedztwie
napowietrznych linii energetycznych przy uzyciu dzwigu;

— zagrozenia upadkiem z wysoko$ci podczas wykonywania wszystkich robot powyzej 1 m od
powierzchni ziemi;

— zagrozenia od spadajacych przedmiotéw z wysokosci;

— zagrozenia pradem elektrycznym od elektronarzedzi;

— transport i roztadunek rur;

— proby wytrzymato$ci rurociggow.

— ruch samochodowy na drogach,

— ruch pojazdéw budowlanych,

— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
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— utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektéw i terenu w rejonie budowy
dla mieszkancow i uzytkownikow tych obiektow

5.0 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
— nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg odbywac sie wzdtuz ulicy,
— $ciany pionowe wykopdw nalezy umocni¢ szalunkiem,
— wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedace pod napieciem i
grozace porazeniem,
— odcinek drogi na ktérym beda prowadzone roboty oznakowaé zgodnie z uzgodnionym projektem
tymczasowej organizacji ruchu

6.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany.

PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do charakteru
wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie ogélne przeszkolenie z zakresu BHP. w
szczegdlnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w sprawie ogéinych przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym
ze znajomo$ci obstugi urzadzen, z ktdrych korzystaja, w zakresie postepowania w wypadku powstania
zagrozenia, w zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz w zakresie wykonywania robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowaé¢ w szczegélno$ci imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoinych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania rob6t i usna¢ przyczyne
zagrozenia.!

7.0 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace na czynnych gazociggach i przytaczach sg pracami gazoniebezpiecznymi i wymagajg
sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpiecznej. Prace gazoniebezpieczne mogg wykonywac
tylko firmy posiadajace odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,w
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sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. ,Kodeks
Pracy” ze zmianami w szczegdlnosci:

Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.

Sktadowanie urzadzen i materiatow powinno odbywac¢ sie w sposéb nieutrudniajacy ewakuacji w przypadku
wystapienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w ktérych wystepuje
zagrozenie dla pracownikow, powinny by¢ oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczenstwa
zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu medycznego pierwszej
pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE.

Przy wykonywaniu rob6t tego wymagajacych pracownicy powinni korzysta¢ z specjalistycznych $rodkdéw
ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkoéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Szczegotowe zasady stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. W obwieszczeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowaé zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczen stanowisk na
wysokosci przed upadkiem z wysoko$ci, w szczegdInosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem rob6t w zakresie:

1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2. Wykonania wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych

3. Doprowadzenie energii elekirycznej.

4. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

5. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6. Zapewnienia wtasciwej wentylacji

7. Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

8. Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych. Wszystkie prace instalacyjne nalezy
wykonac zgodnie z projektem w razie niejasno$ci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Wszystkie roboty
instalacji gazowej nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i
warunkdw technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

8.0 Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen
technicznych nalezy przechowywaé¢ w biurze kierownika budowy (barakow6z lub kontener)
zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazone w apteczke
pierwszej pomocy.

Opracowat:
mgr inz. Rafat Malinowski
upr. nr POM/0244/PWQS/12
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IIl. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi

Zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze projekt

pt. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Diugie Pole Pierwsze”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
. . . . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
Projektant mgr inz. Rafat Malinowski instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr POM/0244/PW0OS/12

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
. - . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
SpraWdzaJa»Cy mgrinz. Tomasz Makarski instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr POM/0243/PW0OS/12

Data opracowania
07/2019
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z I1ZB
BUDOWLANYCH

POMORCKA (‘.W*LF?E.—‘:G-;; WA
1ZBA INZYNIZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojufiska 43/44
(1) Tel. 58-32« 2

Fax 58-301-«

Gdansk, 27 grudnia 2012 r.
syg. akt 272/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL. MALINOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 09.05.1981 r. w Piszu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0244/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢

od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Rafal Malinowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

e PRZEWODNICZACY

cj Konliﬁkucxincj

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okre¢gowej Komisj lifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Malinowski

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Mlodziczowa 2
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

n numerze werytikacyjnym:

POM-X21-HLP-AYK *

Pan Rafat Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/15/0025/13

adres zamieszkania ul. Miodziezowa 2, 83-000 Pruszcz Gdarniski

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatconyim podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci denych w ninie/szym zaswiadczeniu moina sprewdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskicj lzby Inzynierdow Dudownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowej Izhy InZynierdw
Budownictwa.
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POMORLKA OKREGOWA
1ZBA 13ZYs!cROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaiisk, ul. Swietojunska 43/44

Tel. 58-324-89-77
Fex 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 1.

syg. akt 271/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRYSTIAN MAKARSKI
magister inzynier
urodzony dnia 16.03.1976 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0243/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pan Tomasz Krystian Makarski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
0] c;(LKomISJl Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

mgr inz._Ziigniew Drewnowski

CZ NEK
Okregowej Konfigii Kwalifikacyjnej
=

dr inz. Marek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Tomasz Krystian Makarski
80-041 Gdansk, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 9b/10
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

n nimerze werytikacyjnym:

POM-MZU-8WW-TMF *

Pan Tomasz Krystian Mzkarski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0012/13

adres zamieszkania ul. Gen.K.Sosnkowskiego 9 b/10, 80-041 Gdarisk

jest czlonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiadz wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 de 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opalrconyim podpisami whasnorecanymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci denych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprewdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Dudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby IngZynierdw
Budownictwa.
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