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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. PłaŜyńskiego 16, 83-020 Cedry 
Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inŜ. Łukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdańsk. 

1.2  Przedmiot opracowania 

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycją celu publicznego polegającą na przebudowie drogi 
gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze. 

1.3 Zakres opracowania 

W zakresie budowy kanału technologicznego jest: 

� budowa studni kablowych – 13 szt.; 

� budowa kanalizacji teletechnicznej 1 otw. – 892,0 m. 

W zakresie usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną jest: 

� budowa kabli wieloparowych miedzianych w ziemi – 634,0 m; 

� zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi – 178,0 m. 
 

 

1.4 Lokalizacja inwestycji 

PowyŜsza inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, powiecie gdańskim, w gminie Cedry 
Wielkie. 
Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na następujących działkach: 
 
Obręb: Długie Pole 0004  
działka 137, 118, 149, 98 

1.5 Cel inwestycji 

Głównym, bezpośrednim celem inwestycji jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi. 

1.6  Etapy realizacji inwestycji 

Inwestycja będzie realizowana w jednym etapie. 
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2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1  Uzbrojenie terenu 

Istniejące uzbrojenie terenu jest naniesione na planie zagospodarowania terenu. 

2.2  Projektowany stan zagospodarowania 

Projekt przewiduje budowę kanału technologicznego wzdłuŜ budowanej ulicy oraz usunięcie kolizji z istniejącą 

siecią telekomunikacyjną Orange Polska. 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

[1]. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gminą Cedry Wielkie, a  PRO-DESIGNERS mgr inŜ. Łukasz 
Kotulski. 
[2].  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430). 
[3].  Wytyczne projektowania skrzyŜowań drogowych. Część I – GDPP, Warszawa 2001r. 
[4]. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dn. 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393). 
[5]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181). 
[6]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 
1729). 
[7]. Wizja lokalna  
[8]. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkań koordynacyjnych i rozmów telefonicznych. 
[10]. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Długie Pole. 

Uchwała Rady Gminy w Cedrach Wielkich nr X/86/03 z dnia 6 października 2003 r. 
 

4.  OPIS PROJEKTOWANEGO KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 

4.1  Kanalizacja kablowa 

Projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji kablowej wykonanej z rur HDPEФ110/6,3 - wzdłuŜ trasy 
pokazanej na Planie Zagospodarowania Terenu (rys.2).   
Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 artykułem Prawa 
Budowlanego naleŜy stosować normę PN-EN 500086-2-4 – Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 
przewodów. 
W celu prawidłowego ułoŜenia rur w gruncie naleŜy zachować rzędne górnej krawędzi rur podane na planach 
i przekrojach poprzecznych. NaleŜy zapewnić minimalne otulenie rur obsypką – min. 10 cm z kaŜdej strony. 
Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić nie mniej niŜ 0,5 m, s dla rur dwudzielnych 0,7 m. 
Zagęszczenie gruntu powinno być nie mniejsze niŜ 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy 
pomocy urządzeń mechanicznych moŜna prowadzić, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury naleŜy 
układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny 
do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
Bezpośrednio przed montaŜem, naleŜy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie składowania 
przed nasłonecznieniem. 
Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robót winien 
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oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez 
administratora drogi.  
Wszystkie studnie kablowe, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, przez zamontowanie systemu 
ryglowo-zasuwowego.  
 

4.2 Studnie kablowe 

Do budowy kanalizacji teletechnicznej będą wykorzystane studnie typu SKR-1.  
Korpus zastosowanych studni powinien mieć wymiary i kształty zgodne z załączoną dokumentacja 
producenta. Powierzchnie i krawędzie elementów powinny być gładkie bez ubytków. Pręty zbrojenia korpusu 
powinny być całkowicie zakryte betonem. Korpusy wieloelementowe powinny ściśle do siebie pasować w 
stopniu umoŜliwiającym łatwe i prawidłowe zestawienie i łączenie części ze sobą. W przewidzianych 
miejscach powinny znajdować się otwory do zamocowania wyposaŜenia studni (kolumny wsporcze, ucha 
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny posiadać w 
swojej strukturze prętów zbrojeniowych. Zaleca się by były to otwory zaślepione o wielkości zbliŜonej do 
średnicy rur kanalizacji pierwotnej, które moŜna przekuć za pomocą prostych narzędzi jak młotek lub kilof. 
KaŜdy element powinien posiadać ucha transportowe do przeładunku i montaŜu. Ramy włazów powinny 
spełniać wymagania wytrzymałościowe w zaleŜności od wymagań dla pokryw lekkich i cięŜkich. Właz 
powinien mieć regularne kształty i gładkie ściany. Pokrywa włazu powinna mieć oprawę wyposaŜoną w pręty 
zbrojenia i wypełnioną betonem. Górna i dolna powierzchnia betonu powinna być gładka i równa z 
krawędziami oprawy. Pokrywa umieszczona w ramie włazu nie powinna się kołysać. Otwory wentylacyjne 
powinny mieć szerokość lub średnicę na górnej powierzchni wietrznika nie większą niŜ 20 mm. Powinny one 
rozszerzać się ku dołowi, by zmniejszyć moŜliwość zatykania. Suma powierzchni otworów wentylacyjnych 
powinna być nie mniejsza niŜ 90 cm2. 
Projektowane studnie kablowe naleŜy zabezpieczyć przed niepowołanym otwarciem. W tym celu projektuje 
się pokrywy wewnętrzne studni kablowych typu ZPIRNzS., które powinny być wyposaŜone w układ 
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym typu dopuszczonego do 
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposaŜeniem pokryw powinien być układ zasuwowo-
ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym systemowym (powtarzalnym) typu 
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Układ zasuwowo-ryglowy i zamek powinny działać 
prawidłowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodą marznącą 
oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się 
cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza się stosowanie powłoki malarskiej, wykonanej 
farbą do gruntowania, przeciwrdzewną, po oczyszczeniu podłoŜa do co najmniej drugiego stopnia wg PN-
70/H-97051. Zaleca się ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum.  
. 

4.3 Zakres robót podstawowych 

� Budowa studni kablowej typu SKR-1   - szt. 13. 

� Budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otw. z rury HDPEФ110/6,3 o długości 892,0 m.  
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4.4 Zestawienie materiałów 

 
 
 
 
 
 
 

5. OPIS PROJEKTOWANEGO USUNIĘCIA KOLIZJI Z SIECIĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ 

5.1 Rury ochronne, przepusty 

Przed układaniem rur dno wykopu naleŜy wyrównać i ubić. Rury układać na podsypce piaskowej nie mniejszej 
niŜ 5cm (zalecane 10cm). Rury ochronne naleŜy układać prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3 %. 
W terenie mocno pochyłym kanalizację naleŜy ułoŜyć zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu. Przy 
łączeniu kielichowym rur naleŜy zachować przy ich układaniu kierunek spadku i kierunek zaciągania kabla. 
Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułoŜenie zamków i zakład 0,5m (przesunięcie względem siebie 
montowanych połówek osłony). 
Wszystkie zbliŜenia i skrzyŜowania sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem lub obiektami budowlanymi 
(drogami, torami kolejowymi, itp) powinny być uzgodnione na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej w 
ZUDP.  Jeśli nie było szczegółowych zaleceń od zarządzających/właścicieli uzbrojenia, zbliŜenia i 
skrzyŜowania z obcym uzbrojeniem podziemnym powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie). 
SkrzyŜowania z obiektami drogowymi i kolejowymi powinny być wykonane z zachowaniem odpowiedniej 
głębokości (uzgodnionej z zarządcą drogi, lub zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 
października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zaleŜności od szczegółowego uzgodnienia dla poszczególnych 
skrzyŜowań i zbliŜeń powinny odznaczać się odpornością na ściskanie 600 lub 750 Niutonów.  
Roboty w pobliŜu obcego uzbrojenia powinny odbywać się po uprzednim powiadomieniu i za zgodą 
uŜytkowników/właścicieli tego uzbrojenia, a w razie konieczności pod ich bezpośrednim nadzorem. 
Szczególnie dotyczy to prac w pobliŜu kabli średniego napięcia oraz gazociągów magistralnych. Po 
zakończeniu prac powinien być sporządzony protokół odbioru lub wykonany odpowiedni wpis do Dziennika 
Budowy dokonany przez osoby upowaŜnione. 

5.2 Układanie kabli doziemnych 

Wymagania ogólne 
Kable ziemne sieci miejscowej powinny być ułoŜone równolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach 
otwartych równolegle do ciągów poziemnych innych urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją. Kabel 
ziemny powinien być ułoŜony w wykopie bez napręŜeń, z falowaniem w płaszczyźnie poziomej wynoszącym: 
0,3% w gruntach stałych, 
Kable w gruntach miękkich, nie zawierających kamieni ani ostrego Ŝwiru, mogą być układane bezpośrednio 
na dnie wykopu oraz przysypane ziemią z wykopu. W innych gruntach kable powinny być ułoŜone na 5-
centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, równomiernie rozłoŜonej na dnie wykopu, 
oraz przysypane co najmniej 10-centymerową warstwą piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli układanych w 
poprzek skarp, stromych wzniesień lub nasypów powinna przebiegać pod kątem prostym lub z odchyleniem 

LP Materiał J.m. Ilość 

1 Studnia SKR-1 szt. 13 
2 Rura HDPEФ110/6,3 m 892,0 
3 Złączka rury Ф110 szt. 145 
4 Zestaw ryglowo-zasuwowy kpl 13 
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nie większym niŜ 30°. Kable układane na skarpach powinny mieć falowanie nie mniejsze niŜ 3% długości 
trasowej. Nie zaleca się układania kabli na poboczach wzdłuŜ skarp i stromych nasypów. W wypadku 
konieczności dopuszcza się układanie kabli w odległości nie mniejszej niŜ 2 m od górnej krawędzi skarpy lub 
nasypu. Po ułoŜeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopów nawierzchnia powinna być doprowadzona do stanu 
pierwotnego. 
 
Głębokość ułoŜenia kabli w ziemi 
Głębokość mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla ułoŜonego bezpośrednio na dnie 
wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosić:  
• 0,6 m dla kabli rozdzielczych, 
• 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnątrzstrefowych i międzycentralowych, 
• 1,0 m dla wszystkich kabli układanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji kolejowych 
. 
Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi 
Ochrona powinna być realizowana przez:  
a) prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na 
skrzyŜowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w tunelach itp., 
b) przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi), 
c) przykrycie kabla taśmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, układanymi nad kablem na 
głębokości równej połowie głębokości ułoŜenia kabla. 
 
Zapasy kabli 
Przy złączach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosić od 0,6 do 1,0 m. 
 

5.3 MontaŜ kabli miedzianych 

Dla kabli miedzianych zachować warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TPSA-028/T i umieszczać 
je bezpośrednio w ziemi. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable miejscowe, 
pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o 
powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw.  Dla przełączenia kabli 
moŜna stosować pojedyncze łączniki Ŝył np. UY2. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych typu 
XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz osłony mechaniczne typu Gelsnap dla kabli abonenckich. 
XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z 
zewnętrzną warstwą z polietylenu pełnego (Xp) i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową (Xz), 
wypełniony. 
 

5.4 Pomiary kabli miedzianych 

W sieci miejscowej (miedzianej) naleŜy wykonywać elektryczne pętli abonenckiej, takie jak: 
• rezystancja izolacji między Ŝyłami pętli (pary kablowej) oraz między kaŜdą z Ŝył a ziemią, asymetria 

rezystancji izolacji Ŝył względem ziemi,  
• rezystancja pętli, asymetria rezystancji Ŝył w pętli, 
• rezystancja uziemień elementów (obiektów) sieci. 
Podstawowymi parametrami świadczącymi o stanie zdatności uŜytkowej (jakości) badanej linii, są: 
rezystancja izolacji i pojemność elektryczna Ŝył (względem siebie i ich asymetria względem ziemi) oraz 
asymetria rezystancji Ŝył w pętli.  
Przy obliczaniu rezystancji torów moŜna przyjmować następujące wartości rezystancji jednostkowej (przy 
temperaturze 20˚C) w zaleŜności od średnicy Ŝył w kablach typu miejscowego: 
0,4 mm – 300    Ω/km, 
0,5 mm – 191,8 Ω/km, 
0,6 mm – 133,2 Ω/km, 
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0,8 mm -   73,6 Ω/km 
oraz w wypadku stosowania np. przewodów radiofonicznych lub kabli typu TKD: 
0,9 mm –   57,8 Ω/km, 
1,2 mm –   32,5 Ω/km. 
W związku z powyŜszym dobór średnic Ŝył w kablach powinien być następujący: 
- w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca się średnice Ŝył 0,4 i 0,5 mm, z dopuszczeniem  
w uzasadnionych technicznie wypadkach średnic Ŝył 0,6 i 0,8 mm; 
 

5.5 Zakres robót podstawowych 

� Budowa słupka kablowego      - 1 szt. 

� Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 15x4x0,6 / 08-09, 11A  
   od szafy SDA/DŁUGIE POLE do złącza „1” w ziemi    - 62,0 m. 

� Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,6/08-09  
   od złącza „1” do słupka „08-09” w ziemi     - 36,0 m. 

� Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 25x4x0,6 / 20-23  
   od szafy SDA/DŁUGIE POLE do złącza „2” w ziemi    - 242,0 m. 

� budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,6   
   od słupka „22-23” do złącza „3” w ziemi     - 67,0 m. 

� budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,6   
   od słupka „22-23” do złącza „4” w ziemi     - 36,0 m. 

� budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,6   
   od słupka „22-23” do złącza „5” w ziemi     - 13,0 m. 

� Wykonanie złączy kablowych w ziemi     - 5 szt. 

� rurami dwudzielnymi A120 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej PS - 178,0 m. 

� Budowa przepustów pod drogami i wjazdami z rury HDPE 110/6.3         - 33,0 m. 

5.6 Zestawienie materiałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP Materiał J.m. Ilość 

1 Rura dwudzielna typu A120 PS m 178,0 
2 Słupek kablowy SRK 10p. szt. 1 
3 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 m 242,0 
4 Rura HDPE 110/6.3 m ,0 
5 Kabel XzTKMXpw 15x4x0,6 m 62,0 
6 Kabel XzTKMXpw 10x4x0,6 m 36,0 
7 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 m 116,0 
8 Osłona złącza XAGA 500 55/12-300 szt. 1 
9 Osłona złącza XAGA 500 55/12-150 szt. 1 

10 Osłona złącza Gelsnap-A-10/5-80 szt. 3 
11 Pojedyncze łącznik Ŝył UY2. szt. 198 
12 Taśma ostrzegawcza m 364,0 
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6. INFORMACJA BIOZ DLA BRANśY TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Nazwa i adres Jednostki Projektowej: 

 

Nazwa i adres Inwestora: 

                       
 

Stadium projektu: 
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY    

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze 
Adres, obręby i nr ewidencyjne działek:  

Inwestycja znajduje się na terenie: 
Miejscowość: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obręb: Długie Pole 

Jednostka ewidencyjna : Cedry Wielkie 220402_2 
Obręb : Długie Pole 0004  
Działki : 137, 118, 149, 98 

Nazwa tomu: 

Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy 

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
BranŜa: 

Telekomunikacyjna 
 

Data opracowania  
07/2019 

Nr tomu: 

II 
Nr teczki: 

4 
Kategoria obiektu budowlanego XXVI 

Zespół projektowy 

Funkcja: BranŜa: Imię i nazwisko oraz adres: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 
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 Zakres robót. 

Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego:  

“Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze” - kanał technologiczny, kolizje 

teletechniczne. 

 

Wykaz istniejących elementów budowlanych. 

Na terenie budowy istnieją inŜynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione przez uprawnionego 

geodetę na mapę do celów projektowych. WzdłuŜ całej projektowanej trasy istnieją drogi publiczne. 

 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi. 

Budowa kanału technologicznego oraz usunięcie kolizji teletechnicznych przebiega na terenie 

zagospodarowanym. Na terenie budowy moŜe pracować wielu wykonawców z innych branŜ budowlanych, 

wykonujących prace zlecone przez Inwestora obiektu. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową 

koordynację prac związanych z budową części teletechnicznej z pozostałymi składowymi budowy, co jest 

obowiązkiem głównego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac 

ziemnych moŜna spodziewać się częstych kolizji z podziemną infrastrukturą inŜynieryjną. Prace, które 

będą prowadzone w strefach kolizji stanowią zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do 

niebezpiecznych stref moŜna zaliczyć równieŜ miejsca wykonywania przepustów pod drogami metodą 

przecisku. Szczególną uwagę naleŜy równieŜ zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na 

odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie. 
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Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

ZDARZENIE 
PRAWDOPODOBIENST

WO WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROśENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

ZAGROśENIA 

 

 

SkrzyŜowanie 
z gazociągiem 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 

- wyciek gazu:  

zatrucie gazem  

wybuch 

poŜar 

 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu  

- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności osób 
trzecich 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) miejsce 
zagroŜenia 

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 

 

 

SkrzyŜowanie 
z ropociągiem 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 

- wyciek: 

zatrucie 

wybuch 

poŜar 

 

- roboty pod nadzorem 

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - 
roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności osób 
trzecich 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) miejsce 
zagroŜenia  

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 

 

SkrzyŜowanie 
z wodociągiem 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 

- wyciek wody: 

- utonięcie 

 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           - 
roboty wykonywane                    
ręcznie w obecności osób 
trzecich 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) miejsce 
zagroŜenia  

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 

 

 

Prace w kanalizacji 
teletechnicznej 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 

- zatrucie gazem  

- upadek z 
wysokości  

- uszkodzenie ciała 

 

- wietrzenie kanalizacji 

- sprawdzenie obecności 
gazu 

- roboty w obecności osób 
trzecich 

- barierki zabezpieczające 

- środki ochrony 
indywidualnej 

 

 

- udzielenie pierwszej pomocy                               

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 

 

Prace w pasie 
kolejowym 

 

nie występuje

małe

średnie

duże
 

 

- ruch pociągów: 

potrącenie przez 
pociąg 

 

- roboty pod nadzorem 

- kamizelki ostrzegawcze 

- wyznaczenie osób (po 
jednej na stronę) w celu 
ostrzegania o zbliŜającym 
się pociągu 

 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) miejsce  
wypadku 

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 
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ZDARZENIE 
PRAWDOPO-

DOBIENSTWO 
WYSTĄPIENIA 

ZDARZENIA 

ZAGROśENIE 

(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA 

ZAGROśENIA 

 

Prace w pasie 
drogowym 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

- ruch 
komunikacyjny: 

- potrącenie przez 
uczestników ruchu 

 

- kamizelki ostrzegawcze 

- zabezpieczenie znakami i 
tablicami informacyjnymi 
zgodnie z uzgodnieniem 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce   

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 

 

Prace pod 
napowietrznymi 

liniami 
energetycznymi 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

- poraŜenie prądem 

 

- roboty pod nadzorem 

- roboty wykonywane  
zgodnie z uzgodnieniem 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 

 

SkrzyŜowanie 
z kablem 

energetycznym 
i urządzeniami 

energetycznymi 

 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

- poraŜenie prądem  

 

- roboty pod nadzorem  

(zgodnie z uzgodnieniem) 

- lokalizacja obiektu           
- roboty wykonywane                                                           
ręcznie w obecności osób 
trzecich 

 

- udzielenie pierwszej pomocy 

- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagroŜenia  

- zawiadomić odpowiednie słuŜby  

 

Prace na  

wysokościach 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

- upadek z 
wysokości                     

- uszkodzenie ciała 

 

- szelkopas 

- słupołazy  

- linka zabezpieczająca 

- drabina 

- współpracownik do 
asekuracji 

 

- udzielić pierwszej pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 

 

SkrzyŜowania 
z rzekami i ciekami 

wodnymi 

 

nie 
występuje  

małe
 

średnie
 

duże
 

 

 

- utonięcie 

 

- odpowiednie  szalowanie 
wykopów 

- współpracownik do 
asekuracji  

 - zabezpieczenie znakami  
i tablicami informacyjnymi 

 

- udzielenie pierwszej pomocy                                          

- zawiadomić odpowiednie słuŜby 

 

Za odpowiednie słuŜby uwaŜa się osoby wskazane w uzgodnieniach branŜowych. 

 - Odnośne zaznacz x 
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Ze względu na częste występowanie stref zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, budowę naleŜy 
prowadzić z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa i dyscypliny. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 
naleŜy dokładnie zapoznać się z projektem budowlanym, przeszkolić pracowników z zakresu BHP oraz 
udzielać codziennie instruktaŜu. Wszystkich pracowników wyposaŜyć w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko 
pracujących w rejonie pasa drogowego), rękawice robocze i dbać o stan uŜywalności środków ochrony 
osobistej. KaŜdą grupę pracowników wyposaŜyć w telefon komórkowy oraz apteczkę ze środkami do 
udzielania pierwszej pomocy. 
 
Prace w strefie kolizji z gazociągiem prowadzić tylko pod nadzorem słuŜb technicznych właściciela 
gazowniczego. Prace prowadzić wykopem otwartym i stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji 
inspektora nadzoru technicznego. 
 
Przed przystąpieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruować pracowników o moŜliwości 
wystąpienia zagroŜenia występowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych 
prac. Przypominać o obowiązku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecności gazu oraz 
obowiązku asekuracji pracownika wchodzącego do studni kanalizacyjnej. 
 
Prace w strefie skrzyŜowania z kablem elektrycznym. Udzielać instruktaŜu pracownikom o moŜliwym 
zagroŜeniu. Prace prowadzić metodą wykopu ręcznego, aby nie uszkodzić kabla i spowodować zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. KaŜde uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić słuŜbom technicznym 
konserwujących dany kabel. Prace prowadzić   pod nadzorem pracownika z uprawnieniami. 
 
Prace w pasie drogowym. Udzielić pracownikom instruktaŜu na temat zachowania się na drodze oraz w pasie 
drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane wykonywać spoza pasa drogowego. Prace 
występujące w pasie drogowym muszą być oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji 
ruchu. 
 
 
Podstawy prawne: 
Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z późniejszymi zmianami; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej   bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych; 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Projektował: 

 

 

inż. Jarosław Szczodrowski 
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II. OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZAŚWIADCZENIA 

1. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. 

OŚWIADCZENIE 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

Ŝe projekt  

 

pt. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Długie Pole Pierwsze” 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma słuŜyć. 

 

 

 

 

 

Data opracowania 
07/2019 

 

Zespół projektowy 

Funkcja: BranŜa: Imię i nazwisko: Specjalność i nr uprawnień: Podpis: 

Projektant 

Teletechniczna 

inŜ. Jarosław Szczodrowski 
instalacyjna teletechniczna 
DT-WBT/02354/02/U 

 
 

Sprawdzający mgr inŜ. Zbigniew Kowalski 
instalacyjna teletechniczna 
POM/0231/PWBT/15 
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ Z IZB 

BUDOWLANYCH 
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