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CZESC OPISOWA
I.  OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gminy Cedry Wielkie, ul. M. Ptazyriskiego 16, 83-020 Cedry
Wielkie na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca - biurem projektowym PRO-
DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1, 80-175 Gdansk.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajacg na przebudowie drogi
gminnej w miejscowosci Dtugie Pole Pierwsze.

1.3 Zakres opracowania
W zakresie budowy kanatu technologicznego jest:
= budowa studni kablowych — 13 szt.;
= budowa kanalizacji teletechnicznej 1 otw. — 892,0 m.
W zakresie usunigcia kolizji z siecig telekomunikacyjna jest:
= budowa kabli wieloparowych miedzianych w ziemi — 634,0 m;
= zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi — 178,0 m.

1.4 Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie gdanskim, w gminie Cedry
Wielkie.
Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych dziatkach:

Obreb: Diugie Pole 0004
dziatka 137, 118, 149, 98

1.5 Cel inwestyc;ji
Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkarncdw oraz poprawa
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Celem posrednim jest poprawa wizerunku drogi.

1.6 Etapy realizacji inwestyciji

Inwestycja bedzie realizowana w jednym etapie.
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2. STANISTNIEJACY

2.1 Uzbrojenie terenu

Istniejace uzbrojenie terenu jest naniesione na planie zagospodarowania terenu.

2.2 Projektowany stan zagospodarowania
Projekt przewiduje budowe kanatu technologicznego wzdtuz budowanej ulicy oraz usuniecie kolizji z istniejaca

siecig telekomunikacyjng Orange Polska.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1].  Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem — Gming Cedry Wielkie, a PRO-DESIGNERS mgr inz. tukasz

Kotulski.

[2l.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

[3].  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | - GDPP, Warszawa 2001r.

[4].  Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca

2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).

[5].  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach wraz z zatacznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.

1729).

[7]. Wizjalokalna

[8]. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

[10]. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Cedry Wielkie obszar wsi Diugie Pole.
Uchwata Rady Gminy w Cedrach Wielkich nr X/86/03 z dnia 6 pazdziernika 2003 r.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO KANALU TECHNOLOGICZNEGO

4.1 Kanalizacja kablowa

Projekt przewiduje wybudowanie kanalizacji kablowej wykonanej z rur HDPE®110/6,3 - wzduz trasy
pokazanej na Planie Zagospodarowania Terenu (rys.2).

Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa
Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gérnej krawedzi rur podane na planach
i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony.
Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, s dla rur dwudzielnych 0,7 m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy
pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢, gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy
uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny
do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie skfadowania
przed nasfonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowaé ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robdt winien
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oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez
administratora drogi.

Wszystkie studnie kablowe, zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb postronnych, przez zamontowanie systemu
ryglowo-zasuwowego.

4.2 Studnie kablowe

Do budowy kanalizacji teletechnicznej beda wykorzystane studnie typu SKR-1.

Korpus zastosowanych studni powinien mieC wymiary i ksztatty zgodne z zataczong dokumentacja
producenta. Powierzchnie i krawedzie elementéw powinny by¢ gtadkie bez ubytkdw. Prety zbrojenia korpusu
powinny by¢ catkowicie zakryte betonem. Korpusy wieloelementowe powinny SciSle do siebie pasowac w
stopniu  umozliwiajgcym fatwe i prawidtowe zestawienie i taczenie czeSci ze soba. W przewidzianych
miejscach powinny znajdowaé¢ si¢ otwory do zamocowania wyposazenia studni (kolumny wsporcze, ucha
zaczepowe, klamry). Przewidziane do rozbudowy wprowadzenia rur kanalizacji nie powinny posiada¢ w
swojej strukturze pretéw zbrojeniowych. Zaleca sie by byty to otwory zaslepione o wielkosci zblizonej do
Srednicy rur kanalizaciji pierwotnej, ktére mozna przeku¢ za pomoca prostych narzedzi jak mfotek lub kilof.
Kazdy element powinien posiada¢ ucha transportowe do przetadunku i montazu. Ramy wiazéw powinny
spetniac wymagania wytrzymatosciowe w zaleznosci od wymagan dla pokryw lekkich i ciezkich. Wtaz
powinien mie¢ regularmne ksztatty i gfadkie $ciany. Pokrywa wtazu powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojenia i wypetiong betonem. Goérna i dolna powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i réwna z
krawedziami oprawy. Pokrywa umieszczona w ramie wtazu nie powinna si¢ kotysac. Otwory wentylacyjne
powinny mie¢ szeroko$¢ lub Srednice na gornej powierzchni wietrznika nie wigkszg niz 20 mm. Powinny one
rozszerzac sie ku dotowi, by zmniejszy¢ mozliwos¢ zatykania. Suma powierzchni otworéw wentylacyjnych
powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm2.

Projektowane studnie kablowe nalezy zabezpieczy¢ przed niepowotanym otwarciem. W tym celu projektuje
sie pokrywy wewnetrzne studni kablowych typu ZPIRNzS., ktére powinny by¢ wyposazone w uktad
zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym typu dopuszczonego do
stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Standardowym wyposazeniem pokryw powinien by¢ uktad zasuwowo-
ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym systemowym (powtarzalnym) typu
dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej. Uktad zasuwowo-ryglowy i zamek powinny dziata¢
prawidtowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodg marznacq
oraz zasypywania kurzem i piaskiem. Elementy stalowe pokrywy powinny by¢ ocynkowane. Zaleca sie
cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Dopuszcza si¢ stosowanie powtoki malarskiej, wykonanej
farbg do gruntowania, przeciwrdzewng, po oczyszczeniu podtoza do co najmniej drugiego stopnia wg PN-
70/H-97051. Zaleca si¢ ograniczenie zakresu spawania do niezbednego minimum.

4.3 Zakres rohét podstawowych

® Budowa studni kablowej typu SKR-1 - szt. 13.

® Budowa kanalizacii teletechnicznej 1-otw. z rury HDPE®110/6,3 o dtugosci 892,0 m.
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4.4 Zestawienie materiatow

LP Materiat J.m. llosé
1 Studnia SKR-1 szt. 13
2 Rura HDPE®110/6,3 m 892,0
3 Ztaczka rury ®110 Szt 145
4 Zestaw ryglowo-zasuwowy kpl 13

5. OPIS PROJEKTOWANEGO USUNIECIA KOLIZJI Z SIECIA TELEKOMUNIKACYJNA

5.1 Rury ochronne, przepusty

Przed uktadaniem rur dno wykopu nalezy wyrdwna¢ i ubi¢. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej nie mniejszej
niz 5cm (zalecane 10cm). Rury ochronne nalezy ukfada¢ prostoliniowo z dopuszczalnym spadkiem 0,1-0,3 %.
W terenie mocno pochytym kanalizacje nalezy utozy¢ zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu. Przy
taczeniu kielichowym rur nalezy zachowac przy ich ukfadaniu kierunek spadku i kierunek zaciggania kabla.
Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zakfad 0,5m (przesunigcie wzgledem siebie
montowanych potéwek ostony).

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania sieci telekomunikacyjnej z innym uzbrojeniem lub obiektami budowlanymi
(drogami, torami kolejowymi, itp) powinny by¢ uzgodnione na etapie uzgadniania dokumentaciji projektowej w
ZUDP. Jesli nie byto szczegGtowych zalecen od zarzadzajacych/wtascicieli uzbrojenia, zblizenia i
skrzyzowania z obcym uzbrojeniem podziemnym powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie).
Skrzyzowania z obiektami drogowymi i kolejowymi powinny by¢ wykonane z zachowaniem odpowiedniej
gtebokosci (uzgodnionej z zarzadcq drogi, lub zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie). Rury w zaleznosci od szczegdtowego uzgodnienia dla poszczegdlnych
skrzyzowan i zblizer powinny odznacza¢ sie odpornoscia na $ciskanie 600 lub 750 Niutondw.

Roboty w poblizu obcego uzbrojenia powinny odbywaé sie po uprzednim powiadomieniu i za zgoda
uzytkownikow/wiascicieli tego uzbrojenia, a w razie koniecznosci pod ich bezposrednim nadzorem.
Szczegolnie dotyczy to prac w poblizu kabli Sredniego napiecia oraz gazociggdw magistralnych. Po
zakonczeniu prac powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru lub wykonany odpowiedni wpis do Dziennika
Budowy dokonany przez osoby upowaznione.

5.2 Uktadanie kabli doziemnych

Wymagania ogdlne

Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy lub skarpy, a na terenach
otwartych réwnolegle do ciggéw poziemnych innych urzadzen, zgodnie z zatwierdzong lokalizacja. Kabel
ziemny powinien by¢ utozony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w ptaszczyznie poziomej wynoszacym:
0,3% w gruntach statych,

Kable w gruntach miekkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego zwiru, moga by¢ ukfadane bezposrednio
na dnie wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-
centymetrowej warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rbwnomiermie roztozonej na dnie wykopu,
oraz przysypane co najmniej 10-centymerowg warstwg piasku lub przesianej ziemi. Trasa kabli uktadanych w
poprzek skarp, stromych wzniesier lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem prostym lub z odchyleniem
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nie wigkszym niz 30°. Kable ukfadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% dtugosci
trasowej. Nie zaleca sie ukfadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypéw. W wypadku
koniecznosci dopuszcza sie uktadanie kabli w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od gornej krawedzi skarpy lub
nasypu. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykop6éw nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu
pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi
Gteboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do dolnej powierzchni kabla utozonego bezpo$rednio na dnie
wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosic:

. 0,6 m dla kabli rozdzielczych,
. 0,7 m dla kabli magistralnych, wewnatrzstrefowych i miedzycentralowych,
. 1,0 m dla wszystkich kabli uktadanych na terenach upraw rolnych oraz na terenach stacji kolejowych

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

Ochrona powinna by¢ realizowana przez:

a) prowadzenie kabli w rurach ochronnych specjalnych wg ZN-96-TP S.A.-018 lub stalowych na
skrzyzowaniach z jezdniami, drogami publicznymi, ciekami wodnymi, na mostach, wiaduktach, w tunelach itp.,
b) przykrycie kabla przykrywami kablowymi (betonowymi, plastykowymi),

C) przykrycie kabla tasmami ostrzegawczymi wg ZN-96-TP S.A.-025, uktadanymi nad kablem na
gtebokosci rownej potowie gtebokosci utozenia kabla.

Zapasy kabli
Przy ztaczach kablowych w ziemi zapasy kabla powinny wynosi¢ od 0,6 do 1,0 m.

5.3 Montaz kabli miedzianych

Dla kabli miedzianych zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci
miejscowej. Ostony ztaczowe kabli miejscowych wykonac¢ zgodnie z norma ZN-96 TPSA-028/T i umieszczaé
je bezposrednio w ziemi. Dla przebudowy kabli istniejacych stosowaé telekomunikacyjne kable miejscowe,
peczkowe, 0 izolacji z polietylenu piankowego z jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o
powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla przetaczenia kabli
mozna stosowa¢ pojedyncze taczniki zyt np. UY2. Stosowac termokurczliwe ostony ztaczy kablowych typu
XAGA-500 dla kabli rozdzielczych oraz ostony mechaniczne typu Gelsnap dla kabli abonenckich.

XzZTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy, o izolacji z polietylenu piankowego z
zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg (Xz),
wypetniony.

5.4 Pomiary kabli miedzianych

W sieci miejscowej (miedzianej) nalezy wykonywac elektryczne petli abonenckiej, takie jak:

* rezystancja izolacji miedzy zytami petli (pary kablowej) oraz miedzy kazdg z zyt a ziemia, asymetria
rezystancji izolacji zyt wzgledem ziemi,

* rezystancja petli, asymetria rezystancji zyt w petli,

* rezystancja uziemien elementéw (obiektéw) sieci.

Podstawowymi parametrami $wiadczacymi o stanie zdatnosci uzytkowej (jakosci) badanej linii, sa:

rezystancja izolacji i pojemnos¢ elektryczna zyt (wzgledem siebie i ich asymetria wzgledem ziemi) oraz

asymetria rezystancji zyt w petli.

Przy obliczaniu rezystancji toréw mozna przyjmowaé nastepujace wartosci rezystancji jednostkowej (przy

temperaturze 20°C) w zalezno$ci od Srednicy zyt w kablach typu miejscowego:

0,4 mm-2300 Q/km,

0,5mm-191,8 Q/km,

0,6 mm - 133,2 Q/km,
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0,8 mm- 73,6 Q/km
oraz w wypadku stosowania np. przewoddéw radiofonicznych lub kabli typu TKD:
0,9mm- 57,8 Q/km,
1,2mm- 32,5 Q/km.
W zwigzku z powyzszym dobdr Srednic zyt w kablach powinien by¢ nastepujacy:
w kablach magistralnych i rozdzielczych zaleca sie $rednice zyt 0,4 i 0,5 mm, z dopuszczeniem
w uzasadnionych technicznie wypadkach Srednic zyt 0,6 i 0,8 mm;

5.5 Zakres rob6t podstawowych

® Budowa stupka kablowego -1 szt
® Budowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 15x4x0,6 / 08-09, 11A

od szafy SDA/DLUGIE POLE do ztacza ,,1” w ziemi -62,0 m.
® Budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw 10x4x0,6/08-09

od ztacza ,,1” do stupka ,08-09" w ziemi -36,0m.
® Budowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw 25x4x0,6 / 20-23

od szafy SDA/DLUGIE POLE do ztacza ,,2” w ziemi -242,0 m.
® budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,6

od stupka ,22-23” do ztacza ,,3” w ziemi -67,0m.
® Dbudowa kabla abonenckiego XzZTKMXpw 3x2x0,6

od stupka ,22-23” do ztacza ,,4” w ziemi - 36,0 m.
® Dbudowa kabla abonenckiego XzZTKMXpw 3x2x0,6

od stupka ,22-23” do ztacza ,,5” w ziemi -13,0m.
® Wykonanie ztaczy kablowych w ziemi -5zt
® rurami dwudzielnymi A120 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej PS -178,0 m.
® Budowa przepustéw pod drogami i wjazdami z rury HDPE 110/6.3 - 33,0 m.

5.6 Zestawienie materiatow

LP Materiat J.m, llosé

1 Rura dwudzielna typu A120 PS m 178,0
2 Stupek kablowy SRK 10p. szt. 1
3 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 m 242,0
4 Rura HDPE 110/6.3 m ,0
5 Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,6 m 62,0
6 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,6 m 36,0
7 Kabel XzTKMXpw 3x2x0,6 m 116,0
8 Ostona ztacza XAGA 500 55/12-300 szt. 1
9 Ostona ztacza XAGA 500 55/12-150 szt. 1
10 Ostona ztacza Gelsnap-A-10/5-80 szt. 3
11 Pojedyncze tacznik zyt UY2. szt. 198
12 Tasma ostrzegawcza m 364,0
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6. INFORMACJA BIOZ DLA BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Nazwa i adres Jednostki Projektowej:

PRO-DESIGNERS

PROJEKTY WYKONAWSTWO NADZORY
Nazwa i adres Inwestora:

‘.aé\.,r

+
+

————

Stadium projektu:

PRO-DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski
ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1

80-175 Gdansk

NIP 511-022-82-96

REGON 142027983
tel.: +48 607 125 664
WWW www.pro-designers.pl
email : biuro@pro-designers.pl
Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Ptazynskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dtugie Pole Pierwsze

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Inwestycja znajduje sie na terenie:

Miejscowos¢: Cedry Wielkie Gmina: Cedry Wielkie Obreb: Dtugie Pole

Jednostka ewidencyjna : Cedry Wielkie 220402_2

Obreb : Dtugie Pole 0004
Dziatki : 137, 118, 149, 98

Nazwa tomu:

Projekt Architektoniczno - Budowlany i Wykonawczy

Informacja Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia

Branza:

Funkcja: Branza:

Projektant Telekomunikacyjna

Data opracowania
07/2019

Telekomunikacyjna

Zespot projektowy

Imie i nazwisko oraz adres: Specjalno$é i nr uprawnien: Podpis:

inz. Jarostaw Szczodrowski instalacyjna teletechniczna

DT-WBT/02354/02/U

Nr tomu: Nr teczki:

I 4

Kategoria obiektu budowlanego XXVI
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Zakres robot.
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego:
“Przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Dtugie Pole Pierwsze” - kanat technologiczny, kolizje

teletechniczne.

Wykaz istniejacych elementow budowlanych.
Na terenie budowy istniejq inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez uprawnionego

geodete na mape do celéw projektowych. Wzdtuz catej projektowanej trasy istniejg drogi publiczne.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Budowa kanatu technologicznego oraz usuniecie kolizji teletechnicznych przebiega na terenie
zagospodarowanym. Na terenie budowy moze pracowa¢ wielu wykonawcéw z innych branz budowlanych,
wykonujacych prace zlecone przez Inwestora obiektu. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na prawidtowq
koordynacje prac zwigzanych z budowg czesci teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy, co jest
obowigzkiem gtdwnego kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac
ziemnych mozna spodziewac sie czestych kolizji z podziemng infrastrukturg inzynieryjna. Prace, ktdre
bedg prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do
niebezpiecznych stref mozna zaliczy¢ réwniez miejsca wykonywania przepustow pod drogami metodg
przecisku. Szczegolng uwage nalezy rowniez zwrdcic na proces zatadunku, roztadunku oraz na

odpowiedni, bezpieczny transport materiatdw stosowanych na budowie.

1
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Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych

PRAWDOPODOBIENST| ~ ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE WO WYSTAPIENIA ZABEZPIECZENIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
ZDARZENIA (skutek) ZAGROZENIA
(e nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie [ mate zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) | zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
Z gazociagiem . . - lokalizacja obiektu zagrozenia
[ srednie wybuch
$ i
] ozar - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ duze P recznie w obecnosci 0séb
trzecich
(e nie wystepuje - wyciek: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
Skrzyzowanie [ mate zatrucie (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
Z fopociagiem [ srednie wybuch - lokalizacja obiektu zagrozenia
] ozar roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
O duze P recznie w obecnosci 0séb
trzecich
Skrzyzowanie (3 nie wystepuije - wyciek wody: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
2 wodociagiem O mate - utoniecie (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
[ $rednie - lokalizacja obiektu Zagrozenia
) roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
{e]duze recznie w obecnosci oséb
trzecich
Prace w kanalizacji (&1 nie wystepuje - zatrucie gazem - wietrzenie kanalizaciji - udzielenie pierwszej pomocy
teletechnicznej O] mate - upadek z - sprawdzenie obecnosci | - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
[ srednie wysokosci gazu
) - uszkodzenie ciata | - roboty w obecnosci oséb
[ duze trzecich
- barierki zabezpieczajace
- $rodki ochrony
indywidualnej
Prace w pasie (] nie wystepuje - ruch pociagéw: - roboty pod nadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
kolejowym . o . . N
[ mate potracenie przez - kamizelki ostrzegawcze | - zabezpieczy¢ (oznakowac) miejsce
[ srednie pociag - wyznaczenie 0s6b (po wypadku
) jednej na strone) w celu - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Jduze ostrzegania o zblizajgcym

sie pociggu
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PRAWDOPO- ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO W PRZYPADKU WYSTAPIENIA
Wzyl:)sl;rgéﬁm]_\ (skutek) ZABEZPIECZENIA ZAGROZENIA
[nie
Prace w pasie ‘ -ruch - kamizelki ostrzegawcze | - udzielenie pierwszej pomocy
drogowym [ mate komunikacyjny: o . o .
- zabezpieczenie znakami i | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
[ $rednie - potracenie przez | tablicami informacyjnymi miejsce
uczestnikdw ruchu | zgodnie z uzgodnieniem . - I .
6] duze - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
Prace pod [Jnie - porazenie pradem | - roboty pod nhadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
napowietrznymi ‘ . . o
liniami ) mate - robot.y wykonngng - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
energetycznymi , . zgodnie z uzgodnieniem
[ $rednie
& duze
Skrzyzowanie [Jnie A - porazenie pradem | - roboty pod nhadzorem - udzielenie pierwszej pomocy
en ezr g:tbyl t?:r]]y m [ mate (zgodnie z uzgodnieniem) | - zabezpieczy¢ (oznakowac)
i urzadzeniami i . - lokalizacja obiektu Mmiejsce zagrozenia
energetycznymi (2 $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
] dus recznie w obecnosci 0sdb
uze trzecich
Prace na [f1nie A - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
wysokosciach [ mate wysokoscl o - stupofazy - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
L - uszkodzenie ciaf | o zabezpieczajaca
[ $rednie
- drabina
[ duze - wspdtpracownik do
asekuraciji
Skrzyzowania [F]nie - utoniecie - odpowiednie szalowanie | - udzielenie pierwszej pomocy
z rzekami i ciekami ‘ wykopdw . - I .
wodnymi ] mate ) " - zawiadomi¢ odpowiednie stuzby
- wspdtpracownik do
[ $rednie asekuragji
0 duze - zabezpieczenie znakami

i tablicami informacyjnymi

Za odpowiednie stuzby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

- Odnosne zaznacz x
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Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapozna¢ sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz
udziela¢ codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko
pracujacych w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony
osobistej. Kazda grupe pracownikdw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze $rodkami do
udzielania pierwszej pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzic¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac sig do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa¢ pracownikéw o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, 0 odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych
prac. Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz
obowigzku asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powfoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze oraz w pasie
drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywa¢ spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym muszg by¢é oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacii
ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektowat:

inz. Jarostaw Szczodrowski
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze projekt

pt. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dtugie Pole Pierwsze”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant inz. Jarostaw Szczodrowski B.T.t?lvk’lg%r&g;gﬁgg /rlmjmczna
Teletechniczna
Sprawdzajacy mgr inz. Zbigniew Kowalski gg&%‘g’gﬁ;&%ﬁ% 'czna

Data opracowania
07/2019

15



PRO-DESIGNERS mgr inz. tukasz Kotulski

80-175 Gdansk, ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1
tel. +48 607 125 664

www.pro-designers.pl

W 40 o L - biuro @ pro-designers.pl

2.

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB
BUDOWLANYCH
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REGULACJI TELEKOMUNIKACAJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02354/02/U
# dnia 3" lipea 2002 r.

Ma podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosei
z dnia 10 patdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.l. z 1995 r. Nri20, poz 581z pdin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jaroslawa Szezodrowskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanvch w
telekomunikacyi

Nadaje Panu Jaroslawowi Szezodrowskiemu
uredzonemu 18.02.1969 r. w Tezewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania
w specjalnodciach instalacyjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastrukitury towarzyszacy

w zakresie limii, instalacji § urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

MNa podstawie thadonych dokumentdow, preez ubiegaineego sig o upravwaienia budewlane w tebekomunikacii Komisia Egraminacyjng w
postgpovwanin kwalifikacyjnym stwierdzila, e spelnil on warunki w zakreshe preyposowanda zawodowege micshednego do ueyskania
upraumieh we waicskowanym mkresic. Jednoczednie ubicgajacy sig zlozyl epzamin preed Komisiy Egraminacyjng 2 pozyviywnym
wymikiem. Waobee powyisrego nabembo orzec jak na wsigpie,

Decyzja jest ostatecena w administracyjnym toks instancji.

Powczenie

Stromic niceadowolong) » decyn)i shiey w lerminie 14 dni of 4 i
detgehenia wniosck 0 ponowne roepatrrenie sprawy (et 127 SIS WY
F2 Kpah do Prercia Urngdu Regulacip Tokckomuakacs jifp 4
ul. haspreskns 14720 01211 'Warerana
o wydaniu decyayi na skunek wariosku, o Kibrm mowa w al
Kpa, wronk  proyshugived bedoe  prawe  wnicuen
berpodiednio do Macedecpo Sadu Administracymegs w 2t
wolerminie B0 dm ol daly dompcnonia fej decyzii ma  pogefl
ot 38 usi | w rwigzku 7 an 34 ust | ustwy 2 diia 1 enaja 19

Wacrclmm Sgdrie Administacyjmym - DU, 2 1995 ¢ N
poe V48 1 péuim. am.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-PZ3-ENS-MNZ *

Pan Jarostaw Piotr Szczodrowski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0245/06

adres zamieszkania ul. Mita 25, 83-110 Tczew Batdowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rédwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW Ifi[i;‘;[]'\‘-;{\lﬂ'_n.\.;%
969 Gdaisk, al. Rreczypospalite] 4/13 : ) )
E}ri.ﬁig&-ﬁ's!]ﬂ-éq-n, fcx}ﬂ5ap-3m-4i-9a Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.
wf e

sygn. akt. 261/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § S ust. 5 § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW BOGUSLAW KOWALSKI
magister inzynier elektroniki
urodzony dnia 12.05.1954 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0231/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowe]j wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyijnej

(t inz, Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Boguslaw Kowalski
83-110 Tezew, ul. Iwaszkiewicza 20
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.3a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XAP-AUF-2R6 *

Pan Zbigniew Bogustaw Kowalski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0022/16

adres zamieszkania ul.lwaszkiewicza 20, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zarzadzania Zasobami Siect i IT
Driat 2arzadzania Zasobarni Infrastruktury
i Obshugi Kkenta w Olsztynie
Al. Marszalks 4, Pisudskiego 63a
10-449 Olsztyn

A

261'33/TTISIOU/P/2019 29 05.2019
Mt uzgodnienia

1. Przy skrzytowaniach i zhiteniach do 1m ocl os! s‘nleiacq Inlrastruldw te!uku
munikacying] prace prowadzié recznie z zachowaniem szozegding] ostroZrosci
2godnie 2 obowiazujacymi normami | przepisami techniczno—budowlanymi pod
nadzorem wiascichalskim przedstawiciela Orangs Polska,

2. Przed planowanym rozpoczeciem rabdt nalezy wystapic 2 wrioskiam o realiza-
che nadzoni wiascicislskiego wg zasad pracy na infrastrukiurze Orange Polska
padanych na stronia internetowe] www.orange.pliwniosekonadzor

3. Kazde wejicia na infrastruidurg wiasnosgci Orange Pulska bez zioZonego wiw
wmicsku, bedzie traktowane jako nislegalne i zglaszane do organdw $cigania onaz
Panstwowego {nspeidora Nadzoru Budovdanege 2 wszalkimi tago konsekwan-
cjarmi.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag caloss kosxidw Twizanych
z usunigoiemn ewantualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniggucych wzadzen
elekomunikacyinych poniesie Inwestor Wykonawca).

Uwagi..... wegednienie wasne. 12 m:ey. ...

P'eda Piotr Elektronlanle
podpisany przez

Miroslaw / PedaPiotr
Miroslaw / Nr Ew.
Nr Ew. 8402033
Data: 2019.05.29
8402033 11:09:08 +02'00°
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CZESC GRAFICZNA

Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3
Rys. 4
Rys. 5

Plan Orientacyjny Skala 1:5000
Plan Sytuacyjny Skala 1:500
Oznaczenia Skala
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Skala 1:500
Kanat technologiczny Skala 1:500
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