
UWAGA: jako połączenia kołnierzowe do rur PE 

stosować komplet: tuleja PE + kołnierz stalowy
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połączenie rurowo-kołnierzowe
DN 100

łuk żeliwny kołnierzowy 45°
DN 100

połączenie rurowo-kołnierzowe do rur PE
DN 100 (Ø 110 PE)

WĘZEŁ  W1

hydrant nadziemny DN 80

proj. Ø110PE proj. Ø110PE

WĘZEŁ:  W2, W16, W24

trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 100 / 80

zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem DN 80

połączenie dwukołnierzowe żel. FF DN 80 L=0,8m hydrant nadziemny DN 80
montowany na kształtce N - długim łuku kołnierzowym
ze stopką np. 0291 Hawle

proj. Ø110PE proj. Ø110PE

WĘZŁY:  W35, W47, W60

trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 100 / 80

zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem DN 80

hydrant nadziemny DN 80

proj. Ø110PE proj. Ø110PE

WĘZEŁ:  W35

trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 100 / 80

zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem DN 80

połączenie dwukołnierzowe żel. FF DN 80 L=0,4m

proj. Ø110PE

hydrant nadziemny DN 80

połączenie dwukołnierzowe żel. FF DN 80 L=0,8m
zasuwa kołnierzowa z miękkim doszczelnieniem DN 80

zwężka dwukołnierzowa żel. FFR DN100 / DN80

WĘZEŁ  HP7, HP8, HP9, HP10
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WĘZŁY  W6a, W6b, W19, W44, W45 

trójnik żeliwny kołnierzowy
równoprzelotowy DN 100 / 100

zasuwa kołnierzowa
z miękkim doszczelnieniem DN 100

proj. Ø110PE proj. Ø110PE
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W13, W14, W15, W17, W18, W20, W21 , W22, W23, 

proj. Ø110PE proj. Ø110PE

WĘZŁY:   W4, W5, W7, W8,  W9,  W10, W11, W12

W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33,

opaska do nawiercania dla rur Ø110 PE
+ zasuwa z miękkim doszczelnieniem DN50

złączka ISO DN50 / Ø40PE

W34, W36, W37, W38, W39, W40, W41, W42, W43

W46, W48, W49, W50, W51, W52, W53, W54, W55, W56

W57, W58, W59, W61, W62, W63, W64, W65, W68
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