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I.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu ulicy w
Dtugich Polach w gminie Cedry Wielkie metodg naktadki bitumicznej oraz
poszerzenia jezdni do 4,5m.

2. Inwestor

Zleceniodawcg inwestycji jest Gmina Cedry Wielkie ul. M. Ptazynskiego 16,
83-020 Cedry Wielkie .

3. Dane wyjsciowe opracowania.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym skala 1:500
e Wizje lokalne w terenie i pomiary wiasne,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

4. Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej remontu
drogi, celem dokonania zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajgcych
pozwolenia na budowe, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1112 i art. 30 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006
r. Nr 156, poz.1118 z p6zn.zm.)

W zwigzku z charakterem projektowanych prac remontowych jezdni nie przewiduje
sie ingerencji w infrastrukture podziemna.

5. Zagospodarowanie terenu

5.1. Stan istniejacy
Jezdnia drogi gminnej jest zmiennej szerokosci i wynosi od 2,9m do 4,3m. Na
drodze w jezdni wystepujg liczne spekania podtuzne, siatkowe i lokalne
wykruszenia oraz ubytki.

Istniejgca nawierzchnia wykonana byta wiele lat temu. Warstwa S$cieralna
nawierzchni na omawianym odcinku jest zdecydowanie zestarzata i
zdeformowana. Obnizona szorstkosS¢ wptywa na zmniejszenie bezpieczenstwa
jazdy. Zituszczenia, spekania i ubytki nawierzchni zauwazalne sg w strefie
krawedziowej, a lokalnie spotykane sg na catej powierzchni. Sytuacja taka
powoduje, ze wody opadowe wnikajg w gtgb nawierzchni przyspieszajgc proces
niszczenia. Zawyzone i porosniete pobocza utrudniajg odptyw wod opadowych z
jezdni.

5.2. Projektowany
W pasie drogi gminne] zaprojektowano remont nawierzchni istniejgcej drogi
poprzez wykonanie naktadki bitumicznej z betonu asfaltowego warstwy $cieralne;
grubosci 4cm oraz warstwy wigzgcej grubosci 3cm, a dla wzmocnienia nalezy
utozy¢ siatke stalowg. Ze wzgledu na niedostateczng szerokosc istniejgcej
nawierzchni oraz jej nieregularny przebieg w pasie drogowym, zaprojektowano




obustronne poszerzenie jezdni. Projektowana szerokos¢ nawierzchni jezdni
wynosi 4,5m wedtug planu sytuacyjnego. Nowa konstrukcje jezdni od strony
rowu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wtopionym Ocm natomiast od strony
projektowanej sciezki rowerowe] wystajacym 10 cm. Wszystkie prace
wykonywane podczas remontu drogi nalezy dostosowa¢ do
zaprojektowanej wg odrebnego opracowania sciezki.

Podbudowe nalezy wykona¢ w rownych warstwach na podfozu gruntowym
zageszczonym do Is=1,00.

Parametry techniczne:

Kategoria drog: Gminne

Klasa drog: Lokalna
Dtugos¢ odcinkow: 672,6 mb
Szerokos$¢ jezdni: 45m
Nawierzchnia: asfaltowa
Spadek poprzeczny: 2% jednostronny

6. Konstrukcja drogi
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje wzmocnienia istniejgcej nawierzchni (naktadka):

e utozenie 4 cm warstwy Scieralnej z asfaltobetonu,
e utozenie 3 cm warstwy wigzgcej z asfaltobetonu,

e utozenie siatki stalowej na masie nie gorszej niz ,slurry seal” dla wzmocnienia
konstrukcji drogi,

Potgczenie nowej nawierzchni jezdni na poczatku i kohcu nalezy wykona¢ na
wcinkach dtugosci min. 2m z kazdej strony.

Naktadke nalezy stosowac na istniejgcej nawierzchni uznajgc jg za podbudowe. W
miejscach poszerzenia jezdni nalezy zastosowac petng konstrukcje nawierzchni jezdni
jak ponizej:

e 4cm warstwy Scieralnej z asfaltobetonu,

e 3cm warstwy wigzgcej z asfaltobetonu,

e siatki stalowej dla wzmocnienia konstrukcji drogi,

e 25cm podbudowa zasadnicza =z kruszywa ftamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 lub tez z ttucznia kamiennego,

e 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,

e 10cm pospotka.

Konstrukcja wjazdéw bramowych:

e 8cm kostka betonowa,

e 5cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4,

e 25cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 lub tez z ttucznia kamiennego,




e 15cm warstwa gruntu stabilizowanego cementem do wytrzymatosci Rm=5MPa,
e 10cm pospotka.

Jezdnia zostata wydzielona za pomocg kraweznika wtopionego, betonowego Ocm
o wymiarach 15x30 cm na fawie z oporem.

Konstrukcje zaprojektowano dla gruntéw G3, w przypadku wystgpienia gorszych
gruntéw nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej lub minimum 50cm. Dodatkowo
w przypadku wystepowania na poziomie konstrukcji wody gruntowej nalezy
zastosowa¢ geomembrane oraz warstwe odsgczajgca.

7. Odwodnienie

Nie przewiduje sie zmiany w dotychczasowym sposobie odprowadzania wod
opadowych. Aby efekt prac byt wiasciwy, nalezy zapewni¢ sptyw wody z
nawierzchni. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo i
zagospodarowane w pasie drogowym. Brak oddziatywania wod opadowych na
dziatki przylegte do pasa drogowego. Jednostronny spadek nawierzchni
pozwala na swobodny sptyw wody z jezdni.

Brak ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Opracowata:
mgr inz. Anna Matea-Migda




POMOR_KA OKREGOWA
IZBA 1a2Y i RUW BUDOWNICTW A

80 840 Gdausk, ), Sw.gtojataks 244
" Tol 38-324.89-77

Fax 58-301-14.00 Gdanhsk, dnia 30 grudnia 2010,

syg. akt 282/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42,
ze zm.J, art, 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz U. 22006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm./, §6 pkt 1i2,§ 11
ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006
r. Nr 83 poz. 578, zc zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000
r. Nr98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa

stwierdza, 7e:

Pani ANNA JOANNA MATEA-MIGDA
magister inzynier
urodzona dnia 10.04.1982 r. w Gdyni

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0263/POOD/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnodci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kpa. odﬂcpujc
sig od uzasadnicnia decyzji. Szczegdlowy zakres prac pro;cktowych objetych uprawnicniami
budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronie decyzji i stanowi jej integraing cagsc.




Pani Anna Joanna Matea-Migda upowainiona jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekidéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Il Na podsuwnc § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie lozpom;dnma Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji techmcmych w budownictwic Dz U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,

uprawnienia niniejsze uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego zwigzanego

z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawic § 15 w/w rozporzadzenia, ninicjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresic tej specjalnosei.

Pouczenic
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacy)nej:
PRZEWODNICZACY

d( in2. kN tRiewicz

Otrzymujy: )

| Pani Asna Joaans Matca-Migda

B4-230 Rumia, ul. Jane Braechwy 7

2 Okrggown Roda 1eby

3. Gléwny Inspeksor Nadzoru Budowlanego
dan
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