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l. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest sporzadzenie wielobranzowej dokumentaciji projektowej, uzyskanie pozwolenia
na budowe, budowa stadionu sportowego w Cedrach Wielkich oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Budowa stadionu obejmuje budowe boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczng, skoczniami, rzutniami, oraz
trybunami z zagospodarowaniem terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki mieszcza sie przy szkole podstawowej w miejscowosci Cedry Wielkie.

Przedmiotowe dziatki nie sg zabudowane, na dziatkach znajduje si¢ boisko trawiaste, w ztym stanie, z
bramkami do pitki noznej. Od strony wschodniej znajduje sie boiska, hala sportowa oraz budynek szkoty, od
strony pétnocnej znajduje sie teren niezabudowany, petni funkcje gtéwnie rolng, od strony potudniowej
znajduje sie droga dojazdowa wraz z parkingami, od strony zachodniej znajduje sie droga gruntowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Koncepcja zaktada budowe boiska sportowego z bieznig lekkoatletyczna, skoczniami, rzutniami, oraz
trybunami.

Obowigzujace wymiary boisk zgodnie z wytycznymi PZPNK:

IV liga:

dtugo$¢ - 100 m - 105 m
szeroko$¢ - 60 m - 68 m
Klasa okregowa:
dtugo$¢ - 100 m - 105 m
szeroko$¢ - 55 m - 68 m
A klasa:
dtugo$¢-95m-108 m
szeroko$¢ - 55 m- 68 m
B klasa:

dtugo$¢ minimalna - 90 m
szeroko$¢ minimalna - 45 m
Il liga:

dtugosc¢: 100 m - 105 m
szeroko$¢: 64 m - 68 m
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Bezpieczna odlegto$¢ za linia bramkowa - 5 m
Bezpieczna odlegto$¢ za linig boczng 3 m
Nie mogg wystepowac zadne przeszkody zagrazajace bezpieczenstwu

W ramach zadania czes¢ sportowa obejmuje wykonanie:
-boisko do pitki noznej o wymiarach 65 X 105 m

-bieznie (400 m)

-skocznig wzwyz

-skocznie w dal

-koto do pchniecia kulg,

-rozbieg do rzut oszczepem

-koto do rzutu dyskiem

-wyposazenie sportowe

Ponadto nalezy wybudowac:

- od strony zachodniej stadionu widownie, na 408 miejsc, 3 rzedy po 136 miejsc

- pitkochwyty

- miejsce utwardzone na toalety typu Toy-Toy, zaprojektowano od strony pdtnocne;.
- ogrodzenie catego terenu z bramami wjazdowymi i furtkami wej$ciowymi

- instalacje wodociggowg

- instalacje kanalizacji deszczowej z drenazem oraz odwodnieniem terenu wraz z ewentualnym rozsgdzeniem
i odprowadzeniem nadmiaru wéd - do gruntu/rowu

- instalacje elektryczng z o$wietleniem terenu w tym plyty boiska

- instalacje alarmowg

- system kontroli i dostepu kibica - system wejScia/wyjscia (opcjonalnie)

- telewizji dozorowej CCTV — monitoring zewnetrzny

Droga dojazdowa do catego kompleksu miesci sie réwniez od strony potudniowej oraz zachodniej.,

Ewentualne parkingi mogg zosta¢ zlokalizowane od strony zachodniej, na zachdd od projektowanych trybun.

Zamodwienie dotyczy takze wykonania wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z
niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego. Projekty winny by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Zamowienie to nalezy rozumie¢ jako:
» sporzadzenie wielobranzowej koncepcji
* uzyskanie od zamawiajgcego zatwierdzenia koncepcji
* wykonanie mapy do celéw projektowych,
» wykonanie badan i opinii geotechnicznej,
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ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

wykonanie projektu budowlanego z Projektami Technicznymi - wielobranzowego - po 4 egz.,

wykonanie projektu usuniecia kolizji z sieciami, instalacjami i przytaczami (kolizja z nieczynnym
stupem napowietrznej linii elektronergetycznej, z kanalizacjg deszczowa itp.

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien projektu (sanitarnohigieniczne, p.poz, bhp,
Konserwatora Zabytkow, Wody Polskie, gestorzy sieci i instalaci, itp.),

uzyskanie decyzji o wytaczenie gruntow z produkcji rolnej, po sprawdzeniu przez klasyfikatora klas
gruntu podlegajacych wytgczeniu z produkcji rolnej i wprowadzeniu ewentualnych zmian w ewidencii
gruntow, optaty za wytaczenie poniesie Inwestor

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na wycinke drzew i krzewow

uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawnego (jesli bedzie wymagane, przebudowa rowu
kistorycznego)

uzyskanie decyzji o pozwoleniu budowe,

wykonanie projektu wykonawczego wielobranzowego - po 4 egz.,

uzyskanie zatwierdzenia projektu i rozwigzan od Zamawiajacego

wykonanie przedmiaru robot - 2 egz.,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

Powyzsze opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej w ilosci egzemplarzy podane;
powyzej oraz w wersji elektronicznej (PDF) - 1 ptyta CD

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

zapewnienie systematycznej obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy
prowadzenie dokumentacji budowy

wycinka drzew i krzewow

wykonanie robdt na podstawie sporzadzonej dokumentacii

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacjg geodezyjng

przygotowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektéw instalacji i urzadzen

przeszkolenie pracownikow w zakresie obstugi urzadzen wyposazenia, konserwacji i uzytkowania
obiektow

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektoéw
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ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢é przedsiewziecia

- powierzchnia boiska- 6825.00 m2
- bieznia 1622.22 m?
- skocznia wzwyz 781.13 m2
- skocznia w dal 244,15 m2
- pchniecie kulg 243.56 m?
- rzut oszczepem 112.30 m2
- rzut dyskiem 4.88 m2
- widownia 127.04 m?
- miejsca na toalety 75.00 m?

Dopuszcza sie zmiane powierzchni przyjetych na poziomie + 2% (zwiekszenie powierzchni).

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie dziatek nr. 47/1 i 47/2, 49/4, 52 oraz 46 obreb Cedry
Wielkie.

Dla terenu przedsiewziecia obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NR
LI/405/2024 RADY GMINY CEDRY WIELKIE z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu
geodezyjnego Cedry Wielkie w gminie Cedry Wielkie

Ustalenia szczegotowe dla terenu podstawowego objetego inwestycjq stanowig;
19. Karta terenu nr 19:
1) symbol terenu: 112.U0O;

2) przeznaczenie i sposoby zabudowy izagospodarowania terenu: UO - tereny zabudowy
ustug o$wiaty:
a) dopuszczalne formy zabudowy i zagospodarowania:

- lokalizacja budynkéw ustugowych z zakresu ustug
oswiaty 1iwychowania, kultury, nauki lub inne
ogdblnodostepne budynki przeznaczone do
wykonywania podobnych funkc;ji,
- obiekty ustug sportu irekreacji, wtym boiska
sportowe, place zabaw, sitownie zewngtrzne itp, oraz
hale sportowe,
- obiekty 1 urzadzenia towarzyszace,

- zieleh towarzyszaca, dojscia, dojazdy, drogi
wewnetrzne, wyposazenie terenu, miejsca parkingowe,
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1.3

infrastruktura techniczna, urzadzenia i obiekty zwigzane
z retencjg i odprowadzeniem wéd opadowych,

3) zasady zagospodarowania terenu 1 wskazniki urbanistyczne:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki - 40%,

¢) minimalny procent powierzchni terendéw biologicznie czynnych w stosunku do
powierzchni dziatki - 40%,

d) intensywno$¢ zabudowy - minimalnie 0, maksymalnie 1,2,

e) dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw przy granicy dziatki lub w odlegtosci 1,5 m od tej
granicy;

4) parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy:
a) dla dopuszczonych budynkéw ustugowych oraz obiektéw ustug sportu i rekreacji:
- maksymalna wysokos¢ - 11,5 m,
- geometria dachu: dachy dowolne,
b) dla obiektéw i urzadzen towarzyszacych:
- maksymalna wysokos$¢ 6 m,
- geometria dachu: dachy dowolne,

¢) w przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu istniejagcych budynkoéw
o gabarytach innych niz okre$lone w ustaleniach planu dopuszcza si¢ pozostawienie
gabarytow budynkéw 1 geometrii dachu jak w stanie istniejagcym;
5) szczegblne warunki zagospodarowania terenOw oraz ograniczenia ich uzytkowania, w tym
zakaz zabudowy:

a) wterenie wystepuja rowy melioracyjne do ochrony izachowania - obowigzuja
ustalenia § 5 ust. 4,

b) teren w zasiggu strefy ochrony konserwatorskiej uktadu ruralistycznego wsi Cedry
Wielkie - obowigzuja ustalenia § 6 ust. 2 pkt 5,

c) teren znajduje si¢ w zasiggu strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego ujetego w ewidencji zabytkow - strefa lokacji historycznej wsi Cedry
Wielkie - obowigzujg ustalenia § 6 ust. 2 pkt 9.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty budowlane to:

- boisko lekkoatletyczne: kategoria obiektu budowlanego: V,
- prefabrykowana trybuna: kategoria obiektu budowlanego: VIII

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzony sposob uzytkowania projektowanych obiektéw budowlanych: sportowo-rekreacyjny.
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Stadion lekkoatletyczny zawiera: boisko do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnig o wymiarach 100 x 65 m,
wokot niego poliuretanowg bieznie wraz ze strefg bezpieczenstwa, strefe do skoku wzwyz, strefe skoku w dal,
miejsce do pchnigecia kulg, strefe rzutu oszczepem, strefe rzutu dyskiem / mtotem.

Pod ptytg boiska planuje sie wykonanie odwodnienia oraz instalacji drenazu.

W obrebie stadionu, dla zapewnienia bezpieczenstwa, zaprojektowano pitkochwyty oraz oSwietlenie.

Nie powstaje zaden obiekt kubaturowy, jako szatnie zostanie wykorzystany istniejacy budynek szatni oraz
szatnie przy hali sportowe;.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano wielofunkcyjne boisko lekkoatletyczne. Obiekt
Zlokalizowano w centralnej cze$ci obszaru. Stadion zawiera: boisko do pitki noznej ze sztuczng nawierzchnig
o wymiarach 100 x 65 m, wokét niego poliuretanowg bieznie wraz ze strefg bezpieczenstwa, strefe do skoku
wzwyz, strefe skoku w dal, miejsce do pchniecia kulg, strefe rzutu oszczepem, strefe rzutu dyskiem / mtotem.
Pod ptytg boiska planuje sie wykonanie odwodnienia oraz instalacji drenazu.

W obrebie stadionu, dla zapewnienia bezpieczenstwa, zaprojektowano pitkochwyty oraz oSwietlenie.

W pdtnocnej czesci dziatki planuje sie wykonanie utwardzonego miejsca na toalety toi-toi.

Od zachodniej strony dziatki planuje sie montaz prefabrykowanej trybuny dla 408 osob.
Projektuje sie utwardzenie terenu w postaci bezfazowej, betonowej kostki dla wszystkich doj$¢ do trybun oraz
dojscia do placu na toalety toi-toi.

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekéw oraz woéd
opadowych

Zapotrzebowanie na wode uzytkowg oraz odprowadzenie Sciekow do utrzymania czystosci i nawodnienia
terenu.

Sposob odprowadzenia wdd opadowych: z powierzchni utwardzonych (tereny utwardzone) za pomocq
systemu kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo do gruntu, bez wystapienia ryzyka erozji wodnej w
zakresie dziatki objetej opracowaniem, pod ptytg boiska nalezy zaprojektowac i wykonac, technologie nalezy
dobraé¢ po wykonaniu badan geologicznych.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym zrodtem hatasu, ktory nie spetitby wymagan normowych.
Projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej ochrone wnetrz przed hatasem
zewnetrznym.

Projektowane obiekty nie emituje drgan, promieniowania jonizujgcego i nie wytwarzajac pola
elektromagnetycznego czy innych zaktdcen.

Budynek nie bedzie zrédtem zanieczyszczen do atmosfery, ktére nie spetnityby wymagan normowych. Projekt
uwzgledni wymagania ochrony $rodowiska co do emisji gazéw i pytow.
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Obiekty nalezy wybudowaé zgodnie z projektem, z materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie
spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Na dziatkach objetych opracowaniem nie wystepuje wartosciowy drzewostan. Wszystkie istniejace drzewa
przewidziane do zachowania sg wskazane w postanowieniach planu miejscowego (poza zakresem inwestyciji.

W celu realizacji robdt przewiduje sie czesciowg wycinke kolidujgacych zadrzewien i krzewdw. Roboty te sg w
zakresie koniecznym do realizacji przez Wykonawce z ewentualnymi nasadzeniami rekompesujacymi.

Nie przewiduje sie wptywu projektowanych obiektdw na wody gruntowe. Prace zwigzane z realizacjg
inwestycji nie naruszg warstw z wodg gruntowg,

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji alternatywnych
systemow zaopatrzenia w energie i ciepto

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku:
Nie dotyczy

Dostepne nosniki energii:
* energia elektryczna

Wybor systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j.
Ze wzgledu na uwarunkowania topograficzne, techniczne, architektoniczne i preferencje inwestora
wybrano do analizy systemy:

Nie dotyczy
1) Konwencjonalny
Nosénik energii dla urzadzen pomocniczych (o$wietlenie stadionu): energia elektryczna

2) Alternatywny
Nosnik energii dla urzadzer pomocniczych: energia elektryczna, w celu o$wietlenia stadionu mozna sie
wesprze¢ dodatkowo poprzez zainstalowanie fotowoltaiki.
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1.4  Szczegdétowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

» Powierzchnie poszczegélnych czesci przedsiewzigcia

- powierzchnia boiska- 6825.00 m2
- bieznia 1622.22 m2
- skocznia wzwyz 781.13 m2
- skocznia w dal 244,15 m2
- pchniecie kulg 243.56 m?
- rzut 0szczepem 112.30 m2
- rzut dyskiem 4.88 m2
- widownia 127.04 m2
- miejsca na toalety 75.00 m2

» Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

W szczegoInych, uzasadnionych technicznie, przypadkach dopuszcza sie wieksze przekroczenia powyzszych
wskaznikow po pisemnym, rzetelnym uzasadnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego. Dopuszcza sie
tolerancje powierzchni jej zwigkszenie w zakresie +2 %.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca winien zapewni¢ w ramach przedmiotu zamdwienia zaprojektowanie i wykonanie wszelkie]
infrastruktury technicznej niezbednej do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania inwestycji. Wymaga sie,
by projektowane obiekty powigzane byty z krajobrazem, istniejagcym zagospodarowaniem i jego elementami
przeznaczonymi do zachowania.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
W celu wykonanie doktadnej podbudowy pod projektowang ptyte boiska i bieznie, nalezy sporzadzi¢ badania
geologiczne dla planowanej inwestycji.

Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne

W ramach planowanej inwestycji zatozono swobodny dostap dla oséb niepetnosprawnych do wszystkich
projektowanych obiektow / urzadzen.

2.1. Przygotowanie terenu budowy
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Za prace dotyczace przygotowania terenu odpowiedzialna jest firma wykonawcza realizujgca inwestycje.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy. Zasilanie placu budowy w wode i energie elekiryczng
wykona¢ w porozumieniu i na warunkach ustalonych przez Zamawiajacego. Dostep do placu budowy poprzez
droge gminng. Istniejace boisko nalezy przywroci¢ do stanu sprzed realizacji inwestycji. Przed budowg
nowego budynku nalezy rozebrac istniejacy. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci
za ewentualne spowodowanie szkdd w wyniku organizacji robét budowlanych, ochrony $rodowiska,
zabezpieczenia interesow 0soéb trzecich, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem o0sob trzecich, warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni w sasiedztwie placu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa. Teren po
wykonaniu rozbiorki nalezy uporzadkowac.

2.2. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie zatozeniami niniejszego opracowania.
Nalezy w sposob szczegblnie staranny zaprojektowaé przestrzen wokot stadionu. Projekt otoczenia winien
zwiera¢ elementy uatrakcyjniajace przestrzen, umozliwiajgce tatwy dostep do wszystkich wejs¢ i wyjs¢
omawianego obiektu.

2.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Boisko pitkarskie
Boisko o wymiarze catkowitym 65 X 105 m (w kolorze ciemno zielonym) ze strefg bezpieczenstwa
(w kolorze niebieskim), posiada¢ bedzie dwustronny spadek poprzeczny. Boisko i strefa ograniczone
obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem i na podsypce piaskowej
gr. min 10cm.
Warstwy ptyty boiska:

—  Trawa tkana o wysoko$ci minimum 45 mm uktadana na podkfadzie elastycznym

- Warstwa wyréwnawcza: kruszywo kamienne 2-4mm, gr. 4cm, zageszczona

—  Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm, gr. 5cm, stabilizow. mech.

—  Warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego fr. 31,5-63mm, gr. 15cm, stabilizow. mech.

—  Warstwa odsaczajgca z piasku lub pospotki gr. 20cm po zageszczeniu do 1s=0,98,

—  Drenaz (wg projektu branzowego)

—  Sprofilowane i zageszczone no$ne podtoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy gérnej o grubosci

20cm i 1s=20,98 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza.

Warstwy strefy bezpieczenstwa - wokét boiska - caty teren do biezni czterotorowej, tacznie z placem do skoku
wzwyz i do pchniecia kulg;
— Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr. min. 16 mm - kolor niebieski strefa bezpieczeristwa,
kolo czerwony dla placéw do skoku wzwyz i do pchnigcia kulg
—  Beton kl. C25/30, W8, F150, gr. min. 15cm
— Warstwa no$na: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s=0,98
— Piasek zageszczony do 1s=0,98, gr. min. 15¢cm
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— Sprofilowane i zageszczone nosne podtoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy

Wymagania dla boiska z murawa syntetyczna:

Sztuczna Trawa Tkana o wysokosci od 45 mm do 50 mm, spetniajaca wymagania FIFA Quality Concept for
Football Turf (manual 2015), uktadana na podktadzie elastycznym (Shock-pad).

Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, watku i wiokien runa w jeden produkt, na tym samym
kro$nie, w tym samym czasie.

1. Rodzaj podktadu elastycznego pod trawg: Mata prefabrykowana, zgodna z raportem z badan

niezaleznego laboratorium dotaczonym do oferty.

Grubos¢ podktadu elastycznego: 10 mm

Wypetnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.

Dtex peczka — min. 12.000,

Grubo$¢ wtékna — min. 300 pm,

llos¢ peczkdw — min. 10.000/m2,

Masa runa — min. 1 600 g/m?,

Sita wyrywania peczka - min. 70 N

Przepuszczalno$¢ wody w trawie: minimum 6000 mm/h

0. Rodzaj widkna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy rézne rodzaje
przekrojow poprzecznych wiokien.

11. Podkfad trawy: PP/PE - 100 % poliolefinowy

12. Nie dopuszcza sie zastosowania w trawie warstwy lateksu z uzyciem butadienu i poliuretanu,

13. Kolor nawierzchni: zielony w trzech réznych odcieniach,

14. Linie wklejane w nawierzchnie,

= © O N Ok

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spetnianie wymagan Zamawiajaceqgo dotyczacych nawierzchni
i dostarczy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycji i gwarancji
producenta na oferowang nawierzchnig,

- karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po$wiadczong przez producenta z okre$leniem nazwy
inwestycji,

- aktualny Atest PZH lub réwnowazny dla trawy i granulatu,

- badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologie produkcji sztucznej trawy, potwierdzajace
minimalne wymagane parametry sztucznej trawy, systemu nawierzchni oraz spetnianie wymogow FIFA
Quality Concept for Football Turf (manual 2015) z okreSleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni (
trawa, mata, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs,
Ercat),
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- badanie na zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostatych parametréw poza
minimalnymi wymaganiami dotyczacymi nawierzchni z trawy syntetycznej,

- Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni syntetycznej
spetnia wymagania normy PN-EN 13501-1 dla materiatow podfogowych klasy Cfl-s1 jako materiat trudno
zapalny,

- Raport z badan niezaleznego instytutu, ze produkt nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyclingu),

- probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta,

- probka maty elastycznej z nazwg produktu — zgodna z raportem z badar laboratoryjnych.

Bieznia 4 x 1,22m (wariant 400,00m); 2 tory do biegu na 100m 2x 1,22m; skocznia w dal 1x 1,22m

Wokét boiska do pitki noznej planuje sie budowe czterotorowej biezni z dwoma dodatkowymi torami
do biegu na 100m. Tory szer. 1,22m, wyznaczane liniami szer. 5¢cm. Odstep od  linii  1,17m.
Bieznia posiadata bedzie jednostronny spadek poprzeczny.
Bieznia po stronie zachodniej potgczona bedzie ze skocznig w dal. Belka odbicia oddalona bedzie od
blizszego korca zeskoczni o 1,5m. Belka drewniana z korytem ze stali nierdzewnej. Krawedzie belki
z plasteling nachylone pod katem 900. Powierzchnig listwy znajdujacej sie blizej rozbiegu pokry¢ warstwg
plasteliny wzdtuz catej dtugosci listwy.
Skocznia w dal obramowana betonowymi obrzezami bezpiecznymi z naktadkg gumowa. Obrzeza szer.
6cm i wys. 40cm. Nalezy zastosowaé elementy naroznikowe obrzezy bezpiecznych. Naktadka gumowa
w kolorze biatym. Zeskocznia wypetniona piaskiem rzecznym ptukanym gr. min. 30cm o frakcji 0,2-2,0mm,
bez substanciji organicznych. Pod warstwa piasku wykona¢ dét odsaczajacy wypetniony zwirem gr. min. 20cm.
Podbudowa biezni:

—  Nawierzchnia z petnego poliuretanu gr. min. 13,5mm (kolor brazowy / bordowy)

— wytrzymatos¢ na rozcigganie: 2 0,4 MPa

— wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: =40 %

— -odksztatcenie pionowe w temp. 23 st.C: 0,6 - 25 mm

— -odporno$¢ na Scieranie w aparacie TOBERA: <4 g

— -amortyzacja sity w temp. 10 -40 st. C: 25 - 50%

— -tarcie (op6r poslizgu), stopnie, PTV: 280 - 110 (stan suchy)

= 55 -110 (stan mokry)

—  Beton C25/30, W8, F150, gr. 15cm (odchytka maks. do 6mm)

- Warstwa no$na: kruszywo tamane stabiliz. mech. fr. 0-31,5mm, gr. 20cm, 1s>0,98

—  Piasek zageszczony do 1s>0,98, gr. min. 30cm

Uwaga:
Analogiczng podbudowe wykona¢ dla dwaéch toréw 100,00m oraz w przestrzeni bezpiecznej miedzy bieznig, i
boiskiem pitkarskim.
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Bieznia lekkoatletyczna:

- nawierzchnia poliuretanowa,

-4 tory,

- dtugo$¢ biezni 300m,

- szeroko$¢ toréw 1,22m

- nachylenie poprzeczne biezni: 0,8 — 0,9 % w kierunku boiska,

- nachylenie podtuzne biezni: 0,1% na odcinkach 25m,

- min. 1m strefa bezpieczenstwa, w ktorej wewnatrz i na zewnatrz
nie mogg znajdowac sie zadne elementy state

Prosta sprinterska:

- nawierzchnia poliuretanowa,

- 2 tory, (+ 4 jako przedtuzenie odcinka prostego biezni ogélnej).

- dtugo$¢ 100m,

- szeroko$¢ toréw 1,22m

- dtugo$¢ przed linig startu: 3,0m,

- nachylenie poprzeczne biezni: 0,8 — 0,9 % w kierunku boiska,

- nachylenie podtuzne biezni: 0,1% na odcinkach 25m,

- min. 1m strefa bezpieczenstwa, w ktorej wewnatrz i na zewnatrz
nie mogg znajdowac sie zadne elementy state

Rozbieg skoczni do skoku w dal:

- nawierzchnia poliuretanowa,

- 1 tor (jako przedtuzenie odcinka prostego biezni ogoinej),

- rozbieg dtugosci 40m,

- szerokos¢ toru: 1,32m

- dlugo$¢ toru za belkg odbicia: 2,0m,

- nachylenie poprzeczne biezni: 0,8 — 0,9 % w kierunku boiska,
- nachylenie podtuzne biezni: 0,1% na odcinkach 25m.

Charakterystyka nawierzchni typu ,Sandwich” do zastosowania na wszystkich
biezniach i elementach z nawierzchnig poliuretanowa:
Nawierzchnia sportowa bez-spoinowa, poliuretanowo-gumowa, typu ,sandwich” o grubo$ci min. 13mm,

nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami.

Wykonywana bezpo$rednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej, ktéra ma by¢
sucha réwna i czysta.

Sktada sie z dwu warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, rozbiegéw konkurenciji technicznych zawoddw na obiektach lekkoatletycznych.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada sie za pomocg watka lub natryskarki podktad-
specjalistyczny preparat do nawierzchni poliuretanowych zgodnym z systemem producenta nawierzchni.
Nastepnie wykonuje sie za pomocg rozktadarki do nawierzchni poliuretanowych pierwszg warstwe, tzw.
warstwe bazowg ok. 10 mm, skiadajacq sie z lepiszcza poliuretanowego igranulatu gumowego SBR o
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granulacji 1-4 i pozostawia sie do catkowitego utwardzenia. Nastepnie mate nalezy zaszpachlowaé
mieszankq poliuretanu i gumowego pytu EPDM. Po zakonczeniu procesu wigzania masy szpachlowej
przystepuje sie do wykonania ostatniej warstwy nawierzchni: wylewki poliuretanowej z granulatem EPDM, o
granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem swojego ciezaru zatapia si¢. Po utwardzeniu systemu, nadmiar
granulatu nalezy zebra¢. Masa poliuretanowa stosowana do wykonania wylewki posiada barwe zgodna z
docelowym kolorem nawierzchni.

Na wykonanej nawierzchni maluje sie linie odpowiednig farbg poliuretanowg zgodnie z projektem. Kolor
nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni typu natryskowego tzw. ,spray coat”.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza sie granulatu EPDM
z recyklingu ani malowanego granulatu).

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla Srodowiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ wymagania w zakresie
zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych
(WWA), zwigzki zawarte w warstwie uzytkowej produktu powinny spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA
wedtug obowigzujacych europejskich wymagan REACH.

Wymagania nawierzchni poliuretanowe;j:

Parametry Wymagania Inwestora
Grubos¢ catkowita (podstawowa) Min. 13 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,55- 0,80 MPa
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 45-60 %

Ttumienie energii (23°) 37-39%
Odksztatcenie pionowe (23°) 1,9-21mm

Tarcie TRRL 95 -59

- Dokumenty wymagane do potwierdzenia jakosci i cech oferowanej nawierzchni sktadane do
oferty, jako przedmiotowe srodki dowodowe:

1. Aktualny certyfikat World Athletics (IAAF) dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubosci na bieznie,
2. Kompletny raport z badan wykonany przez niezalezne akredytowane przez World Athletics (IAAF)
laboratorium badajace nawierzchnie sportowe, potwierdzajacy wymagane przez Zamawiajgcego parametry
techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics (IAAF),
4, Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate
niewyszczegolnione przez Zamawiajacego parametry techniczne,

5. Karta techniczna oferowanego systemu, potwierdzona przez producenta,
6. Atest higieniczny PZH,
7. Raport z badan na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych wykonany przez niezalezne akredytowane

laboratorium potwierdzajace nieprzekroczenie przez nawierzchnie maksymalnych zawarto$ci metali ciezkich
zgodnie z normg DIN 18035-6:2021.

8. Raport z badan WWA (wielopier§cieniowe weglowodory aromatyczne), potwierdzajacy spetienie
wymagan zgodnie z europejskimi regulacjami REACH.
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9. Autoryzacja producenta nawierzchni  wystawiona dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
przedmiotowego zadania, wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

Przygotowanie podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podituznymi i poprzecznymi.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania sie
warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacii.

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiada¢ odspojonych
odfamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ zainstalowana w taki sposéb, aby na jej poziomie nie znajdowaty sie
jakiekolwiek wzniesienia lub wgtebienia, na tacie 4 m w linii prostej przekraczajgce 6 mm lub na tacie 1 m w
linii prostej przekraczajace 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kierunku.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢
uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz
innymi Srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach ,
rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne )
powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosno$¢ podbudowy .

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

Ciag pieszo-jezdny, place i drogi wewnetrzne

Konstrukcja nawierzchni:
— Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 — plac wielofunkcyjny, kolor grafitowy, gr. 8cm
— Kostka betonowa bez fazy 20x10x8 — cigg pieszo-jezdny, kolor szary, gr. 8cm
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— Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 4cm
— Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm
— Pospdtka zageszczona, gr. 15cm

Ogrodzenie systemowe nieruchomosci — zgodnie z rys. zagospodarowania terenu

— dtugo$¢ panela [m] 2,5

- wysoko$¢ ogrodzenia [m] Minimum 2,05
- $rednica drutu [mm] 5 (minimum)
— liczba przettoczen Minimum 4

— rozmiar oczka [ cm] 9,0x20

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach , po uzyskaniu zgody inwestora.

Pitkochwyty

Za bramkami boiska do pitki noznej na catej szeroko$ci boiska nalezy zamontowa¢ pitkochwyty o wysokosci
4,5m. Pitkochwyty wykonane ze stupéw stalowych o profilu kwadratowym 80x80mm i
Sciance gr. 4mm. Stupy ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo. Siatka polietylenowa
wandaloodporna, gr. 2,8 mm, oczko 10x10 cm, wytrz. na zrywanie min. 240 kg, kolor zielony. Linki
stalowe ocynkowane podtrzymujace siatke, $rednica 4 mm. Sruby rzymskie naciagowe, karabiriczyki do
mocowania siatki z ling stalowg, fundamenty 40x60cm i gtebokosci 1,20m z betonu C20/25.
Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania o nie gorszych parametrach.

Oswietlenie boisk

Oswietlenie boisk za pomocg masztéw o$wietleniowych 10 i 12m z nadwietlaczami LED 210W,
<27000Im, 840, IP65 oraz naswietlaczami LED 650W, <1090000Im, 740, IP65. Kable typu YAKXs 5x 35.
Zasilanie rozdzielni zasilajacej wykonac z istniejacej rozdzielni gtownej szkoty.

Wszystkie rozwigzania nalez dostosowa¢ do miejsca wykonania rob6t po sporzadzeniu projektéw branzowych
uwzgledniajacych warunki gruntowo-wodne - badania geotechniczne gruntow.
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Elementy wyposazenia boiska

Bramka do pitki nozne;j. llo$¢: 2 sztuki

zrédto: pesmenpol.pl

= Wymiar: 7,32 x 2,44 m,

= Materiat: aluminium,

= Kolor: biaty

= Skitad kompletu: rama giéwna bramki, tuleje mocujace bramke wraz z deklami
zaslepiajgcymi, stupki odciggowe, rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki,siatka

Trybuna stata z siedziskami plastikowymi na 408 miejsc, 3 rzedy po 136 miejsc

Trybuna posadowiona na podtozu utwardzonym - kostka betonowa gr. 8cm (warstwy jak dla ciggu pieszo-jezdnego, placéw
i drég wewnetrznych)

AT e sy g
G 008 )8 )8

zrodto: pesmenpol.pl

Rozstaw osiowy siedzisk 500 mm

Typ siedziska Siedziska plastikowe ze $rednim oparciem H=25 cm
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llos¢ siedzisk

Réznica pozioméw miedzy podestami
Wysokos¢ stopni posrednich

Szerokos¢ wejs¢

Wykonczenie elementow konstrukcji trybuny
Kolor barierek

Materiaty podestu

Kabina dla sedziéw. llos¢: 1 sztuka

2200 -408

280 mm

140 mm

>120 cm

Cynkowanie ogniowe

Standardowo pomaranczowy RAL 2004

Kraty stalowe typu Vema lub rwnowazny cynkowane ogniowo

zrodto: pesmenpol.pl

= Konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
= Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego,
= Siedziska plastikowe, kubetkowe, ilo$¢ siedzisk: 3-4,

= Diugosc¢ kabiny: okoto 2m

Kabina dla zawodnikéw rezerwowych. llo$¢: 2 sztuki
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zrodto: pesmenpol.pl

= Konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo,
= Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem z poliweglanu komorowego,
= Siedziska plastikowe, kubetkowe, ilo$¢ siedzisk: 7- 8,

= Diugosc kabiny: okoto 4m.

2.4. Ogolne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych dla catosci robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowaq, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana. Podstawg
wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t dla poszczegélnych rodzajow prac, oraz przedmiary robdt, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cate;
dokumentacji. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentacii, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Inwestor wymaga, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych materiatéw i jako$¢ wykonania odpowiadaty
wymogom okres$lonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz w zakresie
obowigzujacych przepisow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

W ramach przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dostep do terenu objetego budowa.

Zasilanie placu budowy w wodg i energie elektryczng wykona¢ w porozumieniu i na warunkach ustalonych
przez Zamawiajgcego.

Drogi dojazdowe nalezy utrzyma¢ w odpowiednim stanie dla innych uzytkownikéw, a po realizaciji
robét przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci za ewentualne spowodowanie szkod
w wyniku organizacji robét budowlanych, ochrony Srodowiska, zabezpieczenia intereséw o0séb trzecich,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg, zabezpieczenia chodnikow i jezdni w sasiedztwie
placu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie musiat posiada¢ na nie stosowne certyfikaty zgodno$ci z Polskg
Norma lub Aprobatg Techniczna.

Inwestor przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Dla zapewnienia lepszej wspotpracy z Wykonawcg oraz w celu prowadzenia kontroli wykonywanych robét

budowlanych i wykonywania odbioréw Zmawiajacy moze ustanowi¢ osobe upowazniong do zarzadzania
realizacjg umowy.

Wykonawca powinien dokonac wizji lokalnej przed zltozeniem oferty na realizacje inwestycji.

Pozostate ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla catosci robdt podano w
zataczniku do niniejszego programu.

2.4. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dla poszczegdlnych rodzajéow robét

Ogolne warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych dla poszczegdinych rodzajow robdt podano w
zatgczniku do niniejszego programu.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

o wpis z planu zagospodarowania przestrzennego,

2. Oswiadczenie Inwestora stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy informuje, ze ztozy oSwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
w zakresie koniecznym do realizacji inwestycji.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z wymienionymi ponizej ustawami
i rozporzadzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.10.243.1623 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62; poz. 627 z p6znigjszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.75, poz.690 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2024 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.10.114.760 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009.178.1380 z p6z. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22
czerwca 2010 r.),
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» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2010r Nr 113 poz.1126),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126),

* Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robét budowlano-
remontowych, modernizacji i rozbiorek,

* Wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla
zakresu j.w.,

» Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez ttumaczenia) majace status Polskiej
Normy,

. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

* mapy zasadnicza
* mapa do celéw projektowych

Opracowat:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
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Rysnr1
Rys nr 2

Rysnr3

lll. SPIS RYSUNKOW

Zagospodarowania w Skali 1:500

Arena sportowa typ C w Skali 1:500

Nawierzchnie w Skali 1:50
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IV. ZALACZNIKI

1. Mapa zasadnicza - wyrys, Skala 1:500

2. Mapa do celow projektowych

3. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego
4. Dokumentacja fotograficzna istniejacego terenu
5. Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych
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